
R3 m R3 m

R3 m R3 m

R3 m R3 m
R3 m

R3 m

0+
50

0

0+
60

0

0+
70

0

0+
80

0

0+
90

0

0+
99

9

KONIEC OPRACOWANIA: 0+998.64
KO: Km=0+998.64

PŁ
K:

 0
+5

25
.0

1

R=
27

0.
00

0

PŁ
K:

 0
+8

66
.1

8
R=

50
0.

00
0

PŁ
K:

 0
+7

43
.1

0
R=

30
0.

00
0

PŁ
K:

 0
+9

39
.7

4
R=

20
0.

00
0

KŁ
K:

 0
+5

45
.9

4
L=

19
7.

16
4

KŁ
K:

 0
+8

74
.7

2
L=

65
.0

19

KŁ
K:

 0
+7

52
.4

7
L=

11
3.

71
0

KŁ
K:

 0
+9

47
.9

7
L=

50
.6

69

droga wewnętrzna
droga wewnętrzna

2%

2%

2%

5 m

5 m

5 m
5 m

5 
m

0.
75

 m
0.

75
 m

5 
m

0.
75

 m
0.

75
 m

5 
m

0.
75

 m
0.

75
 m

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

LEGENDA - elementy projektowane

Linia rozgraniczenia pasa drogowego

LEGENDA - elementy istniejące

Nawierzchnia pobocza z kruszywa naturalnego

Krawędź jezdni

Krawędź pobocza

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego

Drzewa do wycinki

UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: P.1435.2020.886


