Przekrdj normalny
jezdnia gtdwna drogi wewnetrznej wraz z poboczem
w pikietazu 0+110.00m

Przekrdj normalny
jezdnia gtdwna drogi wewnetrznej wraz z poboczem
w pikietazu 0+123.76m
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: Pobocze z kruszywa Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115, gr. 4 cm Pob/ocze Z kr U;i_}’ wa : : Pobocze z kruszywa Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 115, gr. 4 cm :
naturalnego, gr. 15 cm Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm /7 aturaineg ?’ gr. 1oam naturalnego, gr. 15 cm Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm Nawierzchnia zjazdu 7 kruszywa
Istniejgce podfoze gruntowe Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, fﬁgﬂ%%ﬁg’gg 6%27775%2 Istniejace podfoZe gruntowe Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. 20 cm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm, do utoZenia warstwa z kruszywa naturalnego 10 cm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm, do utoZenia warstwa z kruszywa naturalnego 10 cm Istniejace podioze gruntowe

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4,
gr. 20 cm, do ufoZenia warstwa z kruszywa naturalnego 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istnigjaca nawierzchnia z kruszyw naturalnego

Przekrdj normalny
jezdnia gtdwna drogi wewnetrznej wraz ze zjazdem indywidualnym i poboczem

w pikietazu 0+069.11m
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: Pob P Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
ou0cze 2 KszyWa Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

naturalnego, gr. 15 cm
Istniejace podioze gruntowe Warstwa podbudoyvy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4,
gr. 20 cm, do utoZenia warstwa z kruszywa naturalnego 10 cm

stabilizowane mechanicznie

Istniejgca nawierzchnia z kruszyw naturalnego
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4,
gr. 20 cm, do ufoZenia warstwa z kruszywa naturalnego 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

|
Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
warstwa scieralna AC 118, gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 20 cm

Istniejgce podfoZze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4,
gr. 20 cm, do utoZenia warstwa z kruszywa naturalnego 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm

Istniejgce podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

stabilizowane mechanicznie

Istniejgca nawierzchnia z kruszyw naturalnego

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4,
gr. 20 cm, do utoZenia warstwa z kruszywa naturalnego 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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