ROSBUD Robert Rosinski 07-202 Wyszkéw, Stanistawa Moniuszki 3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJlI . Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury

ADRES INWESTYCJI : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143503_2 RZASNIK- OBSZAR WIEJSKI; OBREB EWIDENCYJNY: 0012
- NURY, dziatka nr 36/3; Gmina Rzas$nik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

INWESTOR : WOojt Gminy Rzasnik

ADRES INWESTORA :ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzas$nik

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Marek Kalinowski (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 19-10-2020

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19-10-2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT:
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury

LOKALIZACJA:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143503_2 RZASNIK

OBREB EWIDENCYJNY: 0012 NURY

Dziatka ewidencyjna nr: 36/3

Gmina Rzasnik, powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

INWESTOR:

Wojt Gminy Rzasnik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rzg$nik

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy, wizje lokalne na planowanej do przebudowy ulicy oraz ustalenia z Inwestorem co do zakresu opracowa-
nia.

Szczego6towe specyfikacje techniczne odbioru i wykonania rob6t

Kalkulacja wtasna

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. — w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w pro-
gramie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000r. — w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych,

cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkgiji dla potrzeb sporzgdza nia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr
114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Zatagcznik nr 1, 2i 3.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfika

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Szczego6towa charakterystyka zawarta jest w opisie do projektu budowlanego.

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury obejmowac bedzie zmiang parametrow uzytkowych i technicznych obiektu budo-
wlanego co pozwoli na przywrdcenie no$nosci jezdni i znacznie poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu na drodze wewnetrzne;j.
Przebudowa drogi obejmowac bedzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Dane do projektowania:

- klasa drogi - droga wewnetrzna (KDW);

- przewidywany ruch - KR1;

- predkos¢ projektowa - Vp = 30km/h;

- szerokos¢ jezdni - 5,00 m;

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%;

- taczna dtugosé przebudowywanego odcinka drogi - 0+998,64 KM;

- pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego o szerokosci 0,75 m;

- zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego;

- zjazdy indywidualne na pola uprawne z kruszywa tamanego;

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami, uwzgledniajgc istniejace zagospodarowanie pasa drogo-
wego i terenu przylegtego.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos$¢ 5,00 m. Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wy-
miary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).

Konstrukcja projektowanej drogi wewnetrznej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4 cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5 cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm, do utozenia warstwa z kruszy-
wa naturalnego gr. 10 cm,

- istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 29 cm.

Konstrukcja projektowanej drogi wewnetrznej na odcinkach ze wzmocniong konstrukcja:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 4 cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5 cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm, do utozenia warstwa z kruszy-
wa naturalnego gr. 20 cm,

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm,

- istniejgca podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

kaczna grubos¢ warstw nawierzchni: 44 cm.
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Konstrukcja zjazdéw indywidualnych - nawierzchnia z betonu asfaltowego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubosci 5 cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe o uziarnieniu 0/31,5mm), gr. 20 cm,
- grunt rodzimy zageszczony/nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

kacznie grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 25 cm.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych - nawierzchnia z kruszywa tamanego:

- nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego, fr. 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm,
- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 20 cm.

Konstrukcja poboczy:

- pobocza z kruszywa naturalnego, fr. 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

kgczna grubos¢ warstw nawierzchni: 15 cm.

PODSTAWA WYCENY
Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej przyjmujac wielkosci cenowe na podstawie obserwowanych w Il
kwartale 2020 r. cen elementéw rob6t drogowych na terenie wojew6dztwa mazowieckiego oraz w publikacjach systemu SEKOCENBUD.
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury
1/45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym -wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
0.99864 km 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng wraz z wykarczowaniem pni i wywozem ma- |szt.
d.1/0103-05 teeriatu:
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1/0105-03
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci - usuniecie krzewéw  |ha
d.1/0108-02
150/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
5|/D 01.03.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.1 nu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- zawor wodociggowy - 4,00szt.
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
2/45112000-5  ROBOTY ZIEMNE
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0202-04 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na miejsce
sktadowania dostepne wykonawcy
Odcinki z poszerzeniami jezdni:
960.4070.25 m3 240.10
Zjazdy:
(69.94+84.91)*0.1 m3 15.49
RAZEM 255.59
7/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow. Pozycja obejmuje rowniez zakup mate- |m3
d.2|0235-01 riatu (pospdtka 0/31,5) transport na miejsce budowy oraz wbudowanie materia-
tu w nasyp.
(430.0076.00*0.10)*0.80 m3 206.40
RAZEM 206.40
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV |m2
d.2|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
JEZDNIA GLOWNA
Powierzchnia warstwy stabilizowanej cementem:
4989.48+(998.6470.30) m?2 5289.07
Zjazdy:
69.94+84.91 m?2 154.85
Pobocza:
1412.50 m?2 1412.50
RAZEM 6856.42
3/45233123-7 |PODBUDOWY
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm ( kruszywo naturalne 0/ |m2
d.3/0112-06 31,5mm) o wspotczynniku filtracji 8m3/dobe.
Poszerzenia istniejgcej jezdni:
960.40 m?2 960.40
RAZEM 960.40
10/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm ( kruszywo naturalne 0/ |m2
d.3/0112-06 31,5mm) o wspotczynniku filtracji 8m3/dobe.
Uzupetnienie istniejgcej podbudowy jezdni do stabilizaciji:
(4989.48+(998.64*0.30)) m?2 5289.07
RAZEM 5289.07
11/KNNR 6 Warstwa podbudowy kruszywa naturalnego ( woudowanego) zastabilizowana |m?2
d.3/0111-02 cementem na gtebokos¢ 20cm. Klasa mieszanki C3/4. W pozycji nalezy réw-
niez skalkulowa¢ wtasciwg pielegnacje warstwy.
JEZDNIA GLOWNA
Powierzchni warstwy stabilizowanej cementem:
(4989.48+(998.64*0.30)) m?2 5289.07
RAZEM 5289.07
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12/KNNR 6 Warstwa z kruszyw tamanych frakcji 0/31,5mm, o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-02 20 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
Podbudowa zasadnicza zjazdoéw z betonu asfaltowego:
69.94 m?2 69.94
RAZEM 69.94
4/45233120-6 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
13/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci5 |m2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzgca) z mieszanki AC-16W, 50/70, KR1, szer. warstwy wigza-
cej 5,10 m
Powierzchnia warstwy wigzgcej = powierzchni warstwy Scieralnej powiekszonej
0 poszerzenia konstrukcyjne, obustronne na catej dt. opracowania:
4989.48+(998.6470.10) m?2 5089.34
RAZEM 5089.34
14/ KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe m2
d.4/1005-07
4989.48 m?2 4989.48
RAZEM 4989.48
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1, szer. warstwy $cie-
ralnej 5,0m
JEZDNIA GLOWNA:
998.64*5.00-3.72 m?2 4989.48
RAZEM 4989.48
16/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa Scieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1
Zjazdy indywidualne:
69.94 m?2 69.94
RAZEM 69.94
17/\KNNR 6 Warstwa z kruszyw tamanych frakcji 0/31,5mm, o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0113-02 20 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego:
84.91 m?2 84.91
RAZEM 84.91
5/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
18/KNNR 6 Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 15 m2
d.5/0113-06 cm. Kruszywo frakgcji 0/31,5mm, uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
Pobocza jezdni gtéwnej ( pobocze obustronne =0,75m):
(998.64*2.0070.75)-85.46 m?2 1412.50
RAZEM 1412.50
6/45233290-8 | Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
19/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ( w tym 2 stupki podwadjne) szt.
d.6|0702-01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
21|D 07.02.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Znaki U-9a (2szt.), U-9b (2szt.) szt.
d.6
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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