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I1l. OPIS TECHNICZNY:

1. Wstep:

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury”.

1.2 Inwestor: WOIT GMINY RZASNIK

Ul. Jesionowa 3

07-205 Rzasnik

1.3 Lokalizacja inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143503 2 RZASNIK
OBREB EWIDENCYINY: 0012 NURY
Dziatka ewidencyjna nr: 36/3

Gmina Rzgsnik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogéw formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe drogi wewnetrznej w

miejscowosci Nury.

1.5 Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci
Nury jest:
- umowa z Zamawiajgcym — Wojtem Gminy Rzasnik;
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr P.1435.2020.886
wykonana przez geodete uprawnionego Pana inz. Lecha Leszczyniskiego;
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji;
- inwentaryzacja terenu istniejgcego;
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1133, z pdzn. zmian.);



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004, poz. 2072, z pdzn.
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430,
z p6zA. zmianami);

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi wewnetrznej w
miejscowosci Nury.

Zakres inwestycji obejmuje dziatke ewidencyjng nr 36/3, w obrebie ewidencyjnym: 0012
Nury, Gmina Rzgsnik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie, stanowigca istniejgcy pas
drogowy przedmiotowe] drogi wewnetrznej. Jej realizacja przyczyni sie do poprawy warunkéw
bezpieczenstwa ruchu oraz pozytywnie wptynie na dostep mieszkaricéw miejscowosci Nury do
posesji oraz pél uprawnych przylegajacych do drogi wewnetrzne;.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, plan

zagospodarowania terenu, profil podtuzny oraz przekroje konstrukcyjne

2. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Przebudowywana droga wewnetrzna w miejscowosci Nury rozpoczyna sie od witgczenia
w zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebiega przede wszystkim po terenach
sgsiadujacych z zabudowaniami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi a takze polami uprawnymi.

Szeroko$¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi wewnetrznej, nalezacej do gminy
Rzgsnik, w liniach rozgraniczajgcych wynosi 8,00 m. W obecnej chwili jest to droga o nawierzchni
utwardzonej kruszywem naturalnym o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. W ciggu
drogi, w pikietazu 0+272.11m, znajduje sie istniejagcy betonowy przepust pod drogg. Stan
techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtéwnie pod wptywem
obcigzenia ruchem pojazdéw osobowych jak i rolniczym oraz oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilo$¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni, ktére

wptywajg w sposdéb szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu.



Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wad powierzchniowych w liczne zanizenia

wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

UZBROJENIE TERENU.

W pasie drogowym drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury na terenie objetym
opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury obejmowac bedzie zmiane
parametrow uzytkowych i technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na przywrécenie
nos$nosci jezdni i znacznie poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu na drodze wewnetrznej.

Przebudowa drogi obejmowacé bedzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Dane do projektowania:

- klasa drogi - droga wewnetrzna (KDW);

- przewidywany ruch - KR1;

- predkosc¢ projektowa — Vp = 30km/h;

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m;

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%;

- faczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 0+998,64 KM;

- pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego o szerokosci 0,75 m;
- zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego;
- zjazdy indywidualne na pola uprawne z kruszywa tamanego;

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 5,00 m. Lokalizacje drogi,
zjazddw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na planie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).



4. Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznana charakterystyka podtoza gruntowego umozliwia realizacje projektowanej
nawierzchni drogi wewnetrznej w kategorii KR-1 (warunki geotechniczne sg zmienne pod
wzgledem litologiczno-genetycznym oraz ze wzgledu na wartosci parametréw fizyczno-
mechanicznych), obiekt | kategorii geotechnicznej. Naturalne podtoze piaszczyste, uwarstwione
—w wiekszosci piaski drobne i pylaste (Pd) przewarstwione piaskiem gliniastym i gling piaszczysta,
przypowierzchniowo — nasyp niekontrolowany. Podfoze wg badan terenowych zageszczone do
Sredniego zageszczenia, lokalnie luzne (1d=0,60); piaski cechujg sie réznoziarnistoscig co moze

powodowac trudnosci w zageszczeniu, zaleca sie doziarnienie piaskdéw réwnoziarnistych.

5. Uwarunkowania $rodowiskowe
Wody opadowe w miejscu przebudowywanej drogi wewnetrznej kieruje sie
powierzchniowo na tereny przylegte w pasie drogowym nalezgcym do Inwestora — gminy Rzgsnik.
Z uwagi na kategorie drogi nie s3 wymagane urzadzenia do podczyszczania Sciekéw z
jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla $Srodowiska.

Obszar szczegdlnego zagrozenia powodzia:

Przebudowywany odcinek drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury o dtugosci 0+998,64
KM jest zlokalizowany na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig, z czego na mapach (o nr
NOWY LUBIEL N-34-115-D-b-3, MARIANOWO N-34-115-D-b-4) z zagrozeniem powodziowym raz
na 100 lat kolidujgcy obszar inwestycji to odcinek w pikietazu roboczym od ok. 0+495.00m do ok.
0+998.64m. Na prowadzenie robdét budowlanych w postaci przebudowy drogi wewnetrznej

uzyskano u miejscowego Dyrektora RZGW — Wody Polskie zgode/decyzje wodnoprawna.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatka o nr ewidencyjnym 36/3, obreb ewidencyjny: 0012 Nury, nie lezy w strefie

ochrony konserwatora zabytkdéw i nie podlegaja wptywom eksploatacji gorniczej.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w
miejscowosci Nury” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, zgodnie
ze wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa drogowego.

Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:



- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz.
1409, z pdzn. zmianami) - [§6 oraz §13a]

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1
pkt. 1ciart. 34 ust.3 pkt. 5]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Zestawienie powierzchni:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury obejmowaé bedzie utwardzenie
dziatki wskazanej jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego i z kruszywa tamanego oraz

wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego.

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 4989,48 m?
nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego 69,94 m?
nawierzchnia zjazdéw indywidulanych z kruszywa tamanego 84,91 m?
pobocza z kruszywa naturalnego 1412,50 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 6556,83 m?



9. CZESC RYSUNKOWA






10



11



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 19.10.2020r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatki o nr ewidencyjnym 36/3, obreb
ewidencyjny: 0012 Nury, gmina Rzgsnik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie,
dotyczacy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:
magr inz. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
- ey
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

@

POLSKA
| 2 B A

WV

\
’I ! INZYNIEROW

N

AN

— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-RE8-C5A-97B *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04
adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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4. Opis techniczny:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury obejmowac bedzie zmiane
parametrow uzytkowych i technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na przywrécenie
nosnosci jezdni i znacznie poprawi komfort i bezpieczerstwo ruchu na drodze wewnetrznej.

Przebudowa drogi obejmowaé bedzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Dane do projektowania:

- klasa drogi - droga wewnetrzna (KDW);

- przewidywany ruch - KR1;

- predkosc¢ projektowa — Vp = 30km/h;

- szerokos¢ jezdni— 5,00 m;

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%;

- taczna dtugosé przebudowywanego odcinka drogi - 0+998,64 KM;

- pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego o szerokosci 0,75 m;
- zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego;
- zjazdy indywidualne na pola uprawne z kruszywa tamanego;

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $ladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 5,00 m. Lokalizacje drogi,
zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na planie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).

4.1 Przekrdj poprzeczny:

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury ze spadkiem
daszkowym 2%, o szerokosci jezdni 5,00 m wraz z 0,75 m poboczem z kruszywa naturalnego o
spadku poprzecznym 8%. Szerokosc¢ jezdni zjazdow na odcinku objetym opracowaniem wynosi
5,00 m. Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny z pochyleniem podtuznym drogi wewnetrznej do

ktorej przylega zjazd. Przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku (Rys. 4.0)

4.2 Plan sytuacyjny:
Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $ladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i

terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach pasa
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drogowego. Zaprojektowano réwniez przebudowe zjazdow indywidualnych oraz poboczy.
Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukdw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano

na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).

4.3 Rozwigzania wysokosciowe:

Przekréj podtuzny drogi wewnetrznej zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
zagospodarowania terenu. Spadki podtuzne i tuki pionowe osi jezdni zaprojektowano aby
zapewnic¢ prawidtowy sptyw wod opadowych i wiasciwe odwodnienie drogi wewnetrzne;j.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu woéd opadowych poza korpus drogowy — niweleta jezdni
prowadzona bedzie ponad istniejgcg wysokos¢ osi drogi o grubosé warstw konstrukcyjnych — ok.

20 cm, wg rysunkdw profilu podtuznego (Rys. 3.0).

4.4 Projektowane konstrukcje:

Konstrukcja projektowanej drogi wewnetrznej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4 cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5 cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm, do utozenia warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,

- istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 29 cm.

Konstrukcja projektowanej drogi wewnetrznej na odcinkach ze wzmocniong konstrukcja:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4 cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5 cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm, do utozenia warstwa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15
cm,

- istniejgca podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 44 cm.
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Konstrukcja zjazdow indywidualnych — nawierzchnia z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 5 cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe o
uziarnieniu 0/31,5mm), gr. 20 cm,

- grunt rodzimy zageszczony/nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

tacznie grubosé¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 25 cm.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych — nawierzchnia z kruszywa tamanego:
- nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego, fr. 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm,
- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 20 cm.

Konstrukcja poboczy:
- pobocza z kruszywa naturalnego, fr. 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 15 cm.

4.5 Odwodnienie:

Odwodnienie jezdni i zjazdéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe na catosci opracowywanego odcinka
drogi beda sptywaé z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na tereny
przylegte znajdujgce sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do Inwestora, gminy Rzgsnik.

Spadek poprzeczny jezdni — 2%, poboczy - 8 %, spadki podfuzne zgodnie z profilami podtuznymi.

4.6 Technologia robét:
Szczegdtowo technologie robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robdt stanowigcych odrebne opracowanie

4.7 Zabezpieczenie robot:
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia

podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow teletechnicznych,
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kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonaweca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu

czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

4.8 Pas drogowy i zielen przydrozna:
Droga zostata zaprojektowana w pasie drogowym drogi wewnetrznej. Wystepujaca
zielen, zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu

opracowania.

4.9 Wptyw projektowanych robét na srodowisko:

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowg, projektowany zakres robdt
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikdéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdét nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na $rodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na podstawie
MPZP:

Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

6. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego:
Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie wptywdéw eksploataciji

gorniczej.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nury”

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 143503 2 RZA,S‘NIK
OBREB EWIDENCYINY: 0012 NURY
Dziatka ewidencyjna nr: 36/3

Gmina Rzgsnik, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: WOIT GMINY RZASNIK

Ul. Jesionowa 3

07-205 Rzas$nik

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkéw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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7.1 CZESC OPISOWA:

7.2 Zakres robot:

Dtugos¢ projektowanej drogi 998,64 mb
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA:

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 4989,48 m?
nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego 69,94 m?
nawierzchnia zjazdéw indywidulanych z kruszywa tamanego 84,91 m?
pobocza z kruszywa naturalnego 1412,50 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 6556,83 m?

7.3 Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc realizacji:

1) Wykonanie robot przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdéw kontrolnych,

2) Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

3) Wykonanie nasypu pod korpus drogi wewnetrznej z kruszywa naturalnego (pospétki, wskaznik
wodoprzepuszczalnosci k>6,0 m/dobe, wskaznik réznoziarnistosci U25, 1s=1,0).

4) Wykonanie warstwy wzmacniajgcej/odcinajacej z kruszywa naturalnego,

5) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, zwigzanego cementem, klasa
mieszanki C3/4,

6) Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

7) Wykonanie warstw podbudowy zjazdéw z betonu asfaltowego,

8) Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego

9) Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

10) Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

11) Wprowadzenie statej organizacji ruchu,

12) Uporzadkowanie terenu,

13) Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych.

7.4 Wykaz istniejgcych obiektéw budowalnych:
Na terenie projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian.

21



W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczna.
Roboty drogowe w rejonie istniejgcej sieci technicznych nalezy wykonywad recznie ze szczegdlna
ostroznoscia pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do
celéw projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien doktadnie
zapoznad sie z terenem, a w szczegdlnosci ustalié, czy w okresie od wykonania mapy do celéw

projektowych do dnia rozpoczecia robét nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

7.5 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjne,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sig po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe) zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagheq>50dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukladu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tngce , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.

Elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7.6 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do wykonywania
roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdét nalezy przeprowadzié
szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo

stosowac¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdét, omoéwié zasady
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udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢

osoby do bezpos$redniego nadzoru.

7.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje
kierownik budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeAistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg kierownicy robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy
na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a,
ust.2, pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robot
budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow nizej
wymienionych aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwai higieny
pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogodw
dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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8. CZESC RYSUNKOWA
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9. OPINIE | UZGODNIENIA
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Wypis i wyrys z MPZP Gminy Rza$nik:
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Pozwolenie wodnoprawne:
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