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OPIS TECHNICZNY

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przylqczami
w ul. Dubienka na odcinku od ul, Dworcowej do ul. Ks. P. Wawrzyniaka w Inowroctawiu

1. Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie  Ministréw Infrastruktury — oraz  Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnafow drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170 poz. 1393
zezm).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w Sprawie szczegdlowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U z2017r poz. 784 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r,

w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 linca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaféw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego |
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 2005 r (Dz. U.z 2017 r. poz. 128 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
W Sprawie wzoru ubioru niektérych o0séb uprawnionych do wydawania polecer i syghaftow
w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz. U. z 2008 r Nr 132, poz. 840).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 ze zm.).

Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego,

Podkfady geodezyjne.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu sporzadzony na potrzeby

wykonania sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej wraz z niezbednymi przytgczami w pasie drogi
powiatowej nr 3402C (ul. Dubienka).

3. Charakterystyka inwestycji i zakres prac oraz potencjalne zagrozenia

Inwestycja obejmuje wykonanie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej wraz z niezbednymi przytaczami zgodnie z decyzjg umieszczenia infrastruktury w pasie
drogowym.

Projektowany przebieg sieci pokazano na rysunkach - plany oznakowania.

Podczas prowadzenia prac na jezdni pojawig sig pojazdy pracujace przy inwestycji oraz sprzet

specjalistyczny a takze osoby wykonujace prace co powoduje zagrozenie w ruchu drogowym
wobec czego w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu i 0s6b pracujgcych opracowano niniejszy
projekt zabezpieczajgcy poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Sie¢ zostanie uktadana w pasie drogi w jezdni oraz chodnikach metodg wykopu otwartego co

powoduje koniecznos¢ zmian w istniejgcej statej organizacji ruchu.

Zakres robét instalacyjnych obejmuije:

rozebranie istniejgcej nawierzchni: chodnika, jezdni
rozebranie podbudowy nawierzchni

ufozenie wodociagu,

utozenie kanalizacji deszczowej,

ufozenie kanalizacji sanitarnej,

odtworzenie podbudowy i nawierzchni,
przywrécenie oznakowania do stanu pierwotnego,



4. Stan istniejacy-opis drogi i ruchu

Obszar inwestycji obejmuje drogi powiatowe i gminne ziokalizowane w obszarze
zabudowanym w granicach administracyjnych miasta Inowroctaw.

» ul. ks. P. Wawrzyniaka — droga gminna nr 003426C
Stan_istniejgcy ze wzgledu na prowadzone prace przebudowy jako stan po_wvykonaniu prac

(wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej po__zakoriczeniu prac przebudowy ulicy

Ks. P. Wawrzyniaka)

Ulica posiada dwukierunkowa jezdnie od skrzyzowania z ul. Magazynowg do skrzyzowania z ul.
Dubienka oraz jednokierunkows jezdnie od skrzyzowania z ul. Dubienka do skrzyzowania z al. Kopernika
0 nawierzchni bitumicznej. Szerokosci zgodnie z wymiarami na planach oznakowania z obustronnymi
chodnikami. Ulica ta charakteryzuje sie umiarkowanymi natgzeniami ruchu kotowego o charakterze
lokalnym — ruch nalezy scharakteryzowac jako KR1

> ul_gen. W. Sikorskiego - droga powiatowa nr 3417C
Ulica posiada dwukierunkowa jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokoéci zgodnie z wymiarami na

planach oznakowania z obustronnymi chodnikami oddzielonymi od jezdni lokalnie kraweznikiem. Ulica
ta charakteryzuje sie umiarkowanymi natezeniami ruchu kotowego o charakterze lokalnym = ruch nalezy
scharakteryzowac jako KR1

» ul. Dubienka - droga powiatowa nr 3402C
Ulica posiada dwukierunkowa jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci zgodnie z wymiarami na

planach oznakowania z obustronnymi chodnikami oddzielonymi od jezdni lokalnie kraweznikiem. Ulica ta
charakteryzuje sie umiarkowanymi natezeniami ruchu kotowego o charakterze lokalnym — ruch nalezy

scharakteryzowac jako KR1

» ul. Dworcowa - droga powiatowa (starodroze drogi krajowej)
Ulica posiada przekréj dwujezdniowy dwupasowy o nawierzchni bitumicznej szerokoéci zgodnie z

wymiarami na planach oznakowania z obustronnymi chodnikami oddzielonymi od jezdni lokalnie
kraweznikiem. Ulica ta charakteryzuje sie umiarkowanymi natgzeniami ruchu kotowego- ruch nalezy

scharakteryzowac jako KR2

Istniejgce oznakowanie poziome i pionowe zostato przedstawione na planach oznakowania.
W obszarze robét ograniczenie predkosci jest ograniczone znakiem D-42.

5. Projektowana czasowa organizacja ruchu

Niniejsze opracowanie zaktada oznakowanie robét w zakresie inwestycji w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw drég oraz oséb pracujgcych przy budowie przy jednoczesnym
zminimalizowaniu ingerencji w ruch pojazdéw i pieszych.

Etap prac wymaga prawidtowego oznakowania zgodnie z zatgczonymi planami oznakowania
Wszelkie uwagi przekazane przez zarzadcow drog oraz zarzadcéw ruchu nalezy
uwzglednic i wprowadzié na etapie wykonawstwa

UWAGA. Oznakowanie istniejace na ulicy Wawrzyniaka oraz w obszarze skrzyzowania
ulic Dubienka, Wawrzyniaka i Sikorskiego naniesiono zgodnie z zatwierdzeniem Starosty
Powiatowego nr KT.II1.7120.1.45.2020.PD z dnia 7 wrzesnia 2021r.

Zatozenia ogdlne do projektu:

©  urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego nalezy wyposazy¢ w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy #6tte],
widoczny od strony nadjezdzajgcych pojazdéw z odlegtosci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza.



©  naetapie wykonawstwa nalezy uzgodnié indywidualnie z wiascicielami przylegtych posesji utrudnienia w dojeidzie do
posesji

©  ciagi piesze udostepnione do ruchu w strefie robot nalezy bezwzglednie oznakowaé barierami U-20c przy zachowaniu
szerokosci uzytkowej min. 1,5m

o dla ustawienia barier ochronnych nie dopuszcza sie wystepowania przerw pomiedzy nimi

Niniejsza dokumentacja zaktada nastepujace etapy prac wymagajace oznakowania:

> etap
Zakres prac:

Wykonanie prac na ulicy Dubienka pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Dworcowg oraz ul. Wawrzyniaka
metodg wykopu otwartego (zamknigcie catkowite odcinka drogi powiatowej — uzgodnié z wiascicielami
przyleglych dziatek oraz mieszkancami dojazd do posesji).

oznakowanie:

- dla wyznaczenia migjsc prowadzonych robét nalezy zastosowaé wiasciwe zapory drogowe:

o dla strefy robét przy krawedzi Jjezdni od strony nadjezdzajgcego pojazdu nalezy zastosowac
odpowiednie tablice kierujace U-3+U-35 barwy zéttej,

o wygrodzenie U-20b+U-35 barwy czerwonej dla korica strefy rob6t+8-1 ze wzgledu na zamkniecie
drogi.

o wygrodzenie U-20c od strony chodnika wraz ze znakiem B-41 oraz tabliczkg ,przejscie drugg
strong ulicy,

©  Wrejonie skrzyzowania ulicy Dworcowej oraz alei Kopernika projektuje sie pétzapore z informacja
0 przejsciu druga strong ulicy oraz alternatywnym skomunikowaniu z ul. Grabskiego,.

— ostrzezenie kierujacych o wystepujacych pracach przy krawedzi jezdni oznakowaniem pionowym
A-12blc, A-14 oraz B-25, B-33 ,30 km/h” lub LA40km/h”,

— naul. Sikorskiego przed skrzyzowaniem z ul. Wawrzyniaka w zwigzku z zamknigciem catkowitym
odcinka ul. Dubienka ustawi¢ oznakowanie C-8 z tabliczkg zawierajgca informacje o mozliwosci
dojazdu do budowy,

- na ul. Wawrzyniaka przed skrzyzowaniem z ul. Sikorskiego, ze wzgledu na zamkniecie ulicy
Dubienka nalezy zastosowaé oznakowaniem C-6 z informacja o mozliwym wjezdzie do strefy
robét pojazdow budowy,

— ze wzgledu na zajecie czesci skrzyzowania ulic Dubienka, Sikorskiego i Wawrzyniaka nalezy
zmieni¢ geometrie oznakowania poziomego oraz przekreslié oznakowanie kolidujgce tasmg
koloru zéttego o szerokosci 12cm.

- Znaki ustawi¢ z zachowaniem min. 10m odl. od znakéw poprzedzajacych.

stan pasa drogowego po zakoriczeniu prac;

Po wykonaniu prac przewiduje Sie zapewnienie przejezdnosci odcinka objetego etapem prac
oraz odtworzenie pasa drogowego zgodnie ze szczegdtowymi uzgodnieniami z zarzgdcag
drogi.

6. Analiza skutkéw dla uczestnikéw ruchu wprowadzonego oznakowania
Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu czasowej organizacji
ruchu poprzedzono analiza skutkéw jakie niesie dla uczestnikéw ich wprowadzenie. Znaki te
wprowadzono w celu ostrzezenia kierujgcych o prowadzonych robotach w pasie drogowym
zgodnie ze strefg robét dla danego etapu.




Z uwagi na koniecznos¢ ostrzegania i informowania kierujgcych o prowadzonych pracach
wprowadzone znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zakazu w obrebie robét spowolnig ruch
i umozliwig kierowcom mozliwosé bezpiecznego wykonania wilasciwych manewréw
Zzapewniajgc bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu oraz osob pracujgcych w pasie drogowym.

Dla zapewnienia jak najmniejszych ucigzliwosci oraz zabezpieczenia prowadzonych robét
konieczne jest wprowadzeni oznakowania na czas robét. Oznakowanie to uwzglednia potrzeby
uzytkownikéw ruchu samochodowego, pieszego oraz okolicznych mieszkancéow. Z drugiej
strony musi odpowiadac technologii i potrzebom prowadzonych robét instalacyjnych.

W celu zminimalizowania utrudnien w ruchu wprowadzono etapowanie prac w taki sposéb
aby zapewnié jak najwiekszg przepustowo$é ruchu samochodowego i pieszego.

Znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach informujg  kierowcéw o pracach
prowadzonych w pasie drogowym A-14 i A-12b i A12c oraz znaki dotyczace ograniczenia
predkosci i zakazu wyprzedzania.

Znaki zakazu wprowadzono celem ograniczenia predkosci pojazdéw w obrebie robét
umozliwiajac  kierowcom mozliwos¢ bezpiecznego wykonania wiasciwych manewrow
Zapewniajgc bezpieczenstwo uczestnikdéw ruchu oraz oséb pracujgcych w pasie drogowym.

7. Uwagi koncowe.

Istniejgce oznakowanie naniesiono na podstawie inwen taryzacji w terenie

oznakowanie pionowe wykona¢ znakami o jeden rozmiar wigkszymi niz stosowane do statej organizacji ruchu na
odcinku drogi objetej opracowaniem,

znaki umiescic na wysokosci min. 2,20 m,

stupki pionowych znakow drogowych czasowej organizacji ruchu nalezy wyrdznic naklejkami w postaci paskéw
Zottej folii odblaskowej o wymiarach 3 x 50 c¢m,

oznakowanie pionowe czasowej organizacji ruchu wykona¢ z folii odblaskowe;j typu 2,

na etapie wykonawstwa robdt nalezy w sposdb indywidualny uzgodni¢ utrudnienia w dojeZdzie do przyleglych
posesji

pojazdy prowadzqce roboty przy drogach, ktore ze wzgledow technicznych wykonywanych prac muszq zajgc na
krotki okres czasu (np. w celu zatadunku bgd? roztadunku materiatow, itp.) wiekszq powierzchnie niz wyznaczona w
planach oznakowania winny by¢ pod nadzorem osdb uprawnionych do sterowania ruchem oraz wyposazone w
ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zéttej, widoczny od strony nadjezdiajqcych pojazddw z odlegtosci co
najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza.

urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego nalezy wyposazyc w ostrzegawczy sygnat swietiny blyskowy barwy
Zdttej, widoczny od strony nadjezdzajqcych pojazdow z odlegtosci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci
powietrza.

oznakowanie pionowe naleiy ustawi¢ w odlegtosciach zgodnych z wytycznymi podanymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkdw technicznych dia znakéw i
sygnatdw drogowych oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Przewidywany termin wykonania robét:

0d 01.12.2021 do 31.12.2022

Opracowat:

Stawomir Ma
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, Legenda

A-14 & . o
afl%ay  Proj. oznakowanie pionowe

[ ™ Istn. oznakowanie pionowe

UWAGA:

Uzgodni¢ indywidualnie z wtascicielami i uzytkownikami
posesji utrudnienia w dojezdzie i dojsciu do przyleglych
dziatek.

Z uwagi na technologie rob6t oraz poprawe dostepnoéci
do przylegtych dziatek dopuszcza sig realizacje robét
Z podziatem na pododcinki.

@NZ‘YNlERlA SANITARNA Bl

pracownia projektowo-inwestycyina TEL./FAX (0-56) 686-00-55
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