PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA

INZ'YNIERIA SANITARNA - mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25
86-200 Chetmno
tel. kom: 691-722-738
e-mail: inzynieriasanitarna@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY egz nr 1

Spis zawartosci: - projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno - budowlany
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy

Temat

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W UL. DUBIENKA NA ODCINKU OD UL.
DWORCOWEJ DO UL. KS. P. WAWRZYNIAKA W INOWROCLAWIU

Obiekt

SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZICZOWEJ

KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Numery |Jednostka ewidencyjna 040701_1 (Inowroctaw - M)
dziatek |Obreb 0003 50, 56, 57

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. KS. B. JASKOWSKIEGO 14, 88-100 INOWROCLAW

Branza
SANITARNA
Projektowat
Imie i nazwisko Data Pieczec, Podpis
mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
P . bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr Inz. SfCIWOmH' M C”’USZG‘( 22] ] 202] r sieci, instalacji i urzqdzen: ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWQOS/05
Sprawdzit

Imie i nazwisko Data Pieczec, Podpis

mgr inz. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.

. . . bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Piotr Banac h 22.11.2021r sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10




PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA

INZ'YNIERIA SANITARNA - mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25
86-200 Chetmno
tel. kom: 691-722-738
e-mail: inzynieriasanitarna@wp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W UL. DUBIENKA NA ODCINKU OD UL.
DWORCOWEJ DO UL. KS. P. WAWRZYNIAKA W INOWROCLAWIU

Obiekt

SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZICZOWEJ
KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Numery |Jednostka ewidencyjna 040701_1 (Inowroctaw — M)
dziatek | Obreb 0003 50, 56, 57

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. KS. B. JASKOWSKIEGO 14, 88-100 INOWROCLAW

Branza

SANITARNA

Projektowat

Imie i nazwisko Data | Pieczeé, Podpis

mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
s . bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Stawomir Matuszak 22] 1 202] r sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

Sprawdzit

Imie i nazwisko Data Pieczeé, Podpis

mgr inz. Piotr Banach
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
. . . bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr Inz. Piotr Banach 22 11 202 1r sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZ. OPISOWA
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< Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem
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6. Dane informujgce czy teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany
wpisany jest do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie
na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego ..., 6

7. Dane okredlajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na teren iNnWestyCji........oovvieeiiiiiiiiiiiieeeiee e 6

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
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10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego [Ub robdT BUAOWIANYCN. .. ...

11. Obszar oddziatywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1 podp. c) Prawa Budowlanego..................

Informacija dotyczgca planu bezpieczenstwa i 0Chrony zArowid............oovviviiiiiiiieiiieieieeeee,

CZ. RYSUNKOWA
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rys. | 2 | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzgdzeniv projekiu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Stawomir Matuszak
Legitymujqcy sie uprawnieniami budowlanymi znak KUP/0139/PWOS/05
oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu zawodowego :

nr ewidencyjny KUP/1S/0087/06

Os$wiadczam, ze projekt budowlany pn.

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przytgczami
w ul. Dubienka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. ks. P. Wawrzyniaka w Inowroctawiu

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoral):

Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. ks. B. Jaskowskiego 14, 88-100 Inowroctaw

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Data ztozenia Czytelny podpis sktadajgcego
oswiadczenia oswiadczenie

mgr inz. Stawomir Matuszak

upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami. bud.bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

Chetmno dn. 22. 11,2021,

* wymaog art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz. U. 2019 poz. 1186)



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

o sporzgdzeniv projekiu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Piotr Leon Banach
Legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi znak KUP/0149/PWOS/10
oraz przynaleznosciq do stosownej izby samorzgdu zawodowego :

nr ewidencyjny KUP/1S/0007/11

Os$wiadczam, ze projekt budowlany pn.

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przytgczami
w ul. Dubienka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. ks. P. Wawrzyniaka w Inowroctawiu

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoral):

Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. ks. B. Jaskowskiego 14, 88-100 Inowroctaw

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Data ztozenia Czytelny podpis sktadajgcego
oswiadczenia oswiadczenie

mgr inz. Piotr Banach

upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami. bud.bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10
Chetmno dn. 22.11.20211.

* wymaog art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz. U. 2019 poz. 1186)



OPIS TECHNICZINY

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa na opracowanie dokumentacii projektowej,
1.2 Warunki przytgczenia do sieci

1.3 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

1.4 Ustawa z dn. 7.07.1994r. ,,Prawo budowlane"

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej z odgatezieniomi do granicy dziatek w ul. Dubienka w Inowroctawiu.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze inwestycji zlokalizowana jest  wyeksploatowana
i podlegajgca likwidacji sie¢ kandalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowa oraz
pozostate sieci 1j: cieplna, gazowa, elekiryczna i teletechniczna. Istniejgce pasy
drogowe stanowig nawierzchnie asfaltowe. Przylegajgce do pasa drogowego dziatki
stanowiq gtéwnie tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Laprojektowano  sie¢  wodociggowq, kanalizacji  sanitarnej oraz  deszczowe,.
Projektowane sieci bedq zasilac w wode, odbierac Scieki sanitarne z budynkow
mieszkalnych oraz odwadnia¢ pas drogowy. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bedq do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, natomiast Scieki
sanitarne do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ bedq kotnierzowe zasuwy odcinajgce
oraz hydranty nadziemne. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w  przedtuzacz trzpienia
o wysokosci 1500-1600 mm, a w poziomie terenu zamontowac zeliwne skrzynki uliczne do
zasuw 190 mm zgodne z PN-M-74081:1998. Skrzynki utozy¢ na betonowe] ptycie
podktadowej, a w poziomie terenu zamontowac betonowq ptyte nawierzchniowq.
Uzbrojenie rurociggdw nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi (tabliczka z blachy
ocynkowanej, malowana, napisy malowane) na stupkach zgodnie z PN-86/B-09700.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi¢ bedg kanaty, studnie
rewizyjne, wpusty uliczne. Sieci zlokalizowano w pasach drogowych. Wykopy pod sieci
wykonane zostang sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego czynnego
uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wykop realizowany jako wgsko-
przestrzenny. Przy gtebokosciach powyzej 1,0 m wykopy nalezy wykonywac jako
szalowane. Po wykonaniu prac ziemnych i rozbiérkowych zwigzanych z budowq sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zostanie wykonane odtworzenie
istniejgcych jezdni i przywrécenie ich do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne:

* Wodocigg:

- rurociqg z zeliwa sferoidalnego ¢ 100mm - 193,5 m

- rurociag PE @90mm SDR 17, PN10-39,0 m

- rurociag PE @63mm SDR 17, PN10 - 62,0 m

- rurociag PE @50mm SDR 17, PN10-3,5 m

- hydrant pozarowy nadziemny - 2 szt.

» Kandlizacja deszczowa:

- rura zelbetowa kl. A @ 300x70mm - 194,5 m

- kanaty deszczowe PVC klasy S (12,0 kN/m2) g 200mm - 16,5 m
- kanaty deszczowe PVC klasy S (12,0 kN/m2) g 160mm - 122,5 m
- wpusty uliczne z osadnikiem 500 - 2 szt.




- studnie zelbetowe @ 1200mm - é szt.

+ Kandlizacja sanitarna:

- rura kamionkowa kl. 240 g 200mm FN48kN/m - 174,0 m
- rura PVC klasy S (12,0 kN/m2) g 200mm - 13,5 m

- rura PVC klasy S (12,0 kN/m2) g 160mm - 64,0 m

- studnie zelbetowe @ 1200mm - 5 szt.

5. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie
i zagospodarowaniu wynikajacych z MPZP lub decyzji celu
publicznego

Nie wystepujg

6. Dane informujace czy teren, na ktorym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Niniejsza inwestycja jest zlokalizowana na terenach nie objetych ochrong zabytkéow

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Niniejsza inwestycja znajduje sie poza terenem wptywu eksploatacji goérnicze;j.

8. Informacje 1 dane o charakterze i cechach istniejacych

i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow i ich otoczenia

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska poprzez docelowq likwidacje
zbiornikdw bezodptywowych na dziatkach przylegtych. Brak niniejszej inwestycji moze
spowodowac czeste awarie na wyeksploatowanej sieci wodociggowej.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Sie¢ wodociggowa z hydrantami nadziemnymi stuzy¢ bedzie do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Projekt sieci wodociggowe] podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcqg do
zabezpieczen p.poz.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Roboty ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.
Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane do stanu pierwotnego
i zgodnie z warunkami zarzqgdcy drogi. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i
naniesieniami gestoréw sieci oraz uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych

prowadzenia prac w rejonie sieci i urzqgdzen oraz warunkéw zabezpieczenia
infrastruktury. Przy wykonawstwie robdét ziemnych i montazowych przestrzegac
przepisdw BHP i p.pozZ, zabezpieczajqgc teren robot zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
11. Obszar oddziatywania obiektu - zgodnie z Art.20 ust. 1 podp. c¢)

Prawa Budowlanego

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
norm, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj:

Jednostka ewidencyjna 040701_1 (Inowroctaw — M)
Obreb 0003 50, 56, 57



PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA
|NZYN|ER|A SANITARNA - mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25

86-200 Chetmno

tel/fax 56-686-00-55

e-mail: inzynieriasanitarna@wp.pl
www.inzynieriasanitarna.com.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Temat

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W UL. DUBIENKA NA
ODCINKU OD UL. DWORCOWEJ DO UL. KS. P. WAWRZYNIAKA
W INOWROCLAWIU

Obiekt
SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

. Jednostka ewidencyjna 040701_1 (Inowroctaw — M)
Nr dzialek | o, o1, 0003 50, 56, 57

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.

UL. KS. B. JASKOWSKIEGO 14
88-100 INOWROCLAW

Projektowat

Imie i nazwisko Data Pieczec¢, Podpis
mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
. . . bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Stawomir Matuszak 22.11.2021r sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

X1.2021




CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z
przytgczami w ul. Dubienka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. ks. P. Wawrzyniaka
w Inowroctawiu

2. Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
ul. ks. B. Jaskowskiego 14, 838-100 Inowroctaw

3. Projektant

mgr inz. Stawomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

4. Opis
4.1 Zakres robot

Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z
przytgczami w ul. Dubienka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. ks. P. Wawrzyniaka
w Inowroctawiu

4.2 Kolejnos¢é wykonywania roboét

Wytyczenie geodezyjne trasy sieci,

Wykopy reczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopodw kontrolnych

w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami,
budowa sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarne;j,

proba szczelnosci sieci,

zasypywanie wykopow,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, wykonanie rob 6t drogowych

4.3 Wykaz istniejacych obiektéw

W pasie prowadzonych roboét wystepujg
= sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
= sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna
=  sieC gazowa
= sieC cieplna

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedqg roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg obiekty mogagce stworzyC bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (sieci energetyczne, pasy drogowe).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot

» Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii




elektroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,

 Zatadunek, roztadunek, montaz rur i armatury - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

» Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Prace prowadzone w wykopach o gtebokosci do 4,0m

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

 Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu budowlanego.

4.6 Sposdb prowadzenia instrukiazu przed przystgpieniem do robot

Podczas prowadzenia kolejnych  etapéw  zadania  konieczne  jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

4.7 $rodki bezpieczehstwa

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pbdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robdt,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatdw sposobem

recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie utrudniajgcy
ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
Dz. U. Nr91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia

pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia



do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

» ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem rob ot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdéb
odpowiadajgcych za dany rodzqj sieci

* zaleca sie, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy

Projektowat:

mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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