STUDNIA KASKADOWA
PRZEKROJ A - A

Wiaz zeliwny uliczny

przejazdowy
typu ciezkiego

H wg profilu

Beton C-25/30

Piyta Zzelbetowa z betonu klasy C 35/45
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asfaltowo-kauczukowy x 2

Potaczenie na uszczelke z elastomeru

Komora z kregéw zelbetowych

$rednicy 120 cm, B-45 (C40/50), W-8, F-150, gr.
Scianki 13.5cm

Przejscie szczelne na uszczelke
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Tréjnik PVC 90°
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7 Izolacja pozioma
Lepik asfaltowy + 2 x
papa mineralizowana
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Uchwyt ze stali kwasoodpornej

Beton klasy C8/10, grubos¢ 15 cm

PRZEKROJ A - A

STUDNIA REWIZYJNA

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH, CHODNIKACH

Izolacja pozioma

" 'Beton B-20

PRZEKROJ B - B

Bet

beton (C40/50), W-8, F-150,
gr. $cianki 13,5cm dla DN1200
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Stopnie wtazowe
staloye w otulinie
tworzywowej
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Potaczenie na uszczelke z elastomeru

Przejscie szczelne na uszczelke
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MONTAZ W JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA
Z KREGOW ZELBETOWYCH
WARTIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Wiaz zeliwny uliczny przejazdowy
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typu ciezkiego

%%m moa: B-20
\\\\\\I\ Piyta zelbet. 1960/600 gr. 15 cm dla Dn1200

é

Plyta zelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm \\\\ 7 \
1200 \_Pierscien 1960/1530 gr. 25 cm dla Dn1200

Izolacja pionowa roztwoér
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asfaltowo-kauczukowy x2

Komora z kregdw Zelbetowych

beton (C40/50), W-8, F-150,
gr. $cianki 13,5cm dla DN1200

Potgczenie na uszczelke z elastomeru

Dolna cze$¢é komory wykonana jako monolityczna z betonu

klasy B-45 (C40/50) gr. 25cm

Ptyta denna z betonu klasy B-45

(C40/50), grubosé 25 cm

Beton klasy C8/10, grubos¢ 10 cm

WPUST DESZCZOWY

PRZEKROJ A - A

uliczny

PRZEKROJ B - B
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Whpusty uliczny zeliwny przejazdowy typu

PRZEKROJ B - B

Beton B-15

A

_

ciezkiego

Ptyta pokrywowa z betonu wibrowanego

klasy B-20

Pierscien zelbetowy @ 96/62cm

z betonu wibrowanego klasy B-20

Izolacja pionowa roztwoér

asfaltowo-kauczukowy x 2

Kregi zelbetowe Srednicy 50 cm z betonu

H zmienne wg profilu

klasy B-45 (C35/45), W-8, F-150

Ptyta fundamentowa grubosci 15 cm

z betonu B-20

Beton klasy C8/10 grubos$ci10 cm

W przypadku kraweznikéw wysokich - pierscien , pokrywe

i wpust zastosowacé bez kofnierza od strony kraweznika

*Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewnatrz i zewnatrz studni wykonac klejem (bezskurczowo schngcym spoiwem hydraulicznym).
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