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CLZ. OPISOWA

1. Wstep

1.1. Dane ogdlne

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
ul. ks. B. Jaskowskiego 14, 88-100 Inowroctaw

Temat: Budowa sieci wodociggowej, kanalizaciji sanitarnej oraz deszczowej wraz
z przytgczami w ul. Dubienka na odcinku od ul. Dworcowe] do ul.
ks. P. Wawrzyniaka w Inowroctawiu

1.2. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem,

Plan sytuacyjny terenu,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy
sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej z odgatezieniami do granicy
dziatek w ul. Dubienka w migjscowosci Inowroctaw. Kategoria obiektu budowlanego
XXVI.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano sie¢  wodociggowq, kanalizacji  sanitarnej oraz = deszczowe;.
Projektowany wodocigg zasila¢ bedzie w wode budynki mieszkalne oraz inne obiekty.
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej bedq odbierac Scieki sanitarne
z budynkdw mieszkalnych oraz odwadniac pas drogowy.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur z zeliwa sferoidalnego
@100mm wraz z odcinkami przytgczy z rur PE100 RC typ2 SDR17 @50-90mm. Na sieci
zaprojektowano hydranty nadziemne HP - 80.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek
zaprojektowano z rur kamionkowych wewnetrznie szkliwionych 200mm z przykanalikami
z rur litych PVC @160-200mm. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych odbedzie sie do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na obszarze niniejszej inwestycii.
Laprojektowane przykanaliki nalezy wykona¢ do granicy dziatki i przepig¢ istniejgce
przykanaliki.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur zelbetowych @300mm z przykanalikami
z rur litych PVC @160-200mm. Pasy drogowe bedqg odwaniane za pomocq
projektowanych oraz istniejgcych wpustow deszczowych. Wody roztopowe
odprowadzane bedqg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

Nalezy przepigc wszystkie przeznaczone do eksploatacii istniejgce przytgcza wod-kan.
W przypadku istnienia przytgczy niezinwentaryzowanych geodezyjnie lub wystepujgcych
W innym niz wskazane na projekcie zagospodarowania terenu miejscu nalezy
powiadomic¢ projektanta i gestora sieci w celu dokonania korekt.

Istniejgcg sie¢ wodociggowq, kanalizacji sanitarnej i deszczowe] na odcinku
przebudowy nalezy odcig¢, zaslepic i zamulic, a przytgcza przepigc zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Oznaczone na planie zagospodarowania
istniejgce kolektory i studnie wchodzgce w zakres przebudowy nalezy catkowicie
zlikwidowac (wydobyc¢ z ziemi, wywiesc i zutylizowac).
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3.1 Technologia budowy sieci wodociggowej

3.1.1 Material do budowy sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur z zeliwa sferoidalnego
@100mm PN10 zgodnych z normg PN-EN 545:2010 wraz z odcinkami przytgczy z rur PE100
RC typ2 SDR17PN10 @50-90mm zgodnych z normqg PN-EN 12201-2+A1:2013.

tgczenie rur zeliwnych odbywac sie bedzie za pomocg potgczen kielichowych na
uszczelke z gumy EPDM, natomiast rur PE poprzez zgrzewanie. Tylkko przy weztach
wodociggowych rury tgczy¢ z zasuwami i frojnikami stosujgc ksztattki przejsciowe kielich
— kotnierz z zeliwa sferoidalnego wewnqgtrz cementowane. Zmiany kierunku sieci nalezy
wykonywac przy zastosowaniu ksztattek (tukow) przewidzianych w projekcie. Nalezy
stosowac¢ armature wykonang z zeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40
Z zabezpieczeniem antykorozyjnym zywicq epoksydowq w technologii fluidyzacyjnej
i posiadajgcqg certyfikat GSK RAL.

Montaz rurociggdw, ksztattek wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg
budowlang.

3.1.2 Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedqg kotnierzowe zasuwy odcinajgce oraz hydranty

nadziemne. Zaprojektowano na sieci hydranty pozarowe, nadziemne Dn80 z zeliwa
sferoidalnego, PN16 malowane farbg epoksydowq na kolor czerwony odporny na
promienie UV z catkowitym samoczynnym odwodnieniem, frzpien nierdzewny
z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie, wrzeciono nierdzewne,
uszczelnienie trzpienia o-ring . Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu w sieci 0,2
MPa wg PN-B-02863:1997 wynosi 10 dm3/s. Wokdét hydrantéw  zamontowac
w poziomie terenu prefabrykowang ptyte betonowq. Miejsce montazu hydrantow
przedstawiono na projekcie zagospodarowania fterenu. W weztach wodociggowych
zaprojektowano ZAsuwy kotnierzowe, miekkouszczelniane, epoksydowane,
rownoprzelotowe z zeliwa sferoidalnego @80, 100mm PN16. Klasa szczelnosci -A, O-
ringowe uszczelnienie frzpienia, trzpien nierdzewny tozyskowany z walcowanym gwintem,
klin zwulkanizowany na catej powierzchni z  wymienng nakretkg zgodne
z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002. Zasuwy nalezy wyposazyC w przedtuzacz
frzpienia o wysokosci 1500-1600 mm, a w poziomie terenu zamontowac zeliwne skrzynki
uliczne do zasuw 190 mm zgodne z PN-M-74081:1998. Skrzynki utozy& na betonowej
ptycie podktadowej, a w poziomie terenu zamontowac betonowqg ptyte
nawierzchniowq. Uzbrojenie rurociggdw nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi
(tabliczka z blachy ocynkowanej, malowana, napisy malowane) na stupkach (stupki
koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo, wys. stupka
nad terenem min. 1,5m) zgodnie z PN-86/B-09700. Schematy montazowe weztow
zamieszczone sq w czesci rysunkowej. Na odgatezieniach sieci, przy hydrantach
i tukach przewidziano bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 jako bloki prefabrykowane
lub wykonane na miejscu z betonu lanego klasy B-15, a pod zasuwami i hydrantami
podtoze wzmocnione betonem klasy C-12/15 o grubosci 10 cm. Bloki oporowe
odizolowa¢ od rurociggu czy zawordw warstwqg grubej folii, Sciany oporowe blokdw
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$¢ bloku.
Powierzchnie blokéw nalezy zaizolowac roztworem asfaltowo-kauczukowym.
Kazdy materiat lub wyréb stosowany do dystrybucji wody, powinien posiada¢ aktualny
atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takiego atestu zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294).



3.1.3 Praéby i odbiory

Po zakonhczeniu robdt montazowych nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie
1 MPa. Prébe przeprowadzic po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej
tj. nasypki grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 60 minut nie wykazuje spadku cisnienia.
Po prébie szczelnosci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukac
i zdezynfekowa¢ wodqg chlorowang zawierajgcq 20 — 30 mg czynnego chloru w 1 litrze
wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godz. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z odcinka sieci ponownie nalezy jq
przeptuka¢. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazqg, ze pobrana préobka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i na pofrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000 poz. 937).

3.1.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacii
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomic uzytkownikdw innego
uzbrojenia z 7-dniowym wyprzedzeniem i uzyska¢ szczegdtowe dane na temat
aktualnie wystepujgcego uzbrojenia w rejonie robdt. W rejonie innego uzbrojenia
roboty nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatujgcych te obiekty.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen gestorow
uzbrojenia, montowanymi przy wytgczonym napieciu elektrycznym

w kablach i pod nadzorem ich gestora.
3.1.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne rzednych.
Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego
czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie.

Roboty ziemne prowadzic metodg wykopu otwartego, wasko-przestrzennego,
o Scianach pionowych, szalowanego o szerokosci w Swietle ok. 1,0 m. System
zabezpieczen wykopdw musi by¢ Scisle dostosowany do rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych, gtebokosci wykopdw, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem i innych. Przed utozeniem rurociggdéw wykonac zageszczong podsypke
piaskowqg grubosci 0,15 m i kgcie opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociggu
obsypke i zasypke piaskowg o grubosci 0.3 m nad rurociggiem, zageszczajgc
poszczegolne warstwy. Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem na
poziomie nizszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15m, aby uwzgledni¢
podsypke. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia rur namutdw, torfow,
kurzawki (gr. organicznych) oraz innych gruntéw stabo zageszczalnych i nienosnych
nalezy dokonac¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek. Aby
unikng¢ osiadania grunt po przekopach wymieni¢ na piasek Sredni i zagescic warstwami
do Is=1,0.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem @ (zgodnie
Z wymaganiami wtasciciela uzbrojenia), a w razie pofrzeby podwieszone w sposob
zapewniagjgcy ich eksploatacje. Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpic
do zasypywania wykopu. Warstwy  wypetnienia z  kazdej strony  rury
o grubosci 0,15 - 0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocqg mechanicznej zageszczarki
wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy,
gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m pospotki. Trase rurociggu nalezy

5



oznaczy¢ tasmq lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z wtopiong
wktadkg metalowqg. Tasme prowadzic na wysokosci 50 cm nad grzbietem rury
z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw zgodnie
z PN-71/H-86020. Uzbrojenie rurociggdéw nalezy oznakowac tabliczkami przymocowanymi
do stupkow zelbetowych zgodnie z PN-86/B-09700.

3.2. Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej
3.2.1. Rurociagi grawitacyjne

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kamionkowych wewnetrznie
szkliwionych @200mm FN48kN/m klasa 240 spetniajgcych wymogi normy PN — EN 295,
natomiast przykanaliki z rur litych PVC @160-200mm SN12 (12,0kN/m?2) zgodnych z PN-
EN 1401-1:2019-07 z montowanq uszczelkg z elastomeru w kielichu rury.

Rury muszg posiada¢ zgodno$¢ z Aprobatg techniczng/Krajowg oceng techniczng
IBDIM. Potgczenia ze scianami studni za pomocg monolitycznie osadzonych uszczelek.
Kielichowe rury kamionkowe potgczone sq poprzez natozenie uszczelki na bosy koniec,
ktory zostaje wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nastepnie rury zostajg do
siebie sciggniete. Czynnosci te nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem sity zabezpieczajgcej
ruch zwrotny rury w sposéb uniemozliwiajgcy pekniecie kielicha i wynosi min. 2,5 x ciezar
rury. Przykanaliki wtgcza¢ do studni oraz stosujgc trojniki kamionkowe. Stosowac
fabryczne atestowane przejscia kamionka -PVC.

3.2.2. Uzbrojenie kanaléw grawitacyjnych
Studnie rewizyjne

ZLaprojektowano studnie rewizyjne z kregdow zelbetowych @1200 mm zgodne
z PN-EN 1917:2004/AC:2009. Studnie nalezy posadowi¢ na zageszczonym gruncie
Is=1,0 i chudym betonie o grubosci 0,10 m. Potgczenia miedzy elementami studni
wykonac¢ stosujgc uszczelki z elastomeru umieszczone wewnagtrz ztqczy. Uszczelnienie
potgczen kregdw betonowych wewngtrz i zewngtrz studni wykonac klejem
(bezskurczowo schngce spoiwo hydrauliczne). Studnie przykryC ptytg zelbetowq
opartg na pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazy¢ w stopnie wtazowe
stalowe w otulinie tworzywowej w kolorze jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2005.
Na ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny ciezki przejazdowy klasy D400 wg
PN-EN 124-2:2015-07 z obrukiem 50cm na podbudowie betonowe] wokdt wtazu
w terenie zielonym. Wtazy dopasowac do rzednych istniejgcych nawierzchni lub
projektowanych nawierzchni w przypadku realizowania sieci razem z przebudowq
nawierzchni drogi. Studzienki zaizolowac¢ zewnetrznie dwukrotnie masq bitumiczno-
kauczukowq. Kinety studzienek nalezy zastosowac jako fabrycznie wykonane
i wyprofilowane zgodnie z kierunkami przeptywdw wg cz. rysunkowej. Przejscia
przewodow przez Sciany studni rewizyjnych poprzez fabrycznie osadzone przejscia
szczelne, dla rur kamionkowych stosujgc krocce przystudzienne i dostudzienne.

3.2.3. Préby i odbiory

Po wykonaniu grawitacyjnej sieci kandlizacji sanitarnej nalezy przeprowadzic kontrole
szczelnosci systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do préby,
przewody i studzienki powinny byC szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzyc
nadcisnienie rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie
spadnie mniej niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelnq.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonac przez napetnienie do wysokosSci minimum 2m
stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas frwania préoby 30min.

3.2.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na mogqgce wystgpic rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w
projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réowniez na istnienie w terenie
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uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca przed
wykonywaniem robdt zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych istniejgcego
uzbrojenia oraz stfudni  wtgczeniowej i porébwnania z rzednymi przyjetymi
w projekcie. W przypadku rozbieznosci powiadomic¢ projektanta.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen gestorow uzbrojenia,
montowanymi przy wytgczonym napieciu elekirycznym w kablach i pod nadzorem
ich wtascicieli.

3.2.5. Roboty ziemne pod sanitarng kanalizacje grawitacyjna

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac pomiary geodezyjne rzednej
dna istniejgcej studzienki i porownac¢ jg z rzedng projektowanq. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowac¢ od najnizszego punktu kolektorow, aby zapewnic grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien byc
sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokoSci minimum 1,0 m dla
komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu
istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wykop
realizowac jako wgsko-przestrzenny, szalowany o szerokosci w Swietle ok. 1,2 m. Typ
szalunkodw dostosowac¢ do warunkdw gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopow.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac
20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
z wykopem powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno byc
rowne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych rzednych
o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowac bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych studzienek lub rurociggu.

Grunt po przekopach wymieni¢ na piasek sredni i zagescic warstwami do Is=  1,0.
W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia rur namutow, torfow, kurzawki (gr.
organicznych) oraz innych gruntéw stabo zageszczalnych i nienosnych nalezy dokonac
wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek. Przed utozeniem
rurociggdw wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowqg grubosci 0,15m i kgcie
opasania rurociggu 120°, a po utozeniu rurociqggu obsypke i zasypke piaskowq
o grubosci 0,3m nad rurociggiem, zageszczajgc poszczegdlne warstwy. Warstwy
wypetnienia

z kazdej strony rury o grubosci 0,15 — 0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg
mechanicznej zageszczarki wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna
rozpoczqc¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m
pospofki.

Uktadajgc rury nalezy pamietac, aby miaty jednakowe podparcie na catej swojej
dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gére lub naciskdw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy
przewidzie¢ wykonanie w gruncie zagtebien pod kielichy rur. Po sprawdzeniu
szczelnoSci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu, zwracajqgc
szczegolng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoli jej
wytrzymac duze naciski z gory. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem (zgodnie z wymaganiami wtasciciela uzbrojenia), a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. W trakcie prowadzenia robot
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ziemnych wykopy wygrodzi¢. Przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ za pomocq
specjalnych ktadek.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie
z warunkami zarzgdcy drogi.

3.3 Technologia budowy sieci kanalizacji deszczowej

3.3.1 Rurociggi grawitacyjne

Odprowadzenie wéd opadowych planuje sie kanatami zelbetowymi @300x70mm kl.
A (wytrzymatosé 50kN/m) spetniajgcymi wymogi normy PN-EN 1916. Od ulicznych
wpustow deszczowych oraz od rur spustowych zaprojektowano przykanaliki z rur
gtadkich litych PVC @160-200mm SN12 (12,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009
z montowang uszczelkg z elastomeru w kielichu rury. Smarowanie uszczelek Srodkiem
poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikngc¢
zabrudzen. Przykanaliki deszczowe wykonac¢ zgodnie z profilami podtuznymi i wtgczac
do kolektora poprzez studnie rewizyjne 1200 oraz siodtowe przejscia szczelne stosujgc
gtdwnie wtgczenia 0§ w 0§ oraz kaskadowe, gdy dno wlotu jest min 0,5m nad dnem
studni. Na catej dtugosci zachowac¢ podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych
obiektow terenowych, jak rowniez infrastruktury podziemne;j.

3.3.2 Uzbrojenie kanaléw deszczowych

Wpusty deszczowe

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie za pomocg wpustdw ulicznych zeliwnych
z rusztem uchylnym kotnierzowym typu D400 620x420mm zgodnych z PN - EN

124:2015. Wpusty osadzone na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym i zbudowane
ponadto z kregow zelbetowych @500mm z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

Studnie rewizyjne

ZLaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @1200 mm zgodne z PN-EN
1917:2004/AC:2009. Studnie nalezy posadowi¢ na chudym betonie gr. 10cm,
natomiast dolng cze$s¢ komory wykonac¢ jako monolityczng powyzej kanatu
deszczowego. Studnie przykryC ptytg zelbetowq opartg na pierscieniu zelbetowym
odcigzajgcym i wyposazyC w stopnie ztazowe w ofulinie z tworzywa sztucznego
zgodne z PN-EN 13101:2005. Na ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny ciezki
przejazdowy klasy D400 zgodny z PN — EN 124:2015. Wtazy dopasowac¢ do rzednych
projektowanych nawierzchni. Regulacje wtazéw wykonac za pomocqg pierscieni
z betonu. Potgczenia miedzy elementami kregdw wykonac stosujgc uszczelki
gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR. Uszczelnienie potgczen kregow
zelbetowych wewngtrz i zewngtrz studni dodatkowo wykonac¢ klejem (bezskurczowo
schngce spoiwo hydrauliczne). Studzienki zaizolowac¢ zewnetrznie dwukrotnie
roztworem bitumiczno-kauczukowym. Kinety studni nalezy zastosowac jako
fabryczne wykonane zgodnie z kierunkami przeptywodw. Przejscia przewodow przez
Sciany zelbetowych studni rewizyjnych wykonac¢ poprzez fabrycznie osadzone
przejscia szczelne. Zageszczenie gruntu pod studniami i pierScieniami odcigzajgcymi
musi wynosic¢ Is=1,0.

Rewizje

Przytqgcza do rur spustowych z rynien nalezy zakonczy< na granicy dziatki i przepigc
istniejgce przykanaliki oraz dla RS1 i RS7 zakonczy¢ 0,3m nad terenem rurqg zeliwng
Dn125 wraz z rewizjg zeliwng Dn125. Do rewizji podtgczyc¢ istniejgce rury spustowe

3.3.3 Proby i odbiory

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do proby, przewody
i sfudzienki powinny byc szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie
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rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie mnigj
niz o 3 kPa, to sie¢ mozna uwazac za szczelng.

Wodng prébe szczelnosci sieci wykonac przez napetnienie do wysokosSci minimum 2m
stupa wody przy zamknietym otworze odptywowym. Czas trwania proby 30min.

3.3.4 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Iwraca sie uwage na mogqgce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego
w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomic uzytkownikdw innego uzbrojenia
z l4-dniowym wyprzedzeniem i uzyskacC szczegdétowe dane na temat aktualnie
wystepujgcego uzbrojenia w rejonie robdt. W rejonie innego uzbrojenia roboty
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatujgcych te obiekty.
Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne
i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg zalecen gestorow
uzbrojenia, montfowanymi przy wytgczonym napieciu elektrycznym w kablach i pod
nadzorem ich wtascicieli.

3.3.5 Roboty ziemne pod kanalizacje¢ deszczowa

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac¢ pomiary geodezyjne rzednej dna
istniejgcych studzienek, do ktérych wtgczana bedzie sie¢ i porownac je z rzednymi
projektowanymi. W  przypadku rozbieznosci nalezy skorygowac rzedne
projektowanej sieci w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowac¢ od najnizszego punktu kolektorow, aby zapewnic grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien byc
sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu
a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla
komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu
istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wykop
realizowac jako waqsko-przestrzenny, szalowany, szerokosci w Swietle 1,2-1,3m. Typ
szalunkéw dostosowac do warunkdw gruntowo-wodnych i gtebokosci wykopow.
W  przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutdow, torfow  (gr.
niebudowlanych) nalezy dokona¢ wymiany gruntfu na petnej gtebokosci ich
wystepowania na piasek. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz Tm od poziomu
terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu
nie powinna przekraczac 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest
zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie poftrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacije.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od
projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowac
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementow
dennych studzienek lub rurociggu. W miejscach tgczenia rur nalezy wykonac niecki
montazowe pod kielichy o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci kielicha.
Przed utozeniem rurociggdw wykonac¢ zageszczong podsypke piaskowq grubosci
0,15 m i kgcie opasania rurociggu 120°. Uktadajgc rurocigg nalezy pamietac, aby
rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie
podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w goére lub naciskdw sprzetu
budowlanego.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu,
zwracajgc szczegdélng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach,
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co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z gory. Zasypka piaskiem musi by¢ wykonana
min. 0,3m ponad wierzch rury. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci
0,15-0,25 m nalezy utwardzi¢ za pomocqg mechanicznej zageszczarki wibrujgce;j.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,3 m pospotki. Aby unikng¢ osiadania gruntu
do zasypania wykopu uzyC wytgcznie piasku Sredniego i zagescic warstwami do
wskaznika zageszczenia I1s=1,0. Przewody kanalizacji uktadane bez min. przykrycia
wynoszgcego 1m nalezy zabezpieczyC termicznie poprzez zatozenie na rurociqgu
otuliny z jednej warstwy papy, obsypanie rurociggu piaskiem pomiedzy Scianami
wykopu, zasypanie piasku i rurociggu 30cm warstwg keramzytu, nakrycie izolacyjne
warstwy keramzytu papq bitumiczng i przysypanie papy warstwg ziemi.

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego bedzie wykonane zgodnie z warunkami
zarzqdcy drogi oraz czesciqg drogowq niniejszego projekiu.

4. UKlad przestrzenny obiektu budowlanego

4.1 Lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej z odgatezieniami zaprojektowano w pasach
drogowych metodg wykopu ofwartego zgodnie z decyzjg zarzgdcy drogi. Po
wybudowaniu sieci istniejgce nawierzchnie pasa drogowego zostang odbudowane
i przywrécone do stanu pierwotnego.

4.2  7Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami terenowymi
1. Minimalne odlegtosci w poziomie i pionie od innego uzbrojenia wykonac :
- zgodnie z warunkami gestoréw innego uzbrojenia

- przy uktadaniu rownolegtym kolektory prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej:
e 1,5m od przewoddw gazowych i wodociggowych
0,8 mod kabli energetycznych,
* 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

2. Iblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi musi spetniac warunki okreslone
PN-76/E-05125 | Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.", natomiast z sieciami telekomunikacyjnymi, wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (D.U. Nr 47 poz. 401). Na frasie mogg wystepowac elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej bedgce pod napieciem niebezpiecznym.
Oznaczone sq one przywieszkami koloru czerwonego. Zachowac szczegding
ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac.

3. Wszystkie kable doziemne krzyzujgce sie z  projektowanymi sieciami
wykonywanymi metodqg rozkopowqg w miejscach oznaczonych na PZT i profilu,
nalezy odkopac i zabezpieczyC dwudzielnymi rurami, wyprowadzonymi co
najmniej po 1,0 m w kazdqg ze stron poza 0§ skrzyzowania. Dla kabli SN stosowac
rury ostonowe koloru czerwonego @160 mm oraz koloru niebieskiego @110 mm
dla kabli nn. Rury ostonowe montowac na kablach przy wytgczonym napieciu i
pod nadzorem gestora kabli. W przypadku, gdy istniejgca rura ochronna na kablu
zostanie uszkodzona lub jest ona w ztym stanie techniczhym nalezy g
zdemontowac i zainstalowa¢ nowq rure dwudzielng L=2,0m. Roboty w poblizu
urzgdzen elektroenergetycznych nalezy prowadz¢ technikg reczng bez uzycia
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sprzetu ciezkiego oraz przy wytgczonych spod napiecia urzgdzeniach
energetycznych.

4. W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejgcego uzbrojenia bqgdz
obecnosci nie wykazanego, powstate zblizenia rozwigzywane bedqg przez
inspektora nadzoru w porozumieniu z projektantem.

5. Wykonywanie skrzyzowan oraz zblizen z innym uzbrojeniem nalezy rozpoczg¢ od
przekopodw recznych ustalajgcych jednoznacznie ich lokalizacje. W tym celu
wyznacza sie 5-cio metrowq strefe ochronng, w ktérej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6. Na profilach podtuznych rzedne uzbrojenia kolidujgcego z sieciami kanalizacii
sanitarnej i deszczowej naniesiono orientacyinie. Przed rozpoczeciem budowy
w miejscach przewidywanych zblizen i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy wykonac
przekopy kontrolne celem okreslenia rzeczywistej lokalizacji i rzednych istniejgcego
uzbrojenia oraz studni wtgczeniowych. W przypadku rozbieznosci powiadomic
projektanta. Nie wyklucza sie istnienia jakiejkolwiek niezinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej.

S. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budowe obiektu liniowego jakim jest sie¢ kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej i wodociggowa. W ramach zadania planuje sie budowe:

* Wodocigg:

- rurociqg z zeliwa sferoidalnego ¢ 100mm - 193,5 m

- rurocigg PE @90mm SDR 17, PN10 - 39,0 m

- rurociag PE @63mm SDR 17, PN10 - 62,0 m

- rurociqg PE @50mm SDR 17, PN10-3,5 m

- hydrant pozarowy nadziemny - 2 szt.

» Kandlizacja deszczowa:

- rura zelbetowa kl. A g 300x70mm - 194,5m

- kanaty deszczowe PVC klasy S (12,0 kN/m2) g 200mm - 16,5 m
- kanaty deszczowe PVC klasy S (12,0 kN/m2) g 160mm - 122,5 m
- wpusty uliczne z osadnikiem @500 - 2 szt.

- studnie zelbetowe @ 1200mm - 6 szt.

» Kandlizacja sanitarna:

- rura kamionkowa kl. 240 o 200mm FN48kN/m - 174,0 m

- rura PVC klasy S (12,0 kN/m2) o 200mm - 13,5 m

- rura PVC klasy S (12,0 kN/m2) @ 160mm - 64,0 m

- studnie zelbetowe @ 1200mm - 5 szt.

6. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu

Na trasie wykopow wystepujg gtdwnie gliny piaszczyste. Wody gruntowej na gtebokosci
planowanych wykopow nie stwierdzono. W przypadku koniecznosci spowodowanej
sgczeniem wod gruntowych wykop odwodnic. Projektowany obiekt zalicza sie do | kat.
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych,
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, .

7. Parametry techniczne sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej charakteryzujace wplyw na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Niniejsza inwestycja wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz zdrowia mieszkancow.
Zaniechanie jej wykonania moze przyczynic sie do pogorszenia warunkéw zdrowotnych
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uzytkownikdw i mieszkancow z uwagi na mozliwos$¢ czestych awarii wyeksploatowanych
sieci. Przedsiewziecie nie wykazuje zapofrzebowania na wode oraz koniecznosci
odprowadzania Sciekdw i wdd opadowych, nie nastepuje rozprzestrzenianie sie
zanieczyszczenh gazowych, nie sg wytwarzanie odpady, nie wystepujg zaktdcenia
akustyczne, emisja drgan, promieniowanie oraz nie wptywa znaczqco na istniejagcy
drzewostan (nie planuje sie wycinki drzew), powierzchnie ziemi. Przyjete w projekcie
architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wptywajg niekorzystnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty
budowlane.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Sie¢ wodociggowa z hydrantami nadziemnymi stuzy¢ bedzie do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Projekt sieci wodociggowej podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcq do
zabezpieczen p.poz.

9. Zgoda na odstepstwo zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 i z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r, poz. 961)

Nie dotyczy

10. Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego po robotach wod. —
kan.

Po wykonaniu prac ziemnych i rozbidrkowych, zwigzanych z budowq sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, nalezy
wykonac¢ odtworzenie istniejgcych jezdni, zjazdoéw i chodnikow celem

przywrécenia ich do stanu pierwotnego z zachowaniem nastepujgcych
wytycznych:

* Wykona¢ odtworzenie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej na catej
szerokosci jezdni na odcinku od ul. Dworcowej do ul. ks. P. Wawrzyniaka.

* Wykonac¢ odtworzenie nawierzchni chodnika z masy bitumicznej po Sladzie
wykopow

* Wykonac¢ odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej po $ladzie
wykopow
10.1 Konstrukcje elementéw zagospodarowania
Nawierzchnia jezdni drogi

> Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm — na catej szerokosci
jezdni

- skropienie nawierzchni asfaltem

» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm — na catej szerokosci
jezdni

- skropienie nawierzchni asfaltem

» Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, gr. 5cm - po
Sladzie wykopow

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem  Cooya,
ar. 25cm — po $ladzie wykopdw

» Uzupetnienie wykopu gruntem niewysadzinowym (piasek zageszczony do
Is=1.,0) - po Sladzie wykopdw
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Chodnik z masy bitumicznej

> Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S, gr. 4cm — po $ladzie wykopdw
— skropienie nawierzchni asfaltem
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem  Cooya,
ar. 15¢cm — po sladzie wykopow
» Uzupetnienie wykopu gruntem niewysadzinowym (piasek zageszczony do
Is=1,0) — po $ladzie wykopdw
Chodnik z kostki betonowej
> Warstwa Scieralna z kostki betonowej — po Sladzie wykopdw
» Podsypka cementowo-piaskowa — po $ladzie wykopdw
» Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooya,
ar. 15cm - po sladzie wykopow
» Uzupetnienie wykopu gruntem niewysadzinowym (piasek zageszczony do
Is=1,0) — po Sladzie wykopow
10.2 Wymagania dla materialow
Kostka betonowa musi posiadac klase odpornosci na zamrazanie i odmrazanie 3D; klase
odpornosci na scieranie 4l okreslane zgodnie z PN-EN 1338 oraz nasigkliwos¢ nie wiekszg
niz 5%.
Podsypka cementowo — piaskowa musi spetnia¢ wymagania ustalone w PN-EN 13242,
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego wykonana zgodnie z PN-EN 206:2014-
04 i PN-B-06250:1988 w zakresie metodyki mrozoodpornosci.
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej spoiwem oraz podbudowa
pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym.
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.
Obramowania betonowe muszg posiadac klase odpornosci na zamrazanie
i odmrazanie 3D; klase odpornosci na scieranie 4l okreSlane zgodnie z PN-EN 1340 oraz
nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 5% i byC¢ usytuowane na tawach betonowych z oporem
z betonu C-16/20 wykonanych zgodnie z PN-EN 206:2014-04.
Warstwa scieralna oraz warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wedtug W12 2014.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem wedtug WT4 2010.
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