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Warunki techniczne
budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami
w ul. Dubienka w Inowroclawiu

Sie¢ wodociggowa

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé sie¢ wodociagowa z rur z zeliwa sferoidalnego
©100 mm od zasuwy odcinajacej na przewodzie wodociggowym z rur z zeliwa sferoidalnego @100 mm
w ul. Dworcowej do istniejacego przewodu z rur zeliwnych f 200 mm w ul. ks. P. Wawrzyniaka. Na
sieci przewidzie¢ hydranty ppoz.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wymiang istniejacych przytaczy wodociagowych na
wykonane z rur PE100 RC SDR17 PN10 typ 2 od projektowanego przewodu do granicy dzialek.

Stosowa¢ armatur¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40
z zabezpieczeniem antykorozyjnym zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej i posiadajaca
certyfikat GSK RAL. Stosowa¢é opaski do nawiercania pod ci$nieniem
z wbudowang pokryws uszczelniajaca i zaworem katowym w obudowie polietylenowej odcinajagcym
nawiercane od géry z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowej do poziomu terenu. Na trasie sieci i
przylaczy nalezy przewidzie¢ ta$me ostrzegawczo — lokalizacyjng w odlegtoéci 0,50 m nad przewodem.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur kamionkowych wg
PN EN 295 wewnetrznie szkliwionych @200 mm wigczajac si¢ do istniejacej studni rewizyjnej na
kolektorze sanitarnym z rur kamionkowych @200 mm w ul. ks. P. Wawrzyniaka.
- Studzienki rewizyjne na sieci nalezy zaprojektowac i wykona¢ z kregéw betonowych f
1200 mm.




Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wymiang istniejacych przylaczy kanalizacyjnych na
wykonane z rur kamionkowych od projektowanego przewodu do granicy dzialek. Wiaczenia
zaprojektowac¢ i wykona¢ do studni lub na trdjnik.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé z rur
betonowych (J300 mm wlaczajac si¢ do istniejacej studni rewizyjnej na kanale deszczowym z rur
betonowych J400 mm w ul. ks. P. Wawrzyniaka. Studzienki rewizyjne na sieci nalezy zaprojektowac i
wykona¢ z kregéw betonowych f 1200 mm.

Nalezy zaprojektowal i wykona¢ wymiang istniejacych przylaczy na wykonane z rur
kamionkowych, betonowych lub PVC litych od projektowanego przewodu do granicy dziatek.
Wilaczenia zaprojektowaé i wykona¢ do studni fub na tréjnik.

Przy odprowadzaniu $ciekéw nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w ustawie z dnia
7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw / Dz. U. 2019,
poz. 1437 - Art.9 /.

Istniejace sieci i przylacza wodociagowe i kanalizacji ogélnosplawnej nalezy zlikwidowaé.

Opracowang dokumentacj¢ techniczng w minimum 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej (pdf) prosimy zlozy¢ w naszym przedsigbiorstwie celem uzgodnienia. Dokumentacja
wymaga zatwierdzenia podczas narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowroclawiu i
uzyskania decyzji lokalizacyjnej wlasciwego zarzadcy drogi.

Na wykonanie przedmiotowych robot nalezy uzyska¢ od wlasciwych organéw administracji
wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zezwolenia i zgody, w szczegdlnosci okresione
ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity - Dz.U. 2020 poz.1333/ Przed
przystapieniem do realizacji nalezy uzyskac¢ decyzj¢ na zajecie pasa drogowego.

Roboty musza by¢ wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia oraz PWiK Sp. z o.0..

Eksploatacja sieci i przytaczy bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru konicowego, do ktérego
nalezy przedtozy¢ wyniki badania jakosci wody, protokét z préby cisnienia, inwentaryzacje geodezyjna
i atesty wbudowanych materialow.

Warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty wydania.
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