Zarzad Powiatu Inowroctawskiego Inowroctaw, 29 wrzesnia 2021 r.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W INOWROCEAWIU
ul. Poznanska 384 ¢
88-100 Inowroctaw

ZDP-T/ /,,W /2021
DECYZJA NR 33W/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm.} i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.) oraz uchwaty nr 688/2021 Zarzagdu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie upowaznienia
Macieja Wojtysiaka — dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu do zatatwiania spraw w imieniu zarzadcy
drogi, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. ks. B. Jaskowskiego 14, 88-100 Inowroctaw
reprezentowane przez:

Stawomira Matuszaka
Pracownia Projektowo — Inwestycyjna
Inzynieria Sanitarna mgr inz. Stawomir Matuszak
ul. Rynek 256, 86-200 Chetmno

z dnia 27 wrzesnia 2021 r. (data wptywu) w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje odcinka sieci wodociggowe;j
oraz sieci kanalizacji deszczowej, w zwigzku z realizacja dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przytaczami w ul. Dubienka na odcinku od ul. Dworcowej
do ul. ks. P. Wawrzyniaka w Inowroctawiu”, w ciggu drogi kategorii powiatowej nr 3431C ul. Dworcowa
w Inowroctawiu = dz. dr nr 50 ark. 7 Obr. 3 Inowroctaw.

zezwala sie wnioskodawcy

na zlokalizowanie odcinka sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, tj. urzadzen infrastruktury

technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu, w zwigzku z realizacjg

dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz

z przytaczami w ul. Dubienka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. ks. P. Wawrzyniaka w Inowroctawiu”, w ciagu

drogi kategorii powiatowej nr 3431C ul. Dworcowa w Inowroctawiu — dz. dr nr 50 ark. 7 Obr. 3 Inowroctaw,

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1. w okresie zimowym, tj. od 15 paidziernika do 15 kwietnia ZDP w Inowroctawiu zastrzega sobie prawo
do niewyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40u. o d. p,,

2. przystapienie do jakichkolwiek robdét w pasie drogowym moze nastgpic¢ wytgcznie po uprzednim uzyskaniu
protokotu przekazania terenu, sporzadzonego przez Starszego Mistrza Drogowego Rejonu 1 (M. Zielifski, tel. 604-
430-536),

3. dopuszcza sie wykonanie otwartego wykopu w czesci nawierzchni jezdni ul. Dworcowej — prostopadle do osi
drogi, w celu wtgczenia do istn. sieci wodociggowej w200 oraz kanalizacji deszczowej wraz ze studnig,

4. naleiy bezwzglednie wykonaé naktadke bitumiczng na szerokosci jednej (zachodniej) jezdni ul. Dworcowej w
obrebie skrzyzowania z ulicag Dubienka (2 pasy ruchu w kierunku centrum) poprzez:

— wykonanie remontu czastkowego po obrysie wykopu podbudowa zasadnicza wraz
z zageszczeniem poszczegdlnych warstw (min. co 20—30 cm) i przekazaé zarzadcy drogi wyniki pomiaru
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia gruntu wokét studni powinien wynosié¢ Is > = 0,98 do gtebokosci 1,0
m ponizej poziomu nawierzchni, powyzej zas wskaznik ten ma by¢ wyiszy, tj. I = > 1,00 (dotyczy gornej
warstwy o grubosci 1,0 m) + masa o gr. 5,00 cm (warstwa wigzgca),

— frezowanie dwoch pasow ruchu o gr. 5,00 cm,

— mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej i skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem,

— przed ufozeniem nowej nawierzchni nalezy wyregulowac istniejgce urzadzenia (studnie, wpusty itp.)
znajdujace sie w jezdni,

— utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej warstwy $cieralnej gr. 5,00 cm po zageszczeniu
wraz odtworzeniem istniejgcego oznakowania poziomego, szczegoty odtworzenia ustali¢ i uzgodnicé z ww.
Starszym Mistrzem Drogowym Rejonu nr 1,



5. w przypadku naruszenia pozostatych pasa drogowego zobowigzuje sie do wykonania odtworzenia zgodnie z
instrukcjg dotyczgca warunkow odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku prowadzonych robdt w pasie
drogowym drég powiatowych na terenie powiatu inowroctawskiego okreslong w ZARZADZENIU NR 24/2013
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu z dnia 23 lipca 2013 r., szczegotowy zakres odbudowy
poszczegblnych elementéw pasa drogowego uzgodni¢ ze Starszym Mistrzem Drogowym Rejonu 1 (M. Zielinski,
tel. 604-430-536),

6. odrebna zgode na czasowe dysponowanie gruntem — dz. dr nr 50 ark. 7 Obr. 3 Inowroctaw, w zakresie ww.
inwestycii nalezy uzyska¢ od Starosty inowroctawskiego (Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami), zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 zezm.),

7. zachowal zgodno$é¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 2016. poz. 124),

8. zarzadca drogi (ZDP) zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow zajecia pasa drogowego w zaleznosci
od charakteru prac, uzytej technologii jak i warunkdw atmosferycznych w okresie planowanego zajecia pasa
drogowego,

9. w przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor
na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

10. realizacja i koszt budowy urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi
inwestor,

11. do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotgczyé projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez
organ zarzadzajagcy ruchem, tj. Staroste Inowroctawskiego zawierajgcy opinig: Zarzadu Drog Powiatowych
w Inowroctawiu i Komendanta Powiatowego Policji w Inowroctawiu, (jeieli zajecie pasa drogowego wptywa
na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgce]
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wytgcznie
za zezwoleniem wtasciwego zarzadey drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania
w nim ww. urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie, zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogi kategorii nr 3431C ul.
Dworcowa w Inowroctawiu — dz. dr nr 50 ark. 7 Obr. 3 Inowroctaw (w miejscu zgodnym z planem sytuacyjnym
zatgczonym do wniosku), odcinka sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, w zwigzku z realizacjg
dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przytgczami
w ul. Dubienka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. ks. P. Wawrzyniaka w Inowroctawiu”. Lokalizacja nie powinna
wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca
ww. warunkdw.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do robét, do fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne
jest wystgpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na ustalenie opfaty
za umieszczenie w pasie drogowym ww. urzadzen w zwiagzku z przedmiotowa decyzja jak i zezwolenia na prowadzenie
robot w pasie drogowym i ustalenia za powyzsze optat.

POUCZENIE
Strona zobowigzana jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych,
2. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia,
3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.



Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEJ

za wydanie przedmictowej decyzji

na podstawie cz. 1l ust. 44 kol. 4 pkt 9

tabeli stanowigcej zatacznik do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. 22020 r. poz. 1546 z pdin. zm.)



Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: inowroctawski
Jednostka ewidencyjna: 040701_1Inowroctaw_M

Obreb: 0003 Inowroctaw Obr. 3
Arkusz: 7,dziatka nr 56
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PROJ. SIEC GRAWITACYJINA KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

PROJ. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. WPUST DESZCZOWY

PROJ. STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Istn. elementy uzbrojenia terenu przeznaczone do likwidacji

Nr weztéw wodociggowych

@@E?fﬁ“

Nr przytaczy wodociggowych
HP-80 , Proj. hydrant HP-80

Rysunek sporzgdzony na kopi mapy do celéw projektowych
opracowanej w technologii numerycznej

na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robét geodezyjnych i przyjetej do zasobu.

Potwierdzam

Zgodnosc¢ kopii mapy do celéw projektowych z oryginatem

zgodnie z §8 ust.1 rozporzgdzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego




