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1 Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia
1.1 Opis ogélny zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacii
projektowej na przebudowe obiektu DS TULIPAN przy ul. Mochnackiego 8 w Warszawie. Na
podstawie projektéw wykonawczych, wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych,
ktére doprowadzg budynek do oczekiwanego przez Zamawiajgcego stanu technicznego w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego .

Zakres projektéw nalezy dostosowaé¢ do wymagan Inwestora oraz zakresu prac budowlanych
zawartych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowe;.

1.2 Zakres zamowienia

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz budowlanych zwigzanych
Z zapewnieniem bezpieczernstwa pozarowego budynku, a w szczegolnosci:

e Inwentaryzacje stanu faktycznego budynku przed przystapieniem do projektowania.

e Zapoznanie sie zaleceniami ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej oraz zaproponowanie
kompletnych rozwigzan zgodnych z przepisami i rozwigzaniami zamiennymi poprawiajacej
bezpieczenstwa pozarowego.

e Wykonanie kompletu projektéw budowlanych i wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw ppoz. uwzgledniajgcy stan oczekiwany Inwestora oraz zalecen ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej, zapewniajgcy poprawe bezpieczenstwa pozarowego budynku i oséb w nich
przebywajgcych.

¢ Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleh na budowe.

e Wykonanie kompletnych rob6t budowlanych i instalacyjnych opisanych w sporzadzonych
projektach wykonawczych.

1.3 Klasyfikacja robét budowlanych wedtug Wspéinego Stownika Zaméwieri (CPV)

e Dziat 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
o Grupa 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
= Klasa 71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne.
= Klasa 71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.
o Grupa 71300000-1 Ustugi inzynieryjne.
e Dziat 45 Budownictwo 45000000-7 Roboty budowlane.
o Grupa 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci; inzynieria
lgdowa i wodna.
o Grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne
w budynkach.
o Grupa 45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane.

1.4 Ogdlny opis istniejacego stanu budynku

Ponizej przedstawiono najwazniejsze parametry budynku, bedace istotnymi dla przedmiotu
zamowienia. Szczegotowy opis pozostatych funkcji opisano w zatgczniku nr 1 - Ekspertyza Techniczna
Stanu Ochrony Przeciwpozarowe;.
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1.4.1  Usytuowanie budynku

Dom Studencki ,TULIPAN" usytuowany jest na terenie Zespotow Mieszkalnych (ZM.) Politechniki
Warszawskiej, przy PIl. Narutowicza. Stanowi fragment zwartej zabudowy w poinocnej pierzei
ul. Mochnackiego. Front budynku, od strony potudniowej zlokalizowany jest wzdtuz ul. Mochnackiego,
$cianami szczytowymi, od strony zachodniej i wschodniej, przylega do DS. ,AKADEMIK", i DS.
.PINESKA”, tyt budynku od pétnocy zlokalizowany jest od strony dziedzinca wewnetrznego ZM. PW.
Budynek zostat wybudowany w 1954 r., ma cztery kondygnacje nadziemne, jest w calosci
podpiwniczony (z wyjatkiem fragmentu pod wschodnia bramg — od strony DS.”"PINESKA").

1.4.2 Opis ogdiny budynku, funkcja i przeznaczenie pomieszczen

Budynek posiada jedng klatke schodowg, z bezposrednim wyjSciem na zewnatrz budynku, {gczacyg
wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa wydzielona jest od korytarzy s$ciankami i drzwiami
pozarowymi (przeszklonymi). Ponadto budynek ma potaczenia komunikacyjne, korytarzami tacznika
na pietrach 1, 2i 3 z DS. ,PINESKA".

Na zewnatrz budynku prowadzg cztery wyjscia na parterze, tj., gtéwne wyjscie z klatki schodowej, dwa
wyjscia w Scianach szczytowych - na dziedziniec wewnetrzny ZM.PW oraz wyj$cie =z serwisu
komputerowego, na ul. Mochnackiego. W parterowej przybudoéwce do tgcznika i DS. ,PINESKA” ( od ul.
Mochnackiego) zlokalizowana jest stacja TRAFO.

Podziemie:
Magazyny, pompownia pozarowa, pomieszczenie konserwatora, pralnia, suszarnia,
pomieszczenie gidwnego zaworu gazu.

Parter:
Segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami sanitarnymi,
kuchnia, sanitariat, pomieszczenia biurowe, magazyn administracji, rowerownia,
pomieszczenie serwerowni, pomieszczenie serwisu komputerowego (najemca
zewnetrzny).

Pietro I
Segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami sanitarnymi,
kuchnia, sanitariat, serwerownia.

Pietro Il:
Segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami sanitarnymi,
kuchnia, sala telewizyjna, sanitariat.

Pietro 11l:
Segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami sanitarnymi,
kuchnia, sala bankietowa, sanitariat.

Poddasze:

Nieuzytkowe.
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1.4.3 Podstawowe parametry budynku

Podstawowe parametry budynku:

e powierzchnia zabudowy ok. 760 m2?,

e powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji ok. 730-830 m?,
e powierzchnia budynku ok. 4000 m?,

e wysokosc budynku ok. 13,3 m,

e wysokos¢ budynku do dachu ok. 15,3 m,

o diugosc / szerokosc ok. 64/13 m,

e kubatura ok. 12 600 m?,
¢ ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4

e ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

¢ ilos¢ klatek schodowych 1

Elementy konstrukcyjne budynku

Konstrukcja budynku jest mieszana:
e lawy fundamentowe, $ciany piwnic, $ciany szczytowe, Sciany zewnetrzne podtuzne, murowane

z cegly ceramicznej, zelbetowy szkielet monolityczny, murowane $ciany z cegly petnej
ceramicznej (nosne i wypetniajgce),

e uktad scian konstrukcyjnych podiuzny, w tacznikach nad brama poprzeczny, z cegty o grubosci
41 - 69 cm,

e $ciany dziatowe wewnetrzne z cegtly petnej grubosci 6 i 15 cm oraz cegly dziurawki 6,5 i 12cm,

¢ stropy miedzy pietrowe, typu Kleina, na belkach stalowych,

e strop nad ostatnig kondygnacja, ocieplony weing mineralng 14 cm,

e klatka schodowa - zelbetowa, monolityczna,

e konstrukcja dachu, stropodach zelbetowy, wentylowany oparty na $cianach i belkach stalowych
co 142cm, pokryty papa termozgrzewalna.

e w trakcie potudniowym na catej dlugosci strop nad piwnica podparty jest podciggiem stalowym
na stupkach stalowych,

1.4.4  Strefy pozarowe budynku

Dom Studencki ,TULIPAN” ma powierzchnie ok. 4000 m?, i stanowi obecnie jedng strefe pozarowg
z DS. ,PINESKA”", co zwieksza strefe pozarowg powyzej powierzchni dopuszczalnej, tj, do ok. 9 500
m2 Sytuacja ta wynika z braku podziatu na strefy pozarowe DS. ,TULIPAN", od DS. ,PINESKA" oraz
braku wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemnej od kondygnacji nadziemnych w DS.
,TULIPAN". Ponadto, brak jest wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych, jak pompowni
pozarowej, wentylatorni, magazynéw, serwerowni, itp.

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy , B” odpornosci pozarowej, wydzielane sg
elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowej:

REI 120 : §ciany pozarowe,
REI 120/REI60 . stropy pozarowe,
El 60/EI30 : drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze).

1.4.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkanie zbiorowe.
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W domu Studenckim wyréznia sie dwa rodzaje zakwaterowania:
e krotkoterminowe , zakwaterowanie na okres do 30 dni wigcznie (minimum 3 dni),
¢ diugoterminowe, zakwaterowanie na okres powyzej 30 dni.

W budynku moze przebywaé¢ ok. 160 osdéb, w tym ok.155 mieszkancéw (studentow), przy
maksymalnym wykorzystaniu pomieszczen mieszkalnych oraz 2 pracownikéw administracji
i konserwator.

Szacunkowa ilo$¢ oséb przebywajgcych w budynku na poszczegéinych kondygnacjach, przedstawia
sie nastepujgco:

podziemie: pomieszczenia nie przeznaczone na staly, i czasowy pobyt ludzi
(przebywanie ponizej 2 godz.),

parter: ok. 26 os6b,

I pietro: ok. 44 osoby,

Il pigtro: ok. 44 osoby,

Il pietro: ok. 44 osoby,

Poddasze: bez przebywania.

Pokoje mieszkalne sg 1 i 2 osobowe.

Wyzej wymieniona iloé¢ os6b nie oznacza przebywania jednoczesnego oraz nie uwzglednia gosci.
Wieksze grupy ludzi moga przebywac w salach: nr 205 - sali telewizyjnej i nr 305 — sali bankietowej
(do 30 oséb).

1.4.6 Wyposazenie budynku

Ponizej przedstawiono aktualne wyposazenie budynku:
o Elektroenergetyczna,
instalacje teletechniczna, i komputerowa, z pomieszczeniami serweréw na parterze i 1 pietrze,
instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
wodno-kanalizacyjng i CO, zasilang z sieci miejskiej,
wentylacji grawitacyjnej,
klimatyzacji, lokalnie w pomieszczeniach serwerowni,
sieci hydrantéw wewnetrznych 25 i 52,
urzadzenie oddymiajgce grawitacyjnie klatke schodowg,
odgromowg (ochrona podstawowa),
gazowa, zasilajgcg kuchnie zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach, (gtéwny zaw6r gazu
zlokalizowany jest na zewnatrz budynku, zawér dodatkowy w pomieszczeniu podziemia),
kontroli dostepu (lokalnie - drzwi wejsciowe),
system sygnalizacji pozarowej (SSP).

1.5 Opis i ocena techniczna stanu istniejacego budynku i instalacji ochrony przeciwpozarowej

W przedmiotowym obiekcie dokonano oceny technicznej istniejgcych systemow i instalacji ochrony
przeciwpozarowej z okresleniem wartosci eksploatacyjnych i ich trwato$ci oraz zgodnosci z przepisami
w tym zakresie. Szczegdtowy opis stanu faktycznego budynku oraz instalacji wewnetrznych opisano
w zataczniku nr 1 — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej. Temat nalezy rozpatrywaé
tacznie z ekspertyza i postanowieniem Wojewo6dzkiej Komendy Parnstwowej Strazy Pozarnej.
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1.6 Ogdlny opis rob6t bedacych przedmiotem zamoéwienia

Na podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej oraz ustalen z Zamawiajgcych
nalezy wykonac¢ projekty wielobranzowe oraz prace budowlane, ktére poprawig bezpieczenstwo
pozarowe budynku oraz oséb przebywajgcym w nim.

Wyzej wymienione zadania podzielono na 2 grupy, ze wzgledu na specyfike obiektu, mozliwosci
budowlane i konstrukcyjne itp.:

e rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi przepisami poprawiajace stan bezpieczenstwa,

e rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw poprawiajgce stan bezpieczenstwa.

1.6.1 Rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi przepisami poprawiajgce stan bezpieczenstwa

Realizacja przedsiewzieé¢ w mys$!| obowigzujgcych przepiséow obejmie:

a) Podziat budynku na strefy pozarowe o powierzchniach mniejszych od powierzchni
dopuszczalnych, wg opisu i czesci graficznej opracowania ekspertyzy technicznej.

b) Wydzielenie budynku DS ,TULIPAN" od DS. ,AKADEMIK” i DS."PINESKA” $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego REIl 120 oraz drzwiami El 60, w pionie — od fundamentu do przekrycia
dachu, jako odrebnego budynku od pozostatych DS., zgodnie z czescig graficzng zatgczong do
ekspertyzy.

c) Prowadzenie instalacji technicznych o érednicy wigekszej niz 0,04 m, w przepustach posiadajgcych
wymagang klase odpornosci ogniowej El 60, przy przejsciach przez $cian i stropy pomieszczen
zamknietych, dia ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz REI/El 60 w obrebie
tej samej strefy pozarowej oraz El 120 na granicy stref pozarowych.

d) Wyposazenie przewoddw wentylacyjnych w miejscu przejscia przez strefy pozarowe w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce lub obudowe w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
pozarowego tych stref, z uwagi na EIS — nieczynng instalacje wentylacyjng nalezy zdemontowag, a
otwory po instalacji zabezpieczy¢ do wiasciwej klasy odpornosci ogniowe;.

e) Podziat korytarza na 1 pietrze przegrodg z drzwiami dymoszczelnymi, zapobiegajgcymi
rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

f) Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych i magazynowych, elementami o odpornosci ogniowej
El 60, wg czesci graficznej opracowania.

9) Zabezpieczenie ogniochronne podciggu stalowego i stupkdéw stalowych na ktérych jest oparty
strop kondygnacji podziemnej, do klasy odpornosci ogniowej R 120.

h) Zlikwidowanie palnych $cianek dziatowych z drzwiami, zlokalizowanych w tgczniku na 2 pietrze -
drewniane $cianki miedzy salg telewizyjng nr 205, a przejsciem do DS. ,PINESKA”.

i) Zlikwidowanie $cianki dziatowej o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej z drzwiami,
zlokalizowanej w tgczniku na 3 pietrze miedzy salg bankietowg nr 305, a przejsciem do DS.
.PINESKA”.

j) Wydzielenie wyjscia na poddasze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min.
El 30.

k) Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

i) Wyposazenie wszystkich drzwi pozarowych w samozamykacze.

m)  Wykonanie drzwi wyjéciowych z budynku od strony DS. ,Pineska”, dwuskrzydiowych 90+30/200,
otwieranych zgodnie z kierunkiem ewakuacji - na zewnatrz.

n) Zmiane kierunku otwierania drzwi zlokalizowanych na korytarzu parteru przy rowerowni, na
zgodny z kierunkiem ewakuaciji.

0) Doprowadzenie nawierzchni wewnetrznej drogi pozarowej do wiasciwego stanu technicznego -
wyréwnania nawierzchni.

1.6.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisow poprawiajgce stan bezpieczenstwa
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Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do wymagan przepiséw
uwzgledni:

W zakresie techniczno-budowlanym:

a)

b)
c)

d)

e)

)

k)

Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej SSP, z sygnalizacjg
optyczno — akustyczng oraz sterowaniem drzwiami pozarowymi zlokalizowanymi na poziomych
drogach ewakuacyjnych, tj., zwalnianie elektrotrzymaczy drzwi otwartych i zwalnianie blokady
elektrycznej drzwi bedgcych w stanie zamknietym, podczas alarmu pozarowego — alarmu
drugiego stopnia.

Podtgczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

Zastosowanie wydzielenia klatki schodowej od korytarzy na wszystkich kondygnacjach,
$ciankami i drzwiami systemowymi, przeszklonymi o klasie odpornosci ogniowej El 30, zamiast
$ciankami El 60 (rozwigzanie juz istniejgce w budynku).

Zastosowanie do przedzielenia korytarzy pietra 1, 2 i 3 (po prawej stronie klatki schodowej),
drzwi przeszklonych o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, o szerokosci skrzydet 90+30/200, wg
czesci graficznej ekspertyzy, celem utworzenia bezpieczniejszych odcinkow korytarzy
ewakuacyjnych przy jednym dojsciu.

Zastosowanie organizacji ewakuacji przy dwoéch dojsciach z pietra 2 i 3 z pomieszczen
zlokalizowanych po lewej stronie od klatki schodowej, do DS., ,PINESKA”, przez sale nr 205
i 305, jako rozwigzanie zamienne do wymagan przepiséw WT. - ewakuacja z korytarzy przez
wymienione pomieszczenia.

Obudowe w klasie odpornosci ogniowej El 60 przytacza gtownego i tablic rozdzielczych
zlokalizowanych w $cianie klatki schodowej na parterze i kondygnacji poddasza.

Zastosowanie istniejacych drzwi pozarowych do pokoi mieszkalnych, pomieszczen zaliczonych
do PM, El 45/E90 , zamiast EI 30.

Zamkniecie wszystkich pomieszczen, w tym kuchni, sanitariatow, rowerowni, drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30.

Wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen zawezajacych szerokosé
korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w samozamykacze.

Zastosowanie w pomieszczeniach kuchni do ktérych doprowadzony jest gaz, systemu czujek
wykrywajacych wyptyw gazu oraz uruchamiajgcych alarm akustyczny przy progu 10% dgw. gazu,
i zawor elektromagnetyczny typu MAG, odcinajgcy doptyw gazu do budynku.

Zapewnienie calodobowe] stuzby przez przeszkolony personel, w portierni DS."PINESKA”,
obstugujacej réwniez DS. ,TULIPAN".

W zakresie urzadzen przeciwpozarowych:

a)

d)

Zastosowanie w czes$ci nadziemnej w strefie pozarowej ZL, punktéw poboru wody w postaci
hydrantéw 25 z wezem péisztywnym o diugosci 30 m, w jednym pionie, przy braku petnego
zasiegu hydrantéw wewnetrznych w poziomie na cafej powierzchni chronionego budynku, tj.,
tacznika w kierunku DS. ,PINESKA”, na dtugosci ok. 7 m, na 1, 2 i 3 pietrze.

Zastosowanie w czes$ci podziemnej w strefie pozarowej PM punktow poboru wody w postaci
dwéch hydrantéw 33 z wezem potsztywnym o diugosci 30 m, po jednym hydrancie w obu
czesciach korytarza.

Wykorzystanie hydrantéw DS. ,PINESKA” zlokalizowanych w odlegtosci ok. 8 m od strefy
pozarowej DS. ,TULIPAN", do zapewnienia pokrycia ochrong czesci strefy pozarowej DS.
.TULIPAN, tj., tacznikéw, ktére nie sg objete ochrong hydrantéw zlokalizowanych w DS.
»TULIPAN”.

Dodatkowe wyposazenie kondygnacji podziemnej oraz 1, 2 i 3 pietra, w gasnice GP — 6x ABC,
w koncowych fragmentach korytarzy (lgcznikéw), nie objetych ochrong hydrantami
zlokalizowanymi w DS. ,TULIPAN".
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e) Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej SSP, z sygnalizacjg
optyczno - akustyczna.

f) Podtgczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

g) Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych,
tzw. elektrotrzymaczy zwalniajacych drzwi stale otwarte przy normalnym uzytkowaniu, przez SSP
podczas alarmu drugiego stopnia.

h) Zastosowanie oswietienia awaryjnego ewakuacyjnego na poziomych drogach ewakuacyjnych
(korytarzach) i klatce schodowej o natezeniu 5 Ix oraz podswietlanych znakéw ewakuacyjnych
kierunkowych.

W zakresie drogi pozarowej.

a) Wydzielenie budynku DS ,TULIPAN” od DS. ,AKADEMIK” i DS."PINESKA” $§cianami oddzielenia
przeciwpozarowego RE| 120 oraz drzwiami El 60, w pionie — od fundamentu do przekrycia
dachu, jako odrebnego budynku od pozostatych DS.

b) Mozliwo$¢ dojazdu do budynku od ul. Mochnackiego do przejazdu pod budynkiem, tj., odcinkiem
drogi pozarowej o diugosci do 15 m, o szerokosSci 3,37 m, z mozliwoscig wyjazdu przez cofanie.

c) Mozliwo$¢ dojazdu do budynku od ul. Akademickiej (od strony PI. Narutowicza), przez brame na
dziedziniec wewnetrzny, o szeroko$ci 3,52 m i wysokosci 3,40 m — 3,70 m oraz droge
wewnetrzng o szerokosci 3,06 m — 3,60 m.

d) Mozliwos¢ dojscia do wejscia i klatki schodowej budynku DS. ,TULIPAN" do celéw ratowniczo -
gasniczych, przez DS. ,PINESKA” (z portiernig calodobowa), tj., inng strefe pozarowg - dojscie
o dtugosci ok. 68 m lub dojazdu wewnetrzng drogg pozarowsg, przez przejazd pod budynkiem od
strony PI. Narutowicza.

e) Oznakowanie wysokosci i szerokosci bramy wjazdowej pod budynkiem na dziedziniec
wewnetrzny, od strony Pl. Narutowicza.

f) Zapewnienie calodobowej stuzby przez przeszkolony personel, w portierni DS."PINESKA",
obstugujacej rowniez DS. ,TULIPAN".

2 Szczegoblowy opis wymagar zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy przekaze wszystkie posiadane przez niego informacje na temat budynku.

Wykonawca na tej podstawie:

e odbedzie wizje lokalng dziatki w celu zaznajomienia sie z terenem opracowania,

e bedzie konsultowa¢ sie z Zamawiajacym w zakresie stosowanych rozwigzan projektowych,

e opracuje projekt budowlany uwzgledniajagcy w szczegélnoéci informacje i wymagania zawarte
w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, ktore ewentualnie mogg zosta¢ przekazane
przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania projektow wykonawczych lub
w trakcie ich wykonywania,

e uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia
w tym m.in.: uzgodni dokumentacje z rzeczoznawcami ds. ochrony pozarowej.,

e w przypadku ingerencji w warunki sanitarne i BHP, wymagane bedg rowniez uzgodnienia
Z rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, BHP,

e opracuje i wykona wszelkie inne, niezbedne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia
na budowe oraz zakonczenia prac budowlanych,

e uzyska przed ziozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe akceptacje
Zamawiajgcego dla opracowanego projektu budowlanego.

Zatwierdzony projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektéw wykonawczych.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach
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i stanowiC cato$¢. W zakresie dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci
jej wykonania. Prace budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegoélnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg oraz sporzgdzone dla potrzeb
inwestycji opracowania:

kompletny projekt budowlany w formie elektronicznej i papierowej,

decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe,

projekty wykonawcze w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,

kosztorysy sporzadzone metodg uproszczong dla kazdej z branz w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej,

przedmiary robo6t dla kazdej z branz w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,
zestawienie kosztoéw zadania,

inne opracowania wymagane przepisami.

W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowiazani sg do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegoélnosci do:

stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub
Inspektoréw nadzoru. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma
obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujacg sie u kierownika budowy oraz na
jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona dokumentacje zamienng,
a docelowo dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektroniczne;j.

2.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma za zadanie:

Utrzymywacé na swoj koszt media na potrzeby budowy tj. energia elektryczna, woda, itp..
Zorganizowac i utrzymywac na swoj koszt zaplecze na potrzeby budowy.

Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji na
uzytkowanie.

Plac budowy zostanie przekazany odrebnym protokotem.

Zapewnic¢ nadzor nad mieniem na terenie prac budowlanych.

Utrzymywaé teren prac w czasie realizacji rob6t w stanie odpowiednim poprzez usuwanie
i wlasciwe sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw
i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

Oznakowac¢ miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi,

Uporzgdkowaé terenu prac po zakonczeniu robét.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,

oswietlonym i oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zadba by nie spowodowaé zniszczen ani zanieczyszczen drog, a ewentualne
uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymane
w czystosci i wolne od przeszkaéd.

Wykonawca na swéj koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb.

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i zglosi prowadzone prace wraz ze stosownymi
dokumentami do organu PINB w Warszawie.

Wykonawca bedzie w peini stosowaé odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania
umowy i bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robot .
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o Wykonawca zapewni ,ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz osoby
odpowiedzialne za BHP wykonujg prace prawidtowo.

e Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne $rodki medyczne ,higieny osobistej na poziomie, co
najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy.

e Wykonawca winien przedsiewzie¢ wszelkie $rodki , aby zabezpieczy¢ roboty przed pozarem
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu p.poz oraz poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla
0s6b przebywajacych na placu budowy.

2.3 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Ponizej przedstawiono gtéwne zadania Wykonawcy, dotyczgce robét budowlanych:

e Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranzowym).

e Roboty budowlane montazowo-instalacyjne w zakresie niezbednym do osiggnigcia
zamierzonego efektu wraz z prébami, pomiarami niezbednymi do przekazania do uzytkowania.

e Ewentualne uzupetnienie elewacji z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki.

e Demontaze i rozbiorki w zakresie projektu z uwzglednieniem wywozu i utylizacji odpadéw.

e \Wszystkie inne prace niezbedne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania wszelkich
wymaganych prawem pozwolen, zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania w tym decyzjg na
uzytkowanie.

e \Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robét, jego otoczenia w celu
oceny na wiasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko wszelkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie celu spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca zapewni staraniem i na swoj koszt kierownika robot budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej jak réwniez kierownikéw robot branzowych.

e Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w sposéb zapewniajacy normalne uzytkowanie obiektu.
Zamawiajacy nie przewiduje wytaczenia z uzytkowania obiektu na czas prowadzenia prac.

e Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac réwniez w godzinach nocnych oraz w dni wolne ustawowo
od pracy.

2.4 Wymagania w zakresie architektury
2.4.1 Nowy podziaf na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe, tj.,:
e SP -1, o powierzchni ok. 3 300 m? (kondygnacje nadziemne).
e SP -2, o powierzchni ok. 700 m? (kondygnacja podziemna).
s Pomieszczenia takie jak techniczne, serwerownia, pompownia, magazyny itp. zostang
wydzielone pozarowo.

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy , B” odpornoéci pozarowej, wydzielane sg
elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowe;j:

¢ REI120 — $ciany pozarowe,
o REI 120/REI60 - stropy pozarowe,
e E|60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze).

Budynek DS ,TULIPAN" zostanie wydzielony $cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 oraz
drzwiami El 60, w pionie — od fundamentu do przekrycia dachu zgodnie z cze$cia graficzng zataczong
do ekspertyzy zg. z § 210 WT.

2.4.2 Wytyczne do prac budowlanych dla poszczegdinych rozwigzan dotyczgcych tematéw ochrony
przeciwpozarowey.

NET SERVICE S.A. Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia — Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000309885, NIP: 8961463998, Regon: 020768530
Tel.: +48 71 33 07 907 Fax: +48 71 33 07 917 Infolinia: 801 011 907 e-mail: serwis@netservicesa.pl
1M



Program Funkcjonalno-uzytkowy Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej

~lulipan” w Warszawie, ul. Mochnackiego 8

Na poszczeg6inych kondygnacjach nalezy wykonaé zgodnie z wymogami ekspertyzy p.poz wyposazenie
pomieszczen pokoi, pomieszczen technicznych, szachtéow elektrycznych w drzwi p.poz o wymaganej
odpornosci wedtug czesci graficznej ekspertyzy. W przypadku projektowanych drzwi w pomieszczeniach
istnieje koniecznos¢ demontazu starych drzwi wraz z oscieznicami, szerokosci projektowanych drzwi podano
w Swietle wewnetrznej oscieznicy. (przewidzie¢ ewentualne poszerzenie istniejgcych otworéw o 10 cm, lub
montaz na oscieznicach katowych - mniejsze $wiatto otworu w murze).

Ponizej przedstawiono zakres praz z podziatem na pietra.

Piwnica

Parter

Pietro |

Wymiana drzwi w wentylatorni 1 szt., na drzwi EI 30 -90/200,

wymiana drzwi do zaworu gazu 1 szt., na drzwi EI 60 -90/200,

wydzielenie strefy klatki, wraz z drzwiami do pompowni p.poz szt. drzwiami,
El 60-90/200 (kierunki otwierania zgodnie z rysunkami ekspertyzy),
zamurowanie otworu w koncu korytarza sciankg murowana gr 12 cm -El 60,
otwoér o wymiarach 1,1x1,5 m, zapewnienie dostepu do pom. hydraulikow,
od strony DS. Akademik-wyposazenie w 1 szt. drzwi p.poz El 60-90/200,
likwidacja 2 par drzwi po prawej stronie korytarza ewakuacyjnego.

Wyposazenie kuchni i WC ogdlnodostepnych w drzwi ppoz. El 30-90/200,

wyposazenie sklepu komputerowego (ustuga) w drzwi El 60-90/200,

wyposazenie serwerowni w drzwi El 60-90/200,

wyposazenia rowerowni w drzwi El 30-90/200, wyposazenia pomieszczenia w okno state p.poz
El 60 o wymiarach 120x171cm,

wyposazenie pok. administracji w drzwi El 60- 90/200- 2szt.,

wymiana drzwi drewnianych od strony wyjscia bocznego od strony Pineski

na drzwi 1,5 skrzydtowe o wymiarach 1,35x 2,10m,

podest przed wejsciem do wykonania 1,5x1,5 x 0,20 cm — beton B 25,

przesuniecie stupkéw stalowych wiaty poza projektowany podest.

wyposazenie Kuchni i WC ogoinodostepnego w drzwi ppoz. El 30-90/200,
2szt, wykonanie drzwi w EIS 30 w prawej czesci korytarza, szklone 90+30/200
dzielgce korytarz prawy, na krétszg strefe dojscia do klatki od drzwi p.poz.
wyposazenie serwerowni w drzwi El 60-90/200,

Pietro Il

wyposazenie Kuchni i WC ogéinodostepnych w drzwi ppoz. El 30-90/200,
zabudowa palna $cianki wraz z drzwiami od strony sali telewizyjna,

do likwidacji -2 szt. drzwi + $cianka na szerokosci korytarza 0,9m,
wykonanie drzwi w EIS 30 w prawej czesci korytarza, szklone 90+30/200
dzielgce korytarz prawy, na krotszg strefe dojscia do klatki od drzwi p.poz.

Pietro Il

wyposazenie Kuchni i WC ogdlnodostepnych w drzwi ppoz. El 30-90/200,

zabudowa palna $cianki wraz z drzwiami od strony sali bankietowa

do likwidaciji - 1 szt. drzwi + $cianka na szerokosci korytarza 0,9m,

wykonanie drzwi w EIS 30 w prawej czesci korytarza, szklone 90+30/200

dzielgce korytarz prawy, na krétsza strefe dojécia do klatki od drzwi p.poz.

(klatka schodowa) wymiana drzwiczek rewizyjnych na poddasze El 30 o wymiarach 0,9x 1,5 m
oraz tablica rozdzielcza wymaga wymiany na drzwi El 30 o szerokos$ci otworu 0,7x 0,7m
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Ponadto nalezy wykonaé:

e Wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen zawezajgcych szerokosc
korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w samozamykacze.

e Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych | pionowych drogach
ewakuacyjnych, tzw. elektrotrzymaczy zwalniajacych drzwi stale otwarte przy normalnym
uzytkowaniu, przez SSP podczas alarmu drugiego stopnia.

e Zastosowanie drzwi pozarowych o odporno$ci REI 60 na granicy stref pozarowych ( domu
studenckiego Pineska i Tulipan na 3 kondygnacjach) Drzwi 1,5 skrzydtowe, w istniejgcym
otworze, o wymiarach (135x215cm). Wg opracowania ekspertyzy DS. Pineska.

= Tablice rozdzielni do zabudowy w obrebie klatki drzwiami El 60- 90/200.

2.5 Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

2.5.1 System Sygnalizacji PoZzarowej

Przedmiotem zamowienia jest wymiana w catosci systemu sygnalizacji pozarowej w budynku. Aktualnie
w obiekcie zamontowany jest system CERBERUS z Centralg CT11. Centrale zlokalizowano w portierni
DS. PINESKA.

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana aktualnego systemu sygnalizacji pozarowej na nowy zgodny
z wymaganiami Inwestora, zatozeniami ekspertyzy, aktualnych przepiséw, posiadajgcych wszelkie
certyfikaty, dopuszczenia itp. zezwalajgce na zastosowanie w Polsce. Dopuszcza sig¢ wykorzystanie
czesciowe istniejacego okablowania pod warunkiem, ze przewody beda spetniaty parametry nowo
montowanego systemu. Nie dopuszcza sie taczenia przewodoéw. Nalezy wykorzystac¢ je w catosci, bgdz
wymienié na nowe.

System bedzie posiadat nowa wiasng centrale umieszczong w portierni DS Pineska, ktéra obejmie
swojg ochrong budynki DS. Pineska oraz DS. Tulipan. System bedzie potaczony w jedng siec¢
z centralami przylegtymi do budynkéw Tulipan i Pineska tworzgc jeden globalny system dla zespotu
budynkéw doméw studenckich politechniki warszawskiej.

W budynku nalezy wykona¢ nowa instalacje systemu sygnalizacji pozarowej i dostosowac jg do
nowych warunkéw w obiekcie w szczegoélnosci:

e Zastosowanie ochrony catkowitej w obiekcie.

e Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych drogach ewakuacyjnych i drzwiach
do pomieszczen ogodlnego wskazanych w ekspertyzie tzw. elektrotrzymaczy zapewniajgcych
eksploatacje drzwi w pozycji otwartej przy normalnym uzytkowaniu oraz blokad elektrycznych
w drzwiach zamknietych przy normalnym uzytkowaniu, zwalniajacych drzwi przez SSP podczas
alarmu drugiego stopnia.

o Instalacja modutéw kontrolno-sterujacych, zasilaczy itp., ktére beda wspotpracowaty
z systemami takimi jak systemem oddymiania klatki schodowej, trzymaczy drzwiowych czy klap
odcinajgcych itp.

e Dostosowanie systemu do nowego podziatu na strefy pozarowe, dozorowe. Wykonanie matrycy
sterowan opisujgcej sterowania i monitorowania w oparciu 0 scenariusz pozarowy.

Wymagania do urzadzen systemu sygnalizaciji pozarowej:

System zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14 2006.

Nalezy w budynkach zastosowa¢ ochrone catkowitg.

Mozliwo$§¢ pracy central systemu SSP w sieci typu ,ring”.

Petna wspotpraca z systemami monitoringu ACO PSP oraz spetnienie wszystkich wymagan
i norm zwigzanych ze sposobem alarmowania i torem transmisji monitorowania alarmu.

e Wszystkie urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty do stosowania w Polsce.
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Wykonywany system powinien by¢ w petni nowy.

Trzymacze drzwiowe powinny by¢ zasilane napieciem 24VDC, ktére bedzie zwalniane podczas
pozaru.

Klapy odcinajgce systemu wentylacji bedg zasilane napieciem 24V sterowane przerwg
pragdowa, ze sprezyng powrotna.

Zastosowane zasilacze do trzymaczy drzwiowych oraz klap odcinajgcych powinny posiadaé
awaryjne zasilanie w postaci akumulatoréw na minimum 4h aby zapobiec samoczynnym
zamykaniu drzwi w przypadku zaniku napigecia z sieci.

W przypadku klap sterowanych impulsem pradowym np. klap pozarowe napowietrzajace
w systemie oddymiania nalezy zastosowaé zasilacz pozarowy ZSP certyfikowany zgodny
z normg PN/EN 54-4 i PN/EN 12101-10 z dopuszczeniem CNBOP.

System bedzie podtaczony do monitoringu pozarowego PSP.

Wymagania do urzgdzen systemu sygnalizacji poZzarowej:

Wymagania do centrali systemu sygnalizacji pozarowe;j:

o Z uwagi na wymagang niezawodnos$¢ systemu centrala sygnalizacji pozarowej musi
posiada¢ redundantng budowe sprzetowa i programowg (100% redundancji sprzetowej
i programowej).

o Wysoka odporno$é na zaktécenia elektromagnetyczne.

Gwarancja kompatybilno$ci wstecz i w przéd.

o Centrala sygnalizacji pozarowej musi umozliwia¢ wysylanie wiadomosci e-mail
z informacjami o zdarzeniach w systemie sygnalizacji pozarowej. Nalezy umozliwi¢ wystanie
wiadomosci e-mail minimum do 5 adresatéw z takimi informacjami jak alarmy, awarie
i usterki.

o Centrala sygnalizacji pozarowej musi posiadaé pamie¢ o pojemnosci minimum 30 000
zdarzen oraz dodatkowa pamie¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka”)
z programowalnym czasem blokady i ilosci zapisywanych zdarzen.

o Centrala sygnalizacji pozarowej musi umozliwiaé¢ filtracje wyswietlanych informacji na
panelach obstugi.

o Minimum 2 przyciski swobodnie programowalne na panelu obstugi (centrale, wyniesione
panele obstugi) umozliwiajace funkcje ,makro”.

o Mozliwos¢ pracy w sieci zarébwno za posrednictwem przewoddw miedzianych jak i
Swiattowodowych.

o Komunikacja pomiedzy centralami pracujgcymi w sieci musi by¢ zapewniona z minimaing
predkoscig 1Mb/s.

o Polgczenia pomiedzy kazdymi dwoma centralami sygnalizacji pozarowej powinny by¢
zdublowane.

o Nalezy umozliwi¢ dostep z kazdej centrali sygnalizacji pozarowej dziatajgcej w sieci do
dowolnego punktu systemu.

o System sygnalizacji pozarowej musi umozliwia¢ poprzez sie¢ LAN/WAN zdalny dostep
(kontrola, serwis, wsparcie dla uzytkownika, odczyt i backup danych) z dowolnego
komputera podtgczonego do sieci Ethernet. Wymagane jest aby narzedzie zdalnego dostepu
do systemu sygnalizacji pozarowej bylo odpowiednio przetestowane i umozliwiato
udokumentowany bezpieczny nadzor nad systemem sygnalizacji pozarowe;j.

[e]

Wymagania do czujek systemu sygnalizacji pozarowej:

o Praca jako interaktywne czujki wielokryteryjne umozliwiajgce dziatanie zaréwno jako czujka
dymu lub temperatury jak rowniez jako czujka optyczno-temperaturowa (dualna).

o Praca czujki optyczno-temperaturowej w funkcji czujki optycznej ze wsparciem czionu
temperaturowego bez koniecznosci zageszczenia rozmieszczenia czujek (z uwagi na
aktywnos$é cztonu temperaturowego).

o Wykrywanie wszystkich typdéw pozaréw testowych od TF1 do TF9.

o Praca w 9 klasach temperaturowych.
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o Analiza stanu prealarmu.
o Wielostopniowe rozpoznanie zanieczyszczenia wraz z automatyczng regulacjg progu
zadziatania kompensujacg zanieczyszczenia otoczenia.

 \Wymagania do modutéw wejscia/wyjscia:
o Moduly petlowe we/wy wyposazone w wyjscia przekaznikowe musza posiadaé funkcje
fail-safe umozliwiajgcg w razie uszkodzenia badz utraty komunikacji centrali z modutem
wysterowanie wyjScia w pozycje pozarowo bezpieczng.

Sposéb ochrony obiektu:

Przewidziano ochrone catkowitg obiektu, co oznacza, ze nadzorowane bedg wszystkie obszary
budynku.
Ochrona catkowita bedzie zapewniona dzieki zastosowaniu adresowalnych elementéw pracujgcej
w technice petlowej: optyczno-temperaturowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych
(ROP).
Centrale SSP nalezy umiesci¢ w gtéwnej portierni ze statym dozorem w budynku DS. Pineska.
Do centrali bedg podtgczone petle dozorowe obejmujgce wszystkie obszary obiektu.
Budynek powinien by¢ podzielony na strefy dozorowe w taki sposéb, aby na podstawie wskazan
urzgdzen sygnalizacyjnych mozna bylo szybko ustali¢ miejsce powstania alarmu.
Do alarmowania o zaistniatym zagrozeniu bedg wykorzystywane sygnalizatory optyczno-akustyczne.
W sktad systemu sygnalizacji pozarowej wchodza:
e centrala SSP,
e czujki optyczno-temperaturowe na stropach statych i podwieszanych,
e czujki optyczno-temperaturowe w przestrzeniach miedzystropowych z wyprowadzonym
wskaznikiem zadziatania czujki na stropie podwieszonym,
reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP),
e moduty wejscia / wyjscia,
sygnalizatory optyczno-akustyczne.

System Sygnalizacji Pozarowej (SSP) oprécz funkcji wykrywania i informowania o zagrozeniu musi
spetniac funkcje sterujgce i monitorujgce innymi instalacjami wspotpracujgcymi z systemem SSP.

Sterowania realizowane przez System Sygnalizacji Pozarowej (SSP):
e zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacyjnych (o ile wystepuja),
zatgczenie instalacji oddymiania klatki schodowej,
zwolnienie elektrotrzymaczy drzwiowych,
zamkniecie klap odcinajgcych na wentylacji bytowej,
wystanie sygnatu o pozarze i usterce do PSP,
zamkniecie giéwnego zaworu gazu MAG-3,
zataczenie sygnalizatorow optyczno-akustycznych.

Instalacje/urzadzenia monitorowane przez System Sygnalizacji Pozarowej (SSP):
e kontrola pracy zasilaczy pozarowych,
e kontrola instalacji detekcji gazu w kuchniach,
¢ kontrola pracy centralek oddymiania.

Organizacja alarmowania pozarowegqo

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wyswietlaczu cyfrowym
wyswietli¢ sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia. Jednocze$nie
zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.
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Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA) w centrali
przez czas T1 i przeznaczony jest on na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego system SSP.

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SSP centrala ma przejs¢
automatycznie do ALARMU Il STOPNIA.

Zgloszenie sie¢ personelu przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 - czas na
weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu, mierzony od chwili
potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wcze$niej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP nastgpi¢ ma
ALARM Il STOPNIA — POZAROWY.

Wcisnigcie ktéregokolwiek przycisku (ROP) lub zadziatanie drugiej czujki ma wywotaé rowniez
ALARM Il STOPNIA.

Szczegotowy opis sterowan instalacji zostanie umieszczony w scenariuszu pozarowym obiektu. Na
podstawie scenariusza, nalezy wykona¢ i zaprogramowaé matryce sterowan.

Uwagi instalacyjne:

Przewody linii dozorowych prowadzi¢:
— w rurkach winidurowych utozonych na stropie statym bgdz $cianie (w przypadku prowadzenia
trasy w przestrzeni miedzysufitowej),
— podtynkowo (w obszarach bez sufitéw podwieszanych).

Przewody niepalne PH90 prowadzi¢:
— po $cianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytéw certyfikowanych E90 zgodnie
z aprobatg producenta mocowan.

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozarowej (SSP) nalezy wykonac:

— Linie dozorowe z czujkami, ropami i modutami przewodem uniepalnionym np. YnTKSY 1x2x0,8
zgodnie z wymaganiami systemu.

- Linie sterujgce od modutéw wejscia/wyj$cia do urzadzen sterowanych, przewodem HDGs
PHS0.

— Linie sygnalowe z urzadzern monitorowanych do moduléw wejscia/wyjscia przewodem
uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8.

- Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzié w ostonach PCV
(przepustach) lub korytach.

- Przepusty przez $Sciany / stropy o odpornosci ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ np. masg
ognioodporng, by zachowaé minimum ta samg odpornos$¢ ogniowa przepustu co dana sciana /
strop.

— Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych
i monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym (z wyjatkiem koryt z przegroda) lub rurce.

- Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dgzyé do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegto$ci min 10 cm.

- Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji
pozaru powinny przebiega¢ ponizej. Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢
przediuzane — muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe.

— Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci 1,4m.

- Czujki chronigce przestrzen migdzystropowg montowa¢ na stropie rzeczywistym. Od kazdej
czujki chronigcej przestrzen miedzystropowg wyprowadzié na sufit podwieszany wskaznik
zadziatania czujki.

- W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonaé¢ otwory rewizyjne
o wymiarach 60x60 cm pod kazda czujkg zamontowang w przestrzeni miedzystropowej (poza
zakresem instalacji elektrycznych).
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— Odstepy czujek punktowych od $cian nie moga by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegtosc
czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.

— Czujki punktowe powinny mie¢ minimum 50 cm wolnej przestrzeni we wszystkich kierunkach.

- Wykonawca umies$ci w poblizu przyciskéw ROP certyfikowane piktogramy.

- System zaprogramowac¢ w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy dozorowe: czujki,
przyciski ROP, moduty sterujgce.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i powieszenia w poblizu centrali planu elementow
detekcyjnych instalacji w formacie min. A3. Wykonane plany powinny by¢ przejrzyste i czyteine
w celu tatwego zlokalizowania elementu zgtaszajgcego alarm.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe centrali oraz zasilaczy pozarowych ZSP

Zasilanie podstawowe
Centrala SSP oraz zasilacze ZSP powinny by¢ zasilane 230V AC z wydzielonego, oznaczonego pola
rozdzielni ppoz. sprzed wytgcznika gtéwnego obiektu przewodem klasy PH90. Do tego pola nie woino
przyigczaé zadnych innych odbioréw energii elektrycznej.

Zasilanie rezerwowe

Centrala SSP oraz zasilacze ZSP posiadajg autonomiczne zrédto zasilania rezerwowego, ktdrego
podstawg sg baterie akumulatoréw zdolne do utrzymania instalacji lub urzgdzen w stanie pracy w ciggu
minimum 72 h, po czym pojemno$¢ baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajgca do minimum 30
minutowej pracy instalacji lub urzadzenia w stanie alarmu.

Zastosowane zasilacze do trzymaczy drzwiowych oraz klap odcinajgcych powinny posiada¢ awaryjne
zasilanie w postaci akumulatorow na minimum 4h aby zapobiec samoczynnym zamykaniu drzwi w
przypadku zaniku napiecia z sieci.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe zasilaczy do klap odcinajgcych i trzymaczy

Zasilanie podstawowe
Zasilacze do klap odcinajacych i trzymaczy powinny by¢ zasilane 230V AC z wydzielonego,
oznaczonego pola rozdzielni. Do tego pola nie wolno przytgcza¢ zadnych innych odbioréw energii
elektryczne;j.

Zasilanie rezerwowe
Zastosowane zasilacze do trzymaczy drzwiowych oraz klap odcinajgcych powinny posiada¢ awaryjne
zasilanie w postaci akumulatoréw na minimum 4h aby zapobiec samoczynnym zamykaniu drzwi w
przypadku zaniku napigcia z sieci.

2.5.2 Oswietlenie awaryjne

W DS., ,TULIPAN" zastosowane jest oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na poziomych drogach
ewakuacyjnych nie o$wietlonych $wiattem naturalnym i klatce schodowej o natgzeniu 1 Ix oraz
cze$ciowo pods$wietlane znaki ewakuacyjne kierunkowe — znaki kierunkowe do drzwi ewakuacyjnej
klatki schodowej. Oprawy o$wietleniowe z modutem awaryjnym 1h.

Wykonawca ma za zadanie zinwentaryzowac instalacje i wymieni¢ na nowg wedtug zalecen opisanych
w ekspertyzie oraz normie PN-EN 1838.

Nowo wykonana instalacja spetnia¢ bedzie nastepujgce warunki:
e Projektowane o$wietlenie awaryjne ma zapewnia¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas
zaniku zasilania podstawowego.
e Zastosowane nowe o$wietlenie na poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarzach)
oraz klatkach schodowych ma mie¢ $rednie natezenie $wiatta wzdtuz drogi ewakuacyjnej
minimum 5 Ix.
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e Nalezy umiesci¢ na drogach ewakuacyjnych podswietlane znaki ewakuacyjne kierunkowe oraz
oznakowanie wyjs¢.

e Oprawy oswietlenia awaryjnego winny byé wyposazone w minimum 1 godzinne moduty
oSwietlenia awaryjnego.

e Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ moduly z autotestem lub przystosowane do
monitoringu centralnego.

o Zastosowane urzadzenia powinny by¢ nowe, spelniajace normy i przepisy os$wietlenia
awaryjnego.

o W przypadku braku mozliwo$ci wykorzystania istniejgcego okablowania, nalezy wykona¢ nowe
trasy kablowe pod oswietlenie awaryjne.

2.5.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Aktuainie, budynek nie posiada przeciwpozarowego wylgcznika pragdu. Przedmiotem zaméwienia jest
zaprojektowanie i wykonanie wyzej wymienionego przycisku zgodnie z przepisami. Wytgcznik umiesci¢
w widocznym miejscu na wys. ok. 1,4m przy gtdwnym wejsciu do budynku. PWP ma za zadanie
pozbawi¢ napiecia w budynku za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sekcja pozarowa). Nad przyciskiem wykonawca
umiesci piktogram.

2.5.4 Instalacje hydrantowe

Aktualnie budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25/52.

e 25 - w strefie zaliczonej do ZL (w kondygnacjach nadziemnych), z wezem pdisztywnym
o dtugosci 30 m (zasieg 33 m) - wydajnos¢ 1 dm 3/s,

e 52 - w strefie zaliczonej do PM (w kondygnacji podziemnej), z wezem plasko skiadanym
o dtugosci 20 m (zasieg 30 m) - wydajnos¢ 2,5 dm3/s.

Hydranty zlokalizowane sg na jednym pionie i zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie nie
obejmuje catej powierzchni chronionego budynku, tj., {acznika w kierunku DS. ,PINESKA”, na dtugosci
ok. 7 m oraz skrajnych pomieszczen w podziemiu, na diugoséci2 m -3 m.

Hydrant w podziemiu zlokalizowany jest w klatce schodowej. W dokumentacji badan instalacji
hydrantowej brak jest oceny parametréw hydrantu 52, zlokalizowanego w podziemiu.

Hydranty sg zasilane z sieci miejskiej, przez pompownie pozarowa zlokalizowang w podziemiu
budynku. Pompownia nie jest wydzielona pozarowo.

W obiekcie w kondygnacji podziemnej nalezy zastosowaé 2 nowe hydranty 33 z wezem poéisztywnym
o diugosci 30m (po 1 hydrancie w obu czes$ciach korytarzach). Hydrant HP52 umieszczony na klatce
schodowy przeznaczony jest do likwidacji.

Na podstawie powyzszych zatozen ochrona bedzie wystepowaé nastepujgco:

o W czesci nadziemnej w strefie pozarowej ZL, korzysta¢ sie bedzie z punktéw poboru wody
w postaci hydrantdw 25 z wezem poéisztywnym o dtugosci 30 m, w jednym pionie, przy braku
petnego zasiegu hydrantow wewnetrznych w poziomie na catej powierzchni chronionego
budynku, tj., facznika w kierunku DS. ,PINESKA", na dtugosci ok. 7 m, na 1, 2 i 3 pietrze.

o W cze$ci podziemnej w strefie pozarowej PM korzysta¢ sie bedzie z dwdch punktéw poboru
wody w postaci hydrantéw 33 z wezem poéisztywnym o diugosci 30 m, po jednym hydrancie w
obu czeSciach korytarza.

e Dodatkowo zakiada sie wykorzystanie hydrantow DS. ,PINESKA” zlokalizowanych w odlegtosci
ok. 8 m od strefy pozarowej DS. ,TULIPAN", do zapewnienia pokrycia ochrong czesci strefy
pozarowej DS. ,TULIPAN tj., tgcznikéw, ktére nie s3g objete ochrong hydrantéw
zlokalizowanych w DS. ,TULIPAN".
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2.5.5 Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze

Ze wzgledu na brak 100% pokrycia budynku w instalacje hydrantowa, nalezy zapewni¢ dodatkowe
wyposazenie kondygnacji podziemnej oraz 1, 2 i 3 pietra, w gasnice GP — 6x ABC, w konhAcowych
fragmentach korytarzy (fgcznikdw), nie objetych ochrong hydrantami zlokalizowanymi w DS.
»TULIPAN".

2.5.6 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Ewakuacyjna klatka schodowa wyposazona jest w urzgdzenie do usuwania dymu - okno oddymiajgce
na ostatniej kondygnacji (powierzchnia czynna okna 5% powierzchni klatki schodowej) - uruchamiane
automatycznie z czujki oraz recznie przyciskami do oddymiania, zlokalizowanymi w klatce schodowej
na paterze, | - lll pietrze. Doplyw powietrza kompensacyjnego do oddymianej klatki schodowej
zapewniany jest przez otwarcie sitownikiem drzwi wyjSciowych na parterze. (wymienione na
aluminiowe 1, 5 skrzydtowe)

Centrala sterujgca systemem oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej POLON- ALFA UCS 6900.
Wykonawca ma za zadanie sprawdzenie istniejgcej instalacji pod katem poprawnosci dziatania
i wspotpracy z systemem SSP. W przypadku niesprawnego systemu, nalezy wymieni¢ na nowy.

2.5.7 Instalacje grzewcze

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady dotyczg wyigcznie
pojedynczych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Przepusty o $rednicy powyzej 4 cm we wszystkich $cianach i stropach, dla
ktérych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie bedg petni¢ funkcji oddzielenia
przeciwpozarowego), réwniez musza mie¢ odpornos¢ ogniowag (El lub EIS) przenikanego elementu.
Nalezy zweryfikowaé¢ i wykonaé¢ odpowiednie uszczelnienia przepustéw ogniowych niezgodnych
z wyzej wymienionymi warunkami.

2.5.8 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

W budynku nalezy wyposazy¢ przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez strefy pozarowe
i pomieszczenia zamkniete wydzielone pozarowo w przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub obudowe
w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia pozarowego tych stref,
pomieszczen zamknietych, z uwagi na EIS.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegajace przez strefe pozarowg, ktorej nie obstuguja
zostang obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 lub El 120 (w zaleznosci od
przegrody) badz wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce posiadajgce klase odpornosci
ogniowej jw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej EIS 120, lub EIS 60 w miejscach przejscia przez przegrody budowlane, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 lub REIl 60. Klapy odcinajace
muszg by¢ sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowej (SSP).

Zastosowane klapy odcinajgce powinny posiadaé¢ sitowniki zasilane napieciem 24VDC, ze sprezyna
powrotng, sterowane przerwg pradowa.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje ciepine
i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materialdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna
przekraczac 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:

wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny byé wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

2.5.9 |Instalacja gazowa

Instalacja gazowa w kuchniach

W kuchniach, do ktérych doprowadzony jest gaz nalezy wykonaé¢ system detekcji gazu majacy za
zadanie wykrycia wycieku, poinformowanie o zagrozeniu oraz odciecie lokalnego zaworu gazu
w kuchni gdzie wykryto zagrozenie. Przekroczenie zadanego stezenia gazu w kuchni (15%/+-5%
DGW), bedzie przekazywane do systemu sygnalizacji pozarowej oraz w zagrozonym pomieszczeniu
poprzez sygnalizator akustyczny.

System w obrebie danej kuchni bedzie sie sktadat z:
e Autonomicznych czujek wykrycia gazu ziemnego,
e sygnalizatora akustycznego sygnalizujgcy o przekroczonym minimalnym progu stezenia gazu,
e zaworze elektromagnetycznym grzybkowym odcinajacy lokalnie zawor (zasilanie zaworu
12VDC).

Uwagi instalacyjne:

o Detektory umieszczone w pomieszczeniach powinny byé podigczone bezposrednio do sieci
elektrycznej, a nie za poSrednictwem wtyczki, by uniemozliwi¢ samowolne odtgczenie czujnika
przez uzytkownikéw kuchni.

e Sygnalizatory akustyczne umiesci¢ nad drzwiami przy wejsciu do kuchni.

e Czujniki powinny zosta¢ utrzymane w stanie sprawnosci, poddawane regularnej kalibracji
detektoréw zgodnie z wymogami producenta.

Instalacja gazowa — gtéwny zawdr gazu

Wykonawca ma za zadanie montaz zaworu MAG-3 wraz z centralkg sterujgcg na gtdwnym zaworze
gazu. MAG-3 bedzie zamykany podczas pozaru, przez system sygnalizacji pozarowe;.

2.5.10 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa, ktéra na dzien sporzgdzenia opracowania nie
wymaga remontu. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy ponownie dokona¢ oceny
oraz pomiardw instalacji.

2.6 Wymagania w zakresie prac wykoriczeniowych

2.6.1 Elementy konstrukcyjne

Na poziomie piwnic wszelkie elementy konstrukcyjne piwnic podpierajgce, wzmacniajace konstrukcje
stropow nalezy obudowac¢ do klasy R 120.(proponowane rozwigzania wg systemu np. Promat lub
Knauf) dia obudéw elementéw konstrukcyjnych. Szacowana dtugo$é do obudowania ok.54,0mb,
obudowa profilu IPE 240 oraz stupéw stalowych nosnych w ilosci ok 10 szt.

2.6.2 Posadzki i podfogi
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W obrebie prowadzonych robét dostosowania do wymagan przeciwpozarowych, w ramach
prowadzonych robét stanu wykonczeniowego, po wykonanych przebiciach nalezy odtworzy¢ ubytki
w posadzkach, tak aby mozliwe byto polozenie wierzchniej warstwy materiatdbw wykonczeniowych,
dostosowane do istniejacych wykonczen na korytarzach i ciggach klatce schodowe;.

2.6.3 Stolarka okienna zewnetrzna

W obrebie DS. Tulipan nie przewiduje sie wymiany stolarki okienne;.

Nie przewiduje sie przebudowy $cian konstrukcyjnych zewnetrznych budynku.

Wszelkie nowe drzwi wewnetrzne montowane w istniejgcych otworach.

Ubytki w $cianie po robotach stanu surowego nalezy uzupetni¢ zaprawami wyréwnujgcymi i tynkiem
cementowo-wapiennym na siatce wraz z malowaniem.

2.6.4 PrzejScia przez stropy i Sciany

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieler przeciwpozarowych powinny miec klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur
instalacyjnych wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m, w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla
ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz REI/El 60, a niebgdgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $§cian i stropdw tego
pomieszczenia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
p.poz. powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwne;j
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na EIS. Obecnie, przej$cia
instalacyjne i kanaty wentylacyjne nie spetniajg ww. warunkéw. PrzejScia przez stropy nalezny uszczelnic
systemowymi masami do przegrod p.poz o wymaganej odpornosci ogniowej dla scian i stropow REI 120, wg.
wybranego producenta, wyroby muszg posiada¢ aktualne certyfikaty | atesty.

2.6.5 Tynkiiokfadziny Scian wewnetrznych

Zaleca sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, nakiadanych w sposéb maszynowy. Dodatkowo
w miejscach narazonych na duze intensywne uzytkowanie (klatki schodowe, korytarze) zastosowac np. tynk
stiukowy lub inne rozwigzanie o duzej trwatosci. Malowanie $cian i sufitow wykona¢ farbami do uzytku
wewnetrznego wysokiej jakosci (farby lateksowe na wymaganych podkiadach i powtokach gruntujgcych).
Stosowac farby zmywalne, odporne na $rodki dezynfekcyjne i detergenty, na petng wysoko$¢ pomieszczen.

W pomieszczeniach sanitarnych, WC, umywalniach, natryskach okiadzina z plytek ceramicznych w do
wysokoéci min. 2,10 m. Powyzej tynk cementowo-wapienny, malowany farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

2.7 Wymagania w zakresie warunkoéw i odbioru robot

Na etapie projektowania :
e wymaga sie od Wykonawcy udzielania wyjasnien, uzupetnien dokumentacji projektowe;.
Na etapie wykonania robot:

e Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia oséb trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bhp, zabezpieczenia terenu i robot, zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych
przyleglych do terenu robot od nastepstw prowadzonych robot.
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e Przedmiot zaméwienia w czesci budowlanej, instalacji wod- kan, c.o, elekirycznej zostanie
wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy.

e Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, majg speinia¢
wymagania polskich norm i przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

e Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonanych robot ,w celu zapewnienia wspoipracy
z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonanych robot ,Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru.

Kontroli beda podlegaty w szczegélnosci:
e Rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
warunkami umowy i dokumentacjg projektowa.
o Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw zawartymi w projekcie.
e Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

e (Czesciowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, po wykonaniu
podstawowych robot budowlanych.

e Odbidr koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora atestow,
certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia ,wszelkich
niezbednych préb i pomiaréw elektrycznych ,odbioréw niezbednych celem uzyskania decyzji na
uzytkowanie, fgcznie z decyzjg na uzytkowanie.

Wywoz gruzu i odpadoéw powstatych w trakcie robot. Utylizacje odpaddéw niebezpiecznych wykona
Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt.
Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczyé prowadzone roboty.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobaty
techniczne oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Projekty techniczne w projekcie
budowlanym i wykonawczym wymagajg uzgodnienia z uprawnionym rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. W poszczegdinych projektach branzowych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej okre$§lone w niniejszym opracowaniu. W przypadku zmiany zalozen
technologicznych, technicznych i organizacyjnych konieczne jest uwzglednienie ich w zmienionych
warunkach ochrony przeciwpozarowej.

NET SERVICE S.A. Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce, wpisana do Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia — Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000309885, NIP: 8961463998, Regon: 020768530
Tel.: +48 71 33 07 907 Fax: +48 71 33 07 917  Infolinia: 801 011 907 e-mail: serwis@netservicesa.pl
22



Program Funkcjonalno-uzytkowy Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej
.Tulipan” w Warszawie, ul. Mochnackiego 8

3 Czeséé¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
3.1 Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) i innych
ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy
informuje roéwniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. nr 113 poz. 759 z p6zn.
zm.).

3.2 Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e Zamowienie inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej)
oraz robo6t budowlanych.

e Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej DS Tulipan z wrze$nia 2015 (zatgcznik nr 1).

e Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja stanu istniejgcego.

e Przepisy i normy branzowe.

3.3 Dokumenty i o$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane

Prawo dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane dla przedmiotowego budynku posiada
Politechnika Warszawska.
Stosowny dokument zostanie przekazany Wykonawcy wraz z podpisang Umowa.

3.4 Przepisy i normy

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz.
1380 z pézn. zm.).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
Zz pdzn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002r, Nr 75, poz.690 z pozniejszymi zmianami); tekst ujednolicony: Dz.U. z 2009r, Nr 56,
poz.461.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.
U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) w sprawie wykazu wyrobéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z pézn. zm.).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. .nr
139 poz. 1323 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
nr 138, poz. 935 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 120, poz. 1127
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzoréw rejestrow
wnioskow o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 23 poz. 135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagc;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169, poz.
1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r.
nr 25, poz. 150 z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
nr 138, poz. 935 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759 z pozn. zm.).

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-1EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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e PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.

e PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

e Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.
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