Rzeszéw, g wrzesnia 2021 r.

WZ.5595.194.2021
POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy 2 dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869) oraz §2 ust.2 i 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z2019r, pozirt065zpaznizm.)

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
w Debi
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WPLYNELG
.Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego dla

budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych przy ul. Ogrodowej 20 w Debicy” opracowanej w

lipcu 2021 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego — Pana Szczepana Stachowicza oraz

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - Pana Krzysztofa Cygana, obejmujace;
nastepujace wskazania w zakresie przepisow techniczno-budowlanych:

1) wyposazenie giéwnej klatki schodowej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
z intensywno$cia co najmnie] 10 wymian na godzing uruchamiane samoczynnie
poprzez system wykrywania dymu, .

2) wyposazenie komunikacji poddasza W klape dymowg uruchamiang samoczynnie
poprzez system wykrywania dymu, _ _ S

3) zapewnienie mozliwosci ewakuacji z poziomu | pietra do sgsiedniej strefy pozarowe;j,

4) zainstalowanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej z sygnalizatorami
glosowymi na kazdej kondygnadcji obejmujacego ochrone drég ewakuacjnych oraz
pomieszczen na poziomie poddasza (2 wytgczeniem WC),

5) oznakowanie réznic poziomow powodowanych przez spoczniki podswietlanym
znakiem ,Uwaga Stopien”, ' _

6) oznakowanie zanizenia wysokosci  drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen
w kondygnacji piwnicy znakami ,Uwaga Zanizenie Wysokosci”, podswietlanymi
lampami o$wietlenia ewakuacyjnego;

7) zainstalowanie lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na schodach
zewnetrznych o natezeniu co najmniej Six,

8) wyposazenie budynku w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
co najmniej SIx, _ ]

9) wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem péisztywnym,

10) zamknigcie wejscia na strych nieuzytkowy drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej,

11) zabezpieczenie  widocznej drewnianej  konstrukcji dachu do  stopnia

nierozprzestrzeniania ognia,

12) wyposazenie obiektu w przeciwpoZarowy wytacznik pradu,

13) wyposazenie budynku w ponadnormatywnq-iloéé srodka ga$niczego zawartego
w gasnicach o co najmniej 200% od ilosci wymaganej przepisem,

14) zabezpieczenie stalowych belek stropowych nad salg lekcyjng 2/8 na poziomie lI
pietra do klasy R60 odpornoéci ogniowej oraz obudowanie pionowych elementow

konstrukcji dachu w pomieszczeniu wentylatorowni przegrodami klasy EI60

po rozpatrzeniu

odporno$ci ogniowe;j,
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15) zabezpieczenie belek stalowych gtéwnej kiatki schodowej do klasy R60 odpornosci

ogniowej,

16) usunigcie palnych oktadzin $cian stanowigcych obudowe drogi ewakuacyjnej na

poziomie parteru,

17) wyposazenie drzwi ograniczajgcych po ich catkowitym otwarciu szeroko$é drég

ewakuacji w samozamykacze,

W zZwiazku z:

oddzieleniem drewnianych elementéw konstrukcji dachu przegrods klasy EI30
zamiast klasy EI60 odporno$ci ogniowej, co jest niezgodne z §219 ust.2 pkt2 ww.
rozporzadzenia M,

nie zapewnieniem dla niewidocznych drewnianych elementéw konstrukcji dachu
parametru nierozprzestrzeniania ognia, co jest wymagane §216 ust2 ww.
rozporzgdzenia Ml,

wystgpowaniem miejscowo bezklasowych przeszklen w $cianach stanowigcych
obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej pomigdzy komunikacjg a dyzurka i salami
lekcyjnymi 0/14, 1/13 i 2/12, a zgodnie z §241 ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, obudowa klatki schodowej i drogi ewakuacyjnej powinna spetnia¢
odpowiednio klase EI30 odpornosci ogniowej,

nie zachowaniem minimalnej szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi wewnetrznych
prowadzacych do czesci pomieszczen uzytkowych na kondygnacji parteru | i Il pietra,
ktéra wynosi 60cm, a zgodnie z §240 ust.1 ww. rozporzadzenia Ml nie powinna byé
mniejsza niz 90cm,

nie zachowaniem minimalnej szerokos$ci drzwi wewnetrznych prowadzacych do kilku
pomieszczen w piwnicy na parterze, | i Il pietrze oraz na poddaszu budynku, ktére
minimalnie wynoszg 70cm oraz 80cm, a zgodnie z §239 ust.1 ww. rozporzgdzenia Ml
szerokosci te nie powinny byé mniejsze niz odpowiednio 80cm oraz 90cm,

nie zapewnieniem wymaganej szerokosci drzwi prowadzgcych z wiatrotapu przed
gtéwna klatkg schodowa na zewnatrz budynku, ktéra wynosi 90cm, przy wymaganej
§239 ust.4 ww. rozporzgdzenia M| co najmniej 120cm,

nie zachowaniem minimalnej wysokos$ci kilku drzwi ewakuacyjnych w piwnicy, ktére
wynoszg 190cm, przy wymaganej zgodnie z §239 ust.6 ww. rozporzgdzenia M| co
najmniej 200cm,

nie zachowaniem minimalnych szeroko$ci uzytkowych spocznikédw przed i za
drzwiami wyjsciowymi z sali lekcyjnej i pomieszczenia biurowego w piwnicy i
schodach zewnetrznych, ktére zawierajg si¢ w granicach od 58cm do 95cm, a
zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporzgdzenia MI, powinny wynosi¢ co najmniej 150cm,

nie zachowaniem wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej, ktéra na
parterze wynosi 100cm, a zgodnie z postanowieniami §242 ust.2 ww. rozporzadzenia
MI nie powinna byé mniejsza niz 120cm,

nie zachowaniem wymaganej szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej, ktdra na
poddaszu wynosi od 110cm do 126cm, a zgodnie z postanowieniami §242 ust.1 ww.
rozporzadzenia Ml nie powinna byé mniejsza niz 140cm,




3=

— brakiem zamknigcia drzwiami dymoszczel‘nymi gtéwnej ewakuacyjnej klatki
schodowej, co jest niezgodne z §245 pkt.2 ww. rozporzadzenia Ml,

— brakiem obudowy, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu klatki schodowej prowadzacej na poddasze,
Co jest niezgodne z §245 pkt.2 ww. rozporzadzenia M,

— nie zachowaniem minimalnych szerokosci uzytkowych biegéw schodéw klatki
prowadzacej z Il pietra na poddasze, ktére Zawierajg sie w granicach od 108cm do
111em, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporzadzenia Mi, powinny wynosié¢ co najmniej
120cm,

- nie zachowaniem szerokosci uzytkowych spocznikéw klatki schodowej prowadzacej z
Il pietra na poddasze budynku, ktére wynoszg minimalnie 104cm, a zgodnie z §68
ust.1 ww. rozporzadzenia MI, powinny wynosié co najmniej 150cm,

— nie zachowaniem minimalnych szerokosci kilky stopni schodéw klatki schodowe;j,
ktdre nie spetniajg warunku 2h+s=0,6m do 0,65m, co Jest niezgodne z §69 ust.4 ww.
rozporzadzenia Ml,

— przekroczeniem dopuszczainej wysokosci kilky stopni w klatce schodowej, ktore
wynoszg max. 20cm, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporzgdzenia Ml nie powinny byé
wigksze niz 17,5cm,

— nie zachowaniem wymaganej ilosci stopni w jednym biegu klatki schodowej
prowadzacej na podasze, ktéra wynosi 19 przy dopuszczalnej §69 ust.1 ww.
rozporzadzenia Ml max. 17,

— przekroczeniem dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktora maksymainie
Z poziomu poddasza budynku wynosi 66m, a zgodnie z §256 ust.3 ww.
rozporzadzenia Ml nie powinna przekraczaé 30m,

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz
podany w §219 ust.2 pkt2, §216 ust.2, §240 ust.1, §239 ust.1 i 4, §239 ust.6, §68 ust.1,
§241 ust1, §242 ust.1 i 2, §245 pkt.2, §69 ust.4, §69 ust.1, §256 ust.3 ww
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z uwzglednieniem
wskazarn ,Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego dla
budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych przy ul. Ogrodowej 20 w Debicy”

pod nastepujacym warunkiem

wykonania obliczen numerycznych =z zastosowaniem symulagji komputerowej
potwierdzajacej ocene skutecznosci projektowanego systemu do usuwania. dymu
z intensywnoscig zapewniajgca bezpieczng ewakuacje oséb w okreslonym czasie przy
wystepujacym zadymieniu i temperaturze na chronionych drogach ewakuacyjnych.
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UZASADNIENIE

Powiat Debicki zwrécit sie z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzar zamiennych dot.
spetnienia wymagan bezpieczeristwa pozarowego w ww. budynku w sposéb inny, niz
okreélono w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie -
odpowiednio do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Z przedstawionej ,ekspertyzy”
wynika, ze w rozpatrywanym obiekcie wystepuje zagrozenie zycia ludzi przede
wszystkim ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnych diugosci dojéé ewakuacyjnych
o ponad 100% powyzej dopuszczainej warto$ci oraz niezabezpieczenie przed
zadymieniem drég ewakuacyjnych. Obiekt posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz
jedna podziemng. Zaliczony zostat do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi i speinia
wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej. Jak wskazano w ,ekspertyzie”, z uwagi na
istniejgce uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane obiektu nie ma mozliwosci
spetnienia wszystkich aktualnie obowigzujacych wymagan z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego i dlatego zachodzi konieczno$¢ zastosowania rozwigzar zamiennych.

Majagc na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iz pomimo
wystepowania ww. nieprawidtowos$ci nie nastgpi pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostang warunki do przeprowadzenia bezpieczne;j
ewakuacji os6b. Stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej przy zajmowaniu
stanowiska uwzgledniono, ze:

- przepustowos$¢ istniejacych drég ewakuacyjnych pozwala na ewakuacje znacznie
wickszej ilosci oséb niz faktycznie przebywaé bedzie na poszczegdinych
kondygnacjach budynku,

- w salach lekcyjnych na poddaszu budynku przebywaé beda osoby sprawne ruchowo,

- w budynku istnieje prosty uktad drég ewakuacyjnych,

- dla obiektu zapewniono zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
droge pozarowa.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtdwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie ul. Podchorgzych 38 wniesione za
poérednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewédzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia.

Zat.1: Ekspertyza techniczna.
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1) Powiat Debicki
ul. Parkowa 28 KOM
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