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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest analiza spetlnienia wymagan przepisow
przeciwpozarowych i 0 ochronie przeciwpozarowej w istniejgcym obiekcie Zespotu
Szkot Ekonomicznych, potozonym w Debicy, ul. Ogrodowej 20 - obecnie planuje sie
dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych w zwigzku z
decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Debicy, stwierdzajgcg wystepowanie
warunkow powodujgcych zagrozenie zycia ludzi w budynku.

Zakres opracowania obejmuje analize warunkoéw z zakresu wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym dostosowaniem obiektu do
warunkow technicznych, ktdre nie bedg powodowaty wystepowania zagrozenia zycia
ludzi.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej ze szczegdlinym
uwzglednieniem warunkow ewakuacji w budynku oraz wskazanie niezbednych rozwig-
zan technicznych zapewniajgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego
przedmiotowego budynku tak, jak okreslono w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego.

2. PODSATWY FORMALNE OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt budowlany docieplenia budynku ZSE w Debicy z jednoczesng przebudowa
oraz budowa wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w ramach zadania
»,Gteboka modernizacja energetyczna budynku ZSE im. Janusza Korczaka w
Debicy”; Autor: mgr inz. Teodor Mateja; Data opracowania: grudzien 2015 r. [5]

- Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Debicy nr 117/2018 2z dnia
22 marca 2018 r. [8],

- Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Debicy nr 118/2018 z dnia
22 marca 2018 r. [9],

- Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Debicy nr 119/2018 z dnia
22 marca 2018 r. [10],

- Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Debicy nr 120/2018 z dnia
22 marca 2018 r. [11],

- Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Debicy nr 121/2018 z dnia
22 marca 2018 r. [12],

- Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Debicy nr 122/2018 z dnia
22 marca 2018 r. [13],

- Inwentaryzacja budowlana budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych im. Janusza
Korczaka w Debicy ul. Ogrodowa; Autor: mgr inz. arch. Marek Krystek; Data
opracowania: grudzien 2015 r. [6].

- Inwentaryzacja budynku dydaktycznego[7].
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3. PODSTWY PRAWNE OPRACOWANIA.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisdéw

prawnych, a w szczegdlnosci z nastepujacych przepisow:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t. Dz. U.
z 2021 r. poz. 869) [1],

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) [2],

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015 r. poz. 2117) [3],

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) [4].

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [5].

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Debicy przy ul. Ogrodowej 20, powiat
debicki. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdw - karta nr 36 miasto
Debica.

Obiekt bedacy tematem opracowania to zespdt dwdch segmentow: budynku
.starszego” i ,nowszego”. Analizowany pieciokondygnacyjny (4 kondygnacje
nadziemne i jedna podziemna) budynek potaczony jest z segmentem ,nowszym”
przewigzka na kondygnacji I pietra. CzeS¢ ,nowsza” stanowi odrebna strefe pozarowa.
Sciana pomiedzy budynkami spetnia wymagania $ciany oddzielenia pozarowego z
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Cze$¢ dydaktyczna (,starsza” — bedaca
przedmiotem opracowania) obecnie uzytkowana jest w poziomie parteru jako
klasopracownie, szatnie i biura; na I pietrze jako klasopracownie; na II pietrze
zlokalizowane sg klasopracownie oraz sala gimnastyczna, biura, pomieszczenia
gospodarcze; na poddaszu uzytkowym zlokalizowane sg sale lekcyjne, biblioteka,
biura, wentylatornia, w pozostatej czesci strych nieuzytkowy. Kondygnacja piwnicy
zawiera pomieszczenia gospodarcze, kottownie gazowg z kottem o mocy powyzej
60 kW, sale lekcyjne, archiwum, sklepik, szatnie.

Do pomieszczen doprowadzono wszystkie instalacje wewnetrzne, w jakie wyposazony
jest budynek. Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczng, odgromowg, wody
zimnej i cieptej uzytkowej, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, c.o z kottowni zasilanej
gazem.

Wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie kalenicy wynosi 21,4 m, a do gornej
ptaszczyzny stropu nad poddaszem uzytkowym — 18,9 m, co kwalifikuje obiekt do
budynkdéw wielokondygnacyjnych $redniowysokich.
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Ze wzgledu na funkcje obiekt zakwalifikowany jest obecnie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III. Wymagana ,,B” klasy odpornosci pozarowej.

Zgodnie z dokumentacjami inwentaryzacji i projektowg [2.5, 2.6, 2.7], budynek
szkolny, murowany, dwupietrowy z pomieszczeniami uzytkowymi na poddaszu,
catkowicie podpiwniczony: tawy fundamentowe zelbetowe i betonowe; mury
podziemia, parteru i pieter z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienno
cementowej; Sciany dziatowe z cegty peinej i dziurawki; stropy nad piwnicami,
parterem i I pietrem Zelbetowe, Zebrowe; stropy nad II - pietrem w czesci starej
drewniane belkowe, ze Scielg stropowg i polepa; stropy nad II pietrem w cz. z 1994 r.
zelbetowe, a w przebudowywanej cz. starej (pod pomieszczeniem wentylatorni)
zelbetowe na belkach stalowych (dostepna dokumentacja budowlana nie zawiera
informacji o sposobie zabezpieczenia belek stalowych do klasy R60 — przyjeto, ze belki
te nie spetniajg wymagan w zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej);
poddasze w czesSci uzytkowej nie spetnia wymagan w zakresie oddzielenia od palnej
konstrukcji dachu przegrodami o klasie EI60 (z dostepnych dokumentacji budowlanych
wynika, ze poddasze zostato oddzielone od palnej konstrukcji dachu ptytami gipsowo-
kartonowymi o gr. 12 m — przyjeto, ze przegroda spetnia klase EI30 odpornosci
ogniowej); schody gtdwne budynku zelbetowe na belkach stalowych (widoczne
elementy stalowych belek nie spetniajg wymagania klasy R60 odpornosci ogniowej);
schody na II pietrze, prowadzace na poddasze — zelbetowe; dach drewniany
wielospadowy, o konstrukcji kleszczowo-ptatwiowej, 2-stolcowy, z rozporami stolca
wspartymi na wigzarach; elementy konstrukcji dachu znajdujgce sie w pomieszczeniu
wentylatorni nie sg obudowane do klasy EI60 odpornosci ogniowej; oparcie wiezby
dachu na murach zewnetrznych, przez wigzary - belki gtdwne; Sciany kolankowe i
kominy poddasza murowane z cegty petnej ceramicznej na zaprawie wapienno-
cementowej; pokrycie dachu blacha.

5. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYINE, ICH STAN TECHNI-
CZNY (ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA).

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodociggowo-kanalizacyjna,

- hydrantowg wewnetrzng z hydrantami 25 z wezami ptasko sktadanymi na
kondygnacjach nadziemnych — kondygnacja podziemna nie posiada hydrantu —
istniejace hydranty nie pokrywaja swym zasiegiem catej powierzchni kondygnacji
na ktdrych sie znajdujg oraz nie spetniajg wymagan w zakresie wymaganej
wydajnosci min. 1 dm3/s przy minimalnym cisnieniu min. 0,2 MPa,

- elektryczng,

- gazowa,

- C.0. i c.w.u. z kottowni gazowej zabezpieczonej detekcjg gazu z elektrozaworem,

- wentylacje grawitacyjng i mechaniczna,

- odgromowa.
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6. ZAKRES PRZEBUDOWY.

Nie projektuje sie i nie planuje zmiany funkcji obiektu. Budynek petni i nadal petnic
bedzie funkcje podstawowg — szkolne budynki dydaktyczne.

W ramach dostosowania obiektu do wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie
warunkéw techniczno-budowlanych, przewiduje sie przeprowadzenie niezbednych
robdt pozwalajgcych na wyeliminowanie warunkéw powodujgcych wystepowanie
zagrozenia zycia ludzi. Planuje sie réwniez rozbudowe instalacji stuzacych ochronie
przeciwpozarowej w niezbednym zakresie.

Przedmiotowy budynek (,starsza” czesc), zgodnie z przyjeta koncepcja
zabezpieczenia pozarowego, stanowi i stanowi¢ bedzie oddzielong strefe
pozarowq w stosunku do ,nowszej” czesci budynku. Z tego powodu zakres
ekspertyzy obejmuje tylko przedmiotowy budynek.

Dane liczbowe (wg informacji znajdujgcych sie w dokumentacjach budowlanych [2.5
do 2.7]) analizowanego budynku po dostosowaniu obiektu do wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie warunkdéw techniczno-budowlanych nie ulegng
zmianie:

- powierzchnia zabudowy — 741,76 m?,

- powierzchnia uzytkowa — 2 478,66 m?

- wysokos$¢ — 18,9 m.

Szczegdtowy plan wykorzystania pomieszczen zawarty jest na zatgczonych rzutach.

7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Powierzchnia zabudowy - 741,76 m?,

Powierzchnia wewnetrzna (uzytkowa) - 2 478,66 m?, w tym:

- Piwnica — 503,25 m 2

- Parter — 549,22 m?

- I pietro — 576,56 m?

- 1I pietro — 564,35 m?

- poddasze uzytkowe — 285,28 m?2

Liczba kondygnacji - 4 nadziemne i jedna podziemna (uzytkowa).
Wysokos¢ — 18,9 m, co kwalifikuje obiekt do budynkdéw wielokondygnacyjnych
Sredniowysokich.

B/ Charakterystyka zagrozenia poZarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych poZarowo, zagrozZenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleZnosci od potrzeb charakterystyka poZarow
przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie wystepowac bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie sal lekcyjnych
i ich zapleczy, pokoi biurowych, gabinetéw, szatni i pomieszczen gospodarczych oraz
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. W zwigzku z powyzszym podstawowymi surow-
cami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne) i papier,
tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
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Kottownia zasilana jest gazem ziemnym.

C/ Informacja o kategorii zagrozZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

Obiekt obecnie stanowi jedng strefe pozarowg i kwalifikowany jest w catosci do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Zgodnie z przyjeta koncepcjg zabezpieczenia,
analizowany budynek bedzie stanowit odrebng strefe pozarowg kwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III (brak pomieszczen, w ktérych mogtoby przebywaé
jednoczesnie ponad 50 o0sOb niebedacych statymi uzytkownikami). Ilo$¢ o0sdb
(sprawnych ruchowo) w budynku — 760, w tym: ucznidw — 700, nauczycieli i
pracownikdw administracji — 60. IloS¢ ucznidw na poszczegdinych kondygnacjach:
piwnica — 80, parter - 95, I pietro - 150, II pietro — 149, poddasze uzytkowe - 60.

D/ Przewidywana gestosc obcigZzenia ogniowego;
Nie okresla sie.

E/ Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni
zagrozonych wybuchem. Réwniez pomieszczenie kottowni gazowej nie jest zagrozone
wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Na podstawie §212 warunkow technicznych [3.4] wymagang obecnie klasg dla obiektu

jest ,B" klasa odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy

odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okre$lone w

ponizszej tabeli:

. o . 5 %)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosc_| gtéwna - o
pozarowej | =, 0" | konstruk- ) sciana sclana przekrycie
budynku | girkcja | cia dachu | - Strop ZenWT)‘?gZ' s, | dachu®
nosna a a
1 2 3 4 5 6 7
B’ R 120 R 30 REI160 | EI60 (0o<i) E 1304 R E 30

Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nos$nej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja nosna obiektu spetnia wymagania klasy R120. Stropy nad
piwnicami, parterem i I - pietrem Zelbetowe, zebrowe, stropy nad II - pietrem w czesci
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przebudowanej z 1994 r. Zelbetowe oraz stropy nad II - pietrem w czeSci starej
drewniane belkowe, ze Scielg stropowg i polepa - spetniajg wymagania klasy REI60
(ocena odpornosci pozarowej stropu drewnianego dofgczona zostata do niniejszej
ekspertyzy). W przebudowanej czesci starej (pod pomieszczeniem wentylatorni) stropy
zelbetowe na belkach stalowych (dostepna dokumentacja budowlana nie zawiera
informacji o sposobie zabezpieczenia belek stalowych do klasy R60 — przyjeto, ze belki
te nie spetniajg wymagan w zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej).
Poddasze uzytkowe nie spetnia wymagan w zakresie oddzielenia od palnej konstrukgiji
dachu przegrodami o klasie EI60 (z dostepnych dokumentacji budowlanych wynika, ze
poddasze zostato oddzielone od palnej konstrukcji dachu ptytami gipsowo-
kartonowymi o gr. 12 m — przyjeto, ze przegroda spetnia klase EI30 odpornosci
ogniowej).

Dach drewniany wielospadowy, o konstrukcji kleszczowo-ptatwiowej, 2-stolcowy, z
rozporami stolca wspartymi na wigzarach; elementy konstrukcji dachu znajdujace sie
W pomieszczeniu wentylatorni nie sg obudowane do klasy EI60 odpornosci ogniowej;
Obudowa klatek schodowych - minimalna klasa odpornosci ogniowej REI60. Biegi i
spoczniki schodéw prowadzacych z II na III pietro majg klase odpornosci ogniowej co
najmniej R60. Schody gtéwne budynku Zzelbetowe na belkach stalowych (widoczne
elementy stalowych belek nie spetniajg wymagania klasy R60 odpornosci ogniowej).
Sciany podziatu wewnetrznego oraz obudowujgce poziome drogi ewakuacyjne
spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowej (za wyjatkiem Scian miedzy
holem 0/2 a salg lekcyjng 0/14 w ktorej znajduja sie dwa okna bezklasowe o wymiarach
1,35 m x 2,5 m usytuowane na wysokosci 0,7 m nad posadzkg oraz dyzurkg w ktorej
znajduje sie okno bezklasowe o wymiarach 1,35 m x 1,35 m usytuowane na wysokosci
0,85 m nad posadzka; Sciany miedzy holem 1/2 a salg lekcyjng 1/13 w ktoérej znajduja
sie dwa okna bezklasowe o wymiarach 1,35 m x 2,5 m usytuowane na wysokosci 0,7
m nad posadzkg; Sciany miedzy holem 2/2 a salg lekcyjng 2/12 w ktorej znajdujg sie
dwa okna bezklasowe o wymiarach 1,35 m x 2,5 m usytuowane na wysokosci 0,7 m
nad posadzka)

Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo-podokiennym spetniajg wymagania klasy EI60
odpornosci ogniowej. Przekrycie dachu w postaci blachy spetnia wymagania klasy E30
odpornosci ogniowej.

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia, za wyjatkiem konstrukcji dachu,
ktora jest rozprzestrzeniajgca ogien.

Na drogach ewakuacyjnych ze sklepiku szkolnego oraz na korytarzu przy wejsciu
gtéwnym wystepujg fatwo zapalne drewniane oktadziny Scienne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
niewydzielajgcych toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.
Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

G/ Podziaf obiektu na strefy poZzarowe oraz strefy dymowe;

Analizowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 2 478,66 m?. Cze$¢
,nowsza"” budynku oddzielona jest od analizowanego budynku (czes$¢ ,starsza”) oraz
od bezposrednio przylegajgcego od strony potudniowej budynku, przy jako odrebna
strefa pozarowa. Klasa odpornosci ogniowej dla Scian oddzielenia REI120, a znajdujagce
sie w nich drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60.
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Pomieszczenie kottowni w piwnicy wydzielone pozarowo zgodnie z wymaganiami §220
warunkow techniczno-budowlanych [3.4].

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozZzarowe, w tym odlegfosc¢ od
obiektow sasiadujacych;

Najblizej zlokalizowane budynki:

- mieszkalne od strony wschodniej — odlegtos¢ ok. 11,5 m

- szkoty podstawowej od strony potudniowej — bezposrednie sasiedztwo — oddzielenie
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI120,

- boiska szkolne od strony zachodniej

- ,nowsza"” czes¢ budynku ZSE — oddzielenie j/w.

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
W zakresie ewakuacji, w analizowanym budynku, spetnione sg nastepujgce warunki:
a/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

b/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

¢/ dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugosc
ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

d/ szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt
ludzi nie mniejsza niz 0,9 m,

e/ drzwi wewnetrzne do czeSci pomieszczen uzytkowych (sale lekcyjne, sala
gimnastyczna, pomieszczenia administracyjne, szatnia) na kondygnacjach piwnicy,
parteru, I i II pietra dwuskrzydtowe o szerokosci 1,2 m $wietle oScieznicy z tym,
ze szerokos¢ nieblokowanego skrzydta drzwi wynosi 0,6 m

f/ szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczen WC w piwnicy, dyzurki na parterze,
biura na I pietrze oraz pomieszczenia gospodarczego na poddaszu wynosi 0,7 m

g/ szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia gospodarczego w piwnicy wynosi
0,6 m,

h/ szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia sali lekcyjnej w piwnicy oraz sali
lekcyjnej na II pietrze wynosi 0,8 m

i/ szerokoS¢ drzwi ewakuacyjnych z gtéwnej klatki schodowej prowadzacych do
wiatrotapu wynosi 1,2 m, a z wiatrotapu na zewnatrz budynku wynosi 0,9 m;

j/ szeroko$¢ gtdwnych drzwi ewakuacyjnych z drég ewakuacyjnych (po przeciwnej
stronie klatki schodowej) do przedsionka wynosi 2,3 m (drzwi wahadtowe z
jednakowymi skrzydfami), a z przedsionka na zewnatrz budynku 2,1 m,

k/ wysokoSC drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen w kondygnacji piwnicy (poza
pomieszczeniami biura, jednej sali lekcyjnej, pomieszczenia gospodarczego,
schowka) wynosi 1,9 m,

I/ obudowa poziomych drég ewakuacji posiada klase odpornosci ogniowej EI30 (za
wyjatkiem $cian miedzy holem 0/2 a salg lekcyjng 0/14 w ktdrej znajduja sie dwa
okna bezklasowe o wymiarach 1,35 m x 2,5 m usytuowane na wysokosci 0,7 m
nad posadzka oraz dyzurkg w ktdrej znajduje sie okno bezklasowe o wymiarach
1,35 m x 1,35 m usytuowane na wysokosci 0,85 m nad posadzka; $ciany miedzy
holem 1/2 a salg lekcyjng 1/13 w ktdrej znajdujg sie dwa okna bezklasowe o
wymiarach 1,35 m x 2,5 m usytuowane na wysokosci 0,7 m nad posadzka; Sciany
miedzy holem 2/2 a salg lekcyjng 2/12 w ktdrej znajdujg sie dwa okna bezklasowe
o wymiarach 1,35 m x 2,5 m usytuowane na wysokosci 0,7 m nad posadzka),
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m/ wysokoS¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢

n/

p/

a/

s/

t/

lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugoS¢ obnizonego odcinka drogi nie jest
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,
minimalna szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych: w piwnicy 1,95 m, na
parterze - 2,95 m z lokalnym przewezeniem przy wyjsciach z pomieszczen dyzurki
i WC do 1,00 m, 3,2 m na I pietrze, 1,9 m na II pietrze oraz 3,2 m, 1,26 mi 1,10
m na poddaszu (przewezenie korytarza w kierunku biegu klatki schodowej);
skrzydta drzwi prowadzgcych na drogi ewakuacyjne (korytarze), po ich catkowitym
otwarciu nie zmniejszajag wymaganej szerokosci tych drég — drzwi mogace
powodowac zmniejszenie wymaganej szerokosci drdg zostang wyposazone w
urzadzenia samoczynnie je zamykajgce — samozamykacze,

przed drzwiami wyjSciowymi z pomieszczenia sali lekcyjnej w piwnicy znajduje sie
spocznik o szerokosci 0,58 m, a za drzwiami wyjsciowymi z tego pomieszczenia
spocznik o szerokosci 0,7 m

przed drzwiami wyjéciowymi z pomieszczenia biurowego w piwnicy znajduje sie
spocznik o szerokosci 0,95 m,

szerokos$¢ spocznika schodoéw zewnetrznych przy wyjsciu z klatki schodowej na
zewnatrz budynku wynosi 0,92 m,

gtowna klatka schodowa jest obudowana, lecz nie jest zamykana drzwiami
dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu; gtdowne wyjscie z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz
poprzez korytarz do gtdwnego wyjscia z budynku oraz poprzez wiatrotap na plac
wewnetrzny; szeroko$¢ uzytkowa biegow schodéw wynosi od 1,8 m do 2,08 m;
szerokos$¢ uzytkowa spocznikdw wynosi od 1,75 m do 1,97 m,

klatka schodowa prowadzaca z II pietra na poddasze nie jest obudowana, nie jest
zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu; szerokos$¢ uzytkowa biegéw
schoddw wynosi 1,08 m (bieg od spocznika na korytarz gtéwny), 1,11 m (bieg od
spocznika na korytarz przed WC) oraz 1,22 m bieg od poziomu II pietra do
spocznika; szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw wynosi 1,04 m x 1,3 m (spocznik
miedzybiegowy), 1,34 m (poddasze — korytarz gtéwny) i 2,01 m (poddasze —
korytarz przed WC); szerokosS¢ 8 stopnia biegu gtéwnego wynosi 0,6 m; wysokos¢
stopni wynosi 0,18 m (bieg gtdwny), 0,16 m (bieg od spocznika na korytarz
gtéowny) oraz od 0,18 m do 0,2 m i 0,03 m (bieg od spocznika na korytarz przed
WC); ilos¢ stopni w biegu gtéwnym — 19,

wyjscie na strych nieuzytkowy budynku zamkniete drzwiami zwyktymi bez klasy
odpornosci ogniowej EI30,

u/ max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi:

-z poziomu poddasza przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego
wyjscia z sali lekcyjnej) do wyjscia do innej strefy pozarowej (przewigzka
tgczaca ,starg” i ,nowszy” czeS¢” obiektu) - 66 m

-z poziomu II pietra przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego
wyjscia z WC) do wyjscia do innej strefy pozarowej (przewigzka tgczaca ,starg”
i ,nowszy” cze$¢” obiektu) — 51,1 m,
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-z poziomu I pietra przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia
z sali lekcyjnej) do wyjscia do innej strefy pozarowej (przewigzka faczaca ,starg”
i ,nowszg"” cze$¢” obiektu) — 24,4 m,
-z poziomu parteru przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego
wyjscia z WC) do wyjscia na zewnatrz budynku 26,8 m,
v/ drogi ewakuacyjne oSwietlane wytgcznie $wiattem sztucznym nie s3 wyposazone
w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne,
w/ oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Norma.

J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpozZarowego instalacji uzZytkowych a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener-
getycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- instalacje gazowg zabezpieczong korkiem gtownym,

- wodociggowo-kanalizacyjna,

- elektryczng,

- co i cwu z kottowni gazowej zabezpieczonej detekcjg gazu z elektrozaworem,

- wentylacje grawitacyjng i mechaniczng,

- odgromowa.

K/ Dobor urzadzenn przeciwpozZarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczeristwu  poZzarowemu,  dostosowanym do  wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpoZarowej i
przyjetych scenariuszy pozZarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzer;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

» hydranty wewnetrzne z hydrantami 25 z wezami pfasko skfadanymi na
kondygnacjach nadziemnych — kondygnacja podziemna nie posiada hydrantu —
istniejgce hydranty nie pokrywajg swym zasiegiem catej powierzchni kondygnacji
na ktérych sie znajdujg oraz nie spetniajg wymagan w zakresie wymaganej
wydajnosci min. 1 dm3/s przy minimalnym ci$nieniu min. 0,2 MPa,

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu; wylgcznik ten powinien
odcinaC prad do wszystkich obwodow z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
urzgdzenia i instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowac w czasie pozaru,

» gtdwna klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu (poprzez zastosowanie wentylatora oddymiajgcego zapewniajgcego min. 10
wymian powietrza na godzine /kubatura obejmujgca przestrzen klatki schodowej
oraz fragmentow korytarzy znajdujgcych sie na wprost klatki schodowej/),
uruchamianego samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;
napowietrzanie klatki schodowej poprzez automatyczne otwarcie drzwi
wejsciowych do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na klatke schodowsg,

» korytarz 3/2 na poddaszu zostanie wyposazony w klape dymowa, uruchamiang
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, ktérej min. powierzchnia
czynna oddymiania bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m?; napowietrzanie poprzez
automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na
klatke schodowg;
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» klapy ogniowe na przewodach wentylacyjnych w $cianach pomieszczenia
wentylatorni,

» na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) oraz we wszystkich
pomieszczeniach na poddaszu (za wyjatkiem WC), systemu sygnalizacji pozaru z
sygnalizatorami gtosowymi (np. SG-Pgw lub réwnowazny) na kazdej kondygnaciji,

» drogi ewakuacyjne wyposazone w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane
zgodnie z PN dotyczacg o$wietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux
oraz 5 lux nad urzadzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany kierunku
ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 2 s,

» detekcja gazu w kottowni z elektrozaworem.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 6 kg (lub 9 dm?3) zawartego w gasnicach przypadac
bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie,
w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30
m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozZarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

Wydajnos$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 20 dm3/s.
Wydajnos¢ ta zapewniona jest z hydrantéw DN80 usytuowanych na sieci miejskiej.
Najblizej potozony hydrant znajduje sie w odlegtosci 17 m od budynku przy ul.
Ogrodowej, a drugi w odlegtosci 116 m przy ul. Chopina.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Dojazd do budynku zapewniony poprzez
przejazd ul. Ogrodowg. Zapewnione jest potgczenie z tg drogg wyjs¢ z budynku,
utwardzonymi doj$ciami o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz
50 m.

8. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

8.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W przedmiotowym budynku dydaktycznym wystepujg niezgodnosci z wymaganiami
przepisdbw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. S3 to nastepujgce
niezgodnosci:

- w przebudowanej czesci starej (pod pomieszczeniem wentylatorni) stropy
zelbetowe na belkach stalowych (dostepna dokumentacja budowlana nie zawiera
informacji o sposobie zabezpieczenia belek stalowych do klasy R60 — przyjeto, ze
belki te nie spetniajg wymagan w zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej);

— poddasze w czesci uzytkowej nie spetnia wymagan w zakresie oddzielenia od
palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie EI60 (z dostepnych dokumentacji
budowlanych wynika, ze poddasze zostato oddzielone od palnej konstrukcji dachu
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ptytami gipsowo-kartonowymi o gr. 12 m — przyjeto, ze przegroda spetnia klase
EI30 odpornosci ogniowej);

— pionowe elementy konstrukcji dachu znajdujace sie w pomieszczeniu wentylatorni
nie sg obudowane do klasy EI60 odpornosci ogniowej;

— schody gtéwne budynku Zelbetowe na belkach stalowych - widoczne elementy
stalowych belek nie spetniajg wymagania klasy R60 odpornosci ogniowej;

— drewniana konstrukcja dachu nie jest zabezpieczona do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia,

— $ciany obudowujgce poziome drogi ewakuacyjne (Sciany miedzy holem 0/2 a salg
lekcyjng 0/14 w ktorej znajdujg sie dwa okna bezklasowe o wymiarach 1,35 m x
2,5 m usytuowane na wysokosci 0,7 m nad posadzkg oraz dyzurkg w ktorej
znajduje sie okno bezklasowe o wymiarach 1,35 m x 1,35 m usytuowane na
wysokosci 0,85 m nad posadzkg; Sciana miedzy holem 1/2 a salg lekcyjng 1/13 w
ktorej znajduja sie dwa okna bezklasowe o wymiarach 1,35 m x 2,5 m usytuowane
na wysokosci 0,7 m nad posadzka; $ciany miedzy holem 2/2 a salg lekcyjng 2/12
w ktérej znajdujg sie dwa okna bezklasowe o wymiarach 1,35 m x 2,5 m
usytuowane na wysokosci 0,7 m nad posadzkg) nie spetniajg wymagania klasy
EI30 odpornosci ogniowej,

— na drogach ewakuacyjnych ze sklepiku szkolnego oraz na korytarzu przy wejsciu
gtéwnym wystepujg tatwo zapalne drewniane oktadziny Scienne,

— szerokoS¢ nieblokowanego skrzydta drzwi wewnetrznych do czeSci pomieszczen
uzytkowych (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, pomieszczenia administracyjne,
szatnia) na kondygnacjach parteru, I i II pietra wynosi 0,6 m; pozostate drzwi
dwuskrzydtowe posiadajg nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9 m,

— szerokos$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczen WC w piwnicy, dyzurki na parterze,
biura na I pietrze oraz pomieszczenia gospodarczego na poddaszu wynosi 0,7 m

— szerokos$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia gospodarczego w piwnicy wynosi
0,6 m,

— szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczen sali lekcyjnej w piwnicy oraz sali
lekcyjnej na II pietrze wynosi 0,8 m,

— szerokoS¢ drzwi ewakuacyjnych z przedsionka, przed klatkg schodowg, na
zewnatrz budynku wynosi 0,9 m;

-~ wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen w kondygnacji piwnicy (poza
pomieszczeniami biura, jednej sali lekcyjnej, pomieszczenia gospodarczego,
schowka) wynosi 1,9 m,

— zawezenia poziomych drég ewakuacji na parterze do 1,00 m (przewezenia przy
wyjsciach z pomieszczen dyzurki i WC) oraz na poddaszu do 1,26 m i 1,10 m
(przewezenie korytarza w kierunku biegu klatki schodowej);

— skrzydfa drzwi prowadzacych na drogi ewakuacyjne (korytarze), po ich catkowitym
otwarciu zmniejszajg wymagang szerokos¢ tych drég — korytarz na poddaszu w
kierunku biegu klatki schodowej, korytarz przed WC na poddaszu,

— przed drzwiami wyjsciowymi z pomieszczenia sali lekcyjnej w piwnicy znajduje sie
spocznik o szerokosci 0,58 m, a za drzwiami wyjSciowymi z tego pomieszczenia
spocznik o szerokosci 0,7 m,

— przed drzwiami wyjsciowymi z pomieszczenia biurowego w piwnicy znajduje sie
spocznik o szerokosci 0,95 m,

— szerokoS¢ spocznika schoddéw zewnetrznych przy wyjsciu z klatki schodowej na
zewnatrz budynku wynosi 0,92 m,
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— gtéwna klatka schodowa jest obudowana, lecz nie jest zamykana drzwiami
dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu,

— klatka schodowa prowadzaca z II pietra na poddasze nie jest obudowana, nie jest
zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzagce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

— szerokosS¢ uzytkowa biegdw schoddw klatki schodowej prowadzacej z II pietra na
poddasze wynosi 1,08 m (bieg od spocznika na korytarz gtdwny) oraz 1,11 m (bieg
od spocznika na korytarz przed WC),

— szerokoS¢ uzytkowa spocznikdéw klatki schodowej prowadzacej z II pietra na
poddasze wynosi 1,04 m x 1,3 m (spocznik miedzybiegowy) oraz 1,34 m (poddasze
— korytarz gtéwny),

— szerokoScC 2 i 4 stopnia biegu od spocznika na korytarz przed WC 8 stopnia biegu
gtéwnego klatki schodowej prowadzacej z II pietra na poddasze nie spetnia
warunku 2h+s=0,6 do 0,65 m

— wysokos¢ stopni klatki schodowej prowadzacej z II pietra na poddasze wynosi
0,18 m (bieg gtéwny) oraz od 0,18 m do 0,2 m (bieg od spocznika na korytarz
przed WC),

— ilos¢ stopni w biegu gtdownym klatki schodowej prowadzacej z II pietra na
poddasze wynosi 19,

— wyjscie na strych nieuzytkowy budynku zamkniete drzwiami zwyktymi bez klasy
odpornosci ogniowej EI30

- max. dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi: z poziomu poddasza przy jednym
kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z sali lekcyjnej) do wyjscia do
innej strefy pozarowej (przewigzka tgczaca ,starg” i ,nowszg” czeS¢” obiektu) - 66
m; z poziomu II pietra przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego
wyjscia z WC) do wyijscia do innej strefy pozarowej (przewigzka faczaca ,starg” i
,Nowszg"” cze$¢” obiektu) — 51,1 m; z poziomu I pietra przy jednym kierunku
dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z sali lekcyjnej) do wyjscia do innej strefy
pozarowej (przewigzka faczaca ,starg” i ,nowszg” czesS¢” obiektu) — 24,4 m (w tym
24,4 m na poziomej drodze ewakuacyjnej); z poziomu parteru przy jednym
kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z WC) do wyjscia na zewnatrz
budynku 26,8 m (w tym 26,8 m na poziomej drodze ewakuacyjnej),

- drogi ewakuacyjne oSwietlane wylgcznie Swiattem sztucznym nie sg wyposazone
w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

— hydranty wewnetrzne z hydrantami 25 z wezami pfasko skfadanymi na
kondygnacjach nadziemnych — kondygnacja podziemna nie posiada hydrantu —
istniejgce hydranty nie pokrywajg swym zasiegiem catej powierzchni kondygnacji
na ktdérych sie znajduja oraz nie spetniajg wymagan w zakresie wymaganej
wydajnosci min. 1 dm3/s przy minimalnym cisnieniu min. 0,2 MPa.
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8.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktdre zostaly doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W trakcie prac w obszarach gdzie byto to mozliwe, bedzie wykonane:

— stalowe belki stropu na II pietrem, pod pomieszczeniem wentylatorni, zostang
zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60,

— pionowe elementy konstrukcji dachu znajdujace sie w pomieszczeniu wentylatorni
zostang obudowane do klasy EI60 odpornosci ogniowej;

— schody gtéwne budynku Zelbetowe na belkach stalowych - widoczne elementy
stalowych belek zostang zabezpieczone do wymaganej klasy R60 odpornosci
ogniowej);

— drewniana konstrukcja dachu (widoczne elementy) zostanie zabezpieczona do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia,

— znajdujace sie na drogach ewakuacyjnych ze sklepiku szkolnego oraz na korytarzu
przy wejsciu gtownym fatwo zapalne drewniane oktadziny $cienne, zostang
usuniete lub zabezpieczone do stopnia co najmniej trudnozapalnosci,

— drzwi mogace powodowac zmniejszenie wymaganej szerokosci drég zostang
wyposazone W urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce — samozamykacze,

— gtéwna klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu (poprzez zastosowanie wentylatora oddymiajgcego zapewniajgcego min. 10
wymian powietrza na godzine /kubatura obejmujgca przestrzen klatki schodowej
oraz fragmentow korytarzy znajdujgcych sie na wprost klatki schodowej/),
uruchamianego samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;
napowietrzanie klatki schodowej poprzez automatyczne otwarcie drzwi
wejsciowych do wiatrofapu oraz z wiatrofapu na klatke schodowa,

— wyjscie na strych nieuzytkowy budynku zamkniete zostanie drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30,

- drogi ewakuacyjne o$wietlane wylgcznie Swiattem sztucznym zostang wyposazone
w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

- instalacja hydrantow wewnetrznych zostanie przebudowana na hydranty
wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi na wszystkich kondygnacjach — hydranty
bedg pokrywac swym zasiegiem catg powierzchnie kazdej kondygnacji oraz beda
spetniaé wymagania w zakresie wymaganej wydajnosci min. 1 dm3/s przy
minimalnym ci$nieniu min. 0,2 MPa.

8.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktdre nie zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Ze wzgleddéw konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych w analizowanym
budynku dydaktycznym po dokonanym zakresie prac, nadal niezachowane beda
wymagania w zakresie:

- poddasze w czesSci uzytkowej nie spetnia wymagan w zakresie oddzielenia od
palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie EI60 (z dostepnych dokumentacji
budowlanych wynika, ze poddasze zostato oddzielone od palnej konstrukcji dachu
ptytami gipsowo-kartonowymi o gr. 12 mm — przyjeto, ze przegroda spetnia klase
EI30 odpornosci ogniowej) — wymagana klasa odpornosci ogniowej oddzielenia
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poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji dachu EI60 - co stanowi naruszenie
postanowien §219 ust. 2 pkt 2 warunkéw techniczno- budowlanych [3.4],

— niewidoczne elementy drewnianej konstrukcji dachu pozostang niezabezpieczone
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia - co stanowi naruszenie postanowien §216
ust. 2 warunkow techniczno-budowlanych [3.4],

— $ciany obudowujgce poziome drogi ewakuacyjne ($ciany miedzy holem 0/2 a salg
lekcyjng 0/14 w ktorej znajduja sie dwa okna bezklasowe o wymiarach 1,35 m x
2,5 m usytuowane na wysokosci 0,7 m nad posadzkg oraz dyzurkg w ktorej
znajduje sie okno bezklasowe o wymiarach 1,35 m x 1,35 m usytuowane na
wysokosci 0,85 m nad posadzka; $ciana miedzy holem 1/2 a salg lekcyjng 1/13 w
ktorej znajdujg sie dwa okna bezklasowe o wymiarach 1,35 m x 2,5 m usytuowane
na wysokosci 0,7 m nad posadzkg; Sciany miedzy holem 2/2 a salg lekcyjng 2/12
w ktdrej znajduja sie dwa okna bezklasowe o wymiarach 1,35 m x 2,5 m
usytuowane na wysokosci 0,7 m nad posadzkg) nie spetniajg wymagania klasy
EI30 odpornosci ogniowej - co stanowi naruszenie postanowien §241 ust. 1
warunkéw techniczno- budowlanych [3.4],

— szerokoSC nieblokowanego skrzydta drzwi wewnetrznych do czesci pomieszczen
uzytkowych (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, pomieszczenia administracyjne,
szatnia) na kondygnacjach parteru, Ii II pietra wynosi 0,6 m (wymagana szerokos¢
skrzydta nieblokowanego to 0,9 m) - co stanowi naruszenie postanowien §240
ust. 1 warunkow techniczno-budowlanych [3.4],

— szerokosS¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczern WC w piwnicy, dyzurki na parterze,
biura na I pietrze oraz pomieszczenia gospodarczego na poddaszu wynosi 0,7 m
(wymagana szerokoS¢ drzwi w Swietle to 0,8 m) - co stanowi naruszenie
postanowien §239 ust. 1 warunkow techniczno-budowlanych [3.4],

— szerokos$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia gospodarczego w piwnicy wynosi
0,6 m (wymagana szerokos¢ drzwi w Swietle to 0,8 m) - co stanowi naruszenie
postanowien §239 ust. 1 warunkdéw techniczno-budowlanych [3.4],

— szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia sali lekcyjnej w piwnicy oraz sali
lekcyjnej na II pietrze wynosi 0,8 m (wymagana szeroko$¢ drzwi w $wietle to
0,9 m) - co stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 1 warunkdw techniczno-
budowlanych [3.4],

- szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z przedsionka, przed gtéwng klatkg schodowa, na
zewnatrz budynku wynosi 0,9 m (wymagana szeroko$¢ drzwi w Swietle to
1,2 m) - co stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 4 warunkoéw techniczno-
budowlanych [3.4],

-~ wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen w kondygnacji piwnicy (poza
pomieszczeniami biura, jednej sali lekcyjnej, pomieszczenia gospodarczego,
schowka) wynosi 1,9 m (wymagana wysokoS¢ to 2 m) - co stanowi naruszenie
postanowien §239 ust. 6 warunkdw techniczno-budowlanych [3.4],

— zawezenie poziomej drogi ewakuacji na poddaszu do 1,26 mi 1,10 m (przewezenie
korytarza w kierunku biegu klatki schodowej) - wymagana szerokosS¢ to 1,40 m -
co stanowi naruszenie postanowien §242 ust. 1 warunkéw techniczno-
budowlanych [3.4],

— zawezenie poziomej drogi ewakuacji na parterze do 1,00 m (przewezenia przy
wyjsciach z pomieszczen dyzurki i WC) - wymagana szerokoS¢ to 1,20 m -
co stanowi naruszenie postanowien §242 ust. 2 warunkéw techniczno-
budowlanych [3.4],
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— przed drzwiami wyjSciowymi z pomieszczenia sali lekcyjnej w piwnicy znajduje sie
spocznik o szerokosci 0,58 m za drzwiami wyj$ciowymi z tego pomieszczenia
spocznik o szerokosci 0,7 m (wymagana szeroko$¢ spocznika to 1,5 m) - co
stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkdéw techniczno-budowlanych
[3.4],

— przed drzwiami wyjsciowymi z pomieszczenia biurowego w piwnicy znajduje sie
spocznik o szerokosci 0,95 m (wymagana szeroko$¢ spocznika to 1,5 m) -
co stanowi naruszenie postanowien 8§68 ust. 1 warunkéw techniczno-
budowlanych [3.4],

— szeroko$¢ spocznika schoddéw zewnetrznych przy wyjsciu z klatki schodowej na
zewnatrz budynku wynosi 0,92 m (wymagana szeroko$¢ to 1,5 m) - co stanowi
naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkdéw techniczno-budowlanych [3.4],

— gtdéwna klatka schodowa nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi (wymagane
zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi) - co stanowi naruszenie postanowien §245
pkt 2 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],

— klatka schodowa prowadzaca z II pietra na poddasze nie jest obudowana, nie jest
zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu (wymagane obudowanie
$cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60, zamkniecie drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazenie w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu) - co stanowi naruszenie postanowien §245 pkt 2 warunkdéw
techniczno-budowlanych [3.4],

— szerokos$¢ uzytkowa biegdw schodoéw klatki schodowej prowadzacej z 11 pietra na
poddasze wynosi 1,08 m (bieg od spocznika na korytarz gtdwny) oraz 1,11 m (bieg
od spocznika na korytarz przed WC) - wymagana szeroko$¢ biegéw to 1,20 m - co
stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkéw techniczno-
budowlanych [3.4],

— szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw klatki schodowej prowadzacej z II pietra na
poddasze wynosi 1,04 m x 1,3 m (spocznik miedzybiegowy) oraz 1,34 m (poddasze
- korytarz gtéwny) - wymagana szeroko$¢ spocznika to 1,50 m - co stanowi
naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkdéw techniczno-budowlanych [3.4],

— szerokoScC 2 i 4 stopnia biegu od spocznika na korytarz przed WC 8 stopnia biegu
gtéwnego klatki schodowej prowadzacej z II pietra na poddasze nie spetnia
warunku 2h+s=0,6 do 0,65 m - co stanowi naruszenie postanowien §69 ust. 4
warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],

— wysokosc¢ stopni klatki schodowej prowadzacej z 11 pietra na poddasze wynosi 0,18
m (bieg gtéwny) oraz od 0,18 m do 0,2 m (bieg od spocznika na korytarz przed
WC) - dopuszczalna wysoko$¢ stopni to 0,175 m - co stanowi naruszenie
postanowien §68 ust. 1 warunkow techniczno-budowlanych [3.4],

— ilo$¢ stopni w biegu gtdéwnym klatki schodowej prowadzacej z II pietra na
poddasze wynosi 19 (dopuszczalna iloS¢ stopni w jednym biegu to 17) - co stanowi
naruszenie postanowien §69 ust. 1 pkt 2 warunkéw techniczno-budowlanych
[3.4],

— max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi: z poziomu poddasza przy jednym
kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z sali lekcyjnej) do wyjscia do
innej strefy pozarowej (przewigzka taczaca ,starg” i ,nowsza” czesS¢” obiektu) -
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66 m; z poziomu II pietra przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego
wyijscia z WC) do wyjscia do innej strefy pozarowej (przewigzka taczaca ,starg” i
,Nowszg"” cze$¢” obiektu) — 51,1 m; z poziomu I pietra przy jednym kierunku
dojscia (od najdalej potozonego wyijscia z sali Iekcyjnej) do wyjscia do innej strefy
pozarowej (przewigzka tgczaca ,starg” i ,nowszg” czeS¢” obiektu) — 24,4 m (w tym
24,4 m na poziomej drodze ewakuacyjnej); z poziomu parteru przy jednym
kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z WC) do wyjscia na zewnatrz
budynku 26,8 m (w tym 26,8 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) - dopuszczalna
dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku to 30 m z tym, ze na poziomej drodze
ewakuacji nie wiecej niz 20 m - co stanowi naruszenie postanowien §256 ust. 3
warunkéw techniczno-budowlanych [3.4].

PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIE-
NNE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-
BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIW-
POZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI
NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIW-
POZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) -
WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH.

Dla zrekompensowania wystepujgcych obiekcie niezgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami wyszczegdlnionymi w punkcie 8.3, proponuje sie nastepujgce rozwigzania
zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonanie na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) oraz we
wszystkich pomieszczeniach na poddaszu (za wyjatkiem WC), systemu sygnalizacji
pozaru z sygnalizatorami gtosowymi (np. SG-Pgw lub réwnowazny) na kazdej
kondygnadiji,

Wyposazenie drdég ewakuacyjnych w catym budynku w instalacje o$wietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

Wyposazenie gtdwnej klatki schodowej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
(poprzez zastosowanie wentylatora oddymiajgcego zapewniajgcego min. 10
wymian powietrza na godzine /kubatura obejmujgca przestrzen klatki schodowej
oraz fragmentow korytarzy znajdujgcych sie na wprost klatki schodowej/),
uruchamianego samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;
napowietrzanie klatki schodowej poprzez automatyczne otwarcie drzwi
wejsciowych do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na klatke schodowa,

Zastosowanie na korytarzu na poddaszu klapy dymowej, uruchamianej
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, ktérej min. powierzchnia
czynna oddymiania bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m?; napowietrzanie poprzez
automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na
klatke schodowg;

Zapewnienie mozliwosci ewakuacji z poziomu I pietra do sasiedniej strefy
pozarowej,

Zwiekszenie normatywu Srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 200 %,
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7) Oznakowanie rdznicy pozioméw powodowanych przez spoczniki przed i za
drzwiami wyjéciowymi z pomieszczenia sali lekcyjnej w piwnicy oraz przed
drzwiami wyjéciovyymi z pomieszczenia biurowego w piwnicy oswietlonym znakiem
+~UWAGA STOPIEN”",

8) Oznakowanie zanizenia wysokosci drzwi ewakuacyjnych (do 1,9 m) z pomieszczen
w kondygnacji piwnicy znakami ,UWAGA ZANIZENIE WYSOKOSCI”
pods$wietlonymi lampami oSwietlenia ewakuacyjnego,

9) Oznakowanie schoddw zewnetrznych prowadzacych z klatki schodowej na
zewnatrz budynku, lampa oswietlenia ewakuacyjnego, oswietlajagcg te schody z
natezeniem co najmniej 5 lux,

10) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego (¢wiczen) sprawdzenia
organizacji i warunkéw ewakuacji,

11) Aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej zostang szczegdétowo
okreSlone zasady i procedury postepowania uzytkownikdéw obiektu w przypadku
zaistnienia zdarzenie niebezpiecznego ze szczegdinym  uwzglednieniem
zastosowanych rozwigzan zamiennych.

Dodatkowo:

1) Wszystkie zastosowane w powyzszych rozwigzaniach wyroby stuzgce ochronie
przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczeniowe,

2) Dla rozwigzan w zakresie zastosowania rozwigzan zamiennych zostang opracowane
projekty zawierajgce rozwigzania szczegdtowe w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.

10. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SELUZACA
WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek posiada stosunkowo prosty uktad drdég komunikacyjnych. Klatka schodowa
gtéwna obstugujgca kondygnacje od piwnicy do II pietra. Z poziomu drugiego pietra
na poddasze prowadzi odrebna klatka schodowa w innej czeSci budynku. Klatke
schodowg prowadzacg z poziomu II pietra na poddasze, ze wzgledu na jej
monolityczny charakter, oraz Sciany jg otaczajgce pozostawia sie bez zmian.
Wyburzanie klatki i przebudowa moze spowodowac naruszenie pozostatej konstrukgji
budynku, bowiem poszerzenie tej klatki, wymaga wyburzenia Scian no$nych. Zatem
zakres prac jest trudny, pracochfonny i znaczny jak réwniez moze mie¢ wplyw na
istniejgcg konstrukcje budynku. Podobne negatywne skutki dla konstrukcji budynku
moze mie¢ proba poszerzenia szerokosci drzwi ewakuacyjnych z gtéwnej klatki
schodowej na zewnatrz budynku.

Nieprawidtowosci w zakresie parametréw klatki schodowej prowadzacej z II pietra na
poddasze w postaci: wystepujacego zawezenia spocznikdéw (od 1,04 m do 1,34 m) i
biegdw (od 1,08 m do 1,11 m), brak jej wydzielenia $cianami i stropem o klasie REI60
odpornosci ogniowej, brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi, brak oddymiania,
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szerokosci 2 i 4 stopnia biegu od spocznika na korytarz przed WC oraz 8 stopnia biegu
gtéwnego nie spetniajgcej warunku 2h+s=0,6 do 0,65 m, wysokosci stopni wynoszacej
0,18 m (bieg gtdwny) oraz od 0,18 m do 0,2 m (bieg od spocznika na korytarz przed
WC) i ilos¢ stopni w biegu gtdwnym wynoszacej 19, zostang zrekompensowane
wyposazeniem jej w osSwietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym do 5 Ix natezeniu,
poprzez system sygnalizacji pozaru, ktéry bedzie obejmowat wszystkie drogi
ewakuacyjne w budynku oraz pomieszczenia na poddaszu (za wyjatkiem WC),
wyposazeniem drog ewakuacyjnych w calym budynku w instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux, wyposazeniem gtdwnej
klatki schodowej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu poprzez zastosowanie
wentylatora oddymiajgcego oraz zastosowaniem na korytarzu na poddaszu klapy
dymowej. Przepustowos¢ klatki schodowej pozwoli na ewakuacje wszystkich osob
mogacych sie tg klatkg ewakuowac (zaktada sie ewakuacje wszystkich o0sob
przebywajacych na kondygnacji poddasza - 64 /uczniowie + nauczyciele) - przy
minimalnej szerokosci drogi ewakuacyjnej prowadzacej na spocznik drabiny
ewakuacyjnej 0,9 m teoretycznie istnieje mozliwos¢ ewakuacji do 150 oséb (przy
wskazniku 0,6 m na 100 osdb). Takie rozwigzanie pozwoli na swobodng ewakuacije i
przede wszystkim da czas niezbedny do bezpiecznego opuszczenia budynku w
warunkach niepowodujgcych zagrozenia dla poruszajacych sie oséb.

Zawezenie szerokosSci drzwi ewakuacyjnych z przedsionka, przed gtdwng klatkg
schodowg, na zewnatrz budynku (do 0,9 m) zostanie zrekompensowane poprzez
system sygnalizacji pozaru, ktory bedzie obejmowat wszystkie drogi ewakuacyjne w
budynku oraz pomieszczenia na poddaszu (za wyjatkiem WC), wyposazenie drdg
ewakuacyjnych w catym budynku w instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego o
zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux, wyposazenie gtdwnej klatki schodowej w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu poprzez zastosowanie wentylatora
oddymiajgcego.

Rozwigzania zamienne w postaci o$wietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym do 5 Ix
natezeniu oraz systemu sygnalizacji pozaru, ktéry bedzie obejmowat wszystkie drogi
ewakuacyjne w budynku oraz pomieszczenia na poddaszu (za wyjatkiem WC), beda
rowniez rozwigzaniami rekompensujgcymi niezgodnosci w zakresie szerokosci
(ograniczonej do 0,6 m) nieblokowanych skrzydet drzwi wewnetrznych do czesci
pomieszczen uzytkowych (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, pomieszczenia
administracyjne, szatnia) na kondygnacjach parteru, I i II pietra. Przepustowos$¢
nieblokowanego skrzydfa drzwi pozwoli na ewakuacje wszystkich oséb mogacych sie
przez te drzwi ewakuowaC z pomieszczen (zaklada sie ewakuacje 30 o0sdb
przebywajgcych w pomieszczeniu) - przy minimalnej szerokosci skrzydta gtéwnego 0,6
m teoretycznie istnieje mozliwo$¢ ewakuacji do 100 osdb (przy wskazniku 0,6 m na
100 osob). Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru na drogach ewakuacyjnych
pozwoli na natychmiastowe wykrycie obecnosci dymu na tych drogach oraz
poinformowanie uzytkownikédw budynku o koniecznosci natychmiastowej ewakuaciji.
Takie rozwigzanie pozwoli na wczesne i swobodne opuszczenie pomieszczen poprzez
zawezone gtéwne skrzydta oraz swobodng ewakuacje poprzez drzwi na drogach
ewakuacyjnych z zawezonymi gtdwnymi skrzydtami. Dodatkowo nalezy podkreslic, ze
wysoko$¢ korytarzy na parterze, 1 i II pietrze budynku wynosi 3,33 m, ca zapewnia
wydtuzony czas na ewakuacje bez warunkdw powodujgcych oddziatywanie dymu i
temperatury.
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Rozwigzania zamienne w postaci oSwietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym do 5 Ix
natezeniu oraz systemu sygnalizacji pozaru, ktory bedzie obejmowat wszystkie drogi
ewakuacyjne w budynku oraz pomieszczenia na poddaszu (za wyjatkiem WC), beda
rowniez rozwigzaniami rekompensujgcymi niezgodnosci w zakresie szerokosci drzwi
wewnetrznych do pomieszczen WC w piwnicy, dyzurki na parterze, biura na I pietrze
oraz pomieszczenia gospodarczego na poddaszu (ograniczonej do 0,7 m), szerokosci
drzwi wewnetrznych do pomieszczenia gospodarczego w piwnicy (wynoszgcej 0,6 m)
i szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia sali lekcyjnej w piwnicy oraz sali
lekcyjnej na II pietrze (wynoszacej 0,8 m). Przepustowos¢ drzwi pozwoli na ewakuacje
wszystkich osdb mogacych sie przez te drzwi ewakuowac z pomieszczen (zaktada sie
ewakuacje 30 osob przebywajgcych w pomieszczeniu sali lekcyjnej) - przy minimalnej
szerokosci drzwi 0,8 m teoretycznie istnieje mozliwo$¢ ewakuacji do 133 osdb (przy
wskazniku 0,6 m na 100 osdb). Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru na drogach
ewakuacyjnych pozwoli na natychmiastowe wykrycie obecnosci dymu na tych drogach
oraz poinformowanie uzytkownikdw budynku o koniecznosci natychmiastowej
ewakuacji. Takie rozwigzanie pozwoli na wczesne i swobodne opuszczenie
pomieszczen poprzez zawezone gtowne skrzydta oraz swobodng ewakuacje poprzez
drzwi na drogach ewakuacyjnych z zawezonymi gtéwnymi skrzydtami.

Te same rozwigzania zamienne w postaci oSwietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym
do 5 Ix natezeniu oraz systemu sygnalizacji pozaru, ktéry bedzie obejmowat wszystkie
drogi ewakuacyjne w budynku oraz pomieszczenia na poddaszu (za wyjgtkiem WC),
bedag réwniez rozwigzaniami rekompensujgcymi niezgodnosci w zakresie szerokosci
(ograniczonej do 1,00 m) poziomej drogi ewakuacji na parterze (przewezenia przy
wyjsciach z pomieszczen dyzurki i WC) oraz zawezenia poziomej drogi ewakuacji
(ograniczonej do 1,26 m i 1,10 m) na poddaszu (przewezenie korytarza w kierunku
biegu klatki schodowej). PrzepustowoS¢ poziomej drogi ewakuacji na poddaszu
(najwieksze wymaganie) pozwoli na ewakuacje wszystkich oséb mogacych sie tg droga
ewakuowal (zakfada sie ewakuacje wszystkich osdb przebywajgcych na kondygnagji
poddasza - 64) - przy minimalnej szerokosci poziomej drogi ewakuacji 1,10 m
teoretycznie istnieje mozliwo$¢ ewakuacji do 183 osdb (przy wskazniku 0,6 m na 100
0sob). Takie rozwigzanie pozwoli na swobodng ewakuacje i przede wszystkim da czas
niezbedny do bezpiecznego opuszczenia budynku w warunkach niepowodujacych
zagrozenia dla poruszajgcych sie osdb. Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru na
drogach ewakuacyjnych pozwoli na natychmiastowe wykrycie obecnosci dymu na tych
drogach oraz poinformowanie uzytkownikéw budynku o koniecznosci natychmiastowej
ewakuacji. Takie rozwigzanie pozwoli na wczesne i swobodne opuszczenie
pomieszczen oraz wsobng ewakuacje poprzez zawezone drogi ewakuacyjne.
Zawezenie szerokosci uzytkowej spocznika schoddw zewnetrznych przy wyjsciu z klatki
schodowej na zewnatrz budynku (do 0,92 m), wystepowanie zawezonych spocznikow
przed drzwiami wyjsciowymi z pomieszczenia sali lekcyjnej w piwnicy (zawezenie do
0,58 m) i przed drzwiami wyjSciowymi z pomieszczenia biurowego w piwnicy
(zawezenie do 0,95 m) oraz wystepowanie spocznika za drzwiami wyjsciowymi z
pomieszczenia sali lekcyjnej w piwnicy (zawezenie do 0,7 m) zostanie
zrekompensowane wyposazeniem drédg ewakuacyjnych w oswietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym do 5 Ix natezeniu, wyposazeniem drdg ewakuacyjnych w system
sygnalizacji pozaru, ktdéry bedzie obejmowat wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku
oraz pomieszczenia na poddaszu (za wyjatkiem WC), oraz oznakowaniem rdznicy
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pozioméw powodowanych przez spoczniki przed i za drzwiami wyjSciowymi
oSwietlonym znakiem ,UWAGA STOPIEN".
Ograniczenia wysokosci drzwi ewakuacyjnych (do 1,9 m) z pomieszczen w kondygnaciji
piwnicy (poza pomieszczeniami biura, jednej sali lekcyjnej, pomieszczenia
gospodarczego, schowka) zostanie zrekompensowane wyposazeniem drog
ewakuacyjnych w oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym do 5 Ix natezeniu,
wyposazeniem drég ewakuacyjnych w system sygnalizacji pozaru, ktdéry bedzie
obejmowat wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku oraz pomieszczenia na poddaszu
(za wyjatkiem WC) oraz oznakowaniem zanizenia wysokosci drzwi znakami ,UWAGA
ZANIZENIE WYSOKOSCI” podéwietlonymi lampami o$wietlenia ewakuacyjnego.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych /wynoszaca: z poziomu poddasza przy jednym kierunku
dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z sali lekcyjnej) do wyjscia do innej strefy
pozarowej (przewigzka tgczaca ,starg” i ,nowszg” cze$¢” obiektu) - 66 m; z poziomu
II pietra przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z WC) do
wyjscia do innej strefy pozarowej (przewigzka tgczaca ,starg” i ,nowszg” czesc¢”
obiektu) — 51,1 m; z poziomu I pietra przy jednym kierunku dojscia (od najdalej
potozonego wyjscia z sali lekcyjnej) do wyjscia do innej strefy pozarowej (przewigzka
tgczaca ,starg” i ,nowszg” cze$¢” obiektu) — 24,4 m (w tym 24,4 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej); z poziomu parteru przy jednym kierunku dojscia (od najdalej
potozonego wyjscia z WC) do wyijscia na zewnatrz budynku 26,8 m (w tym 26,8 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej), zostanie zrekompensowana poprzez wykonanie na
drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) oraz we wszystkich
pomieszczeniach na poddaszu (za wyjatkiem WC), systemu sygnalizacji pozaru z
sygnalizatorami gtosowymi (np. SG-Pgw lub réwnowazny) na kazdej kondygnacji,
wyposazenie drdg ewakuacyjnych w catym budynku w instalacje osSwietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux, wyposazenie gtownej
klatki schodowej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (poprzez zastosowanie
wentylatora oddymiajgcego, zastosowanie na korytarzu na poddaszu klapy dymowej
oraz zapewnienie mozliwosci ewakuacji z poziomu I pietra do sgsiedniej strefy
pozarowej. Na poziomie II pietra jeden kierunek dojscia bedzie wystepowat na odcinku
od wyjscia z szatni/kantorka do miejsca, w ktorym bedzie mozliwos¢ ewakuacji w
dwoch kierunkach: na gtdowng klatke schodowg i w kierunku wyjscia do innej strefy
pozarowej (przewigzka faczaca ,starg” i ,nowszg” czeSC” obiektu). Dalej beda
wystepowaty dwa kierunki ewakuacji z dtugoscig dojscia nieprzekraczajgcg 60 m.
Pojawienie sie dymu na korytarzach, zostanie natychmiast zasygnalizowane przez
system sygnalizacji pozaru na korytarzach.
Bezpieczne warunki ewakuacji.
Okreslenie bezpiecznych warunkow ewakuacji ludzi w budynku i z budynku polegaé
powinno przede wszystkim na poréwnaniu dwdch czasow [h]:

e dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji — DCBE!

e Wwymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji — WCBE?
Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE jest czasem, po ktorym warunki panujgce
w obiekcie lub rozpatrywanej jego czesci stajg sie krytyczne dla przebywajgcych tam
uzytkownikdw. DCBE okres$la parametr, ktory jako pierwszy osiggnie wartos$é

! z ang. ASET - available safe evacuation time.

2z ang. RSET - required safe escape time.
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uznawang za zagrazajgcg zdrowiu lub Zyciu cztowieka. W zaleznosci od rodzaju pozaru
lub innego miejscowego zagrozenia oraz charakterystyki budynku moze to byc:
e temperatura lub strumien promieniowania cieplnego,
grubos¢ podsufitowej warstwy dymu,
gestos¢ optyczna dymu,
stezenie gazow toksycznych,
czas potrzebny do wypetnienia dymem pomieszczenia,
mocC pozaru.

Biorgc pod uwage prosty uktad wewnetrzny budynku jako kryterium bezpiecznej

ewakuacji przyjeto sume czasow czas wypetnienia sie dymem pojedynczego
pomieszczenia na poddaszu — sala lekcyjna 3/3 (sala potozona najblizej

schodow prowadzacych na II pietro) o powierzchni 53,89 m?2, w ktorej
powstat pozar oraz powierzchni korytarza 3/2 wraz z klatka schodowa 3/1

na poddaszu o lacznej powierzchni 38,71 m?2 (czas wypetnienia dymem
pomieszczenia obliczony wg metodologii ,Procedury organizacyjno-techniczne w
sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb
niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w
tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w
przepisach przeciwpozarowych” opracowanych przez KG PSP).
W celu obliczenia czasu potrzebnego do wypetnienia dymem pomieszczenia
zaangazowano szereg modeli matematycznych. Dzieki wielu pracom badawczym, jakie
przeprowadzono udato sie okresli¢ te zaleznos¢. Ustalono, iz wzor okreslajgcy czas
niezbedny do wypetnienia kubatury pomieszczenia warstwg dymu od wierzchotka
ptongcego materiatu wedtug Coopera (1982 r.) nalezy wyrazi¢ jako:

try = 200 X %
gdzie:
tr1 - czas wypetnienia pomieszczenia (s)
A - powierzchnia podtogi pomieszczenia (m?) — 53,89 m?
Q - moc pozaru (kW) — 250 kW

DCBE; = 392 sekundy

A
th = 200 X W
gdzie:
tr2 - czas wypetnienia komunikacji (s)
A - powierzchnia podtfogi pomieszczenia (m?) — 38,71 m?
Q - moc pozaru (kW) — 250 kW

DCBE> = 281 sekund

DCBE = DCBE; + DCBE> = 673 sekundy

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktéry trwa od poczatku
powstania pozaru do momentu, w ktérym zatozona ilo$¢ oséb zdota sie ewakuowac na
zewnatrz budynku lub w zaleznosci od przyjetej strategii ewakuacji do innej czesci
obiektu uznanej za bezpieczng. WCBE okresla sie za pomocg wzoru:
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WCBE =t; +1t, +t,, +tea +1, +1,

rozp
gdzie:
ta — czas detekcji pozaru,
ta — czas zaalarmowania,
trez — Czas rozpoznania sytuacji,
treak — Czas reakgji na zdarzenie,
tp — czas przejscia/dojscia,
to — margines bezpieczenstwa.

Przy analizie proponowanych rozwigzan zamiennych niepogarszajgcych warunkdéw

ochrony przeciwpozarowej uwzgledniono catos¢ specyfiki analizowanego obiektu tj.:

a) wiek i sprawnos¢ przebywajacych w budynku osob — ludzie w réznym wieku od
kilkunastu do kilkudziesieciu lat, sprawni ruchowo

b) droge przebycia z pomieszczenia do strefy bezpiecznej — maksymalna droga do
drzwi prowadzgcych do klatki schodowej (oddzielonej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS60) — 66 m,

c) czas detekcji pozaru — zakfada sie swobodny rozwdj pozaru praktycznie do
120 sekund — drogi ewakuacyjne wyposazone bedg w system sygnalizacji pozaru
z zainstalowanymi sygnalizatorami gtosowymi,

d) czas zaalarmowania innych 0s6b — niezwtoczny po wykryciu pozaru — drogi
ewakuacji wyposazone beda w system sygnalizacji pozaru z zainstalowanymi
sygnalizatorami gtosowymi,

e) czas reakcji do 510 sekund — budynek wyposazony bedzie w system sygnalizacji
pozaru z zainstalowanymi sygnalizatorami gtosowymi (przyjeta suma czasu
rozpoznania /420 s/ i czasu reakcji /30 s/)

Przy zatozeniu, ze wystepowac bedg osoby w réznym wieku — sprawni ruchowo — do
obliczen przyjmuje 1 m/s to t, - czas potrzebny do opuszczenia przez osoby
pomieszczen kondygnacji pietra na ktorej powstat pozar do strefy bezpiecznej wynosi
nie wiecej niz66 m * 1 m/s = 66 s.

Wobec powyzszego otrzymujemy (bez marginesu bezpieczenstwa):
WCBE = 120s + 450 s + 66 s = 636 s.

Aby warunki ewakuacji mogty zostaC uznane za bezpieczne, spetniony musi zostac

warunek opisany wzorem:
DCBE — WCBE > 0

DCBE — WCBE = 673 —636 =37=0

W _tym przypadku ewakuacja ze strefy, w ktdrej powstat pozar do strefy

bezpiecznej zostanie zakonczona zanim powstang warunki zagrazajace
jego uzytkownikom z jednoczesnym zapasem 37 sekundy .

Nadmieni¢ nalezy ze powyzsze obliczenia wykonano bez uwzglednienia
zastosowania instalacji oddymiajacej nad komunikacja poddasza oraz
instalacji oddymiajacej na klatce schodowej, ktdrych to zastosowanie
zwieksza znaczgco dostepny czas ewakuacji i chroni drogi ewakuacyjne
przed zadymieniem.
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Brak spetnienia na poddaszu w czesci uzytkowej wymagan w zakresie oddzielenia od
palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie EI60 (z dostepnych dokumentacji
budowlanych wynika, ze poddasze zostato oddzielone od palnej konstrukcji dachu
ptytami gipsowo-kartonowymi o gr. 12 m — przyjeto, ze przegroda spetnia klase EI30
odpornosci ogniowej) oraz brak zabezpieczenia widocznych elementéw drewnianej
konstrukcji dachu do stopnia nierozprzestrzeniania ognia zostanie zrekompensowane
wykonaniem na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) oraz we
wszystkich pomieszczeniach na poddaszu (za wyjatkiem WC), systemu sygnalizacji
pozaru z sygnalizatorami gtosowymi (np. SG-Pgw lub réwnowazny) na kazdej
kondygnacji. Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru pozwoli na natychmiastowe
wykrycie pozaru, poinformowanie uzytkownikéw budynku o zaistniatym zdarzeniu oraz
koniecznosci przystgpienia do akcji gasniczej i powiadomienie stuzb ratowniczych.

Ponadto po przeanalizowaniu mozliwosci zapewnienia wilasciwego stanu
bezpieczenstwa pozarowego z uwzglednieniem specyfiki obiektu przewidziano, ze
decydujace znaczenie dla warunkéw ewakuacji, ktére w przedmiotowym obiekcie nie
sg spetnione wprost do brzmienia aktualnych przepisow, bedzie miat czas podjecia
dziatan po wykryciu pozaru. Wobec powyzszego zakfada sie, ze decydujgce znaczenie
bedzie miat fakt wykrycia potencjalnego pozaru w obiekcie — na drogach
ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) oraz we wszystkich pomieszczeniach na
poddaszu (za wyjagtkiem WC), zainstalowany zostanie system sygnalizacji pozaru z
sygnalizatorami gtosowymi (np. SG-Pgw lub réwnowazny) na kazdej kondygnacji.
Biorgc pod uwage rowniez to, ze w budynku przebywac bedg osoby znajgce uktad
pomieszczen i specyfike obiektu zaktada sie, ze juz w poczatkowym etapie powstania
pozaru bedzie mozliwe podjecie skutecznych dziatan zaréwno gasniczych jak i
ewentualnej ewakuacji - w tym zakresie przeprowadzane bedzie co najmniej raz w
roku praktyczne (¢wiczenia) sprawdzenie organizacji i warunkdw ewakuacji.

Przy zaproponowanym uktadzie architektonicznym w budynku oraz zastosowaniu
zaproponowanych rozwigzan zamiennych, stwierdzi¢ nalezy, ze pomimo wystepowania
wskazanych wyzej niezgodnosci, zachowany zostanie wymagany poziom
bezpieczenstwa o0sob przebywajgcych w obiekcie.

11. WNIOSKI W KONTEK_éCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] WRAZ Z UZASADNIENIEM.

Ograniczenia spowodowane uktadem konstrukcyjnym budynku (w szczegdlnosci jako
budynku istniejgcego) jak réwniez fakt, ze budynek wpisany jest do gminnej ewidencji
zabytkéw, nie pozwalajg na dostosowanie parametréw drog ewakuacyjnych i wymagan
w zakresie elementéow budynku, do parametrow wymaganych obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Analizujgc catos¢ zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg analizowanego
budynku oraz biorgc pod uwage istniejacy, stosunkowo prosty uktad drog
ewakuacyjnych, a takze liczbe oséb mogacych przebywac¢ w analizowanym obiekcie
szkoty stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych oraz
ponadstandardowych rozwigzan zamiennych opisanych w ekspertyzie, stworzone
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zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku. W budynku zaproponowano

odpowiednie zabezpieczenia ponadstandardowe rekompensujgce wystepujace

nieprawidtowosci. Przepustowos¢ istniejgcych drog ewakuacyjnych pozwala na
swobodng ewakuacje wszystkich oséb przebywajgcych w analizowanym obiekcie.

Wyposazenie obiektu oraz zastosowanie ponadstandardowych rozwigzan zamiennych

w postaci:

- wykonania na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe) oraz we
wszystkich pomieszczeniach na poddaszu (za wyjatkiem WC), systemu sygnalizacji
pozaru z sygnalizatorami gtosowymi (np. SG-Pgw lub réwnowazny) na kazdej
kondygnaciji,

- wyposazenia drog ewakuacyjnych w catym budynku w instalacje osSwietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

- wyposazenia gtdwnej klatki schodowej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
(poprzez zastosowanie wentylatora oddymiajgcego zapewniajgcego min. 10
wymian powietrza na godzine /kubatura obejmujgca przestrzen klatki schodowej
oraz fragmentow korytarzy znajdujgcych sie na wprost klatki schodowej/),
uruchamianego samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;
napowietrzanie klatki schodowej poprzez automatyczne otwarcie drzwi
wejsciowych do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na klatke schodowa,

- zastosowania na korytarzu na poddaszu klapy dymowej, uruchamianej
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, ktérej min. powierzchnia
czynna oddymiania bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m?; napowietrzanie poprzez
automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na
klatke schodowg;

- zapewnienia mozliwosci ewakuacji z poziomu I pietra do sasiedniej strefy
pozarowej,

- zwiekszenia normatywu $rodka gasniczego zawartego w gasnicach o 200 %,

- oznakowania réznicy poziomdw powodowanych przez spoczniki przed i za drzwiami
wyjéciowymi z pomieszczenia sali lekcyjnej w piwnicy oraz przed drzwiami
wyjéciovyymi z pomieszczenia biurowego w piwnicy o$wietlonym znakiem ,,UWAGA
STOPIEN”,

- oznakowania zanizenia wysokosci drzwi ewakuacyjnych (do 1,9 m) z pomieszgzer’m
w kondygnacji piwnicy znakami ,UWAGA ZANIZENIE WYSOKOSCI”
pods$wietlonymi lampami o$wietlenia ewakuacyjnego,

- oznakowania schoddw zewnetrznych prowadzacych z klatki schodowej na
zewnatrz budynku, lampga o$wietlenia ewakuacyjnego, oswietlajacg te schody z
natezeniem co najmniej 5 lux,

- przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego (¢wiczen) sprawdzenia
organizacji i warunkoéw ewakuacji,

- aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktdrej zostang szczegdtowo
okreSlone zasady i procedury postepowania uzytkownikéw obiektu w przypadku
zaistnienia zdarzenie niebezpiecznego ze szczegdinym  uwzglednieniem
zastosowanych rozwigzan zamiennych,

daje podstawe by uznac, ze stworzone zostang bezpieczne warunki eksploatacji

obiektu. Istotne znaczenie dla bezpieczenstwa pozarowego budynku i przebywajacych

w nim ludzi bedzie miat fakt, ze w budynku przebywaé beda osoby znajgce uktad i

specyfike obiektu.
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Nalezy takze zaznaczy¢, ze dla oséb przebywajgcych w obiekcie nie bedzie w zasadzie
wiekszego zagrozenia — stosunkowo prosty uktad drdg ewakuacyjnych pozwoli (w
przypadku potencjalnego pozaru) osobom na szybkie podjecie dziatarn gasniczych
badz, w przypadku niepowodzenia takiej akcji, na szybkg ewakuacje.
Prawdopodobiefstwo powstania pozaru w budynku (poszczegdlnych jego
pomieszczeniach) jest nieznaczne. GestoS¢ obcigzenia ogniowego jest réwniez
niewielka (ok. 285 MJ/m? dla sal szkolnych oraz ok. 420 MJ/m? dla biur)3,, co
powoduje, iz potencjalny pozar, w jego wczesnej fazie (ewentualny pozar z duzym
prawdopodobiefstwem zostanie wykryty i zasygnalizowany we wczesnej jego fazie w
obrebie jednego pomieszczenia) ugasi¢ mozna przy uzyciu podrecznego sprzetu
gasniczego w postaci gasnic przenosnych (o zwiekszonej 3-krotnie ilosci Srodka
gasniczego) oraz hydrantdow wewnetrznych.

Najwazniejszym czynnikiem powodujgcym zagrozenie dla osdb przebywajacych w
budynku, to powstajacy w czasie pozaru dym. Gtéwna ochrona przebywajacych oséb
w budynku polegac bedzie na zapewnieniu im mozliwosci szybkiego podjecia dziatan
ratowniczo-gasniczych lub, w przypadku koniecznosci, szybkiej ewakuacji w
bezpieczne miejsce tj. na zewnatrz obiektu. Gidwna klatka schodowa zostanie
wyposazona W urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (poprzez zastosowanie
wentylatora oddymiajgcego, a na korytarzu na poddaszu zastosowana zostanie klapa
dymowa. W przypadku powstania pozaru w czasie uzytkowania budynku, zostanie on
wykryty w jego wczesnej fazie, co pozwoli na podjecie skutecznych dziatan
ewakuacyjnych i gasniczych przez przebywajgce w obiekcie osoby.

Reasumujgc stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych opisanych

w ekspertyzie, wykonaniu i wdrozeniu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku. Zaproponowane

rozwigzanie zamienne, w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

okreslonych w przepisach, w ocenie autoréw ekspertyzy, ograniczajg mozliwosc¢

powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

- zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas,

- zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,

- zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte,

- zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

- uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Na zakres robdt budowlanych nalezy opracowac stosowng dokumentacje projektowg
oraz uzyska¢ wymagane prawem zgody i pozwolenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej ekspertyzie technicznej dotyczace wymagan
niemozliwych do spetnienia, nie mogg ulec zmianie. W przeciwnym razie nalezy
dokona¢ ponownej analizy warunkdw ochrony przeciwpozarowej wraz ze
sporzgdzeniem ekspertyzy technicznej. Pozostate zmiany wynikajgce ze zmiany

3 http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2017/01/BiTP_Vol._44_Issue_42016pp.121-129.pdf
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koncepcji programowo-przestrzennej mogg by¢ dokonane, lecz zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpozarowej.

12. ZALACZNIKI.

1) Plan zagospodarowania
2) Rzut piwnic

3) Rzut parteru

4) Rzut I pietra

5) Rzut II pietra

6) Rzut poddasza

7) Przekroj

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowe;.
Zespot Szkét Ekonomicznych w Debicy, ul. Ogrodowa 20 Strona 28 z 28



