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Spis tresci

Czesé opisowa projektu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU

1 | Przedmiot zamierzenia budowlanego tal, >5 0900

2 | Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

4 | Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu
Dane informujgce czy teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru

5 zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

6 | Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

8 | Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

9 | Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Czes¢ graficzna

PZT-1 | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500




OPIS TECHNICZNY v, '
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAI'.KI/TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej do kuchenek gazowych
oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem w

budynku Zlobka Miejskiego w Gluchotazach przy ul. Al. Jana Pawla II 24, dz. nr 1261/3.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Na dzialce nr 1261/3 w Ghuchotazach przy ul. Al. Jana Pawla II 24 zlokalizowany jest
budynek Zlobka Miejskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci przylaczy, wody,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej 1 przylacza eNN.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Brak

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania
dzialki budowlanej lub terenu

Projektowana instalacja gazowa i wentylacyjna nie wykracza poza dziatke inwestora tj. dz. nr

1261/3 Gluchotazach.

5. Dane informujace czy teren na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dziatka nr 1261/3 nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Dziatka nr 1261/3 nie znajduje si¢ w strefie podlegajacej ochronie archeologiczne;.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu
gorniczego

Dziatka nr 1261/3 nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.




7. Informacje i dane o charakterze i cechachlstmemcych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska T 77408 g0 Wvsq, ) Sl

Projektowane instalacja gazowa i wentylacyjna nie stwarza zagrozen dla srodowiska, higieny:

i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu.

Nie wystepuja.
9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar prowadzonych robdt budowlanych obejmuje dzialke w Glucholazach o numerze
ewidencyjnym 1261/3.

Ograniczenia terendow sasiednich w zakresie okreslonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane.

Projektowany obiekt nie ogranicza sasiednich terenéw w zakresie okreslonym w art.5 ust. 1

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ograniczenia terendw sasiednich w zakresie okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

Projektowany obiekt nie ogranicza sasiednich terenéw w zakresie okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Ograniczenia terendow sasiednich w_zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw halasu w

srodowisku
Projektowany obiekt nie ogranicza sasiednich terendw w zakresie okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku




Ograniczenia terendw sasiednich w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na

srodowisko

Projektowany obiekt nie ogranicza sasiednich terendw w zakresie okreslonym w

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010t.7w sprawie przedsigwzig¢

mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
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Spis tresci

Czesé opisowa projektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

fa] > U —— e T
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia‘budowlanego "t ., . [

1
2 | Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Czesé graficzna

S-1 Rzut 1 pietra - instalacja wewnetrzna gazu skala 1:50
S-2 Rzut 1 pietra - instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50
S-3 Rzut strychu - instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50




OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO" ;

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej do
kuchenek gazowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia kuchni wraz z
zapleczem w budynku Zlobka Miejskiego w Gluchotazach przy ul. Al. Jana Pawla II 24, dz.
nr 1261/3.

Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowana wewnetrzna instalacja gazu shuzy¢ bedzie do zasilania odbiornikdw gazu tj.:
kuchenek gazowych i taboretu gazowego natomiast projektowana instalacja wentylacji
mechanicznej zapewnia¢ bedzie odpowiednig krotno$¢ wymian powietrza wewnatrz
pomieszczen.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

3.1.Wewnetrzna instalacja gazowa

Jako odbiorniki gazu zaprojektowano urzadzenia tj.:

e kuchenka gazowa 4-palnikowa gastronomiczna o mocy Q=20kW z

konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym — 2szt.

e taboret gazowy o mocy Q=7kW — 1szt.
Projektowang instalacje gazowa nalezy wiaczy¢ do instalacji istniejacej wyprowadzonej
do pom. kuchni. Wewnetrzng instalacje gazowa w budynku nalezy wykona¢ z rur
stalowych czalnych przeznaczonych do gazu o polaczeniach spawanych o $rednicach
zgodnie z czg$cig graficzng.
Przewody uktada¢ na $cianach w odleglosci 2 ecm od tynku i w odpowiednich
odleglosciach od pozostalych instalacji. Polaczenia z odbiornikiem gazu oraz z armaturg
wykona¢ jako gwintowane za pomocg Ilacznikow z zeliwa ciagliwego. Przed
odbiornikiem gazu zamontowa¢ kurek odcinajacy kulowy.
Przejscia przez $ciany konstrukcyjne i stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych o s$rednicach wigkszych o 20 mm od S$rednicy zewnetrznej przewodu
gazowego a wolng przestrzen na koncach rury ochronnej wypetni¢ szczeliwem
elastycznym, niepalnym oraz nie powodujacym korozji. Rury ochronne powinny
wystawaé poza krawedz $ciany i stropu min. 1 = 50 i 20 mm. Poziome odcinki instalacji
gazowej muszg by¢ usytuowane powyzej przewodow instalacyjnych. Odleglos¢ w
Swietle przewodow gazowych od prowadzonych réwnolegle innych przewodow
instalacyjnych (woda, c.o., kan., elektryczne) musi umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych i powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi musza by¢ od nich oddalone co




najmniej o 2 cm . Urzadzenia elektryczne w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy
sytuowac¢ w odleglosci co najmniej 0,6 m od pionowych’ pi‘zewodéw instalacji gazowe;.
Instalacje po jej wykonaniu nalezy poddaé probie szczelno$ci i wytrzymalosci. Po
pozytywnej probie szczelnosci nalezy dokonad odbibru . mstalacy 'wobecnosei
przedstawiciela dostawcy gazu. Po wykonaniu i odblolze 1nstalaCJ1 gazu 1uloclqg1
nalezy pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi. Pay. o Parg, Ay

3.2.Instalacja wentylacji mechaniczne]

DANE OGOLNE

Wentylacje kuchni projektuje si¢ poprzez wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng bez odzysku ciepta. Jako elementy wywiewne zaprojektowano okap
wentylacyjny zlokalizowany nad trzonem kuchennym oraz dodatkowy uklad kanatow
wywiewnych z anemostatami zlokalizowanymi pod stropem do wentylacji pomieszczen
zaplecza kuchennego i kuchni. Nawiew poprzez centrale wentylacyjng podwieszang
zlokalizowang na strychu.

Czerpnie centrali nawiewnej oraz wyrzutni¢ z okapu zlokalizowano na dachu budynku.
Przebieg kanalow i usytuowanie poszczegdlnych elementdw instalacji wentylacyjnej
pokazano w czesci rysunkowej.

DOBOR URZADZEN
Jako nawiew projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewng 2-biegowg np. firmy
Ventia typ OTK3000 umieszczonej na strychu, o parametrach:

e nawiew - Vn = 1330/2330m3/h

e sprez- 150Pa

e filtr powietrza

e nagrzewnica wodna Q = 25kW

e wentylator + falownik

e inspekcja od gory urzadzenia

Jako ukfad wywiewny zaprojektowano :

Okap wyciggowy nad trzonem kuchennym o wydajnosci 1000/2000m3/h .

Okap wyposazy¢ w filtr tluszczowy. Okapy nalezy podiaczy¢é poprzez pion
wentylacyjny do wentylatora wyciggowego zlokalizowanego na poziomie strychu.
Zaprojektowano wentylator wywiewny dwubiegowy np. -my ROSENBERG typ UNO
ME 67-400-4E o wydajnosci Vw = 1000/2000m3/h.

Dodatkowo  zaprojektowano uklad kanaldéw wywiewnych z anemostatami
zlokalizowanymi pod stropem do wentylacji pomieszczen zaplecza kuchennego i
kuchni. Wentylator wywiewny o parametrach V=330m3/h, dP=150Pa zaprojektowano
na poziomie strychu.

KANALY WENTYLACYINE

Kanaly wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ Al o
pofaczeniach kotnierzowych. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okraglym w
systemie SPIRO.

Do mocowania kanaléw nalezy wykorzystywac¢ elementy konstrukcyjne budynku.
Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu.




ELEMENTY NAWIEWNO — WYWIEWNE ; : / -
Jako nawiewniki zaprojektowano kratki z dwoma 1Z@dam1 ruchomych klerowmc'
przepustnica i ramkg montazowg oraz anemostaty okragle z° mozhwosmq regulaCJl Ilosc;,_.‘ ,
przeplywajacego powietrza. 5, by RS

ELEMENTY REGULACYJINE

W celu zréwnowazenia hydraulicznego projektowanej instalacji  wentylacji
mechanicznej zaprojektowano na rozgalezieniach wieloplaszczyznowe przepustnice
powietrza.

ELEMENTY TLUMIACE

W celu wygluszenia instalacji zaprojektowano na przewodzie za centrala wentylacyjna
tlumik kulisowy, natomiast na gldwnych przewodach wywiewnych przed
wentylatorami thumiki rurowe. Podlaczenie centrali wentylacyjnej z przewodami
wykonac za pomocg przylacza elastycznego.

IZOLACJA KANALOW

Wszystkie kanaty zlokalizowane na poziomie strychu nalezy zaizolowaé warstwa welny
mineralnej na plaszczu z folii aluminiowej o grubosci 50mm.

Kanaly na poziomie 1 pigtra nie izolowac.

STEROWANIE I AUTOMATYKA

Centrale nalezy wyposazy¢ w sterownik — zgodnie z wytycznymi producenta
Projektuje sie prace centrali nawiewnej oraz okapu na dwoch stopniach wydajnosci.
Wytyczne do sterowania:

e urzadzenia wentylacyjne wylgczone, przepustnica zamontowanej na kanale
grawitacyjnym — otwarta,

e uruchomienie okapu na pierwszym stopniu wydajnosci powoduje jednoczesne
zalaczenie centrali wentylacyjnej na 1 biegu, zataczenie wentylatora wentylacji
ogdblnej oraz zamkniecie przepustnicy zamontowanej na kanale grawitacyjnym,

e uruchomienie okapu na drugim stopniu wydajnosci powoduje jednoczesne
zalaczenie centrali wentylacyjnej na 2 biegu, zalaczenie wentylatora wentylacji
0gdblnej oraz zamkniecie przepustnicy zamontowanej na kanale grawitacyjnym.

Nalezy takze umozliwi¢ reczne uruchomienie wentylatora wentylacji ogélnej.
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UPR. NR OPL/0448/PO0OS/08
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