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1. Informacje wstepne

1.1.Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

— inwentaryzacja i wizja lokalna,
— projekty branzowe,

— obowigzujace przepisy i normy.

1.2.L.okalizacja inwestycji
Budynek zlokalizowany pod adresem: 48-340 Gtuchotazy, Aleja Jana Pawta II 24, dz. nr
1261/3 obreb: Gtuchotazy miasto, gmina Gtuchotazy, powiat nyski, wojewddztwo opolskie.

1.3. Opis obiektu
Istniejace pomieszczenia kuchni ztobka przeznaczone sg do przebudowy w zakresie instalacji
gazowej 1 wentylacji mechaniczne;.

1.4.Zakres opracowania
W zakresie opracowania wchodzg nastepujgce prace projektowe:

Czes¢ odbiorcza:
a) rozbudowa rozdzielni elektrycznej T1,
b) instalacje obwoddéw i gniazd 230V,
¢) instalacje obwoddéw i gniazd 400V,

1.5. Wstep
1. Dokumentacja niniejsza jako ,,cze$¢ elektryczna” jest cz, sktadowa catosci dokumentacji

opracowanej w branzy sanitarne;j.
2. Dokumentacj¢ opracowano w nawigzaniu do w/w opracowan branzowych uwzgledniajac
dane tych opracowan takie jak: typ budynku, rozwigzanie materialowo-technologiczne,
wyposazenie w urzadzenia pobierajace energie¢ elektryczna, itp.
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzadzenia i przepisy.
4. Dokumentacja zawiera: cze$¢ opisowg, schemat instalacji uzupelniajgcy opisem plany
instalacji elektrycznych sporzadzone na rzutach.
Dokumentacjg objeto wykonanie nast¢pujacych robét elektrycznych: wg p. 1.4.
Ochrona od porazen zgodnie norma
7. Napigcia zasilania, moc szczytowg, dobdr zabezpieczen i przewodow elektrycznych
podano na schemacie E-S1, E-S2.
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2. Opis techniczny

2.1.Zasilanie energetyczne

Moc przylaczeniowa pozostaje bez zmian. Moc projektowanych urzadzen nie przekracza
mocy demontowanych urzadzen. W zakres przebudowy instalacji elektrycznej wchodzg
obwody z tablicy elektrycznej T1 i projektowana tablica T3 z obwodami i zabezpieczeniami
na poddaszu.

2.2. Tablica wylacznikowa T1 - istniejaca

Istniejacy tablice T1 nalezy wyposazy¢ w dodatkowe obwody i zabezpieczenia elektryczne
zgodnie ze schematem E-S1. Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody 230V zasilajace
gniazda, 1 obwdd sitowy 400V do zasilania tablicy T3 oraz rozbudowa istniejgcego obwodu
230V (istniejgce Lp. 11 w tablicy T1) do zasilania przepustnicy (G3).

2.3.Tablica wylacznikowa T3 - projektowana

Projektowang tablice T3 w wykonaniu natynkowym nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy T1
Lokalizacja tablicy na poddaszu w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej. Z rozdzielnicy
nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace 230V, sitowe 400V. Wyposazenie tablicy zostato
przedstawione na schemacie rys. E-S2

2.4.Instalacja odbiorcza- gniazd 230V

Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami:: YDY, YDY, o przekroju: 3x2,5 dla instalacji
gniazd 230V. Zabezpieczenia obwodéw gniazd 230V wykona¢ jako wytgczniki nadpradowe
S301-B16.

Przewody wielozylowe typ YDY wykonane na napigcie 750V (zaleca si¢ stosowaé przy
zwigkszonym zagrozeniu pozarowym).

W pomieszczeniach nalezy zabudowac gniazda ze stykiem ochronnym zwykle pojedyncze.

W zaleznos$ci od zastosowania w budynku rozwigzan materiatlowo-technicznych elementow
budowlanych osprzet instalacyjny moze by¢ osadzony:

- ,natynku”, tzn. na powierzchni tynku lub na pow. Elementéw budowlanych,

- ,,pod tynkiem”, tzn. w puszkach lub puszkach zatopianych w elementach monolitycznych,
- ,,natynkowo-wtynkowych”, tzn. zagtebionych w cienkg warstwe tynku lub na tynku,

- ,klejone” — osprzet specjalny lub natynkowo-wtynkowy.

Gniazda wtynkowe montowac¢ na wysokosci

— Podlaczenia urzadzen kuchennych na stale — 30cm od posadzki

— Gniazda ogdlnego uzytku — 120cm od posadzki

2.5. Uziemienie ochronne
Nie objeta opracowaniem

2.6.Instalacja wyréwnujaca potencjaly
Istniejaca
Do szyny wyréwnujacej nalezy przylaczyc¢:
* szyny wyréwnawcze miejscowe
* przewody ochronne PE
* przewody wyréwnujace potencjaly lokalne
* obudowy mas metalowych obcych.




2.7.Instalacja odgromowa
Nie objeta opracowaniem

2.8.0chrona od porazen pradem elektrycznym

W budynku zastosowano system TN-S (3L,N,PE) z dodatkowym przewodem ochronnym PE.
Do przewodu ochronnego PE nalezy podtaczy¢ obudowy metalowe urzadzen elektrycznych,
ktére normalnie nie znajdujg si¢ pod napi¢ciem a mogg si¢ znalez¢ w przypadku przebicia
izolacji.

We wszystkich obwodach zasilajacych odbiorniki elektryczne zainstalowane zostaly
wylaczniki réznicowo-pradowe z czlonem czulosciowym Al =30mA jako ochrona
uzupetniajaca.

Elementami zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym sa : wylaczniki
samoczynne, bezpieczniki topikowe oraz wylaczniki przecigzeniowe réznicowo- pradowe
o pradzie zadziatania Al =30mA.

2.9.Montaz i préby wstepne instalacji elektrycznej

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru okreslonych w normie PN-HD 60364-

6:2016-07, w Warunkach Technicznych Wykonania i1 Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych oraz szkotg budowlana.

W  publikacjach tych okreslono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru

i przekazywania instalacji elektrycznych.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel

wlasciwych zastosowaniem wtasciwych materiatow. Parametry techniczne wyposazenia

nie powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu. Tablice rozdzielcze jednoznacznie opisac

zgodnie z PN-EN 60445.

Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ niezbgdne pomiary tj. rezystancji izolacji

przewodow, ciaggtosci zyt, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji obwodow,

rezystancji uziemien itp. 1 sporzadzi¢ z tych pomiaréw odpowiednie protokoty zgodnie z

normg PN-HD 60364.

Odbiér wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:

— ogledziny,

— odbiory robét miedzyoperacyjne, czgsciowy i koncowy,

— przekazanie do eksploatacji,

— odbiory dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli wykonawcy inwestora oraz
odpowiednich rzeczoznawcow.

Uwaga
Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszq posiadac atest i Swiadectwo dopuszczenia

do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym.

2.10. Uwagi dla wykonawcy
Wykonawceg zobowigzuje si¢ do zapoznania z tre$cig zatagczonych do dokumentacji uzgodnien
1 przestrzegania podanych w nich zalecen.




3. Obliczenia

Bilans mocy tablicy T1

Obwody 230V 9,0 kW
Obwody 400V 1,5 kW

Suma 10,5 kW

Obliczenie mocy zapotrzebowanej i dobor zabezpieczen

*  Moc zapotrzebowana i dobor zabezpieczenia tablicy TE
Moc zainstalowana odbioréw projektowanych:
Pz1=9 kW, P22=1,5 kW
Wsp. obliczeniowy ki1=0,8; ko=1
Moc obliczeniowa Ps=Pz x k = 8,7 kW
U=400V f=50Hz
Ib=13,5A-->1In=20 A

Istniejace zabezpieczenie obwodu zasilajgcego tablice T1 bez zmian. Moc projektowanych
urzadzen nie przekracza mocy demontowanych urzadzen.



