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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

I1. RYSUNKI
S-1 | Rzut 1 pietra - instalacja wewnetrzna gazu skala 1:50
S-2 | Rzut 1 pietra - instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50
S-3 | Rzut strychu - instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50
S-4 | Rzut piwnic- instalacja ciepta technologicznego skala 1:50
S-5 | Rzut parteru - instalacja ciepta technologicznego skala 1:100
S-6 | Rzut 1 pietra - instalacja ciepta technologicznego skala 1:100
S-7 | Rzut strychu - instalacja ciepta technologicznego skala 1:50

OPIS TECHNICZNY




do projektu technicznego wewnetrznej instalacji gazowej do kuchenek ga-
zowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia kuchni
wraz z zapleczem w Budynku Zlobka Miejskiego w Glucholazach ul. Aleja
Jana Pawila II 24, dz. nr 1261/3

1. Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora
* inwentaryzacja budowlana
* obowigzujace przepisy i normatywy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji:
* wewnetrznej gazu do kuchenek gazowych i taboretu gazowego
* wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,
 ciepta technologicznego do zasilania w ciepto nagrzewnicy w centrali wentylacyjne;j.

3. Dane ogolne obiektu

Rozpatrywanym obiektem jest istniejacy budynek Ztobka Miejskiego. Jest to budynek
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, czgsciowo podpiwniczony.

4. Wewnetrzna instalacja gazowa

Jako odbiorniki gazu zaprojektowano urzadzenia tj.:

* kuchenka gazowa 4-palnikowa gastronomiczna o mocy Q=20kW z konwekcyj-

nym piekarnikiem elektrycznym — 2szt.

* taboret gazowy o mocy Q=7kW — 1szt.
Projektowang instalacj¢ gazowa nalezy wtaczy¢ do instalacji istniejacej wyprowadzonej
do pom. kuchni. Wewnetrzng instalacje¢ gazowa w budynku nalezy wykona¢ z rur sta-
lowych czarnych przeznaczonych do gazu o potaczeniach spawanych o $rednicach
zgodnie z cze¢scig graficzng.
Przewody uktada¢ na $cianach w odlegtosci 2 cm od tynku i w odpowiednich odlegto-
$ciach od pozostatych instalacji. Potgczenia z odbiornikiem gazu oraz z armaturg wyko-
na¢ jako gwintowane za pomocg lacznikow z zeliwa ciagliwego. Przed odbiornikiem
gazu zamontowac kurek odcinajacy kulowy.
Przejscia przez $ciany konstrukcyjne i stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych sta-
lowych o $rednicach wigkszych o 20 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu gazowego a
wolng przestrzen na koncach rury ochronnej wypeti¢ szczeliwem elastycznym, niepal-
nym oraz nie powodujagcym korozji. Rury ochronne powinny wystawa¢ poza krawedz
$ciany i stropu min. 1 = 50 i 20 mm. Poziome odcinki instalacji gazowej muszg by¢ usy-
tuowane powyzej przewodoéw instalacyjnych. Odleglo$¢ w $wietle przewodéw gazo-
wych od prowadzonych réwnolegle innych przewodéw instalacyjnych (woda, c.o., kan.,
elektryczne) musi umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych i powinna wynosic¢
co najmniej 10 cm. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi muszg by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm . Urzadzenia elektryczne



S.

w ktérych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowaé¢ w odlegtosci co najmniej 0,6 m
od pionowych przewodow instalacji gazowe;.

Instalacje po jej wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci i wytrzymatosci. Po po-
zytywnej probie szczelnosci nalezy dokona¢ odbioru instalacji w obecnosci przedstawi-
ciela dostawcy gazu. Po wykonaniu i odbiorze instalacji gazu rurociaggi nalezy pomalo-
wac farbami antykorozyjnymi.

Instalacja wentylacji mechanicznej

5.1 Opis instalacji wentylacji.

DANE OGOLNE

Wentylacje kuchni projektuje si¢ poprzez wentylacj¢ mechaniczng nawiewno — wy-
wiewng bez odzysku ciepla. Jako elementy wywiewne zaprojektowano okap wentyla-
cyjny zlokalizowany nad trzonem kuchennym oraz dodatkowy uktad kanatléw wywiew-
nych z anemostatami zlokalizowanymi pod stropem do wentylacji pomieszczen zaplecza
kuchennego 1 kuchni. Nawiew poprzez centrale wentylacyjng podwieszang zlokalizowa-
ng na strychu.

Czerpnie centrali nawiewnej oraz wyrzutni¢ z okapu zlokalizowano na dachu budynku.
Przebieg kanatéw 1 usytuowanie poszczegdlnych elementéw instalacji wentylacyjnej po-
kazano w cze$ci rysunkowe;.

DOBOR URZADZEN
Jako nawiew projektuje si¢ centrale wentylacyjng nawiewna 2-biegowa np. firmy Ventia
typ OTK3000 umieszczonej na strychu, o parametrach:

e nawiew - Vn = 1330/2330m3/h

* sprez - 150Pa

* filtr powietrza

* nagrzewnica wodna Q = 25kW

* wentylator + falownik

* inspekcja od gory urzadzenia

Jako uktad wywiewny zaprojektowano :

Okap wyciagowy nad trzonem kuchennym o wydajnosci 1000/2000m3/h.
Zaprojektowano okap o wymiarach 330x80cm 1 wysokosci 50-60cm. Okap zawiesi¢ na
wysoko$ci max 1,0m nad trzonem kuchennym. Doktadne wymiary okapu zweryfikowac
po doktadnym ustaleniu rodzaju urzadzen gazowych i wymiaru trzonu kuchennego.
Okap wyposazy¢ w filtr thuszczowy. Okapy nalezy podiaczy¢ poprzez pion wentylacyj-
ny do wentylatora wyciggowego zlokalizowanego na poziomie strychu.

Zaprojektowano wentylator wywiewny dwubiegowy np. f-my ROSENBERG typ UNO
ME 67-400-4E o wydajnosci Vw = 1000/2000m3/h.

Dodatkowo zaprojektowano uktad kanatéw wywiewnych z anemostatami zlokalizowa-
nymi pod stropem do wentylacji pomieszczen zaplecza kuchennego i kuchni. Wentyla-
tor wywiewny o parametrach V=330m3/h, dP=150Pa zaprojektowano na poziomie stry-
chu.

KANALY WENTYLACYJINE




Kanaty wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ Al o potacze-
niach kolnierzowych. Kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okragtym w systemie
SPIRO.

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku. Kana-
ty podwiesza¢ w odstgpach w zaleznosci od wymiaru i sztywnos$ci kanatu.

ELEMENTY NAWIEWNO - WYWIEWNE

Jako nawiewniki zaprojektowano kratki z dwoma rz¢edami ruchomych kierownic, prze-
pustnicg 1 ramka montazowg oraz anemostaty okragle z mozliwoscig regulacji ilosci
przeptywajacego powietrza.

ELEMENTY REGULACYINE
W celu zréwnowazenia hydraulicznego projektowanej instalacji wentylacji mechanicz-
nej zaprojektowano na rozgalezieniach wieloptaszczyznowe przepustnice powietrza.

ELEMENTY TELUMIACE

W celu wygluszenia instalacji zaprojektowano na przewodzie za centralg wentylacyjna
ttumik kulisowy, natomiast na gléwnych przewodach wywiewnych przed wentylatorami
tlumiki rurowe. Podlaczenie centrali wentylacyjnej z przewodami wykona¢ za pomocg
przylacza elastycznego.

IZOLACJA KANALOW

Wiszystkie kanaly zlokalizowane na poziomie strychu nalezy zaizolowa¢ warstwa welny
mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 50mm.

Kanaty na poziomie 1 pigtra nie izolowac.

STEROWANIE I AUTOMATYKA

Central¢ nalezy wyposazy¢ w sterownik — zgodnie z wytycznymi producenta
Projektuje si¢ prace centrali nawiewnej oraz okapu na dwdéch stopniach wydajnosci.
Wytyczne do sterowania:

* urzadzenia wentylacyjne wylgczone, przepustnica zamontowanej na kanale gra-
witacyjnym — otwarta,

* uruchomienie okapu na pierwszym stopniu wydajnosci powoduje jednoczesne
zalaczenie centrali wentylacyjnej na 1 biegu, zalagczenie wentylatora wentylacji
og0lnej oraz zamknigcie przepustnicy zamontowanej na kanale grawitacyjnym,

* uruchomienie okapu na drugim stopniu wydajnosci powoduje jednoczesne zatg-
czenie centrali wentylacyjnej na 2 biegu, zalaczenie wentylatora wentylacji
og0lnej oraz zamknigcie przepustnicy zamontowanej na kanale grawitacyjnym.

Nalezy takze umozliwi¢ r¢czne uruchomienie wentylatora wentylacji ogélne;.



5.2 Ilosci powietrza

Przyjeto nastgpujace wielkosci wydatkow powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen:

a) pomieszczenie kuchni — 25 wymiany/godzing
b) pomieszczenia zmywalni — 4,0 wymiany/godzing
¢) pomieszczenie kuchenne pomocnicze — 2,0 wymiany/godzing

d) pomieszczenie magazynowe — 1,0 wymiany/godzing

5.3 Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkéw BHP przewidziano nastepujace elementy:

* Urzadzenia wentylacyjne muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.

* Nalezy zapewni¢ instrukcj¢ BHP i technologiczng instalacji wentylacyjne;.

* Ciagi kanatéw wentylacyjnych muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed poraze-
niem.

* Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpiecz-
ny dostep.

6. Instalacja ciepla technologicznego

6.1. Dane ogélne

Zasilanie budynku w ciepto na cele c.t. przewiduje si¢ z istniejacej kottowni gazowej zlo-
kalizowanej na poziomie piwnic. Projektowang instalacj¢ nalezy wiaczy¢ do istniejacych
rozdzielaczy. Projektowana instalacja c.t. pracowac bedzie jako niezalezny obieg.

Ze wzgledu na duze zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb pracy centrali nawiewnej w
okresie niskich temperatur zewnetrznych prace uktadu wentylacyjnego zaleca si¢ uru-
chamiac tylko na pierwszym stopniu wydajnosci.

6.2. Przewody

Instalacje c.t. nalezy wykonac z rur stalowych, ocynkowanych faczonych przez ksztattki
zaciskowe.

Instalacje c.t. nalezy prowadzi¢ na zewnatrz $cian w budynku oraz na strychu nad po-
sadzka.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
wypetnionych niepalnym plastycznym materialem uszczelniajacym. Konce rur nalezy
wyprowadzi¢ poza obrys przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczna.

Przepusty instalacyjne w elementach przegréd pozarowych powinny mie¢ klas¢ odporno-
sci ogniowej EI tego elementu. Przepusty te nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng
PROMASEAL.

Mocowanie przewodéw oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi. Nalezy zapewni¢



mozliwos¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia w
najwyzszych punktach zataman sieci przewodow.
Trasy prowadzenia rur zgodnie z cz¢scig graficzng

6.3. Kompensacja wydtuzen

Przy prowadzeniu przewoddéw instalacji ciepta technologicznego nalezy zapewni¢ mozli-
wos¢ pracy rur ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Nalezy zastosowa¢ kompensacj¢ na-
turalng i punkty state. Ponadto nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ruchéw termicznych instalacji
poprzez zamontowanie uchwytéw przesuwnych.

Dla odcinkéw prostych instalacji o di. wigkszej niz 6m nalezy wykona¢ kompensator U-
ksztattowy.

6.4. Izolacja cieplna przewodow

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 z p6zniejszymi zmianami. Dla $rednic
wewnetrznych do 22 mm gruboscig 20 mm, od 22 do 35 mm grubos$cig 30 mm, natomiast
dla $rednic powyzej 35 mm gruboscia rowng $rednicy wewngtrznej rury.

6.5. Préby i odbiory

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ ptlukanie ztadu mieszankg wodno — powietrz-
ng. Plukanie zakonczy¢ po osiggnigciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego tj. Ppr=4,5 bar . Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie spraw-
dzi¢ szczelnos¢ ziacz. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z prob, instalacje nalezy na-
petni¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607 i wykona¢ prébe na gorgco, spraw-
dzajac dzialanie wszystkich elementéw instalacji. W czasie przeprowadzania proby
szczelnosci instalacji w stanie zimnym, polaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory
przelotowe 1 grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia, a za-
wory termostatyczne powinny mie¢ kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

7. Wytyczne branzowe

» przekucia przez stropy wykonywac¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej upraw-
nienia konstrukcyjno-budowlane. Przed przekuciem nalezy wykona¢ odkrywki tak aby
mozliwe bylo rozpoznanie typu konstrukcji stropu. W razie potrzeby wykorzysta¢
nadzor autorski.

* centrale nawiewng oraz wentylator okapu posadowi¢ na konstrukcji wsporczej stalo-
wej przymocowanej do stropu. Nalezy zastosowa¢ wktadki antywibracyjne pomiedzy
konstrukcja wsporczg urzadzen a stropem.

e do wentylatoréw doprowadzi¢ zasilanie elektryczne. Urzadzenia wentylacyjne oraz
kanaly wentylacyjne muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.

e w zwiazku z kolizja w pom. magazynowym proj. kanalu nawiewnego z istniejaca in-
stalacja ogrzewania i kanalizacji sanitarnej, w/w instalacje nalezy przebudowac¢ omija-
jac planowany kanal wentylacyjny,

* istniejgce kratki wentylacji grawitacyjnej w obrebie projektowanych pomieszczen na-
lezy zamurowac.

* przewody prowadzone na poziomie 1 pi¢tra obudowa¢ ptytami karton-gips



8. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom II oraz wedlug instrukcji montazu okre-
slonych przez producenta. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen
w dokumentacji ,a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry do-
kona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie uzyte materialty powinny posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa, lub ocen¢ zgodnosci, zgodnie z ustawg ,,Prawo bu-
dowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dokumenty te powinny by¢ przedstawione komisji odbie-
rajacej roboty budowlane.
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