
Zasilacz 24V ­ 60W

230V

Przewody zasilające

Przewód ethernet 

Panel dotykowy w pomieszczeniu realizatora

Przewód DMX 110 ohm

Przyciski wandalo­odporne zlokalizowane na drzwiach rozdzielnicy

Zasilacz 24V ­ 60W

230V

Połączenie ethernet do istniejącej sieci

Połączenie ethernet do istniejącej sieci

Dostep do Wi­Fi na terenie obiektu
do podsieci w której jest sterownik
dla dostępu zdalnego zarządzania

systemem

Słup M1 Słup M2

230V

Linia do Słupa M4 Linia do Słupa M3

Linia lamp na słupie M1
Linia lamp na słupie M2

120 ohm

Wyjścia przekaźnikowe 

Rozdzielnica w pom. dowodzenia

Słup M4

230V

Linia lamp na słupie M4

Słup M3

Linia lamp na słupie M3

230V 230V

ST1 ST4 ST2 ST3

Uwaga!
Pomieszczenia VAR/Studio TV oraz dowodzenia przewidziane w istn. budynku
w Domu Sportowca na piętrze (wg osobnego opracowania).
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Rozbudowa boiska gminnego w Stężycy polegająca na budowie budynku
biurowo‐socjalno‐zapleczowego wraz z instalacjami, budynków
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budowę ogrodzeń powyżej 3m, budowę trybun i stanowisk
komentatorskich wraz zagospodarowaniem terenu, niezbędną
infrastrukturą techniczną i zbiornikami na wody opadowe
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