ZK14

\~

Uktad sieci: TN—=C
Ochrona przeciwporazeniowa:
podstawowa — izolacja podstawowa,

przy uszkodzeniu — samoczynne wyfqczenie zasilania.
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Uwaga: Rozmieszczenie aparatury
ma charakter pogladowy

o Kilasa izolacji Il

o IP 44
o IK10

o

INmax=630A

o Temp. pracy: -25~+55°C
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PROJEKT:

I

il
iurowo-socane-apleczowego wran 2 nstalaiami budykow
i

parkingu2chodnikami,

budowgogrodae powy) Im, budowe trybun stanowisk
komentatorkic wraz zagospodarowaniem tereny, iezhedny
infrastruktur tchnicang i biornikmi na wody apadowe
[ADRES:

dz. nr 649/22, 649/21,
649/42, obreb 0014, ul.
Abrahama, Stezyca

INWESTOR:
Gmina Stezyca, ul. Parkowa

1, 83-322 Stezyca

Szerokos$¢ 463 mm
Wysokos$¢ 1768 mm
Gtebokos¢ 320 mm

BRAI

NZA:
ELEKTRYCZNA

NR.PROJ:

1318

[TYTUL RYSUNKU:

Schemat ideowy ZK14

SKALA RYSUNKU:

[CEOWNY PROJEKTANT:

KUP/0081/PBE/21

mgr inz. Pawet Baranowski

[OPRACOWANIE:

inz. Damian Swierzewski

SPRAWDZAJACY:

KUP/0073/PBE/17

mgr inz. Pawet Roszkowski
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