
ST-1

ST-2

ST-3

ST-4

ST-5

ST-6

ST-7
ST-8

ST-9

ST-10

ST-11

ST-13

ST-14

ST-16

ST-17

ST-19

ST-20

ST-21

ST-22
ST-23

ST-18

SM-1

SM-2
SM-3

SM-4

SM-5

SM-6

SM-7

SM-8

SM-10

SM-11

SM-12

SM-13

SM-14

SM-15

SM-16

SM-17

SM-18

SM-19

SM-9

ST-12

ST-15

II

I

tipp

tip
p

NP

NP

NP

I

I

I

I

I
I

I

I

I

śm

T3 Ø110
~2x1,5m

T2 Ø110
~2m

ZK4/ST-13

ZK9/CCTV

ZK4/G1

ZK4/G2,G3 ZK4/ST-14

ZK7/CCTV

ZK7/CCTV
SM-12

ZK7/CCTV
SM-13

ZK8/CCTV
SM-14

ZK8/CCTV
SM-15

ZK8/CCTV
SM-16

ZK9/ST-23

ZK9/CCTV

ZK10/CCTV
SM-17

ZK10/CCTV

ZK10/CCTV
SM-18

ZK10/CCTV
SM-19

ZK2/CCTV
SM-2

ZK1/CCTV
SM-1

ZK3/CCTV
SM-6

ZK4/CCTV
SM-7

ZK5/CCTV
SM-8

ZK6/CCTV
SM-10

T3 Ø110
~9,5m

T3 Ø110
~2x11,5m

LK12

T2 Ø110
~3m

Demontaż 1

Demontaż 2

Demontaż 2

Demontaż 2

Demontaż 2

Demontaż 1

Demontaż 1

Demontaż 2

Demontaż 2

Demontaż 1

Demontaż 1

Tablica
wyników

T1 Ø75
~18m

T4 Ø110
~2m

T3 Ø50
~2m

T3 Ø50
~2m

- WOZY TRANSMISYJNE

PARKING Z PRZEZNACZENIEM NA 

13
5°

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

1

1

T3 Ø110
~2x4m

T3 Ø110
~2,5m

T3 Ø110
~8,5m

T3 Ø110
~2x2m

T1 Ø110
~36m

T3 Ø110
~2x2m

T3 Ø110
~2x2m

T3 Ø110
~3x2m

T3 Ø110
~3x1,5m

T3 Ø110
~3x1,5m

T3 Ø110
~6,5m

T3 Ø110
~2x4m

T3 Ø110
~10m

T3 Ø110
~2m

T3 Ø110
~5m

T3 Ø110
~8,5m

T1 Ø110
~2x8,5m

T3 Ø110
~4,5m

T3 Ø110
~2m

T3 Ø110
~2x2m

T3 Ø110
~2x4m

T3 Ø110
~3x2m

T3 Ø110
~10,5m

T3 Ø110
~2x2m

T1 Ø160
~2x7m
przecisk
pod bieżnią

T1 Ø160
~2x7m

przecisk
pod bieżnią

T1 Ø160
~2x7m

przecisk
pod bieżnią

T1 Ø160
~2x7m

przecisk
pod bieżnią

T1 Ø160
~2x7m

przecisk
pod bieżnią

T2 Ø110
~5x5m

T2 Ø110
~5x1,5m; 1x6m

T2 Ø110
~6x1,5m

T2 Ø110
~10x2m

T2 Ø160
~3x3m

T2 Ø110
~2m

T3 Ø110
~2x4m

T1 Ø160
~5x8m

przecisk
pod bieżnią

LK2

LK1

LK9

LK13

LK18

LK10
+RB1/TW
+RB1/GW

LK14

LK8

LK11

LK7

LK6

LK5

LK4

LK3

LK15

ZKP

Lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego
zgodnie z WT nr P/22/077920 wł. ENERGA

Agregat

Agregat

Płyty betonowe

M3

S11/1

S12/1

M2

S10/1

S7/1

S8/1

S9/1

S6/1

M1

S5/1

S4/1

M4S3/1

S2/1

S1/1

Rozdzielnia ele.

ZK7

STREFA
GRZEWCZA
NR 5

STREFA
GRZEWCZA
NR 1 STREFA

GRZEWCZA
NR 2

STREFA
GRZEWCZA
NR 3 STREFA

GRZEWCZA
NR 4

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

h=6 m

S4/2

S3/2

ST2

ST1

ST4

ST3

ZK9

ZK11ZK12

ZK13

ZK10

ZK8

ZK6

ZK5

ZK4

ZK3

ZK2

ZK1

TP5

TP4

TP3

TP2

TP1

T3 Ø110
~2m

T3 Ø110
~14,0m

T3 Ø110
~4m

T3 Ø110
~2x1,5m

T3 Ø110
~2m

T3 Ø110
~1,5m

T3 Ø110
~2m

LK16

ZK5/CCTV
SM-9

ZK6/CCTV
SM-11

Kontener kasowy

Kontener techniczny

ZK5/O1

ZK5/O1

ZK5/O1

ZK5/O2

ZK5/O2

ZK5/O2

ZK2/CCTV
SM-3

ZK3/CCTV
SM-5

ZK3/CCTV
SM-4

Kabiny
komentatorów

2

ZK14

ZK2/GW

LK17

T3 Ø110
~2x10m

T3 Ø110
~3x2m

T3 Ø110
~2x2m

T3 Ø110
~2,5m

T3 Ø110
~3x2m

ZK6/GW

ZK8/GW

RB1/GW

S1/2
h=6 m

1

S2/2
h=6 m

1

ZK9/O1

ZK9/O1

ZK9/PS

proj. studnia telekomunikacyjna

proj. kanalizacja telekomunikacyjna

proj. trasa kablowa nn 0,4 kV

proj. złącze kablowe nn 0,4 kV

proj. słup oświetleniowy LED h=6 m

proj. rura ochronna kablowa

Legenda oznaczeń proj. złącz kablowych:

Legenda

ZK - złącze kablowe / szafa kablowa / rozdzielnica na potrzeby

biletowej, studia TV, wozów transmisyjnych TV, kabin 
komentatorskich oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do

TP - tablica zasilająco-sterująca podgrzewaniem murawy

ST - tablica zasilająco-sterująca oświetleniem boiska głównego

funkcjonowania obiektu

proj. trasa oświetleniowa nn 0,4 kV

ZKP - złącze kablowo-pomiarowe (poza zakresem opracowania)

Agregat proj. agregat prądotwórczy na płycie betonowej

Rozdzielnia ele.

proj. rozdzielnia elektryczna w obudowie 
betonowej ocieplonej z piwnicą kablową

Typy rur ochronnych:

T1:
gładkościenna
Odporność na ściskanie i uderzenie min. 750 N
Barwa: niebieska
Zastosowanie: przepusty pod drogami, skrzyżowaniami

T2:
dwuścienna, karbowana
Odporność na ściskanie i uderzenie min. 600 N
Barwa: niebieska
Zastosowanie: zbliżenia z inną infrastrukturą

T3:
giętka, dwuścienna, karbowana
Odporność na ściskanie i uderzenie min. 450 N
Barwa: niebieska
Zastosowanie: bez stałego obciążenia mechanicznego

T4:
gładkościenna, dwudzielna
Odporność na ściskanie i uderzenie min. 750 N
Barwa: niebieska / czerwona
Zastosowanie: na istniejące kable

OCHRONA OD PORAŻEŃ
Ochrona podstawowa:
Izolacja robocza

Ochrona uzupelniająca:
wyłączniki różnicowo-pądowe

Ochrona przy uszkodzeniu:
Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci zasilającej: TN-C
Układ instalacji odbiorczej: TN-C-S

Typy opraw:
1 - Naświetlacz LED FN IP66 740 32000LM 200W
2 - Oprawa LED uliczna IP66 740 3900LM 27W

proj. słup monitoringuSM

ST

proj. demontaże

zasilania kontenerów gastronomicznych, sanitarnych, kasy

M3 proj. maszt oświetlenia boiska h=30 m

proj. naświetlacz LED oświetlenia boiska

ul.Świętojańska 87/14
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Rozbudowa boiska gminnego w Stężycy polegająca na budowie budynku
biurowo‐socjalno‐zapleczowego wraz z instalacjami, budynków
sanitariatów i usługowo‐gastronomicznych wraz z instalacjami, budowę
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komentatorskich wraz zagospodarowaniem terenu, niezbędną
infrastrukturą techniczną i zbiornikami na wody opadowe
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