Kosztorys boisko wielofunkcyjne ul. Zielony Rynek.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1 Demontaz bramek stalowych do pitki recznej szt.
d.1|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Wypiaskowanie bramki szt.
d.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy m2
d.2|0803-03 1)
analogia
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
4 Korytowanie nawierzchni pod boisko (frezowanie) m2
d.2|kalk. wlasna
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
5 Wywoéz i utylizacja urobku m2
d.2|kalk. wtasna
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
6 Miejscowe poprawienie obrzeza betonowego mb
d.2|kalk. wlasna
30 mb 30.000
RAZEM 30.000
7 Warstwa gruntujgca m2
d.2|analogia
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 1)  |nawierzchni. Profilowanie warstwy kruszywa fr 0,01-4,00mm - 5cm
analogia
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
9|KNR 2-23 Nawierzchnia syntetyczna m2
d.2|0106-05
0106-04 2)
analiza indy-
widualna
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
3/45212221-1 |Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
10 Odmalowanie bramek stalowych do pitki recznej szt.
d.3|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do pitki recznej szt.
d.3|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 Montaz tulei do stupdw do siatkowki szt.
d.3|kalk. wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13 Ustawienie w otworach slupéw do gry w siatkdwke. szt.
d.3|kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14 Montaz siatki do gry w siatkdwke. szt.
d.3|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 Montaz chorggiewek szt.
d.3|kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 Montaz tulei do stupéw do tenisa szt.
d.3|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17 Ustawienie w otworach slupéw do gry w tenisa szt.
d.3|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
18 Montaz siatki do gry w tenisa szt.
d.3|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 Montaz nowych tablic i obejm z siatkg do gry w koszykéwke szt.
d.3|kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20 Montaz pitkochwytéw osadzonych na fundamencie betonowym. Wysoko$¢ 6m,|mb
d.3|kalk. wlasna |szer. 9m
18 mb 18.000
RAZEM 18.000
21 Siatka do pitkochwytow Wysokos¢ 6m, szer. 9m mb
d.3|kalk. wtasna
18 mb 18.000
RAZEM 18.000
22 Montaz odwodnienia boiska - zdjecie fragmentu chodnika (ok. 5m2), wykoryto- |kpl.
d.3|kalk. wiasna |wanie, utozenie odptywu z rur 110 do istniejacych studzienek, poditgczenie. Od-
tworzenie nawierzchni chodnika.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
23 Montaz odwodnienia boiska - korytka odwodnieniowe na fundamencie betono- |szt
d.3|kalk. wikasna |wym
88 szt 88.000
RAZEM 88.000
24|KNR 2-23 Malowanie linii boisk: kpl.
d.3|0310-07 2)  |do pitki recznej, do siatkéwki 2szt., dwdch boisk do koszykdwki, boisko do teni-
sa
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
2|Polsport wyd. | 1984 ,biuletyny do 9 1996
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