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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

dla inwestycji o nazwie:

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Debnie

1. Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwesftora. Podstawe opracowania

stanowia:

— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351

ze zm.).

2. Przedmiot i zakres opracowania oraz obszar oddziatywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, obejmujacy zaprojektowanie
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku ul. Wojska Polskiego w m. Debno.
Celem niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzan technicznych oraz
uwarunkowan formalnych umozliwiajacych jego realizacje. Projekt realizowany w celu
podtaczenia do istniejacej sieci ks nowej kanalizacji sanitarnej z rejonu ul. Poziomkowej,
ktora Inwestor planuje zrealizowat na podstawie odrebnego projektu. Aby po potaczeniu
zlewni sie¢ mogta prawidtowo funkcjonowal nalezy przedmiotowy fragment zlewni
przebudowat.

Zakres catego zamierzenia obejmuje:

— siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 123,00 m z rur PVC-U dn315
klasy S lita SN8, studnie betonowe dn1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) - 8
kpl.,

— przecisk pod drogg rurg stalowa dn573 o dt. 11 m,

— roboty towarzyszace i odfworzeniowe.

Niniejsza inwestycja potozona jest w obszarze objetym miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego: MPZP 059 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla zachodniej czeSci miasta Debno, Uchwata LIX/445/2022 z dnia 2022-
08-31 oraz MPZP 035 Miejscowy plan zagospodarowania przesfrzennego dla terenu w
rejonie ul. Armii Krajowej, Chojenskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzynskiej
miasta Debna, Uchwata XX/149/2012 z dnia 2012-02-23.
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W mys$l art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2021

r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 1557, 1783 ze zm./, przez obszar oddziatywania obiekfu na-

lezy rozumiet teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepi-

sow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie

tego terenu. Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 §14. pkt 8 i §18

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34

ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 oraz z 2022 r. poz. 1557 ze zm./).

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

1) przedsiewzigcie nie narusza przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693, 1768, 1783, 2185 ze zm.);

2) inwestycja spetnia warunek, o ktérym mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.
503);

3) nieruchomosSci objete planowanym przedsigwzieciem znajdujg sie poza obszarami, dla
ktorych Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, a obecnie Wody Polskie opra-
cowuja mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, o ktorych mowa w art. 169 i art. 170
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.);

L) teren objety inwestycja znajduje poza granicami obszardw chronionych na podstawie
przepisow ust. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 916);

5) planowana inwestycja zgodnie z wnioskiem nie zalicza sie do przedsigwziet mogacych
zawsze znaczaco lub potfencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko, o ktorych
mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie przed-
siewziet mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1839);

6) teren objety inwestycja znajduje sie w granicach ochrony konserwatorskiej na pod-
stawie przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 poz. 840 ze zm.).

Projektant informuje, Ze obszar oddziatywania obiektu miesSci sie w catosci na dziatce
lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany (jednostka ewidencyjna - 321003 &4
Debno - miasto, obreb ewidencyjny - Debno 5, dziatka nr ewid.: 20/5, ul. Wojska Pol-
skiego, m. Debno, gm. Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W przedmiotowym terenie wystepuja nawierzchnie utwardzone (jezdnia asfaltowa, jezd-
nia, chodniki i wjazdy z kostki betonowej) oraz tereny zielone. Znajduje sie tu nastepu-
jace uzbrojenie terenu: siet teletechniczna, siet elektroenergetyczna, siet gazowa, siet
wodociggowa, siec kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogdlnosptawnej. Inwentaryzacji
istniejagceqo uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z mapy do celdw
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projektowych, uzgodnien branzowych, opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Do rozbiérki prze-
znaczono dwa odcinki kanalizacji sanitarnej, poniewaz po fej samej trasie projektowana
jest przedmiotowa siet lecz na wiekszej gtebokosci.

Nalezy miec¢ na wzgledzie zmiane statusu projektowanych sieci na istniejgce | zacho-

wal szczeqolng ostrozno$Sé podczas prowadzenia prac.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonal kazdorazowo reczne przekopy probne
celem usfalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania skrzyzowah wykonywal przekopy przy uzyciu
sprzetu recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczyt
przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu.
Istniejagce uzbrojenie terenu, w miejscach zblizeh w pionie z uktadanym rurociggiem,
nalezy zabezpieczyC poprzez zaktadanie rur ochronnych. Roboty ziemne prowadzic w
sposob, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacej zieleni. W razie koniecznosci
wyciecia drzewa, ktore uniemozliwi realizacje przedmiotowej inwestycji, nalezy uzyskat
stosowne zezwolenie. Rowniez w przypadku uszkodzenia istniejagcych drzew podczas ro-
bot nalezy wykonat nowe nasadzenia w porozumieniu z Inwestorem. Procedury te oraz

koszty ewentualnej wycinki i nowych nasadzen lezg po stronie Wykonawcy.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu
Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 123,00 m z rur PVC-U dn315 klasy S
lita SN8, studnie betonowe dn1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) - 8 szt.

5. Zestawienie powierzchni projektowanych sieci w terenie
Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami o pow. ok. 50 m%
Powierzchnia taczna przeznaczona pod projektowane sieci i obiekty fowarzyszace wynie-

sie ok. 50 m%

6. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czesci
miasta Debno teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Jed-
nakze w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku podczas
prowadzenia prac budowlanych i ziemnych obowigzujg przepisy odrebne.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul.
Armii Krajowej, Chojenskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzynskiej miasta Debna w
czesci terenu objetego inwestycjg przebiega granica ochrony konserwatorskiej uktadu
urbanistycznego i zachowanej zabudowy - strefy B - stanowigcej granice ochrony zato-
zenia staromiejskiego, w ktorej ochronie podlega rozplanowanie i przekroje ulic i placow
wraz z ich nawierzchniami, linie zabudowy, formy architektoniczne zabudowy (w tym ga-
baryty wysokoSciowe, formy dachow, fradycyjnie stosowany materiat budowlany), mata
architektura, zielen komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzen ulic.
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W strefie B obowigzuje: 1) zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja zasadniczych w/w
elementow zagospodarowania, usuniecie lub przebudowa obiektow kolidujacych
z historycznym uktadem i lokalng architektura, 2) dostosowanie nowych obiektéw do
historycznej kompozycji przestrzennej i architektury dominujacej w miejscowosci; dla no-
wych obiektow w obrebie strefy nalezy nawigzywac do form i gabarytow zabudowy tra-
dycyjnie wystepujacej na terenie miasta, 3) uzgadnianie wszelkich dziatanh na podstawie
dokumentacji projektowej z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Niniejsza inwestycja
nie bedzie miata wptywu na zaden z ww. elementow (rozplanowanie i przekroje ulic
i placow wraz z ich nawierzchniami, linie zabudowy, formy architektoniczne zabudowy,
matg architekture, zielen komponowang w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzen
ulic), dlatego nie ma obowigzku uzgadnianie dokumentacji projektowej z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow. Roboty bedq prowadzone w tym samym terenie, w ktorym
byta juz realizowana inwestycja, jednak polegajaca na przebudowie drogi gminnej ul. Woj-
ska Polskiego (co stanowi zakres ochrony) i dla tej inwestycji Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw w Szczecinie nie wnidost zastrzezen i uzgodnit projekt. W obszarze planu
ustala sie strefe ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
W Ill. W Strefie W Ill polegajacej na prowadzeniu interwencyjnych badan archeologicznych
w przypadku podejmowania prac ziemnych, ustala sie: a) wspotdziatanie w zakresie za-
mierzen inwestycyjnych i innych zwigzanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem
ds. ochrony zabytkdw, b) przeprowadzenie archeologicznych badah ratunkowych na tere-
nie objetym realizacjg prac ziemnych, na zasadach okreSlonych przepisami szczegolnymi
dotyczacymi ochrony zabytkow. Wykonawca robot przed przystapienie do prac ziemnych
jest zobowigzany do podjgcia wspotdziatania z odpowiednim organem ds. ochrony zabyt-
kow oraz do przeprowadzenia archeologicznych badan ratunkowych, jezeli bedq koniecz-
ne.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad za-
bytkami: "kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzy-
mac wszelkie roboty mogace uszkodzit lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczyg,
przy uzyciu dostepnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie
zawiadomit o tym wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to

mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozefi
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budow-
lanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wal na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 11 ze zm.).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czesci
miasta Debno  teren inwestycji znajduje sie w obszarze Gtownego Zbiornika Wod
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Podziemnych nr 134 ,Debno”. Zastosowano w projekcie rozwigzania fechniczne wyklucza-
jace mozliwoSc przedostania sig zanieczyszczen do poszczegolnych komponentow Srodo-
wiska przyrodniczego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w rejonie ul. Armii Krajowej, Chojenskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej
i Kostrzynskiej miasta Debna teren inwestycji znajduje sie w obszarze Gtownego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 134 ,Debno”. Zastosowano w projekcie rozwigzania tech-
niczne wykluczajagce mozliwoSt przedostania sie zanieczyszczeh do poszczegdlnych
komponentow Srodowiska przyrodniczego. Rozpoznano warunki geologiczne terenu
i zastosowano rozwigzania techniczne wykluczajace migracje zanieczyszczen do podtoza
i wtornie do wod powierzchniowych lub podziemnych. Zaprojektowany szczelny uktad ka-
nalizacji sanitarnej zapobiegnie wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, spetniony
zostanie warunek podtaczenia obiektow do istniejagcej lub projektowanej kanalizagji
sanitarnej. Jezeli okaze sie, ze masy ziemne, powstate podczas prac budowlanych nada-
dzg sie do powtornego wbudowania, fo w pierwszej kolejnoSci zagospodarowane zostang
w miejscu realizacji inwestycji, z dopuszczeniem usuniecia ich nadmiaru zgodnie
z przepisami odrebnymi. Projekt zaktada zdjecie i wykorzystanie prochniczej warstwy
gleby na cele poprawy wartosci uzytkowej gruntow. Oddziatywanie inwestycji nie bedzie
powodowat przekroczenia standardow jakoSci Srodowiska, okreslonych w przepisach
odrebnych, poza terenem do ktorego inwestor posiada tytut prawny. Projektowana in-
westycja nie bedzie utrudniac dostepu do drogi publicznej, a teren zostanie przywrocony
do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Prace budowlane prowadzic w porze dziennej (migdzy 6.00 - 22.00). Zaplecze techniczne
dla brygad budowlanych organizowal poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, oraz
obrebem siedlisk cennych przyrodniczo, na ferenie mozliwie ufwardzonym, zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalnie przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac teren przywrocic do poprzedniego stanu. Sprzet wykorzystywany
podczas prac budowlanych musi byt w petni sprawny oraz spetniac wymogi
dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzefu zastosowanego podczas
budowy musi zapewni¢ ochrone gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych przed
zanieczyszczeniami ochrone przed emisjg pytow i gazow do powietrza oraz ochrone
przed emisj3 hatasu do Srodowiska. Zastosowal niezbedne Srodki techniczne i
organizacyjne w celu utrzymania drdég dojazdowych w czystoSci oraz ograniczajace emisje
pytu w trakcie transportu materiatow budowlanych i prowadzenia prac. Powstajagce w
trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowat i gromadzic w przeznaczonych do fego
pojemnikach oraz sukcesywnie wywozit z placu budowy. Nalezy zapewnit przenos$ne kabi-
ny WC. Roboty ziemne prowadzic w sposob, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie
istniejgcego  drzewostanu. W obrebie grubszych systemdéw korzeniowych wykopy
prowadzi¢ recznie lub metodg przeciskow, badz przewiertow. Wykopy nie powinny
powodowac obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie systemow korzeniowych. Nie
sktadowat urobku z wykopow ani innych materiatow pod koronami drzew. Uporzadkowat
plac budowy oraz wykonaC prace rekultywacyjne tak, aby nie zmieni¢ niwelety terenu.
Warstwe czynng gleby (humus) zdjac i zgromadzic osobno od pozostatego urobku po
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zakonczeniu wszystkich prac przeprowadzic rekultywacje terenu, wykorzystujac humus
na pokrycie powierzchni zasypanego wykopu (dotyczy terenow zielonych). W przypadku
uszkodzenia systemu korzeniowego drzew wszystkie rany mechaniczne zabezpieczyt
srodkiem grzybobojczym.

8. Opis technicznych rozwigzaf projektowych

Siec kanalizacji sanitarnej

Rurociagi kanalizacji sanitarnej z uwagi na uksztattowanie terenu, uktad sieci i wtacze-
nia do istniejacej sieci zaprojekfowano w sysftemie grawitacyjnym.

Kanalizacja grawitacyjna

Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki dn315 PVC-U klasy S lite SN8 o jednorodnej strukfturze przekroju, od-
porne na dichlorometan. Rury gwarantujgce wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajace

przed infiltracjg wody gruntowej, eksfiltracjg Sciekow do gruntu oraz spetniajace wymogi
dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek, przejs¢ szczelnych oraz tacznikow.

Wymagania dotyczace rur PVC

Nalezy stosowat caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu PVC-U klasy S lite SN8 i SN12. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojektowanego zakre-
su materiatowego, zastosowania na catym zadaniu rur i kszftattek wyprodukowanych
przez wiecej niz jednego producenta.
Kazda rura powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetfrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie szerequ i $rednica zewnetrzna w mm;

— grubosSt Scianki w mm;

— data produkcji: rok -miesigc-dzien;

— obowiazujaca norma.
Ponadto rury o Srednicach = 8200 winny posiadat nadruk wewnetrzny w celu ich iden-
tyfikacji podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej:

— technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);

— $rednica rury;

— sztywnost obwodowa.
Kazda ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepuja-
cych podstawowych danych:

— nazwa producenty;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie szeregu i Srednica zewnefrzna w mm;

— obowiazujaca norma.
WtasciwosSci rur i ksztattek:
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— potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycz-
nie) - uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastoso-
wania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

— powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

— struktura ,lita" (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

— sztywnoSc¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?

— szereg wymiarowy SDR 34&;

— spetniaja wymagania PN-EN 1401-1:2009;

— rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez labo-
ratorium certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetwo-
rzenia) PVC-U;

— materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$¢ na ciSnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ciSnienie wewnetrzne
- testu 1000 godzinnego potwierdza trwatoS¢ na poziomie 100 lat).

Studnie betonowe 41200

Studnie musza spetniaC ponizsze wymagania:

— studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 191%:2004 z przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow;

— stopnie ztazowe podwdjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN
13101:2005 zamocowane wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegto-
Sci pionowej 250 + 5 mm;

— dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi ofworami wlotowymi i wyloto-
wymi, osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i
materiatu kanatow;

— kregi betonowe taczone na uszczelki elastomerowe sftozkowe naciggane i odpor-
ne na agresywne dziatanie Sciekow, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN
1917%:2004 spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

— potaczenia kregow spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

— ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy, pierScien odcigzajacy;

— na studniach kanalizacji sanitarnej zaprojektowat wtazy niewentylowane z logiem
PWiK Sp. zo.o. w Debnie; na odcinkach drogi o nawierzchni bitumicznej wtazy na-
lezy zaprojektowac jako ,ptywajace” zeliwne typu ciezkiego z zawiasem i zabez-
pieczeniem anfykradziezowym, na odcinkach drogi utwardzonej kostka brukowa
oraz na odcinkach drogi nieutwardzonej zaprojektowat wtazy zeliwne typu cigz-
kiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradziezowym i przeciwwywazeniowym.

— w studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe wykonat pierscienie
dystansowe, ktore taczone beda przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfiko-
wanej tworzywem sztucznym umozliwiajacej regulowanie ich wysokosci.

— na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

— studnie wykonane z betonu (35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(<5%) i mrozoodpornego (F150), odporne na korozje siarczanowa.
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W przypadku gdy wtaczenie do studni kanalizacyjnej zlokalizowane jest na wysokosci
powyzej 0,6m nad kinetg nalezy stosowal wtaczenia kaskadowe. Teren w promieniu 30
cm wokot studni nalezy utwardzit. Lokalizacje studni pokazano na rysunkach.

Dopuszcza sie sftosowanie studni kanalizacyjnych o innych parametrach po uzyskaniu
pozytywnej opinii Inspektora, Uzytkownika i Projektanta. Uzytkownik informacje taka za-
wart w warunkach technicznych. Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji sanitarnej
wod opadowych, roztopowych i gruntowych.

Roboty ziemne i montazowe

Na catej dtugosci projektowanej sieci w poziomie posadowienia zalegac beda niekorzyst-
ne grunty tj. forfy na glinach zwatowych. W zwigzku z powyzszym, dla posadowienia
kolektorow w gruntach nie posiadajacych no$nosci nalezy wykonat wzmocnienie podtoza
pod kolektory i studnie kanalizacyjne poprzez utozenie ich na tzw. materacu geosynte-
tycznym. Materac geosyntetyczny nalezy wykonac z geotkaniny typu PES DM15 150/150
(dopuszcza sie zastosowanie innej o rownowaznych parametrach). Ponadto nalezy wyko-
nac nad rurociggiem separacje materiatu zasypowego (podsypka 15 cm, obsypka, zasypka
30 c¢m) po obwodzie w przekroju poprzecznym. Warstwe separacyjng nalezy wykona¢ po-
przez owinigcie materiatu zasypowego geowtokning NW16 (dopuszcza sie zastosowanie

innej o rownowaznych parametrach).
Technologia wykonania wzmocnienia podtoza grunfowego.

Wykonanie wzmocnienia podbudowy gruntowej zostato podzielone na: wzmocnienie podbu-
dowy pod rurociggiem poprzez zastosowanie bazowego materaca geosynfefycznego za-
bezpieczajacego rurocigg przed osiadaniem na nienosnym podtozu gruntowym oraz wyko-
nanie separacji materiatu zasypowego w celu nie dopuszczenia do wymieszania sie mafe-
riatu zasypowego z istniejagcym gruntem. Celem podwyzszenia sit zapewniajacych no$nos¢
budowanej konstrukcji nalezy w strefie posadowienia rurociggu wykonac petny materac
z warstwy geotkaniny i wypetnionego kruszywem frakcji 0/63 mm o tacznej grubosci
0,50m. Zabudowa materaca geosyntetycznego w podstawie budowanej konstrukcji wymaga
uprzedniego wykonania koryta na gtebokosci dostosowanej do gtebokoSci posadowienia
przewodow kanalizacyjnych w miejscu wykonywania wykopu (zgodnie z niweletg rurociggu
na profilu podtuznym). Zabudowa geotkaniny wzmacniajacej podtoze wymaga uprzedniego
wyprofilowania podtoza. Trasa przebiegu powinna byC splantowana, oczyszczona i wolna
od wszelkich ostrych elementdw, ktore mogtyby spowodowac rozcigcie materiatow geo-
syntetycznych. Na tak przygotowane podtoze nalezy roztozyt przyciety na odpowiednia
dtugost geosyntetyk. Dtugo$¢ pasma powinna wynosic: szeroko$¢ zasadniczego zbrojenia
(szerokoSt koryta wykopu) plus wysoko$t warstwy ok. 0,50 m (obustronnie) plus za-
mkniecie. Geosyntetyk ten powinien by¢ utozony bezposrednio na uprzednio przygotowa-
nym dnie w poprzek osi wykopu pozostawiajac luzno roztozone konce geosyntetyku nie-
zbedne do wykonania zakotwienia na krawedziach. Geosyntetyk nalezy uktadaC z zakta-
dem pasa na pas 0,50 m. Dotyczy to zamykania materaca i separacji warstwy zasypowej
na zaktadke. Do taczenia poszczegolnych pasm geosyntetykow wzdtuz frasy sieci nale-
zy wykonat zaktad na 1 m. Przed natozeniem poszczegdlnych pasm geosyntetykow two-
rzacych zaktad, miejsce zaktadu nalezy przysypac warstwa piasku. GruboS¢ warstwy
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piasku powinna wynosi¢ okoto 3 cm. taczenie poszczegdlnych pasm geosynetykow na
dtugosci pasa nie jest dopuszczalne. Geosyntetyk powinien byc uktadany z kontrolowa-
nym, jednorodnym naciggiem wzdtuznym, a nastepnie zasypywany kruszywem w dwoch
warstwach grubosci 0,25 m. Kazdg z tych warstw nalezy zagescic. Sprzet mechaniczny i
zageszczajacy nie moze wjezdzat bezpoSrednio na geosyntetyk przed roztozeniem
pierwszej warstwy kruszywa. Po zageszczeniu nalezy wykonal zamkniecie materaca po-
przez zaszpilkowanie pozostawionych na brzegach odcinkow geosyntetyku. Na tak przy-
gotowanym podtozu nalezy utozyc warstwe geowtokniny, ktora bedzie petnita role war-
stwy separacyjnej dla zasypki wykopu. Na geowtdkninie nalezy utozyt warstwe podsypki
i przystapic do uktadania kolektora. Po utozeniu kolektora mozna przystapic do zasy-
pywania wykopu. (obsypka i zasypka). Warstwy te powinny byt kazdorazowo odpowiednio

Zagegszczone.

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegat nastepuja-
cych zasad: dla zachowania bezpieczefstwa wykopy na catej dtugosci winny byt szalo-
wane w sposob wybrany przez Wykonawce (w przypadku wbijania szalunkéw metoda
udarowg Wykonawca robot powinien wykonat ekspertyze budowlang wptywu drgan na
przylegte do wykopu budynki i w trakcie tych robot zaktadac na budynkach plomby ob-
serwacyjne; dla uniknigcia przypisania przez wtascicieli istniejacych uszkodzen obiektow
budowlanych potozonych w ciggu zabudowy projektowanych sieci procesowi odwodnienia
wykopow lub whbijania szalunkdow, zobowigzuje sie Wykonawce do dokonania przed rozpo-
czeciem robot komisyjnej inwentaryzacji opisowej i fotograficznej stanu technicznego
obiektow budowlanych, potencjalnie narazonych na uszkodzenia w trakcie prowadzonych
robot budowlanych); wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrocic uwage,
by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki,
grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami; po ukonczeniu zasypki
wykopu nalezy igtofiltry odtaczac stopniowo, by nagty powrdt zwierciadta wody do na-
turalnego poziomu nie spowodowat rozluznienia ukonczonej wtasnie zasypki; wody z wy-
kopow odprowadzit do istniejacej kanalizacji deszczowej lub istniejacych ciekéw  zlokali-
zowanych w poblizu wykonywanych wykopdw (nalezy zwrécic uwage aby odbiornik znaj-

dowat sie poza zasiegiem leja depresji odwadnianych wykopow).
Odwodnienie wykopow.

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegac bedzie ponizej poziomu wody gruntowej.
W zwigzku z powyzszym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu
tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej zaleca sie zastoso-
wanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i
Srednicy df = 0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczyt za pomocg wezy gumowych zbrojonych
®50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0
m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtaczyC za pomocg przewodu przytaczeniowego do agre-
gatu pompowo-prozniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego
odbiornika. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrocit uwage, by zasieg
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depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat s3siednie budynki, grozi to
bowiem ich zwiekszonymi, nierownomiernymi osiadaniami.

Podana metoda jest metodq zalecana, przy prowadzeniu robot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia badan geotechnicznych aby okreslic poziom wody
gruntowej na dzieh wykonywania robot i w razie koniecznoSci sporzadzenia projektu od-

wodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenia dziennika pompowan.

Roboty ziemne nalezy wykonat mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo recznie tj.
w miejscach zblizen z istniejacq infrastrukturg podziemna. Jezeli grunt z wykopu nadaje
sie do zasypki mozna go sktadowat, w miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Jezeli
grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokonaC wymiany grunftu. Nadmiar
gruntu nalezy wywiezé. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywal w szalunkach.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy wykonat nachylenie skarp 1:1. Wykopy
zabezpieczyC przed naptywem wod opadowych, szerokoS¢ pasa technicznego przyjac
zgodnie z warunkami technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wy-
konaC odwodnienie zestawem igtofiltrow lub pompami powierzchniowymi. Zasypywanie wy-

kopow nalezy wykonac warstwami kolejno zageszczonego gruntu.

PrzejScia poprzeczne przez drogi projektuje sie technologiag bezwykopowga tj. przeciskiem
w rurach ostonowych stalowych. Przewdd kanalizacji sanitarnej w rurze ostonowej
uktadact na pierScieniach centrujgcych (ptozy) w rozstawie co 1 m, a koncowki rury
ostonowej zabezpieczy¢ manszetami. Dopuszcza sie zastosowanie innych metod technolo-
gii bezwykopowej, pod warunkiem uzyskania pozadanego efekfu. W przypadku braku
mozliwosci utozenia przewodu w rurze ostonowej technologia bezwykopowa, Wykonawca
wystapi do Zarzadcy drogi o zgode na realizacje przejscia wykopem otwartym, a na-
stepnie odfworzy nawierzchnie na warunkach oftrzymanych od Zarzadcy.

Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicz-
nej. Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu
wymaganego tj. odtworzy¢ teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z zageszcze-
niem gruntu. Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzic odpowiednie proby
szczelnoSci, ptukanie i rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy poddac inspekcji TVC z

raporftem.

Uwaga!

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznat sie z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane lub niewtasciwie
zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robdt ziemnych.

Przed wtaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
zgtosit roboty do Uzytkownika oraz zastosowal sie do zapisow zamieszczonych w
wydanych warunkach technicznych. Ze wzgledu na fo, ze roboty budowlane prowadzone
bedg na istniejacej czynnej sieci kanalizacji sanitarnej, w czasie robot nalezy zapewnit
ciggtosc odbioru Sciekow z zabudowan objetych istniejacq kanalizacja. Wykonawca zobo-
wigzany jest do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca odbioru Sciekow
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doptywajacych z istniejacych kolektorow oraz ujat w kosztach wykonania robot tymcza-

sowe przepompowywanie Sciekow.

9. Warunki gruntfowo-wodne

Charakterystyka warunkow geotechnicznych gruntéw zostata okreslona m.in. na podsta-
wie szczegdtowej mapy geologicznej. Wydzielenia - torfy niskie na glinach zwatowych,
stratygrafia - holocen. Otwory wiertnicze rozpoznawcze wykonane na potrzeby zreali-
zowanej juz inwestycji (przebudowy drogi wraz z uzbrojeniem) w rejonie ul. Wojska Pol-
skiego (od ul. Piasta do ul. Zachodniej) wykazaty obecnoS¢ warstw piasku drobnego
czarnego, piasku humusowego, torfow zalegajacych do gtebokoSci ok. 3,8 m, piasku
Sredniego szarego. W otworze na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego i Zachodniej
stwierdzono réwniez wystepowanie kamieni, kostki granitowej, otoczakow i innych odpa-
dow. Ze wzgledu na nawiercenie wody gruntowej na gtebokoSci 0,8 m nalezy miet na
uwadze konieczno$¢ odwadniania wykopow. Zaktada sie catkowita wymiane gruntu na
trasie budowanej kanalizacji sanitarnej. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac z piasku
Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci warstwy dostosowanej do rodzaju nawierzchni.
Warstwe piasku nalezy zageScic mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i grunto-
wych 96%.

Na catej dtugosci projektowanej sieci w poziomie posadowienia zalegat beda niekorzyst-
ne grunty tj. forfy na glinach zwatowych. W zwigzku z powyzszym, dla posadowienia
kolektorow w gruntach nie posiadajacych noSnosci nalezy wykonat wzmocnienie podtoza
pod kolektory i sftudnie kanalizacyjne poprzez utozenie ich na tzw. materacu geosynte-

fycznym.

10. Nadzorowanie i odbior

Nadzor powinna prowadzic osoba uprawniona, reprezentujaca Inwestora. Poza
sprawdzeniem jakoSci uzytych materiatow i starannoSci wykonania potaczen samych rur,
nalezy rowniez sprawdzic wymiary i rzedne w charakterystycznych punktach kanalizacji
sanitarnej na podstawie powykonawczych szkicow geodezyjnych. Wykonane roboty winny

zostat poddane probom i sprawdzeniom wymaganym dla tego typu robot.

11. Uwagi dla Wykonawcy
Nalezy zastosowal sie do wydanych uzgodnien branzowych. Rozwigzania projektowe
zapewniajg spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ustawy Prawa
Budowlanego. Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach row-
nowaznych do opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora, Uzyt-
kownika i Projektanta. Wykonawca bedzie zobowigzany do powiadomienia i uzgodnienia z
Zarzadcami terenu i Gestorami sieci warunkdw wykonania prac. W obrebie opracowania
i w jego sasiedztwie znajdujg sie m.in. stupy, ogrodzenia, zadrzewienia, i budynki. W
przypadku wystapienia nieprzewidzianej kolizji z istniejacqg infrastruktura podziemng
i nadziemna Wykonawca zobowigzany bedzie do jej usunigcia w sposob zgodny ze sztuka
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budowlang i dokona fego w konsultacji z Inwestorem i Zarzadcy fej infrastruktury.
Teren winien zostat doprowadzony przez Wykonawce do stanu wymaganego przez
Zarzadcow.

Opracowata:
mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15
specjalnosc instalacyjna




