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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

dla inwestycji o nazwie:

Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Debnie

Projekt realizowany jest na podstawie zlecenia Inwestora. Podstawe opracowania

stanowia:

mapa syfuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie

szczegdotowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6

pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351

ze zm.).

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowla-
nego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawita-

cyjnej. Sieci te zaliczane s3 do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Siet kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzat Scieki bytowo-gospodarcze z budynkow.
Projekt realizowany w celu podtaczenia do istniejacej sieci ks nowej kanalizacji
sanitarnej z rejonu ul. Poziomkowej, ktorg Inwestor planuje zrealizowal na podstawie
odrebnego projektu. Aby po potgczeniu zlewni sie¢ mogta prawidtowo funkcjonowat
nalezy przedmiotowy fragment zlewni przebudowact.

Zgodnie z potrzebami uzytkowymi przewidziano sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z

rur PVC-U 315 klasy S lita SN8 ze studniami.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolory-
styke elewacji, a takze sposdob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wyma-
ganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o kto-
rych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleh miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania ferenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkanio-
wej lub inwestycji towarzyszacych
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Obiekt budowlany bedacy przedmiotem projekfu zostat zlokalizowany w dziatce gminnej
drogowej. Sie¢ zostata zaprojektowana wzglednie rownolegle do drogi i dziatek przyle-
gtych oraz czeSciowo po trasie istniejacej sieci, ktorg przeznaczono do demontazu z
uwagi na zbyt ptytkie jej posadowienie. Potozenie sieci spetnia warunki, ktore okreslaja
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP 059 Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czeSci miasta Debno, Uchwata
LIX/445/2022 z dnia 2022-08-31 oraz MPZP 035 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Armii Krajowej, Chojefskiej, Wojska Polskiego,
Zachodniej i Kostrzynskiej miasta Debna, Uchwata XX/149/2012 z dnia 2012-02-23). Pro-
jekt zostat uzgodniony bez uwag przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w

Debnie, ktore jest Zarzadca niniejszej infrastruktury.

L. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosSci:

a) kubature - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejS¢ i otwordw w tych przegro-
dach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondw, tarasow, loggii, schodow we-
wnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy - paramefr nie dotyczy projekfowanego obiekfu budowlanego

- powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i garderdb - parametr nie do-
tyczy projektowanego obiektu budowlanego

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczef lub ich czesci o
wysokoSci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o
wysokosSci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast
o wysokosSci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie - parametr nie dotyczy projek-
towanego obiekfu budowlanego

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomiesz-
czenie lub zespot pomieszczefn przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych - para-
mefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

c) wysokos¢, dtugosc, szerokoSc, Srednice

sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 123,00 m z rur PVC-U dn315 klasy S
lita SN8, studnie betonowe dn1200 (lub tworzywowe PP/PE dn1000) - 8 kpl.,

d) liczbe kondygnacji - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnoSci usytuowa-
nia obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej -

projektowana inwestycja nie ma wptywu i nie dotyczy warunkdw ochrony przeciwpozaro-
wej i nie bedzie stanowita utrudnien w zakresie p.poz.
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Charakterystyka warunkow geotechnicznych gruntéw zostata okreslona m.in. na podsta-
wie szczegotowej mapy geologicznej. Wydzielenia - torfy niskie na glinach zwatowych,
stratygrafia - holocen. Otwory wiertnicze rozpoznawcze wykonane na pofrzeby zreali-
zowanej juz inwestycji (przebudowy drogi wraz z uzbrojeniem) w rejonie ul. Wojska Pol-
skiego (od ul. Piasta do ul. Zachodniej) wykazaty obecnosS¢ warstw piasku drobnego
czarnego, piasku humusowego, torfow zalegajacych do gtebokosci ok. 3,8 m, piasku
Sredniego szarego. W otworze na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego i Zachodniej
stwierdzono rowniez wystepowanie kamieni, kostki granitowej, otoczakow i innych odpa-
dow. Ze wzgledu na nawiercenie wody gruntowej na gtebokoSci 0,8 m nalezy miet na
uwadze koniecznoS¢ odwadniania wykopow. Zaktada sie catkowita wymiane gruntu na
trasie budowanej kanalizacji sanitarnej. Zasypywanie wykopow nalezy wykonat z piasku
Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci warstwy dostosowanej do rodzaju nawierzchni.
Warstwe piasku nalezy zageScic mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i grunto-
wych 96%.

Na catej dtugosci projektowanej sieci w poziomie posadowienia zalegat bedg niekorzyst-
ne grunty tj. ftorfy na glinach zwatowych. W zwigzku z powyzszym, dla posadowienia
kolektorow w gruntach nie posiadajacych nosnosci nalezy wykonat wzmocnienie podtoza
pod kolektory i sftudnie kanalizacyjne poprzez utozenie ich na tzw. materacu geosynte-
tycznym. Materac geosyntetyczny nalezy wykonat z geotkaniny typu PES DM15 150/150
(dopuszcza sie zastosowanie innej o rownowaznych parametrach). Ponadto nalezy wyko-
nat nad rurociggiem separacje materiatu zasypowego (podsypka 15 cm, obsypka, zasypka
30 cm) po obwodzie w przekroju poprzecznym. Warstwe separacyjng nalezy wykonac po-
przez owinigcie materiatu zasypowego geowtdkning NW16 (dopuszcza sig zastosowanie

innej o rownowaznych parametrach).
Technologia wykonania wzmocnienia podtoza grunfowego.

Wykonanie wzmocnienia podbudowy gruntowej zostato podzielone na: wzmocnienie podbu-
dowy pod rurociggiem poprzez zastosowanie bazowego materaca geosynfeftycznego za-
bezpieczajacego rurociag przed osiadaniem na nienoSnym podtozu gruntowym oraz wyko-
nanie separacji materiatu zasypowego w celu nie dopuszczenia do wymieszania sie mafe-
riatu zasypowego z istniejgcym gruntem. Celem podwyzszenia sit zapewniajacych nosnosc
budowanej konstrukcji nalezy w strefie posadowienia rurociggu wykonac petny materac
z warstwy geotkaniny i wypetnionego kruszywem frakcji 0/63 mm o tacznej grubosci
0,50m. Zabudowa materaca geosyntetycznego w podstawie budowanej konstrukcji wymaga
uprzedniego wykonania koryta na gtebokoSci dostosowanej do gtebokoSci posadowienia
przewoddw kanalizacyjnych w miejscu wykonywania wykopu (zgodnie z niweleta rurociggu
na profilu podtuznym). Zabudowa geotkaniny wzmacniajacej podtoze wymaga uprzedniego
wyprofilowania podtoza. Trasa przebiegu powinna byC splantowana, oczyszczona i wolna
od wszelkich ostrych elementow, ktore mogtyby spowodowac rozciecie materiatow geo-
syntetycznych. Na tak przygotowane podtoze nalezy roztozyt przyciety na odpowiednia
dtugosc geosyntetyk. DtugoS¢ pasma powinna wynosi: szerokoS¢ zasadniczego zbrojenia
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(szerokoSt koryta wykopu) plus wysokoS¢ warstwy ok. 0,50 m (obustronnie) plus za-
mknigcie. Geosyntetyk ten powinien byc utozony bezposrednio na uprzednio przygotowa-
nym dnie w poprzek osi wykopu pozostawiajgc luzno roztozone konce geosyntetyku nie-
zbedne do wykonania zakotwienia na krawedziach. Geosyntetyk nalezy uktadac z zakta-
dem pasa na pas 0,50 m. Dotyczy fto zamykania materaca i separacji warstwy zasypowej
na zaktadke. Do taczenia poszczegodlnych pasm geosyntetykow wzdtuz trasy sieci nale-
zy wykonac zaktad na 1 m. Przed natozeniem poszczegdlnych pasm geosyntetykow two-
rzacych zaktad, miejsce zaktadu nalezy przysypac warstwa piasku. GruboSc warstwy
piasku powinna wynosi¢ okoto 3 cm. taczenie poszczegélnych pasm geosynetykdw na
dtugosci pasa nie jest dopuszczalne. Geosyntetyk powinien byt uktadany z kontrolowa-
nym, jednorodnym naciggiem wzdtuznym, a nastepnie zasypywany kruszywem w dwoch
warstwach grubosci 0,25 m. Kazdg z tych warstw nalezy zagescic. Sprzet mechaniczny i
zageszczajacy nie moze wjezdzat bezpoSrednio na geosyntetyk przed roztozeniem
pierwszej warstwy kruszywa. Po zageszczeniu nalezy wykonal zamkniecie materaca po-
przez zaszpilkowanie pozostawionych na brzegach odcinkow geosyntetyku. Na tak przy-
gotowanym podtozu nalezy utozyc warstwe geowtokniny, ktora bedzie petnita role war-
stwy separacyjnej dla zasypki wykopu. Na geowtdkninie nalezy utozyt warstwe podsypki
i przystapic do uktadania kolektora. Po utozeniu kolektora mozna przystapic do zasy-
pywania wykopu. (obsypka i zasypka). Warstwy te powinny by¢ kazdorazowo odpowiednio

Zageszczone.

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepuja-
cych zasad: dla zachowania bezpieczefstwa wykopy na catej dtugosci winny byt szalo-
wane w sposob wybrany przez Wykonawce (w przypadku wbijania szalunkow metoda
udarowa Wykonawca robdot powinien wykonat ekspertyze budowlang wptywu drgan na
przylegte do wykopu budynki i w trakcie tych robdt zaktadac na budynkach plomby ob-
serwacyjne; dla uniknigcia przypisania przez wtascicieli istniejacych uszkodzen obiektow
budowlanych potozonych w ciggu zabudowy projektowanych sieci procesowi odwodnienia
wykopow lub whbijania szalunkdow, zobowigzuje sie Wykonawce do dokonania przed rozpo-
czeciem robot komisyjnej inwentaryzacji opisowej i fotograficznej stanu technicznego
obiektow budowlanych, potencjalnie narazonych na uszkodzenia w trakcie prowadzonych
robdt budowlanych); wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrocic uwage,
by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki,
grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nierdwnomiernymi osiadaniami; po ukonczeniu zasypki
wykopu nalezy igtofiltry odtaczac stopniowo, by nagty powrét zwierciadta wody do na-
turalnego poziomu nie spowodowat rozluznienia ukonczonej wtasnie zasypki; wody z wy-
kopow odprowadzit do istniejacej kanalizacji deszczowej lub istniejacych ciekdw  zlokali-
zowanych w poblizu wykonywanych wykopdw (nalezy zwrdcic uwage aby odbiornik znaj-
dowat sie poza zasiegiem leja depresji odwadnianych wykopow).

Odwodnienie wykopow.

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegac bedzie ponizej poziomu wody gruntowej.
W zwigzku z powyzszym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu
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tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej zaleca sie zastoso-
wanie igtofiltfrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugoSci Lf = 1 m i
Srednicy df = 0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych
®50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0
m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtaczyc za pomocag przewodu przytgczeniowego do agre-
gatu pompowo-prozniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego
odbiornika. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrocic uwage, by zasieg
depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to
bowiem ich zwiekszonymi, nierdwnomiernymi osiadaniami.

Podana metoda jest meftodq zalecana, przy prowadzeniu robot ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia badan geotechnicznych aby okreslic poziom wody
gruntowej na dzieh wykonywania robot i w razie koniecznosci sporzadzenia projektu od-

wodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenia dziennika pompowan.

Roboty ziemne nalezy wykonac mechanicznie i w razie koniecznosci czeSciowo recznie tj.
w miejscach zblizen z istniejacg infrastrukturg podziemna. Jezeli grunt z wykopu nadaje
sie do zasypki mozna go sktadowac, w miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Jezeli
grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokonaC wymiany gruntu. Nadmiar
gruntu nalezy wywiezc. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywal w szalunkach.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy wykonat nachylenie skarp 1:1. Wykopy
zabezpieczyC przed naptywem wod opadowych, szerokoS¢ pasa technicznego przyjac
zgodnie z warunkami technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wy-
konat odwodnienie zestawem igtofiltrow lub pompami powierzchniowymi. Zasypywanie wy-

kopow nalezy wykonal warstwami kolejno zageszczonego gruntu.

Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztukq budowlang i zasadami wiedzy technicz-
nej. Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu
wymaganego t.j. odftworzy¢ teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z zageszcze-
niem grunfu.

Whioski

Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463). - na opiniowanym terenie
wystepuja ,proste warunki gruntowe” (brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych), a projektowane obiekty budowlane nalezg do ,pierwszej kategorii
geotechnicznej”.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali miesz-
kalnych i uzytkowych - paramefr nie dotyczy projektowanego obiekfu budowlanego

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, o kto-
rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w No-
wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
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1217), w tym osdob starszych - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowla-
nego

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnospraw-
ne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporza-
dzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze - parametr nie
dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budow-
lanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasied-
nie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Scie-
kow oraz wod opadowych - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

b) emisji zanieczyszczef gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - parametr nie dotyczy projektowa-
nego obiektu budowlanego

c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow - parametr nie dotyczy projektowanego
obiektu budowlanego

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno-
Sci jonizujcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowied-
nich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - parametfr nie
dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie bu-
dowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywat
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwziet mogacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko. Teren potozony jest na obszarze
udokumentowanego Gtdownego Zbiornika Wod Podziemnych, lecz inwestycja nie bedzie w
zaden sposob oddziatywac na niego. Teren nie lezy w obszarze objetym ochrong na
podstawie przepisow o ochronie przyrody. W terenie wystepuja nieliczne drzewa. Nie
przewiduje sie kolizji z drzewami. Roboty ziemne prowadzic w sposob, ktory mozliwie
ograniczy zniszczenie istniejgcego drzewostanu. W obrebie grubszych systemow
korzeniowych wykopy prowadzi¢ recznie lub metod3 przeciskéw, badz przewiertow. W
razie konieczno$ci wycigcia drzewa, ktore uniemozliwi realizacje przedmiotowej inwestycji,
nalezy uzyskat stosowne zezwolenie. Rowniez w przypadku uszkodzenia istniejacych
drzew podczas robot nalezy wykonac nowe nasadzenia w porozumieniu z Inwestorem.
Procedury te oraz koszty ewentualnej wycinki i nowych nasadzen lezg po stronie Wy-
konawcy. Wykopy nie powinny powodowac obnizenia poziomu wody gruntowej w obrebie
systemow korzeniowych. Nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatow pod
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koronami drzew. UporzadkowaC plac budowy oraz wykonac prace rekultywacyjne tak, aby
nie zmieni¢ niwelety terenu. Warstwe czynna gleby (humus) zdjaC i zgromadzic osobno
od pozostatego urobku po zakohczeniu wszystkich prac przeprowadzic rekultywacje
terenu, wykorzystujac humus na pokrycie powierzchni zasypanego wykopu (dotyczy
terendw zielonych). W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew wszystkie
rany mechaniczne zabezpieczyt Srodkiem grzybobojczym.

Zasadniczo projektowane obiekty budowlane nie bed3 miaty wptywu na istniejacy drze-
wostan, powierzchnia ziemi zostanie odtworzona, a jedynie urzadzenia/obiekty na sie-
ciach tj. wtazy na studniach kanalizacyjnych wptyna na pierwofny stan. Obiekty zostang
wbudowane pod powierzchnig terenu z uwzglednieniem, ze gleba nie nadajaca sie do po-
nownego wbudowania zostanie na trasie obiektow wymieniona na piasek do podsypek,
obsypek i zasypek. Projektowane obiekty bedq wykazywal sie szczelnoScig rurociggow
dzieki czemu nie bed3 miaty wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w
projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i ftechniczne wykazuja
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na S$rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego doftyczacego budynku - analize technicz-
nych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych syste-
mow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych sys-
temow dostawy energii opartych na energii ze Zzrdodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catko-
wicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wenty-
lacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej - parametr nie dotyczy projektowanego
obiektu budowlanego

b) dostepne nosniki energii - parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlane-
go

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: - systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie - paramefr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie - parametr
nie doftyczy projektfowanego obiektu budowlanego.

1. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosSci wyko-
rzystania urzadzen, ktore automatycznie requlujg temperature oddzielnie w poszcze-
golnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
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7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) - parametr nie dotyczy
projektowanego obiektu budowlanego

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-
pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projekt realizowany w celu podtaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Wojska Polskiego nowej zlewni z rejonu ul. Poziomkowej, ktorg Inwestor planuje zreali-
zowat na podstawie odrebnego projektu. Aby po potaczeniu zlewni siet mogta prawidto-
wo funkcjonowat nalezy przedmiotowy fragment zlewni przebudowac. Do projektowane;

sieci zostang przetaczone budynki mieszkalne zlokalizowane w jej obrebie.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu pro-
jektu.
Parametr nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego. Istniejaca siec wodociggowa

z hydrantami stanowi ochrone przeciwpozarowa.

14. CzeSt opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie
na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postano-
wieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane. - dla projektowa-
nego obiektu budowlanego nie zostaty wydane i udzielone przedmiotowe zgody.

Opracowata:
mgr inz. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. LBS/0072/PBS/15

spegjalnosc instalacyjna




