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OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyka warunkow geotechnicznych gruntow zostata okreslona m.in. na
podstawie szczegbtowej mapy geologicznej. Wydzielenia - torfy niskie na glinach
zwatowych, strafygrafia - holocen. Otwory wiertnicze rozpoznawcze wykonane na
potrzeby zrealizowanej juz inwestycji (przebudowy drogi wraz z uzbrojeniem) w rejonie ul.
Wojska Polskiego (od ul. Piasta do ul. Zachodniej) wykazaty obecno$t warstw piasku
drobnego czarnego, piasku humusowego, torfow zalegajacych do gtebokosci ok. 3,8 m,
piasku Sredniego szarego. W otworze na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego i Zachodnigj
stwierdzono rowniez wystepowanie kamieni, kostki granitowej, otoczakow i innych
odpaddw. Ze wzgledu na nawiercenie wody gruntowej na gtebokosci 0,8 m nalezy mieC na
uwadze konieczno$¢ odwadniania wykopow. Zaktada sie catkowitg wymiane gruntu na

trasie budowanej kanalizacji sanitarne;j.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonac z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci

warstwy dostosowanej do rodzaju nawierzchni. Warstwe piasku nalezy zagescic

mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%.

Na catej dtugoSci projektowanej sieci w poziomie posadowienia zalegat beda niekorzystne
grunty fj. torfy na glinach zwatowych. W zwigzku z powyzszym, dla posadowienia
kolektorow w gruntach nie posiadajacych no$nosci nalezy wykonal wzmocnienie podtoza
pod kolektory i sftudnie kanalizacyjne poprzez utozenie ich na fzw. materacu
geosyntetycznym. Materac geosyntetyczny nalezy wykonat z geotkaniny typu PES DM15
150/150 (dopuszcza sie zastosowanie innej o rownowaznych parametrach). Ponadto nalezy
wykonat nad rurociggiem separacje materiatu zasypowego (podsypka 15 cm, obsypka,
zasypka 30 cm) po obwodzie w przekroju poprzecznym. Warstwe separacyjna nalezy
wykonat poprzez owiniecie materiatu zasypowego geowtdkning NW16 (dopuszcza sie

zastosowanie innej o rownowaznych parametrach).
Technologia wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego.

Wykonanie wzmocnienia podbudowy grunfowej zosftato podzielone na: wzmocnienie
podbudowy pod rurociagiem poprzez zastosowanie bazowego materaca geosynfefycznego
zabezpieczajacego rurociagg przed osiadaniem na nienosnym podtozu gruntowym oraz

wykonanie separacji materiatu zasypowego w celu nie dopuszczenia do wymieszania sie

maferiatu zasypowego z istniejacym gruntem. Celem podwyzszenia sit zapewniajacych
nosno$c budowanej konstrukcji nalezy w strefie posadowienia rurociggu wykonac petny
maferac z warstwy geofkaniny i wypetnionego kruszywem frakcji 0/63 mm o tacznej
grubosci 0,50m. Zabudowa materaca geosyntetycznego w podstawie budowanej konstrukcji
wymaga uprzedniego wykonania koryta na gtebokoSci dostosowanej do gtebokosci
posadowienia przewodow kanalizacyjnych w miejscu wykonywania wykopu (zgodnie z
niweleta rurociagu na profilu podtuznym). Zabudowa geotkaniny wzmacniajacej podtoze
wymaga uprzedniego wyprofilowania podtoza. Trasa przebiegu powinna byt splantowana,
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oczyszczona i wolna od wszelkich ostrych elementow, ktore mogtyby spowodowat
rozciecie materiatow geosyntetycznych. Na tak przygotowane podtoze nalezy roztozyt
przyciety na odpowiednig dtugo$t geosyntetyk. DtugoS¢ pasma powinna wynosic:
szerokoSC zasadniczego zbrojenia (szerokoSc koryta wykopu) plus wysokoSc warstwy ok.
0,50 m (obustronnie) plus zamkniecie. Geosyntetyk ten powinien by¢ utozony
bezposrednio na uprzednio przygotowanym dnie w poprzek osi wykopu pozostawiajac
luzno roztozone konce geosyntetyku niezbedne do wykonania zakotwienia na
krawedziach. Geosyntetyk nalezy uktadat z zaktadem pasa na pas 0,50 m. Dotyczy to
zamykania materaca i separacji warstwy zasypowej na zaktadke. Do taczenia
poszczegdlnych pasm geosyntetykdw wzdtuz trasy sieci nalezy wykonal zaktad na 1 m.
Przed natozeniem poszczegolnych pasm geosyntetykow tworzacych zaktad, miejsce
zaktadu nalezy przysypal warstwa piasku. GruboSt¢ warstwy piasku powinna wynosic
okoto 3 cm. taczenie poszczegodlnych pasm geosynetykow na dtugoSci pasa nie jest
dopuszczalne. Geosyntetyk powinien by¢ uktadany z kontrolowanym, jednorodnym
naciggiem wzdtuznym, a nastepnie zasypywany kruszywem w dwodch warstwach gruboSci
0,25 m. Kazdg z tych warstw nalezy zagesScic. Sprzet mechaniczny i zageszczajacy nie
moze wjezdzat bezpoSrednio na geosyntetyk przed roztozeniem pierwszej warstwy
kruszywa. Po zageszczeniu nalezy wykonal zamknigcie materaca poprzez zaszpilkowanie
pozostawionych na brzegach odcinkéw geosyntetyku. Na tak przygotowanym podtozu
nalezy utozyt warstwe geowtokniny, ktora bedzie petnita role warstwy separacyjnej dla
zasypki wykopu. Na geowtokninie nalezy utozyC warstwe podsypki i przystapic do
uktadania kolektora. Po utozeniu kolektora mozna przystapic do zasypywania wykopu.

(obsypka i zasypka). Warstwy te powinny byc¢ kazdorazowo odpowiednio zageszczone.

W frakcie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
nastepujacych zasad: dla zachowania bezpieczenstwa wykopy na catej dtugosci winny by¢
szalowane w sposob wybrany przez Wykonawce (w przypadku wbijania szalunkéw metoda
udarowg Wykonawca robot powinien wykonac ekspertyze budowlang wptywu drgan na
przylegte do wykopu budynki i w trakcie tych robot zaktadat na budynkach plomby
obserwacyjne; dla unikniecia przypisania przez wtascicieli istniejacych uszkodzef obiektow
budowlanych potozonych w ciggu zabudowy projektowanych sieci procesowi odwodnienia
wykopow lub whbijania szalunkdw, zobowigzuje sie Wykonawce do dokonania przed
rozpoczeciem robot komisyjnej inwentaryzacji opisowej i fotograficznej stanu technicznego
obiektow budowlanych, potencjalnie narazonych na uszkodzenia w trakcie prowadzonych
robot budowlanych); wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrocic uwage,
by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki,
grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nierownomiernymi osiadaniami; po ukonczeniu zasypki
wykopu nalezy igtofiltry odtaczac stopniowo, by nagty powrdot zwierciadta wody do
naturalnego poziomu nie spowodowat rozluznienia ukofhczonej wtasnie zasypki; wody z
wykopow odprowadzic do istniejacej kanalizacji deszczowej lub istniejacych ciekow
zlokalizowanych w poblizu wykonywanych wykopow (nalezy zwrocic uwage aby odbiornik
znajdowat sie poza zasiegiem leja depresji odwadnianych wykopdw).
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Odwodnienie wykopow.

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegat bedzie ponizej poziomu wody gruntowej.
W zwigzku z powyzszym konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu
tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej zaleca sie
zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1
m i Srednicy df = 0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczyC za pomocg wezy gumowych
zbrojonych ®50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o
rozstawie igiet 10 m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtaczyC za pomocy przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z
wykopow do najblizszego odbiornika. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy
zwrocit uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat
sasiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nierownomiernymi osiadaniami.
Podana metoda jest metodg zalecang, przy prowadzeniu robdt ziemnych Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia badan geotechnicznych aby okreslic poziom wody
gruntowej na dzieh wykonywania robot i w razie koniecznoSci sporzadzenia projektu
odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowadzenia dziennika pompowan.

Roboty ziemne nalezy wykonal mechanicznie i w razie koniecznoSci czesciowo recznie tj.
w miejscach zblizen z istniejacq infrastrukturg podziemna. Jezeli grunt z wykopu nadaje
sie do zasypki mozna go sktadowat, w miejscach umozliwiajacych to, obok wykopu. Jezeli
grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokonac wymiany gruntu. Nadmiar
gruntu nalezy wywiezc. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywat w szalunkach.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy wykonac nachylenie skarp 11 Wykopy
zabezpieczyC przed naptywem wod opadowych, szerokoSt pasa tfechnicznego przyjac
zgodnie z warunkami technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy
wykonat odwodnienie zestawem igtofiltrow lub pompami powierzchniowymi. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonat warstwami kolejno zageszczonego gruntu.

Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy
technicznej. Po zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do
stanu wymaganego tj. odtworzy¢ teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z

zageszczeniem grunfu.

Wnioski

Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 2% kwietnia 2012 r., poz. 463). - na opiniowanym terenie
wystepuja ,proste warunki gruntowe” (brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych), a projektowane obiekty budowlane nalezg do ,pierwszej kategorii

geotechnicznej”.



