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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 392/10, 392/11 w Ropczycach. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie prowadzonej inwestycji istnieją następujące obiekty: 

- Budynki 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie dotyczy.` 

 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. Skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenie może występować podczas wykonywania następujących robót budowlanych: 

- przy wykonywaniu wykopów pod budowę przyłącza kanalizacji deszczowej, 

-  wykopy zabezpieczyć przed osuwaniem się ziemi i ewentualnie przed 

nadmiernym uplastycznieniem się gruntu w czasie intensywnych opadów 

atmosferycznych jak i wysokich wód gruntowych, 

- przy wykonywaniu wykopów w pasach drogowych – należy dokładnie oznakować 

drogi i zabezpieczyć miejsce wykonywania wykopów zastawami, szkolenie  

z zakresu przepisów BHP na stanowisku pracy.  

 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do   

      realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Podczas budowy przyłącza kanalizacji deszczowej nie będą wykonywane roboty 

szczególnie niebezpieczne, a tylko roboty liniowe prowadzone sposobami tradycyjnymi. 

Wszyscy pracownicy przeszkoleni będą w zakresie przepisów BHP na stanowisku pracy. 

 

 

 

 



5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- Przed przystąpieniem do robót teren prowadzenia montażu ogrodzić. Roboty 

budowlane przeprowadzać będą pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP 

i wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej. Wszystkie roboty 

wykonywane w czasie montażu rurociągów – prace w wykopach – muszą być 

prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót 

montażowych sieciowych oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych” (Część II – Instalacje Sanitarne 

i Przemysłowe – opracowane przez ITB w Warszawie).  

Wszystkie używane materiały budowlane będą posiadać stosowne atesty i aprobaty 

techniczne. 

Całość robót budowlanych wykonać pod stałym kierownictwem uprawnionej 

osoby.  

W razie wypadku powiadomić służby ratownicze – telefon alarmowy 112.   
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