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OPIS TECHNICZNY

Do kanalizacji deszczowej.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: Gmina Ropczyce
- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia branzowe.

- Obowiazujace normy 1 przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzanie techniczne budowy przylacza
kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na dz. nr ewid. 392/10, 392/11 w Ropczycach. Trasg
kanalizacji deszczowej pokazano na mapie w skali 1:500.

3. Kanalizacja deszczowa.

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej bedzie odprowadza¢ wody opadowe z
terenu inwestycji. Podstawa trasowania osi przewodoéw kanalizacyjnych w terenie jest plan
sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Projektowane potozenie kanalizacji deszczowej
nalezy wyznaczy¢ w terenie korzystajac z domiaréw do istniejacych obiektoéw statych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy tras¢ kanalizacji deszczowej zleci¢
uprawnionemu geodecie, a po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny

powykonawczy.

Ogdlna koncepcja rozwiazania technicznego.

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano jako uktad kanalizacji grawitacyjnej
odprowadzajac wody opadowe z terenu inwestycji. Spadek projektowanej kanalizacji
dostosowano w projekcie do uksztaltowania terenu tak, aby mozliwy byl grawitacyjny

odptyw sciekow.

Charakterystyka techniczna projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacje¢ deszczowa zaprojektowano jako grawitacyjna odprowadzajaca wody
opadowe do istniejacej studzienki zlokalizowanej na dz. nr ewid. 392/11 w Ropczycach.

Instalacje kanalizacji deszczowe]j grawitacyjnej nalezy wykonac¢ z rur PVC oraz ¢315 klasy



SN8 o0 L=22,0m i spadku rownym i=0,3%. Rury kielichowe laczone na uszczelkg gumowa
wykazuja odporno$¢ na dziatanie substancji zawartych w wodach opadowych, a takze na
agresywne oddzialywanie wod gruntowych. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi
studzienka rewizyjno — przelotowa. Studzienke D1 nalezy wykonaé¢ z kre¢géw betonowych
dn 1000, Studzienka stuzy takze jako przewietrzak.

Studzienka powinna by¢ szczelna i nie moga si¢ do niej przedostawaé wody gruntowe.

Studzienke nalezy wykonaé zgodnie z zalaczonym rysunkiem. Studzienke betonowa
nalezy wyposazy¢ w pokrywe nastudzienna zelbetowa 1 wlaz zeliwny typu cigzkiego oraz
pierscien odciazajacy.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze
powietrza 5 — 30°C, z uwagi na krucho$¢ materialu w temperaturach ujemnych. Montaz
rozpocza¢ od najnizszego punktu kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnym niz spadek
projektowanej kanalizacji, aby zapewni¢ lepsze uszczelnienie rur. Potaczenie rur i studzienek
wykona¢ ,,na wcisk”, z uszczelnieniem pierscieniem gumowym.

Zwréci¢ nalezy uwage, aby w trakcie robot montazowych uszczelki gumowe byly czyste
podobnie jak rowek pod wuszczelkg. Dolny koniec rury powinien by¢ sfazowany
I nasmarowany, po czym potaczony z kielichem. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej dobrze zageszczonej o grubosci 10cm, a nastgpnie po utozeniu rur nalezy
cato$¢ przysypa¢ piaskiem dobrze zaggszczonym do wysokosci 30cm ponad rurociag,
a nastgpnie cato$§¢ wykopu zasypa¢ rodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30cm
zageszezajac. Ukladanie przewodow powinno byé zgodne z norma PN — 92/B — 10735

,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

4. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej. Wykopy pod uktadanie rur nalezy wykonywaé rgcznie lub
mechanicznie na gigboko$¢ podana na profilach, w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).

Podczas uktadania rur nalezy doktadnie niwelowaé podsypke pod rury jak réwniez
uktadane rury. Podsypke oraz zasypke piaskowa nalezy dokladnie zaggszczaé zaggszczarka
ptytowa.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 + 0,1 $rednicy

rury. Przed wykonaniem obsypki rurociagu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjna



zachowania spadku przez kazdy element kanalizacji, tj. zarowno studzienek, jak i kazdej rury
kanalizacyjnej. Po odbiorze rurociagi nalezy obsypa¢ piaskiem nie zawierajacym kamieni
oraz resztek roslinnych na wysoko$¢ 0,3m ponad rur¢ w kazdym miejscu. Wykopy wokoét
studzienek nalezy zasypywac 1 zaggszcza¢ warstwami.

Po zakonczeniu budowy lub jej czesci teren zajety pod realizacje inwestycji nalezy

uporzadkowac.

5. Odbiory i uwagi koncowe.

Przed zasypaniem rurociagéw, nalezy komisyjnie dokonaé¢ odbioru wykonanych
robot zgodnie z norma PN-84/B-10735.
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych cze¢s¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”

Inwentaryzacja wykonanych roboét.
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne] wytyczenie trasy sieci, a po jej zakonczeniu dokona¢ inwentaryzacji

powykonawczej.



