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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza wody i kanalizacji sanitarnej dla

budynku przedszkola wraz ze ztobkiem zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 391/1, 392/10

w Ropczycach.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Na terenie prowadzonej inwestycji istnieja nastgpujace obiekty:
- brak
Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych. Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie moze wystgpowacé podczas wykonywania nastepujacych robot budowlanych:
- przy wykonywaniu wykopoéw pod budowe przytacza wody i kanalizacji sanitarnej,

- wykopy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ ziemi 1 ewentualnie przed
nadmiernym uplastycznieniem si¢ gruntu w czasie intensywnych opadéw

atmosferycznych jak 1 wysokich wod gruntowych,

- przy wykonywaniu wykopow w pasach drogowych — nalezy doktadnie oznakowac¢
drogi 1 zabezpieczy¢ miejsce wykonywania wykopow zastawami, szkolenie

z zakresu przepisow BHP na stanowisku pracy.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Podczas budowy przytacza wody i kanalizacji sanitarnej nie beda wykonywane roboty
szczegblnie niebezpieczne, a tylko roboty liniowe prowadzone sposobami tradycyjnymi.

Wszyscy pracownicy przeszkoleni beda w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy.



5. Wskazanie Srodkéw technmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robdt teren prowadzenia montazu ogrodzi¢. Roboty
budowlane przeprowadza¢ begda pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP
I wyposazeni w niezbgdne $rodki ochrony osobistej. Wszystkie roboty
wykonywane w czasie montazu rurociaggdw — prace w wykopach — musza by¢
prowadzone zgodnie z ogo6lnie obowiazujacymi przepisami BHP dla robot
montazowych sieciowych oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” (Czgs¢ II — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe — opracowane przez ITB w Warszawie).

Wszystkie uzywane materialy budowlane begda posiadaé stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

Calos¢ robot budowlanych wykona¢ pod statym kierownictwem uprawnionej
osoby.

W razie wypadku powiadomi¢ stuzby ratownicze — telefon alarmowy 112.
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