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OPIS TECHNICZNY

Do budowy przylacza wody i kanalizacji sanitarnej.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora: Gmina Ropczyce
- Zapewnienie i warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Uzgodnienia branzowe.

- Obowiazujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiazania techniczne doprowadzenia wody
zimnej i odprowadzenia $ciekow do budynku przedszkola wraz ze ztobkiem zlokalizowanego
na dz. nr ewid.: 391/1, 392/10 w Ropczycach.

3. PRZYLACZE WODY Z SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowane przylacze wody od istniejacej sieci wodociagowej w0160 do
projektowanego budynku przedszkola wraz ze ztobkiem zlokalizowanego na dz. nr ewid.:
391/1, 392/10 w Ropczycach nalezy wykona¢ z rur PE100 o $rednicy ¢$63x3,8mm i dtugosci
34,0m (W-Bu). Trasa projektowanego przytacza wody naniesiona jest na planie sytuacyjnym
wskali 1:500. Odejscie projektowanego przytacza wody PE ¢63 od istniejacej sieci
wodociagowej wol60 prowadzonej na dziatce nr ewid. 391/2, nalezy wykona¢ w punkcie W
poprzez typowa opaske OPF ¢160/50 wraz z zamontowana zasuwa odcinajaca ¢50
z wyprowadzonym trzpieniem teleskopowym ponad teren umieszczonym w skrzynce
zeliwnej do zasuw, ktora nalezy oznakowac zgodnie z norma PN-62/B-0700. Przed wejsciem
do budynku nalezy wykona¢ polaczenie z rura stalowa, ksztaltka przejSciowa PE - stal,
a nastgpnie po wejsciu do budynku zamontowaé zawor odcinajacy ¢50 oraz wodomierz.

Rury projektowanego przytacza wody nalezy uklada¢ w wykopie na podsypce
piaskowe] zgodnie z profilem, a po wykonaniu proby szczelnosci na cisnienie 0,9MPa,
plukaniu i dezynfekcji nalezy zasypa¢ wodociag piaskiem do wysokosci 30,0cm nad rurami,
a nastepnie nalezy potozy¢ tasme znakujaca z wktadka metalowa, ktéra nalezy wprowadzi¢

przez rur¢ ostonowa do budynku oraz do skrzynki zaséw. Wlaczenie do sieci wodociagowe;j



nalezy wykona¢ po uzgodnieniu Z Przedsigbiorstwem Ustug Komunalnych Spoétka z o.o.
w Ropczycach.

Wszystkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wlasdcicieli sieci i wykopy nalezy wykonywaé¢ recznie. Przy zblizeniu do innego
uzbrojenia prace nalezy wykona¢ recznie w celu sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia
uzbrojenia. W przypadku wystapienia uzbrojenia na glebokosci kolidujacej
z wodociggiem nalezy odpowiednio wczeSnie dokona¢ korekty zaglebienia wodociagu
zachowujac min. glgbokosci ponizej strefy przemarzania.

Przy skrzyzowaniu z kablem teletechnicznym nalezy zastosowac¢ rur¢ ochronng
Arot, o dlugosci, L=3,0m. Natomiast przy przejsciu pod droga nalezy zastosowac¢ rure

ochronng PE dn110, o dlugosci L=12,0m.
4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poprzez projektowane przytacze
kanalizacji sanitarnej do projektowanej studzienki kanalizacyjnej S1 zlokalizowanej na
projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej dziatce nr 392/10 w Ropczycach.

Odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej (S3-S1) o dlugosci 29,5m nalezy wykonaé
z rur PVC ¢160 litych typu SN8 kielichowych, uktadanych na uszczelke gumowa i ze
spadkiem 3,0%, tak jak pokazano na profilu. Odcinek instalacji kanalizacji (S3 -Bu)
projektowany jest wg odrgbnego opracowania.

Zaprojektowane studzienki S2-S3 nalezy wykona¢ jako PVC 425 typu WAVIN,
Studzienki zlokalizowane w terenie zielonym i nie narazone na obciazenia ruchem pojazdow
mechanicznych nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem Zeliwnym typu $redniego, natomiast
studnie zlokalizowane w terenie utwardzonym, drodze i narazone na tego typu obcigzenia
nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem zeliwnym typu cigzkiego, zgodnie z zataczonym
rysunkiem. Natomiast studni¢ S1 nalezy wykona¢ jako betonowa dnl10000 zgodnie
z zalaczonym rysunkiem. Studzienki powinny by¢ szczelne i nie moze si¢ do nich
przedostawa¢ woda gruntowa.

Wszystkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem

wlascicieli sieci. Wykopy nalezy wykonywa¢é recznie zachowujac szczegélna ostroznosc.

5. OPOMIAROWANIE BUDYNKU

Podczas montazu przylacza wody nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworéw
odcinajacych kulowych przed i za wodomierzem gléwnym. Za wodomierzem nalezy

zamontowaé zawor odcinajacy 1 zawor antyskazeniowy typu EA 251 ¢ 50 firmy Danfoss.



Dobrano wodomierz skrzydetkowy wg PN-88/M-54906 o $rednicy ¢32mm firmy Mirometr

lub inny o podobnych parametrach, wedtug wskazan dostawcy wody.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej. Wykopy pod uktadanie rur nalezy wykonywaé
recznie lub mechanicznie na glebokos¢ wg profilu w oparciu o przepisy zawarte w Rozp.
Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).

Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. Po odbiorze
rurociagow przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o.0. w Ropczycach,
rurociagi nalezy obsypac piaskiem nie zawierajacym kamieni oraz resztek roslinnych na
wysokos¢ 0,3m ponad rur¢ w kazdym miejscu. W miejscu wiaczenia wodociagu nalezy
wykona¢ wykop o wymiarach 1,5 x 2,0m. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej
wykona dostawca wody. Po wykonaniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu

pierwotnego.

7. ODBIORY 1 UWAGI KONCOWE.

Przed zasypaniem rurociagow, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych
robét zgodnie z norma PN-97/B-10725.
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych czes¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”



