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WIDOK / ROZWINIECIE MUROW OD STRONY WEWNETRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH

UWAGIH

1 WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajace z zaistniatych
warunkow na budowie) nalezy konsultowaé z autorem projektu.

3. Nieodiaczng czgscia opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura, a takze wytyczne zawarte w
Programie Prac Konserwatorskich

4 Projektowane wzmocnienia mogg byé wykonane wylacznie na
podstawie projekiu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego
projektanta.
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Catosc kamienia oczysci¢ przez piaskowanie -
jednorazowo drobnoziamistym piaskiem szklarskim BRANZA I FAZA

IP.B.

TYTUL RYSUNKU

UWAGH: RZUT / WIDOK / ROZWINIECIE

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ODCINEK VIl
2 Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajace z zaistniatych
warunkéw na budowie) nalezy konsultowaé z autorem projektu
3. Nieodlgczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz SKALA | DATA
dokumentacja branzy: architektura, a takze wytyczne zawarte w e - S
Programie Prac Konserwaltorskich

4. Projeklowane wzmocnienia mogq byé wykonane wytacznie na 1 . 1 00 Sierpieh 2020, 3
podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego :

projektanta. f

|
|
|
5
b
o
<
G

|==A.-.: AUTORSKIE ZASTRIELONE 3rupeel s st hrcevany 2gaine 2 ol ||t Ly O s SIS £ 7384 11 18%

57



Prety wklejane fi 16
co 40cm w dwéch
rzedach na mijanke

(1]

01

L] | L] |

S ARIEE ARARRACIRRAR @Q BT
N @ ®

k 6 ) 150 L 150 Nkropale

181

Prety wklejane fi 16
co 40cm w dwéch
rzedach na mijanke

i

450

By
N

Obsypka piaskowa

8#16 podiuznie, strzemiona #8 co 20cm

~ Mikropale

Beton C30/35
otulina 5cm
Stal BSt500
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