ETAP / BRANZA: ' _DATA: TOM: 1
PROJEKT BUDOWLANY SZCZECIN, SIERPIEN 2020 '

NAZWA PROJEKTU
r PROJEKT REMONTU | KONSERWACJI

Noiesy FOEKTACZABY TKOWYCH MUROW W BARLINKU

stanowi zatacznik Nri.

do POZWOLENIA NA BUDOWE Nr..... B.L M}ﬂ ADRES / DZI,:AL
Barlinek, ul. Gérn

Z dnid’ s 4310»}’31024' .................. nr geod. dz' nr 128[7, 129/6, 114 124
Znak: BOS.6740. ﬂ.. ,Q"Q W4 /‘}67 .
= Starostwo Powiatowe W Myshborzu obreb 0002 Barlinek.
wydanegopraez: o Dehran .,crmimmch

W .;ua-um oY REE3HOENFIRY-SFOGOWISH

ul. Péinocna 15, 74-300 Myslibdrz INWESTOR

val, ffa 98 747 34 22 ' Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

NR WPISU REJESTRU ZABYTKOW,
294/79 zdn. 22.11.1979 1

‘:"\'d ) H“U(‘ it ony §eoddficia OSWIADCZENIE

L! Uy X

W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo BudovZane z dma 7 Ilpca 1994r z pézniejszymi zmianami Niniejszym o$wiadczamy, ze opracowana i sprawdzona
przez nas dokumentac; i jest? racowana zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy tec niczne.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Justyna Bernat-t.agoda upr. nr 14/ZPOiA/OK/2012 ’},, Ttw@,JJ &_‘/L

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Mariusz Szefner upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2017
7/1/\.—-

ZESPOL PROJEKTOWY /KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE
W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami Niniejszym o$wiadczamy, ze opracowana i sprawdzona
przez nas dokumentacja, jest opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT: mgr inz. Dorota Sukiennik upr. nr 8/Sz/99/2000

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Mirostaw Hamberg
uprawnienia budowlane nr 4662/61 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczen Rzeczoznawca budowlany

ZESPOL PROJEKTOWY /KONSERWACJA

OSWIADCZENIE
W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana i sprawdzona
przez nas dokumentacja, jest opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania pnepisamiﬂz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT: Ewa Palacz mgr konserwacji i restauracji rzezby kamiennej i
elementéw architektonicznych Nr dyplomu nr 1931

kamie
mgr Ochrony Débr Kultury Nr dyplomu 1776 -
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ZESPOL PROJEKTOWY

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlang
oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: —
mgr inz. arch. JUSTYNA BERNAT-LAGODA .
upr. bud nr 14/ZPOIA/OKK/2012

SPRAWDZAJACY: 4/
mgr inz. arch. MARIUSZ SZEFNER

upr. bud nr 11/ZPOIA/OKK/2017

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: iz o
mgr inz. DOROTA SUKIENNIK C—D /\/x@(/(/(/b\(
upr. bud nr 8/5z/99/2000

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. MIROSLAW HAMBERG
upr. bud nr 4662/61

kamienns;j { elamet architektonicznych

OPRACOWANIE: Nr dydidmu 1931
mgr EWA PALACZ Bl B

i)

Syp:uuc.‘fwauy architekt-wr u;:u.
N

OPRACOWANIE KONSEI‘HM?RS_}&!EZ
mgr konrmwa =!I restauracyi rzezby

SPIS RYSUNKOW

PLAN SYTUACYJNY — ODCINEK VII Nr 1 skala 1:500
WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 2 skala 1:100
ODCINEK VII - stan istniejgcy

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 3 skala 1:100

ODCINEK VIl — stan projektowany

WZMOCNIENIE MURU ODCINEK VII — stan projektowany Nr 4 skala 1:100

UWAGA:

Uzyte w projekcie budowlanym materiaty budowlane, preparaty chemiczna mozna zastgpic¢
produktami o parametrach réwnowaznych lub nie gorszych innych firm posiadajagcych w sprzedazy
profesjonalne preparaty do konserwacji zabytkéw. Nalezy réwniez zadbaé, aby ich wtasciwosci
odpowiadaty wymogom konserwatorskim.

Inne zmiany preparatéow oraz technologii nalezy konsultowaé¢ z nadzorem projektowym i
konserwatorskim.




s GOTYK
ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA Sp. Z 0.0.

I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA | INFORMACJE OGOLNE
1.1.  Przedmiot opracowania

1.2.  Zakres opracowania
1.3. Podstawa opracowania
1.4. Dane inwestora

1.56. Lokalizacja inwestycji
1.6. Opracowanie

2. OPIS | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
2.1.  Lokalizacja obiektu

2.2.  Opis obiektu
2.3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

2.4. Program prac konserwatorskich do muréw obronnych w Barlinku woj.

zachodniopomorskie.

3. _INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

4. OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych odcinek miedzy ul. Podwale, Gérna, Grodzka i Jeziorna murdéw
obronnych w Barlinku

ZALACZNIKI

ZAtACZNIK NR 1- Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci
architektonicznej do projektowania b/o oraz o$wiadczenie pani Justyny Bernat-tagoda
ZAtACZNIK NR 2- Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci
architektonicznej do projektowania b/o oraz o$wiadczenie pana Mariusza Szefnera
ZAtACZNIK NR 3- Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej do projektowania b/o oraz o$wiadczenie pani Doroty Sukiennik
ZAt ACZNIK NR 4- Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej do projektowania b/o oraz oSwiadczenie pana Mirostawa
Hamberga

ZArACZNIK NR 5- Ewa Palacz dyplom nr 1931 konserwacji i restauracji rzezby
kamiennej i elementoéw architektonicznych, dyplom nr 1776 w zakresie konserwatorstwa

oraz oSwiadczenie pani Ewy Palacz.
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REE AN PHSPONTEN FOESKIES

ZACHODXINEQMORS XA QKL ZCOQOWA 1ZNA ARCIHITEETO W RP
OKRLEGOW A KOMISIA KWALIFIKAGY TN A

Szarecin, dnia 12.06.2012 1.
Zagk soraey: 1AQKK pB2012

DECYZJA nr 14/ZPOIAJ/OKK/2012

Ma apialzein, L 12 usi 1 pkl TS 2 s, 3l 13 usl 1 phl 1 vet 4, art. 14 ust. 1 p&s. 1 ustaawe 2 Zrls
7 lipez: 1984 - Privae hudow an -j:c}'«st]cdnullt\'zZO’]Ur Dz K- 243, a0z, 182 £ iz sod, el 1usl. 4§ 2
i 24 usl 1 pki 2 ustawy 2 dnis 1S grudnia 2000 r. o sEmarzscaeh suianlpwych architek:ow, inmynisriw
budewnlzzen arez basldn (DLl s 20000 N 3, pue. 42 2 oddn. am.. § 11 ust ° pkt 1 rezpnrraczenia
Wi slra Trersportu | Budowristea = dnia 28 swisinia 200¢ - aaain sarslzchych Tunkii lechinicarych
w budowniceeie (D2.U z 2206 T Mr 82, poz. W08 z obdn znj orazol 104§ ot 107 3 i £ Jstawy 2 dniz * 4
nZepanAa 196l - {ndeks ;;mr%mv.nnla achinisraryjnegn (el jednolitg: Bz, ). z 2000r. kr 8, pez. 14651,
202, L.y,

stwierdza sig, Ze
Pani
mgr inZ. arch, JUSTYNA EERNAT-LAGODA

v|.rr;d7ma 23.00.7 976 raky w S2ozesinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyks zawodowa
i otrzymuje
UPRAWRNIENIA BEUDOWLANE
w spacjalnesci architektonlezne] do projektowania bez ograniczen

Dexyria ninie 3za jeke uwzglacniajssa wealese 25darie strory ric wymegs Jzasadn ar .

Od decyzji przysluguje Pari odwolana do Krajowej Korisji Kwalfikacyjnej lzby Architekdw.
Cxlviclznia wnoe sia za pofradnictwam orgard, Ktéry wydad deupzie t Olkcgaowej Korig
Kavalitikacyine] Zackocn opomicrskie, Ukregowej lzby Archite<taw, w0 termqie £ dai o<l dria
dargczenia docyzji

CKREGOWA RKDMISJA KWALIFIKAGYJNA:

ladzusT Andzelevskl ickal Bay Jerce:aw Boitar Ralw rd Eoravs<d Maciy “armedezyk Blarck <any Srdesy Fope
PoeanzneTiny

Olrsyrugja: \
. Pani Juszyrz Bernat~zgoda
ul. Mickizaizza 10
TN-RB3 Srer e

7wy nsschlor Naczuu Buceslangu
G, Zechodniopomerska Oksgews Jnd: 2w Axchitcstsw RP
4

~;

S Secszin ul Jagicllan-hacddes 1s e BT e NE REL-2T - zochhiv pemonska srchizkowre gl
Fugr o U1T=gu385-000 Ky FPROBPIOEgoe o b 85 028 @793 0G0 G202 005G 205 hrporachidninfaresthiic pus
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RZECZYPOSPOLITET EOESKIET

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomaorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samadzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 /ZPOIA/OKK/2012,

jest wpisana na liste czlonkéw Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0684.

Czlonek czynny od: 04-07-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2020 r. Szczedin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0684-8C92-C6Y7-FO95D-2YY8

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zedwiadezenla w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sle bezpodradnlo 2 wiadciwg Okregown Izba Architektéw RP.
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ZACIJODMIOPOMORSKA OXRLGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKAUYINA

Zna« sprawy: 23/ZPOIAOKK2018 Szczacin, dnia 23,06, 2017 1,

DECYZJA nr 11/ZPOIAOKK/2017

Na podetawte art. 24 usi. | pki 2 usiawy 2 dnla 15 grudnla 2000 r. o0 :amnrzadach zawardmiaveh architekdén oraz
inzyvieriv badowmictwe { Dz.U. 2 201G 1. poz 1725 {ekstjedn ) w 2vdigzku z art. 12, art. 13 craz art. 12 1st. 1pkt
1 usidey 2 diin 7 1pca 1994 r. - Pruwe Budewlsng (Dz. U. 2 2016 r. poz.28C lukal jadn, vrez Dz 2 2018 pez.
BET o=z UzUL 2 ARG poz. 126010 06z 132,10, 7 06 . poz. 1163 nrmz Da.LL 2 216 1 poz. Y255} suotaie 2o,
104 uslanvey £ dniea 4 c2umanzy 180 1. - Kodess pestoponzania sdninistracyinege iDz. U, z 2018 1. puz 23 weksl
jedn. oraz Dz.U. z 201G r. pcz.868. craz Dz2.U. z 2016 r poz. 1572 orzz Dz)J. z 2016 1. poz 996 ce2DzU z
2D16 1. noz. 2138 craz Dz.U. 2 246 1. paz. 355)

stwierdza slg, fe

Pan mgr in2. arch, Mariusz Zbigniew Szefner

uredzony v dniu 15,03,°$78 r, w Szezecinia

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
W spacjalnoscel architektonicznej do projektowania bez ograniczen,

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzizlngj funkeji
technicznej w budownictwie, chejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projekicw
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania ohiektéw budowlanysh.

Deeyzie ninisjsza @ko wezaldniajgea « caresci zadanic simny nie vaanana uzgsadnicnia

Od powyzeze| decyz przveluguje Hanu othwotane da Krajowe] Kemis; Kwatfikazyinej Izby Architsktéw I 2a
~ posrednicteam Okipnovegi Kemnisi - Kwalifisasyine Zachadnicpornorsking Okgaome) Izby Aschiickiine RP,
¥s1arminie 14 dni cd dnia doreczenia dazyzji

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA:

o~
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IZBA ARCHITERTOW
RZLEZYPOSPOLITE] EOLSKILT

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAE
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Mariusz Zbigniew Szefner
posiadajacy kwalifikacje zawoedowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieni nr 11 /ZPOIA/OKK/2017,

jest wpisany na liste czlonkéw Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Architektow RP
ped numerem: ZP-0827.

Czlonek zynny od: 05-05-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2020 r. Szczedin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekiéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0827-5262-DB26-9CAD-B145

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nt weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwisie Internetowym Izhy Architektdw: wwow.lzbaarchitektow.pl
lub konkaktujac sle bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izbhg Architektéw RP.
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CBUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-2MT-HYM-3FJ *

s L]

Pan Mirostaw Antoni HAMBERG o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/2831/01

adres zamieszkania ul. Dunikowskiego 42/28, 70-123 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialn'os'ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-01 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA | INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego robét remontowych i
konserwatorskich muréw obronnych w Barlinku, wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr
294/79 z dn. 22.11.1979r.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany prac remontowych i konserwatorskich

zabezpieczen i rekonstrukcji elementéw muréw obronnych w Barlinku na odc. VII.

1.3. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Wytyczne konserwatorskie,

Dokumentacja fotograficzna.

Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa obiektu ze zbioréw Urzedu
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pézn. zmianami,

Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. z p6ézn zm w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004r poz. 1579)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
ujednolicony) (Dz.U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z p6z. zmianami),

Program prac konserwatorskich.

10. Opinia geotechniczna wykonana w lipcu 2020 r. przez dr Cypriana Seula.
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1.4. Dane inwestora

GMINA BARLINEK
ul. Niepodlegtosci 20,
74-320 Barlinek

1.5. Lokalizacja inwestycji

Barlinek, ul. Gorna
nr geod. dz. nr 128/7, 129/6, 114 /24,
obreb 0002 Barlinek.

1.6. Opracowanie
ARCHITEKTURA

e mgrinz. arch. JUSTYNA BERNAT-LAGODA upr. nr 14/ZAPOIA/OKK/2012
e mgrinz. arch. MARIUSZ SZEFNER upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2017

BRANZA KONSTRUKCYJNA
e mgrinz. DOROTA SUKIENNIK upr. nr 8/Sz/99/2000
e mgrinz. MIROStAW HAMBERG upr. nr 4662/61

KONSERWACJA
e mgr Ewa Palacz mgr konserwacji i restauracji rzezby kamiennej i elementéw
architektonicznych Nr dyplomu nr 1931, mgr Ochrony Débr Kultury Nr dyplomu 1776

2. OPIS | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Lokalizacja obiektu

Mury obronne w Barlinku pochodzace z pierwszej potowie XIV wieku, zbudowano w ksztatcie
elipsy otaczajgcej miasto, ktérej podtuzng o$ stanowi dzi§ ul. Niepodlegtosci.

Fortyfikacje miejskie miaty ok. dtugosci 1700m. Wzmocnione byty 27 czatowniami i basztami
oraz dwiema bramami gtéwnymi ( Mtynska przy ul. Niepodlegtosci 7 oraz Mysliborska) i
Wielkg Furtg Wodng u zbiegu ulic Jeziornej i Grodzkiej.

Mury zachowaty si¢ na dtugo$ci ok. 480m. Najdtuzszy odcinek muréw wystepuje wzdtuz ulicy
Jeziornej, w potudniowo wschodniej cze$ci obwarowan. Najlepiej zachowany fragment muréw

znajduje sie u zbiegu ulicy Goérnej i Chmielnej, z ceglanymi pozostato$cimi czatowni oraz tzw.

Psia Furta.
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Nie istnieje juz Brama Mtynska , ktérg rozebrano w 1825 roku. W jej miejscu obecnie jest
budynek z narozng wiezyczka przy ulicy Niepodlegtosci 7. Brame Mysliborska rozebrano w
roku 1886 . Réwniez nie zachowata sie Wielka Furta Wodna, jej istnienie przypomina jedynie
tzw. ,Chinski Dom”.

Zakres opracowania obejmuje odcinek VII, pétnocny muréw w sgsiedztwie Psiej Furty,

bedacy XIX wieczng rekonstrukcjg wykonang po zawaleniu sie oryginalnych muréw.

2.2.  Opis ogolny obiektu

Mury wykonano z kamienia narzutowego uktadanego warstwami, fortyfikacje (czatownie,
bramy i baszty) wykonano z cegty.
Mur zbudowany jest na kamiennym cokole z gtazéw narzutowych, spojonych zaprawg
wapienng. Mur ceglany o watku wendyjskim lub trzy wozéwki jedna gtéwka, o wymiarach
cegiet 9,5-10 x 14-14,5 x 29-30cm. Wysokos¢ muréw odcinka VIl - 3,8 od strony wewnetrzne;j
i do 2,8 m od strony zewnetrznej.

Fragment opracowywany potozony na skarpie pomiedzy ulicami Gérng i Podwale
przesunieto z pierwotnej osi muréw na teren potozony na wzniesieniu i wzniesiono wieze.
Fundament o prostokgtnym obrysie ma powierzchnie ok 25 m2. Po catkowitym odstonieciu

fundamentu wiezy wykonano dokumentacje archeologiczna.

2.3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

2.3.1. Stan istniejacy- Ekspertyza stanu technicznego.

Stan ogolny obwarowan zy.

Lepiej zachowane sg odcinki kamienne muréw pomimo iz w przewazajgcej wiekszosci
uzupetniano je zaprawami cementowymi. Zaprawy cementowe pokryte sg nalotem
biologicznym, gtéwnie porostami i glonami, wystepujg réwniez pnacza. Zaprawy te szpeca
mur, majg zte parametry techniczne, a zamknieta zaprawami cementowymi korona muréw
wymaga bezwzglednej wymiany poniewaz zaprawy te powoduja silne wysolenie.

Na partiach ceglanych wysolenia wystepujg w sasiedztwie wiekszych partii zapraw
cementowych muru granitowego. Cegta ta jest zle zachowana, ma silne rozwarstwienia,
zwtaszcza na odcinku korony murdw. W partii wnek wystepujg bardzo silne wykruszenia w
partii cegly gotyckiej ze wzgledu na przemurowanie jej zaprawg cementowa. Po stronie
zewnetrznej na odcinku ceglanym wystepujg silne ubytki w partii zamkniecia muru. Spoiny w
wiekszosci cementowe.

Bloki granitowe narzutowe, nieregularne.

14
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Cegta gotycka, oryginalna, kolor pomaranczowy. Materiat niejednorodny. Widoczne
zanieczyszczenia atmosferyczne, zakazenie mikrobiologiczne objawiajgce sie zielonym i
z6ttym nalotem.

Spoina pomiedzy kamieniami granitowymi w przewazajgcej cze$ci cementowa.

Spoina pomiedzy cegtami wapienna, osypujaca sie, zwietrzata i cementowa wtérna.

mgr inz. Dorota Sukiennik
upr.bud. 8/Sz/99/2000

7

Prace konserwatorskie muszg przede wszystkim polegaé na przemurowaniach

2.3.2. Zatozenia projektowe.

zniszczonych, wypaczonych powierzchni muru, intensywnym wzmocnieniu ostabionych
parti muru oraz wypetnieniu wszelkich szczelin i pustek oraz skutecznej dezynfekcji
mikrobiologicznej. Drugorzedne prace powinny dotyczy¢é oczyszczenia wszystkich partii
muru,  rekonstrukcji  brakujgcych  partii, oraz kompleksowym  zabezpieczenia
przeciwwilgociowym.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany nastepujacych prac budowlanych i remontowych:

e usuniecie zieleni z powierzchni muréw reczne lub mechaniczne;

e wzmocnienie cegty wokét duzych ubytkéw oraz w okolicy uszkodzen;

e dezynfekcje cegly i kamienia

e rozebranie catej wtdrnej korony muréw na trzy do pieciu warstw cegiet, wymurowanie
ponownie na zaprawie zachowujgcej szybki transport wody; wymiane pokruszonych
cegiet; zabezpieczenie spadkdéw na koronie muréw zgodnie z programem prac
konserwatorskich;

e przemurowanie silnie zniszczonych partii muréw na duzych powierzchniach;

e oczyszczenie catosci muru zgodnie z wytycznymi PPK;

e oczyszczenie chemicznie parg wodng miejsc nie nadajgcych sie do piaskowania;

e odsolenie muru w partiach widocznych wybielen;

e przemurowanie peknie¢ lub zszycie metoda Brutt Saver;

e uzupetnienie wszystkich drobnych ubytkéw w cegtach zgodnie z wytycznymi PPK;

e uzupetnienie brakéw po cegtach;

e wymiana wszystkich fug cementowych;

e wypetnienie szerokich szczelin i spekan w murze zgodnie z wytycznymi PPK;

15
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e scalenie kolorystyczne cegiet wspotczesnych z cegtami gotyckimi zgodnie z wytycznymi
PPK;

e usuniecie elementéw metalowych bez funkcji nie bedacych elementami zabytkowymi;

e wykucie catej spoiny cementowej z pomiedzy blokéw granitowych;

e oczyszczenie kamienia w miejscach zaatakowanych przez glony;

e oczyszczenie catoSci kamienia przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym

piaskiem szklarskim;

e usuniecie wszystkich ,smaréwek” cementowych z kamienia;

e uzupetnienie ubytkdbw w elementach granitowych gtazami granitowymi polnymi;

e wypetnienie rozwarstwiern muru i szczelin pomiedzy blokami granitu hydrauliczng
zaprawg iniekcyjng;

e wzmocnienie fundamentdéw opaska zelbetowg 80x40cm posadowiong na mikropalach wg
rys 4 z uwagi na ich bardzo ptytkie posadowienie (wg odkrywki opisanej w czesci opinia
geologiczna) Mikropale nalezy wykona¢ w mijanke co ok.75cm, natomiast oczep zazbroi¢
8#16 i strzemionami #8 co 20cm, Stal BSt500, Prety wklejane #16 co 40cm w dwdch
rzedach na mijanke, beton C25/30, otulina 5cm

2.3.3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Doktadny program prac remontowych, zakres napraw, badania architektoniczne
zawiera ,,Program prac konserwatorskich” opracowany przez mgr konserwacji i

restauracji rzezby kamiennej i elementéw architektonicznych Ewe Palacz.

- Wszystkie prace konserwatorskie muszg by¢ dokumentowane opisowo i
fotograficznie, przedstawia¢ wszystkie etapy prac oraz zostac ujete w koricowe;
dokumentacji konserwatorskiej.

- Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac konserwatorskich ( zmiany
technologii czy sposobie wykonania ) nalezy uzgadnia¢ z przedstawicielem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, w celu uzyskania
akceptacji.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem architekta i dypl.
Konserwatora Dziet Sztuki oraz przedstawiciela Wojewoédzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Szczecinie.

- Roboty ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem archeologicznym.

16
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obiekt
»FRAGMENT ZABYTKOWEGO MURU OBRONNEGO ”
(nazwa obiektu budowlanego)

miesci si¢ w catosci na dziatce nr 128/7, 129/6 i 114/21, obreb 2 Barlinek, 74-320 Barlinek, gmina
Barlinek, woj. zachodniopomorskie.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3, pkt. 20

ustawy : Prawo budowlane, Dz. U. z 2016r., poz. 290 t.j. z p6zn. zmianami) dokonano w
oparciu o analize projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uwarunkowania
formalno-prawne. Z analizy wynika, ze projektowana inwestycja oddzialuje na wskazany
ponizej obszar wynikajacy z nastepujacych przepisow:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr z
2014r. poz. 1446)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zm.):

Dziat || — Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej.

e Rozdziat 1. Usytuowanie budynku/ obiektu - planowana inwestycja nie zaktada
rozbudowy ani przebudowy istniejgcego obiektu. Obszar oddziatywania obiektu
wykracza poza granice dz. nr 129/6, obreb 2 Barlinek na dz. dr nr130, ze wzgledu
na usytuowanie przedmiotowego obiektu (na granicy dziatek).

° Rozdziat 2. Dojscia i dojazdy - obszar oddziatywania uktadu
komunikacyjnego miesci sie w catosci na dz. nr 128/7, 129/6 i 114/21, obreb 2
Barlinek. Istniejgce parametry ciggéw pieszych i doj$¢ do budynkéw na
przedmiotowych dziatkach zachowujg wymogi zawarte w §14 i nie ulegajg zmianie.

o Rozdziat 5. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod
powierzchniowych — obszar oddziatywania woéd mieSci sie w catosci na
przedmiotowych dziatkach wraz z zachowaniem przepiséw zawartych w §26 i §29.

Na podstawie powyzszej analizy przepisbw prawnych, obszar oddziatywania
istniejgcego obiektu poddanego pracom budowlanym wykracza poza dziatke Inwestora. Istniejgca
zabudowa oraz istniejgce zagospodarowanie nie zmienig dotychczasowych funkcji. W
odniesieniu do przepiséw prawa, obszar oddziatywania obiektu poza granice wskazanej dziatki dz.
nr 129/6 na dziatke dr nr130 obreb 2 Barlinek, bedzie wystepowac.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drég

publicznych i ciggéw komunikacji pieszej osobom trzecim. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
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UWAGA!!! Wszelkie nazwy wilasne urzadzeri/materiatlow uzyte specyfikacjach
technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robét winny byé
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
ktére powinny zosta¢ zastosowane. Urzadzenia i materialy takie mozna zastgpié¢
urzadzeniami/materiatami rownowaznymi innych producentéw.

Dopuszcza sie wigc zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w
stosunku do przedstawionych w dokumentacji postepowania pod warunkiem, ze :
- ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sa co najmniej takie same
lub lepsze od parametréw wymienionych w dokumentacji projektowej,

- nie prowadza do zmiany rozwigzan projektowych.

Opracowaty:

mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda
upr. bud. 14/ F//OK/2012

mgr inz. Dorota Sukiennik
upr.bud. 8/Sz/99/2000
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Program prac konserwatorskich do muréw obronnych w Barlinku woj.
zachodniopomorskie.

18
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3. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

ETAP / BRANZA: _DATA: TOM: 1
PROJEKT BUDOWLANY SZCZECIN, SIERPIEN 20201 '
NAZWA PROJEKTU
PROJEKT REMONTU | KONSERWACJI
ZABYTKOWYCH MUROW W BARLINKU
ADRES / DZIAEKA

Barlinek, ul. Niepodlegtosci, Jeziorna, Grodzka, Gérna
nr geod. dz. nr 128/7, 129/6, 114/24
obreb 0002 Barlinek.

INWESTOR

Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

ZESPOL PROJEKTOWY /ARCHITEKTURA

W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana
i sprawdzona przez nas dokumentacja, jest opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami

OSWIADCZENIE

wiedzy techniczne.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda upr. nr 14/ZPOiA/OK/2012

#
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot i kolejnos$c¢ realizacji:

1. ZAKRES ROBOT

Zakres roboét obejmuje projekt budowlany nastepujgcych prac remontowych :

izolacja muru wg proj. konstrukcyjnego;

wzmochnienia konstrukcyjne

usuniecie zieleni z powierzchni muréw reczne lub mechaniczne;

wzmocnienie cegty wokdt duzych ubytkéw oraz w okolicy uszkodzen

dezynfekcje cegly i kamienia

rozebranie catej wtérnej korony muréw na trzy do pieciu warstw cegiet, wymurowanie ponownie
na zaprawie zachowujgcej szybki transport wody; wymiane pokruszonych cegiet; zabezpieczenie
spadkéw na koronie muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich;

przemurowanie silnie zniszczonych partii murow na duzych powierzchniach;

oczyszczenie catosci muru zgodnie z wytycznymi PPK;

oczyszczenie chemicznie parg wodng miejsc nie nadajgcych sie do piaskowania;

odsolenie muru w partiach widocznych wybielen;

przemurowanie peknie¢ lub zszycie metoda Brutt Saver wg proj. konstrukcyjnego;

uzupetnienie wszystkich drobnych ubytkéw w cegtach zgodnie z wytycznymi PPK;
uzupetnienie brakéw po cegtach;

wymiana wszystkich fug cementowych;

wypetnienie szerokich szczelin i spekan w murze zgodnie z wytycznymi PPK;

scalenie kolorystyczne cegiet wspotczesnych z cegtami gotyckimi zgodnie z wytycznymi PPK;
usuniecie elementéw metalowych bez funkcji nie bedgcych elementami zabytkowymi;

wykucie catej spoiny cementowej z pomigdzy blokéw granitowych;

oczyszczenie kamienia w miejscach zaatakowanych przez glony;

oczyszczenie catosci kamienia przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem
szklarskim;

usuniecie wszystkich ,smaréwek” cementowych z kamienia;

uzupetnienie ubytkow w elementach granitowych gtazami granitowymi polnymi;

wypetnienie rozwarstwien muru i szczelin pomiedzy blokami granitu hydrauliczng zaprawg
iniekcyjna;

wzmocnienie fundamentéw opaskg zelbetowg na mikropalach wg rys 4 z uwagi na ich bardzo ptytkie

posadowienie (wg odkrywki opisanej w czesci opinia geologiczna)

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istnieje zespot fortyfikacji miejskich.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
3.1. Ogrodzenia terenu, wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢

i przejsc¢ dla pieszych.
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Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych
i maszyn budowlanych.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna
by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody
o szerokoSci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada
skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢é w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniegj niz
6,0m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie

daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

3.2. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych

mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

15,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczerstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzagdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych

urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady

urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo§¢ wody do celéw higienicznych

przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi

silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskoéw,

30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i ,b”".

Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,a”, ,b", ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni

w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 G,
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

3.3. Odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitamne i socjalne —

szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
3.4. Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na

ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny

by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podtoza

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwoch czesci:

- jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczeénie spozywajgcych positek,

- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

3.5. Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

3.6. Zapewnienia tgcznosci telefonicznej.

3.7. Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposo6b
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia skladowanych wyrobéw i
urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatow
workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtosc
stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptloty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

4. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

° upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
° zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
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° potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w

bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

° elektroenergetyczne,

° gazowe,

° telekomunikacyjne,

° cieptownicze,

° wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10m nad

terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie
wiekszej od 2,0m mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno
— inzynierska. Bezpieczne nachylenie Scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej

woéwczas, gdy:

° roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

° teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
° grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

o wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

° gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy
réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
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obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej
1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

5. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

° upadek pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu;

° przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, ti. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty
montazowe, jest zabronione.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukciji
obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegélnosci:

o przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

° sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy zurawiem
a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatéw lub
wyroboéw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny

by¢ zabezpieczone:
° Krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

° Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kofncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdiuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. WytrzymatoS¢€ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow

bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.
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Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej

niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z

montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem
z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbioér rusztowania
dokonuje sig¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokoéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie
zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac $rodkéw ochrony

indywidualnej, takich jak:

o gogle lub przytbice ochronne,

° hetmy ochronne,

° rekawice wzmocnione skérg,

° obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

7. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
pochwycenie koriczyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),
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porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne

przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speiniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byc¢:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

ostoniete w okresie zimowym.
8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
o - szkolenie wstepne
° - szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym

zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
° wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

° obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
° postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
° udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

9. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do =zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

9.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy,

o nieprawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

° niewtasciwe polecenia przetozonych,

° brak nadzoru,

° brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

° tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

° brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
° dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

o niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
° nieodpowiednie przejscia i dojscia,
° brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

9.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

o niewtasciwy stan czynnika materialnego:

° wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
° niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

° brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
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° brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
° brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

° niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
° niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

° zastosowanie materiatow zastepczych,

° niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

° wady materiatéw:

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

° niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

° nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

° niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

° niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

9.3. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
b) dbaé o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

° oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
o wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

° okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
° wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

° wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

9.4. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

1. zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

2. zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
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bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodka.

Opracowanie

mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda
upr. bud. 14/ZPOiA/OK/2012
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