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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA DRUTU DO PRASY BELUJACEJ
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Przedmiotem zaméwienia sg sukcesywne dostawy fabrycznie nowego drutu, przeznaczonego do
belowania odpadéw w ilosci szacunkowej 30 Mg, o parametrach:

1.1. gtadki o przekroju 3,1 mm;

1.2. stalowy miekki;

1.3. wykonany ze stali niskoweglowej w gatunku: C4D SAE1006;

1.4. nasgczony na catej powierzchni olejem opdzniajgcym proces utleniania;

1.5. wytrzymatos¢ w przedziale 380-450 MPa;

1.6. wykonany zgodnie z normg PN-67/M-80026.

Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ ilos¢ zamowienia drutu o 20%. Zlecenie zamowienia ilosci mniejszej niz
wskazana nie moze stac sie podstawg roszczen wobec Zamawiajgcego. Minimalna ilos¢ zamowienia
drutu w ramach zaméwienia podstawowego wynosi¢ bedzie 24 Mg.

Minimalna wielko$¢ jednorazowej dostawy 2.5 Mg.

Miejscem dostawy przedmiotu zaméwienia bedzie Sortownia Odpadoéw, ul. Zamiejska 1, 91-867 L6dz.
Realizacja bedzie przebiega¢ etapowo, po uprzednio przestanym pocztg elektroniczng zamdwieniu
jednostkowym do Wykonawcy, zawierajgcym informacje na temat ilosci drutu. Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ przyjecie zamdwienia pocztg elektroniczna.

Kazda dostawa realizowana bedzie w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przestania przez
Zamawiajgcego zamowienia jednostkowego. Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku w godzinach
6.00-16.00, z wylgczeniem sobét i dni ustawowo wolnych od pracy.

Drut bedzie dostarczany do Zamawiajgcego, we wskazane miejsce na terenie Sortowni Odpadéw,
transportem Wykonawcy i na jego koszt, przy wykorzystaniu jego personelu.

Wazenie poszczegolnych dostaw jednostkowych, bedzie weryfikowane na wagach Zamawiajgcego,
zlokalizowanych w Sortowni Odpadow i bedzie potwierdzane kwitem wagowym.

Drut ma by¢ dostarczany w kregach o $rednicy wewnetrznej 350-450 mm oraz zewnetrznej wynoszgcej
600-700 mm i ciezarze nie wiekszym niz 250 kg/1krag. Kazdy krag nalezy zabezpieczyé poprzez jego
owiniecie np. folig.

Dostarczany drut powinien by¢ zapakowany na paletach dostosowanych do transportu przy uzyciu
wozka widtowego, zabezpieczonych metodg zapewniajgcg zachowanie wtadciwosci oraz parametréw
techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ do kazdej jednorazowej dostawy, przed kazdym roztadunkiem,
komplet niezbednych dokumentéw, dotyczgcych przywiezionego drutu, potwierdzajgcych, ze
dostarczony drut posiada odpowiednie wtadciwosci mechaniczne i jest zgodny z normg PN-67/M-
80026.

Roztadunki odbywac sie bedg w dni robocze, o ktérych mowa w pkt. 6, za pomocg sprzetu i
pracownikéw Zamawiajgcego.

Ewentualna niezgodnos¢ danej dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego zostanie uznana za
niezgodng z zaméwieniem i bedzie podlegac reklamaciji.



