PROJEKT BUDOWLANY
Wymiana dzwigu windowego w budynku nr 1 Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu.

PROJEKT BUDOWLANY ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE, DEMONTAZU | MONTAZU
DZWIGU WINDOWEGO W BUDYNKU NR 1 DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W LEGNICKIM POLU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem obejmujgca opracowanie dokumentaciji projektowej,
o decyzja Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkdw nr 978/2019 z dnia 11.10.2019r.
o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami,
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynku ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (6 listopad 2008),
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r — Dz.U. nr 80
poz. 717,
odrebne normy i przepisy budowlane,
inwentaryzacja obiektu do celow projektowych,
badania, pomiary oraz wizja w obiekcie,
dokumentacja fotograficzna,
karty techniczne i katalogi producentéw materiatéw budowlanych,
uzgodnienia miedzybranzowe,
robocze uzgodnienia z Inwestorem,
dokumentacja wykonawcza dzwigu.
dokumentacja DTR istniejacego dzwigu

2. CEL OPRACOWANIA
e Celem opracowania niniejszej dokumentacji sg roboty budowlane, polegajace na wymianie
dzwigu windowego w budynku nr 1 Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu.

3. DANE EWIDENCYJNE

e LOKALIZACJA
dz. 9/38, obreb nr 9 — Legnickie Pole,
ul. Benedyktynow 4, 59-241 Legnickie Pole, budynek nr 1,
gmina Legnickie Pole,
powiat legnicki
wojewodztwo dolno$laskie

e INWESTOR
Powiat Legnicki
Plac Stowiarski 1
59-220 Legnica
woj. dolno$laskie

e STADIUM DOKUMENTACJI
PROJEKT BUDOWLANY

o WYKONAWCA DOKUMENTACJI
PRONASCO - DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA
ul. Szczytnicka 60, 59-220 Legnica

4. DANE OGOLNE BUDYNKU

- Budynek objety opracowaniem stanowi czeS¢ zabytkowego zespotu klasztornego
zrealizowanego w poczatkowych latach XIX wieku.

- W atach 60-tych XX wieku obiekty zostaty przekazane na potrzeby Domu Pomocy Spotecznej i
tak do dnia dzisiejszego stanowig jeden z najwigkszych o$rodkdw opiekuiczych w Polsce,

- Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 532/A/1- 10/05 z dnia 18.05.2005,

- Z uwagi na wartoS¢ historyczng obiektu zamierzenie budowlane jakim objeto niniejsze
opracowanie wymaga decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

- Obiekt posadowiony zostat na terenie ptaskim na dzialce o numerze ewidencyjnym 9/38 w
obrebie Legnickie Pole.
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- Dzialka objeta przedmiotem opracowania znajduje sie w bezpo$rednim sasiedztwie drogi
publicznej.

- Kategoria geotechniczna obiektu 1. (wedtug §7 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U Nr
126 Poz. 839).

- Do budynku prowadzg czynne przytacza:

- energii elektrycznej

- kanalizacji sanitarnej,

- instalacji wodociggowe;j,

- grzewcza w postaci wymiennikow gruntowych dolnego zrodta ciepta.

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja nie wplywa na istniejacy:
e stan i sposdb zagospodarowania dziatki i terenu, w tym na bilans powierzchni poszczegoinych czesci
zagospodarowania oraz powierzchnie zabudowy budynku,

o charakterystyczne parametry budynku: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, diugo$é,
szerokos¢ i liczba kondygnacii,

e sposob uzytkowania budynku (przeznaczenie i program uzytkowy obiektu),

o forme architektoniczna,

e 5posob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy,

o bezpieczenstwo konstrukgi,

e bezpieczenstwo pozarowe,

e bezpieczenstwo uzytkowania,

e warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, wptyw budynku na $rodowisko i jego
wykorzystanie, w tym na ilo$¢ i sposdb odprowadzenia wod opadowych oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

o usytuowanie na dziatce oraz ochrong uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu (zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 — Prawa budowlanego
i § 6, ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2025r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego).
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie wykracza poza zakres dziatki inwestycji, czyli dz. nr
9/38, obreb nr 9 — Legnickie Pole, ul. Benedyktyndw 4, 59-241 Legnickie Pole.

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO

W wyniku ogledzin istniejacego obiektu w zakresie przedmiotowego zadania nie stwierdzono uszkodzen
$wiadczacych o zlym stanie technicznym elementéw konstrukcyjnych. Z uwagi na brak dostepu do
wnetrza szybu dzwigowego, na etapie realizacji po demontazu gondoli nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji
szybu.

Z dokumentacji posiadanej przez Dom Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu, wynika, ze szyb zostat
wykonany jako zelbetowy w catosci. W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ szczegdtowych ogledzin
czy dokumentacja techniczna odzwierciedla stan rzeczywisty.

Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia wykonania i stanu technicznego gérnej ptyty nadszybia do ktorej
planowany jest montaz hakéw stanowigcych element montazowy dzwigu elektrycznego
(projektowanego).
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Z przeprowadzonej wizji organoleptycznej wynika, ze stan techniczny obiektu umozliwia
przeprowadzenie prac objetych przedmiotem dokumentacii.

Istniejaca winda o napedzie hydraulicznym zostata wytaczona z eksploatacji na wniosek Urzedu Dozoru
Technicznego z uwagi na nieszczelnosci w uktadzie hydraulicznym jak réwniez wadliwg prace dzwigu.
Konieczno$¢ wymiany wynika z wysokiego stopnia degradacji elementéw urzadzenia.

Przedstawiona powyzej ocena stanu technicznego obejmuje elementy istotne, majace lub mogace mieé
wptyw na planowang inwestycje.

Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej. W trakcie realizacji robot niezbedne jest
prowadzenie robot pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

OPIS PRZEDMIOTOWEGO DZWIGU WINDOWEGO

DZWIG ISTNIEJACY

Istniejaca winda jest urzadzeniem z lat 90-tych. Posiada pojedynczg kabine osobowa, nieprzelotowg
0 napedzie hydraulicznym. Doj$cie do maszynowni znajduje sie w podszybiu windy. Istniejacy szyb
windy ma wymiary 2,95m x 2,40m o wysoko$ci podszybia 1,50m.

Sterowanie oraz sprezarka ukftadu hydraulicznego, znajduje si¢ w pomieszczeniu piwnicznym,
wydzielonym pozarowo (pom. nr 09 — rzut piwnic)

Szyb windowy jest posadowiony na plycie fundamentowej, zelbetowej o nieznanej grubosci. Sciany
szybu majg grubo$¢ ok 25cm i wg. dokumentacji archiwalnej zostaty wykonane jako zelbetowe
monolityczne. Winda obstuguje 3 pietra budynku. Jest dostosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO DZWIGU WINDOWEGO

Typ dzwigu: osobowy

Udzwig: nie mniej niz 1600 kg
Wysoko$¢ podnoszenia: okoto 9,5 m
Predkos$¢ jazdy: 1 m/s

Kabina przelotowa: nie

llos¢ przystankéw: 3

llos¢ dojsé: 3

Szyb:
Wymiar szybu: 2400 mm x 2950 mm (wewnetrzny, wykonczony) (szerokos¢ x gtebokosc)

Wysokos¢ nadszybia: 3750 mm
Gtebokos¢ podszybia: 1500 mm

Kabina:
Wymiar wewnetrzny kabiny: nie mniejszy niz szeroko$¢ 1400 mm i gteboko$¢ 2400 mm.

Drzwi kabinowe:

Typ: automatyczne

Rodzaj drzwi: teleskopowe 2 - panelowe,

Wykonczenie drzwi: stal nierdzewna o grubosci 1,5 mm, 0 wzmocnionej konstrukcji skrzydet,
Wymiar $wiatta drzwi:

Szeroko$é: 1200 mm

Wysokos¢: 2000 mm

Drzwi szybowe:
Typ: automatyczne,

Rodzaj drzwi: teleskopowe 2 - panelowe,

PRONASCO - DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA
ul. Szczytnicka 60 , 59-220 Legnica
tel./fax (76) 850-61-44 , biuro@pronasco.pl , www.pronasco.pl



PROJEKT BUDOWLANY
Wymiana dzwigu windowego w budynku nr 1 Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu.

Wykonczenie drzwi: stal nierdzewna o grubosci 1,5 mm, 0 wzmocnionej konstrukcji skrzydet,
Wymiar swiatta drzwi:
Szeroko$¢: 1200 mm
Wysokos¢: 2000 mm

8. OPIS PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

8.1.

8.2.

8.3.

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Prace budowlane w szybie i w maszynowni:

e prace demontazowe, rozbidrkowe,

usuniecie zalegajacego w podszybiu oleju hudraulicznego,

utylizacja oleju przez wyspecjalizowana firme,

oczyszczenie $cian maszynowni, skucie zmurszatych otulin betonu wraz z uzupetnieniem,

wykonanie wentylacji w gornej czesci pod plytg stropowg otworu wentylacyjnego o wym.

280x280mm lub okragtego o Srednicy nie mniejszej jak wskazana.

o wykonanie o$wietlenia technicznego w szybie zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu
wyprowadzone z szafy sterowniczej,

o dostosowanie oSwietlenia ewakuacyjnego przy drzwiach windy na ostatniej kondygnacji.

o doprowadzenie zasilania z rozdzielni gtéwnej budynku wraz z doprowadzeniem przewodow
z instalacji SAP.

¢ montaz nowego dzwigu,

e demontaz istniejacej szafy sterowniczej oraz sprezarki w pomieszczeniu nr 09 w piwnicy
wraz z usunieciem przewodow zasilajgcych szyb windowy,
uzupetnienie przej$¢ po zdemontowanych instalacjach w murach pom. nr 09,

e montaz nowej rozdzielni na ostatniej kondygnacji budynku (3 przystanek)

e uzupetnienie wypraw tynkarskich oraz malowanie wokét wejs¢ do windy na poszczegdinych
przystankach,

¢ malowanie pomieszczen przez ktore bedzie prowadzona linia zasilajgca do szafy
sterowniczej. Przyjeto wykonanie zasilania w korytkach prefabrykowanych, jednak z uwagi
na mozliwo$¢ zabrudzen badz przeku¢ nalezy uwzgledni¢ wykonanie uzupetnien.

e uruchomienie
przygotowanie dokumentaciji techniczno-ruchowej,

o wykonanie pomiarow elektrycznych wraz z odbiorami przez Urzad Dozoru Technicznego

Planowane prace budowlane polegajace na wymianie dzwigu windowego maja na celu
poprawe funkcjonalnosci obiektu w tym korzystanie przez osoby z
niepetnosprawnos$ciami.

SPOSOB BUDOWY, A INTERES 0SOB TRZECICH
Remont polegajacy na wymianie dzwigu windowego nie ma wptywu na dziatki sgsiednie oraz
otaczajgcq zabudowe. Nie zachodzg przestanki wskazujgce na interes osob trzecich.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja zasilajaca

Kabel zasilajacy szafe sterownicza dzwigu nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej
budynku nr 1. Kabel zasilajagcy wprowadzi¢ do szafy sterowniczej instalowanej na Il pietrze
budynku w bezpo$rednim sasiedztwie szybu windowego. Szafa sterownicza znajduje sie poza
zakresem niniejszego opracowania i zostanie dostarczona wraz z pozostatymi urzadzeniami
windy. Podtaczenie szafy zgodnie z DTR producenta.

Rozdzielnice gtéwng nalezy rozbudowaé o pole rozigcznika bezpiecznikowego z
wktadkg o pradzie wskazanym w czesci graficznej opracowania.
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Trasa kablowa

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacii
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kabel zasilajgcy w piwnicy prowadzié w rurkach ostonowych lub korytkach
instalacyjnych. W pozostatych pomieszczeniach trase kablowa umiescicé w korytkach PCV
montowanych natynkowo.

Wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej
nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych, badz korytkami. Przejscia pomiedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow.

Po wykonaniu prac $ciany, podiogi oraz sufity w pomieszczeniach, przez ktore
przebiegata bedzie trasa kabla zasilajgcego winde, nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
remontu.

Zaleca sie wykonanie instalacji w przewodach klasy odpowiedniej z normg N-SEP-E-
007.

Instalacja oswietleniowa

Ze wzgledu na wymagania normy PN-EN 12646-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach oraz wytyczne producenta windy nalezy zapewni¢ natgZenie
o$wietlenia przed szafg sterownicza na poziomie Em=200Ix.

Wykonawca zobligowany jest do wykonania pomiaréw przed windg oraz przed szafg
sterownicza. W przypadku niespetnienia natezenia na poziomie 200lx, oSwietlenie przed szafg
nalezy dostosowac tak, by spetni¢ warto$¢ sredniego natezenia wymaganego norma.

Instalacja SSP i telekomunikacja

Do maszynowni (Szafy) nalezy doprowadzi¢ przewod dwuzytowy bezpotencjatowy taczacy
szafe sterowniczg z instalacjg SSP. W przypadku sterowania windg poprzez petle SSP, nalezy
zastosowaé przewdd sterujgcy modutem spetniajacy klase odpornosci ogniowej PH0.

Podanie sygnatu z instalacji SSP/centrali PPOZ powinno spowodowaé zjazd pozarowy
windy na przystanek ewakuacyjny i otwarcie drzwi.

Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ réwniez przewdd U/UTP kat. 5e spetniajacy
funkcje komunikacyjna.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatéw na obudowach aparatow i urzadzen elekirycznych
przewiduje sie zainstalowanie sieci potaczen wyréwnawczych. Do podszybia, w miejsce
wskazane w dokumentacji techniczno- ruchowej dzwigu, nalezy doprowadzi¢ przewod
uziemiajacy z instalacji uziemienia budynku. Zaleca sie doprowadzenie ptaskownika FeZn 30x4
lub linki gietkiej w izolacji zotto-zielonej o przekroju min. 16mm2. Przewodami wyréwnawczymi
potaczy¢ nalezy rowniez: korytka kablowe, drabinki oraz metalowe konstrukcje, na ktdrych
moze pojawic sie napiecie niebezpieczne.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong podstawowg stanowia;
— lzolacja czesci czynnych,
— Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne
wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wytgcznikami
réznicowo-pradowymi o znamionowym pradzie roznicowym 30mA oraz wytgcznikami
nadmiarowo-pradowymi lub bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie cze$ci przewodzace
dostepne nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny
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9.

10.

1.

posiada¢ zyte ochronng PE koloru Zéttozielonego potaczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz
cze$ciami metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze byé w zadnym
miejscu instalacji zabezpieczony i roztaczany za pomoca facznikow.

Natomiast przewdd neutralny N nie moze byé uziemiony ani fgczony z przewodem
ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutrainego PEN czyli
ztacza kablowego.

Dopuszczalne czasy samoczynnego wytgczenia napiecia w uktadzie TN-S wynoszg 0,4s
dla warunkéw normalnych oraz 0,2s dla warunkéw zwiekszonego zagrozenia porazeniem.

Przewody powinny posiada¢ izolacje na napiecie 750V.

Uwagi koricowe
Wykonanie rob6t prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy
zachowaniu przepiséw i wymogdw BHP.
Cato$¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajacemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia rob6t elektroinstalacyjnych.
Prace nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej
Po wykonaniu cato$ci prac montazowych nalezy wykonac:
1. Dokumentacje powykonawcza,
2. Opracowac protokoly pomiarowe zawierajace:
e pomiary rezystanciji izolacji
e sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej
e pomiary rezystancji petli zwarcia
e pomiary natezenia o$wietlenia

WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II

Bezpieczenstwo pozarowe, uzytkowania, ochrona przed hatasem i drganiami, ochrona $rodowiska oraz
warunki higieniczno-zdrowotne sg zapewnione poprzez odpowiednie zlokalizowanie inwestycji
wzgledem innych obiektéw oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan materiatowych, technicznych i
funkcjonalnych zgodnych z odnosnymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Remont polegajacy na wymianie dzwigu windowego nie wplywa negatywnie na warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku. Funkcja budynku w zwigzku z przedmiotowym remontem, nie zmienia sie,
budynek w dalszym ciagu bedzie petnit funkcje obiektu zamieszkania zbiorowego.

Dla powyzszego zakresu prac przewidziano doprowadzenie zasilania z systemu SSP. Dzwig windowy w
przypadku pozaru ma zosta¢ sprowadzony automatycznie na poziom parteru, zas drzwi do windy majg
zostac¢ automatycznie otwarte.

WPLYW NA SRODOWISKO
Z uwagi na charakter inwestycji (wymianie dzwigu windowego), nie przewiduje si¢ w emisji zadnych
szkodliwych zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na Srodowisko ponad normy okreslone w
przepisach.

Przedmiotowy remont nie powoduje ucigzliwosci w emisji substancji i energii oraz jest
przedsiewzigciem dla ktérego raport oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagany.

Utylizacja zalegajacego oleju hydraulicznego w podszybiu zostanie zebrany i zutylizowany
przez specjalistyczng firme. Utylizacja oleju powinna zosta¢ potwierdzona protokotem utylizacji.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA.
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12.

13.

14,

Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie podziemnej eksploatacji gérniczej. Zamierzenia budowlane
na przedmiotowej dziatce nie wymagajg uzyskania decyzji lub opinii Wyzszego Urzedu Gérniczego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawach
ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz.
463) dla projektowana inwestycja nie ma zwigzku z konieczno$cig okreslania kategorii
geotechnicznej. Nie wprowadza sie rozwigzan wptywajacych na zmiane obcigzen badz realizacje
fundamentow.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nie projektuje sie prac zwigzanych z termomodernizacjq obiektu. Projektowane roboty budowlane
nie dotycza obiektow kubaturowych w zwigzku z tym brak konieczno$ci sporzadzania
charakterystyki energetycznej dla projektowane inwestycji.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie wykracza poza zakres dziatki inwestycji, czyli dz.
nr 9/38, obreb nr 9 — Legnickie Pole, ul. Benedyktyndw 4, 59-241 Legnickie Pole.

UWAGI KONCOWE

Dokumentacje rozpatrywac facznie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania,
Do realizacji prac objetych niniejsza dokumentacjq mozna przystapi¢ jedynie po uzyskaniu
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, wydanej przez organ administraciji architektonicznej -
Starostwo Powiatowe w Legnicy,
Nie dokonywa¢ samodzielnych zmian bez uprzedniego uzgodnienia z autorami opracowania.
Wszystkie uzywane na budowie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa
dopuszczajace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz przepisami BHP, pod statym nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot i posiadajacej odpowiednie doswiadczenie,
W razie stwierdzenia odstepstw od przyjetych rozwigzan projektowych nalezy przyjaé najbardziej
korzystne rozwigzanie w uzgodnieniu z autorami opracowania.
Odmierzanie wymiaréw z rysunku jest zabronione.
Przedmiotowy obiekt bedzie poddawany pracom remontowym przy ktérych nalezy przewidzie¢
zwiekszenie zakresu robot.
Bezwzglednie po demontazu istniejgcego dzwigu windowego dokona¢ oceny stanu technicznego
catej konstrukcji szybu.
opracowat :
mgr inz. Tomasz Wojtas

(specjalnosc konstrukcyjno-budowlana)

mgr inz. Franciszek Thlon
(specjalnosc instalacyjna w zakresie instalacji elektrycznych)

opracowanie:
16 pazdziemik 2019
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PROJEKT BUDOWLANY
Wymiana dzwigu windowego w budynku nr 1 Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA WYMIANIE DZWIGU WINDOWEGO W BUDYNKU NR 1 DOMU
POMOCY SPOLECZNEJ W EGNICKIM POLU.

ADRES

dz. 9/38, obreb nr 9 — Legnickie Pole,

ul. Benedyktynow 4, 59-241 Legnickie Pole, budynek nr 1,
gmina Legnickie Pole,

powiat legnicki

wojewddztwo dolnoslaskie

INWESTOR
Powiat Legnicki
Plac Stowianski 1
59-220 Legnica
woj. dolno$laskie

opracowat:
mgr inz. Tomasz Wojta$
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizaciji.

Zgodnie z przedmiotem zamowienia projektuje sie wymiane dzwigu windowego obejmujaca nastepujace roboty
budowlane:

roboty rozbiérkowe

roboty demontazowe

roboty montazowe

utylizacje materiatéw niebezpiecznych

instalacje elektryczne

prace ogoinobudowlane — remontowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki nr . 9/38, obreb nr 9 — Legnickie Pole, znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej. Dziatka
jest zabudowana. Obstuga komunikacyjna dojazd i wejscie do budynku odbywa si¢ od strony ul. Benedyktynow
oraz ul. Sw. Jadwigi.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1126) nie projektuje sie prac zwigzanych ze zmiang zagospodarowania dziatki.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, ich skala i rodzaj oraz
miejsce i czas wystgpienia

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokoSci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu;

Przebywanie osob na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, oraz na dwdch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacija, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokoSci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

Zgodnie z art. 18 i 21a prawa budowlanego, przed rozpoczeciem budowy, w przypadkach okre$lonych w art. 21a
ust.1a, nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu oraz warunki
prowadzenia robot. Zakres i forme ,, planu bioz” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych

Pracodawca powinien okresli¢c szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegodlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
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1. bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb posiadajacych odpowiednie
przeszkolenie

2. odpowiednie $rodki zabezpieczajace

3. instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegoinosci:
- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdélnych czynnosciach.

Wszystkim pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu BHP przed przystapieniem do wykonywania robot, ze
szczegdlnym uwzglednieniem pracy na wysokosci, i ewentualnego zagrozenia spowodowanego tymi pracami.
Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych w zakresie BHP
nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawca obowigzany jest wykonaé zagospodarowanie placu budowy
obejmujace w szczegoinosci:

* wygrodzenie terenu w rejonie wykonywania robot

+ oznakowanie miejsc szczegolnie niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi

* umieszczenie tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

* wydzielenie sktadowisk materiatéw budowlanych

+ wladciwe wykonanie zasilen urzadzen elektrycznych na placu budowy

Roboty wykonywac nalezy zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie roboty wykonywane co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi i nie zabezpieczone co najmniej
1,5 metrowymi Scianami sg pracami na wysoko$ci. Nalezy je zabezpieczy¢ balustradami, siatkami ochronnymi
lub stosowac linki i szelki bezpieczenstwa.

W miejscu widocznym, od strony dojazdu na budowe powinna sie znajdowac tablica budowy z numerami
telefondw alarmowych oraz telefonem do kierownika budowy. Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢
sprawng i skuteczng komunikacje, a materiaty budowlane sktadowane muszg by¢ w sposob bezpieczny.

Na placu budowy powinien znajdowac sie punkt pierwszej pomocy oraz podreczny sprzet gasniczy ppoz. Miejsce
to powinno by¢ odpowiednio oznakowane zgodnie z Polskg Norma, widoczne i tatwo dostepne.

Zabezpieczen technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokona¢ w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

opracowat:
mgr inz. Tomasz Wojta$
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