MWTECHNOLOGIE..
38-300 Gorlice ul. Biecka 1, tel./fax. 018 / 353-52-37

NIP PL 738 - 200 - 79 - 14, REGON 12 00 88 559, Nr KONTA 35106000760000320001070179

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

budowlanego : Dostosowanie parteru budynku MZS nr 4 w Gorlicach dla

potrzeb osob niepelnosprawnych(wraz z czescig sportows)
w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie
wybranych jednostek oSwiatowych do potrzeb osob
niepelnosprawnych — Miejski Zespol Szkot nr 4 w Gorlicach

Miejski Zespot Szkot nr 4
Gorlice dz. nr 1717/3
KAT IX
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygnatura akt: OKK/Upb/172/09/MP Krakow, dnia 29 grudnia 2009

DECYZJA nr MPOIA / 077 / 2009

Na podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2006, Nr 158, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. 2 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206, nr 106, poz.1276, nr 161, poz.1279)
ystawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321)
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posiepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.z
2001 r. nr 48, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z
2005 1. nr 64, poz. 565 i nr 78, poz. 682 nr 181, poz.1524, nr 84, poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539, Dz. U. z 2009 nr 195, poz 1501)

Mini i i ia 28 kwietnia 2 i i ji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

2006 r. nr 83, poz. 578, Dz. U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz.arch. Ireneusz Bartiomiej Kliszczyk
urodzony dnia 28 marca 1972 r., w Legnicy

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne | praktyke zawodowa
| nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strany nie wymaga uzasadnienia.
0d decyzji przysuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem arganu, ktdry wydal
decyzjg 1. Okregowej Komisji K-;valiﬁkacyjnei Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w lerminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.
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Otrzymujg;
1. Pan Ireneusz Kliszczyk, zam. 38-300 Goriice, ul. Stefana Batorego 43

Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. IRENEUSZ KLISZCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr mpoia/077/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1606.

Cztonek czynny od: 06-05-2015r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1606-YE84-6YF5-6Y87-DYB4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Stwierdzenie przvgotowania zawodowego

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .5 usr 1.5 6 ust,1.4.3,5.7,3 13 ust, 1 pkt 2

rezporzadzenia Ministra Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

icznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

samoedzielnych iunkcii techni I
zynier. budounictwa
urodzony dnia 5@ kwietnia 1954 r,  w Tarlicach
posiada przygotewanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzieinej funkcji
kierownika budowy i robdt
w specjalnogei ... .Konstrukeyving = bhudowlanei .. .
Ob. Yactaw P o r & %2 8 K. % . . ... jest upowazniony do:
1/ kierewania , nadzorowenia i kontrolowania budowy i robdt ,i<ierowanis
i uontrolawanle wytwarzania xonstrukcyjnych elementdw quoalsnych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdw eraz innych budowli,z wylaczeniem 1linii,wezidéw i stacii
kolejowych,drdég oraz letniskowych drdg starto :yﬂh i manipulacyinyen,
mostéw,budowli hydratechnicznych i wodnomelioracyjnych,
2/ sporzgdzania w budovwnictwie osédb fizycznych projektéw w zzkresis
rozwiazan konstrukecyjno - budowlanych WSZ&lPlCh budynkdw i budowli,
Z esie

ZEpwW nr

2

sporzadzania w budownictwie nsdbh fizycznych proiektéw w zakr

rozwiazan architektonicznych

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych,adeptacji projektdéw typo-
wych i pcwtdrzalnych innyrh budynkdw oraz sporzadzania plandw za-
gospodarowanie dziatki zwiszanych z realizacjz tych budvnkdw,

v/ budowli nie bedacych budynkami,

Z 4l Wolew
ingosenE aroh '".Z
@Awry ~-chitelt Velewo. . -1
SYREKTOR

N. Sacz 0020028/82 — 350
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M5K-TP4-9R7 *

Pan Wactaw Porebski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0955/04

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 108a, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZIKI
88-400 KROSNO
Wydsial Piasiwvania Prsstmennege,
UBBAN;. | Yjlcra @GHITRKFURT
i NADZOKU BUDOWLANEGO

Nr  UAX-2-8346-171/87 N

Krosno_ . ..dnisa 1987.09.291 . r

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicinych w budownictwte
Na podstawie § 2 ust.f pkt T . i § Jaast T ophb Bl B
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznygch w budownictwie (Dz. U.'Nr 8, poz. 46) stwierdza
IENRYE MIIOWKA .
e o7
mgr inz, elektryk — oo
(tytul naukowy — zauvdewy) T

sie ie: Obywatel (ka)

19.06 1957 r. w Serafin gm.Lyse woj.Ostrolgka

urodzony (a) dnia .
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcjr

pro jektanta
........... e e
w specialnosci instalacyjne - inzynieryjnej
e ) specainodel technictno-budowlsne))

w zekresie instalacji elektrycaznmycn

(sptcjaluac}azawodowa) NN



i

ObLywatek (ka) -...... Hemryk Mréwka jest upowainiony (a) do .”

imic 1 mazwisko

1. Sporzadzania projektédw instalacji
elektrycznych.

1. Ob.Henryk Mréwka _
7 38-243 Harklowa 380
2, UAN-2 -"a/a 7

DYRERKTO L

m. p. _ Glévny Archilert Vici-arddzke

mgr inz. W¥ad

RzZG, dr. Kr. 444|86] 1.000 sz1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJC-724-NRM *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02
adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfilkacynym:

MAP-SKT-WGP-72F *

Pan Krzysztof Adam Padula o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0294/19

adres zamieszkania Sucha Struga 204, 33-343 Rytro

jest cztonkiem Matopalskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2021-07-19 roku przes

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopols

j Okregowej | zby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodaie art. 5 ust 2 ustawy & dnia L8 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektraniczne| opatrzone berpiecznym podpisem elektronicz nym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentorm opatr tonym podpisami wilasnarec zaymi.)

ylikacje sci danych w niniej niu maina sprawdzic :a pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] tzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujqc sig 2 blurem wlaiciwe) Okrggowej Irtby Intynierdw
Budownictwa.

MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 czerwea 2019 r.
OKREGOWA
s 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0344/1 8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach 2nwodowyeh architektow oraz
dw budownictsy kit jednolity: Dz Uz 2006 v poz. 1725), at. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4c pkt 3, arl. 14 ust. |
pht 4 bt b, st 150 ust | i ust. 20 ustawy 2 dnin 7 lipca 1994 r. Praws budowlane (tekst Jednoliv: D=.U = 2008 r.,
2 2 pdin_zm.j, po ustaleniu, ze zostaly spelnione worunki w zakresie przygotowani zawodowego oraz
PO ZloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane £ wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Adam Padula
magister infynier
kierunek: Inzynieria Srodoviske
ur. dnia 27.03.1981 r. w Krekowie
olrey muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OI04/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnogei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
cieplnych, wentylacy jnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ogranicsen.

UZASADNIENIE

W rwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic an. 107 § 4 K.p.a odstepuije si¢ od uzasadnicnia
decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazanoe na odwrociz decyzji.

Pouczenie
Od ninigjsieej deeyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne Malopolskiej Okr¢gowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodnie z treseig ant. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1j, Dz. U, 22018r. poz. 2096 z pdin. am.):
§ 1. W rrakcie biegu terminu do wnies odwolania strona moze zrzee sig prawa do wniesienin odwolania wobee
organu a istracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dnicrn dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienin odwolania
przez ostamig ze stron posigpowania, decyzja staje sic osiatecna | prawomocna
W przypadku 2lozenia preez strong oswiad 0 arzeczemiu sig prawi do odwolania od decy
stronic nie preysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracy jnego,

(okreslonego w § 2)

Shind Orzehajacy
)i Kwalifikacyncy

2 Marian Plachecki

i \\ /
2 Catonel Skiadu Orzehagacego \N% 0/
int. Stanishan Cheobak . 1
3 Celonek Skladu Orzekapgecgn
mgrinz Maria Duma

Okreghwej K
I Prrewodnicacy Okrggowe) Komisis Kwshfikacyjne) 4 _ m g
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RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLABNEGO

Budynek Miejskiego Zespotu Szkét nr 4.
Kategoria obiektu IX

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY

Zamierzeniem projektu jest dostosowanie parteru budynku MZS nr 4 w Gorlicach
Dla potrzeb osob niepetnosprawnych (wraz z czescig na parter) w

ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej
poprzez przystosowanie wybranych jednostek oswiatowych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych — Miejski Zespdt Szkét nr 4 w Gorlicach

Parter budynku posiada trzy poziomy:

- poziom 0,00 m - gtowny budynek z wejsciem,

- poziom -0,705 m — poziom sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarnym
- poziom — 0,385 m — poziom stotowki wraz z zapleczem oraz pokoju pedagoga
Stan projektowany

Celem likwidacji barier projektuje sie:

e Komunikacja do sal lekcyjnych: przy schodach montaz platformy
przyschodowej do transportu 0s6b niepelnosprawnych na woézkach inwalidzkich z
duzymi tylnymi kotami, oraz na wozkach elektrycznych.

Montaz platformy bezposrednio do $ciany na stupkach samonosnych.

Wyjscie ewakuacyjne z korytarza bedzie petnito komunikacje dla oséb
niepetnosprawnych. W zwigzku z powyzszym od drzwi zostanie

zamontowana pochylnia terenowa wykonana z kostki brukowej.

e Pomieszczenie magazynku na akcesoria sportowe zostanie zaadoptowane na
szatnie dla niepetnosprawnych, oraz ogdlnodostepny wezet sanitarny dla oséb
niepelnosprawnych

e Komunikacja do stoléwki oraz pokoju pedagoga: na schodach zostanie
zamontowana rampa o podkonstrukcji stalowej na ktorej zostang zamontowane

2 szt. ptyty OSB gr 12 mm wylozone mata antyposlizgowa. Kat nachylenia (8%)
tj 4,57°. Réznica wysokosci pomiedzy poziomem chodnika a poziomem parteru to
ok. 0,705 m. Szerokos¢ biegu pochylni 1,20m..

Balustrady pochylni z pochwytami na wysokosci 75¢cm 1 90cm z rur stalowych w

strona 2
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dwoch rownolegtych pasmach. Stupki pochylni z rur stalowych. Stupki obsadzone
w fundamentach lub kotwione dyblami stalowymi rozporowymi. Wymiary
pochylni w projekcie technicznym. Korzystny ksztalt poreczy, to przekrdj kota lub
owalu. Porecze zakonczone w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie
Drzwi do pokoju pedagoga zostang zlokalizowane na scianie klatki schodowej,
przy réwnoczesnym przesunigciu schodow

e Zostana rowniez wymienione drzwi tak aby spetniaty warunki dostepu dla
niepetnosprawnych w nastepujacych pomieszczeniach:

» gabinet dyrektora

» sekretariat

» gabinet v-ce dyrektora

* pokdj nauk

« Swietlica 2 szt.

* jadalnia

« gabinet pedagoga

« szatnia meska (czes¢ sal gimnastycznych)

« szatnia damska — nowo projektowana

« wezel sanitarny dla niepetnosprawnych —nowo projektowany.

LICZBA LOKALI PROJEKTOWANYCH

Na parterze ( cze$¢ sal gimnastycznych ) projektuje sie nastepujace pomieszczenia
| Szatnia damska dla niepetnosprawnych 19,00 m?
2 Wezel sanitarny 7,00 m?

LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWYCH

Caty parter

ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Dostep zapewniony z poziomu terenu i utwardzony
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ZASADNICZE ELEMANTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO

Sciany
Sciany wewnetrzne zaprojektowane z pustaka betonu komoérkowego gr. 12 cm

Podloga.
W pomieszczeniu wezta sanitarnego istniejaca podloge nalezy zdemontowac i
utozy¢ z terakoty, przy zachowaniu rownego poziomu z korytarzem

Stolarka drzwiowa.
Stolarka drzwiowa drewniana. Swiatto przejscia min 90 cm. Kolorystyka do
uzgodnienia z inwestorem

Tynki i powloki malarskie.

Tynki wewnetrzne gladzie gipsowe. W pomieszczeniu wezta sanitarnego glazura
do wysokosci 210 cm

Ciagi wentylacyjne w pomieszczeniu do przebudowy

W istniejacym pomieszczeniu jest wentylacja grawitacyjna w ilosci 2 szt.

e W wezle sanitarnym nalezy zamontowac¢ wentylator wyciagowy wydajnos¢
max 50 m°/h x 1szt. Wentylator zostanie zamontowany w suficie w istniejacym
kanale wentylacyjnym,

e w drzwiach lazienki nalezy zamontowac otwory nawiewne o powierzchni
minimalnej P=0,022 m®.

e W szatni damskiej na istniejacym ciggu wentylacji grawitacyjnej nalezy
zamontowac kratke wentylacyjna

Instalacje.

Pomieszczenie wezta sanitarnego bedzie wyposazone w:

- nowa instalacje¢ elektryczna

- rozbudowana instalacje wody zimnej i ciepte]

- rozbudowana instalacje c.o.

- rozbudowang instalacje kanalizacji sanitarnej

- wentylacje grawitacyjna wymuszona,
Do miejsca montazu platformy schodowej doprowadzona bedzie energia
elektryczna
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CZESC GRAFICZNA
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

CZESC OPISOWA
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1. Zatozenia projektowe.

e Pomieszczenie wezta sanitarnego:

W projekcie przyjeto wykonanie $cian dzialowych z pustaka betony komorkowego
gruboscei 12 ecm. Sciany otynkowane wraz z gladzia gipsowa, do wysokosci otworu
drzwiowego wytozone glazura. Podloga wylozona terakota. Wezet wyposazony w
akcesoria dla niepetnosprawnych. Kabina prysznicowa bezprogowa, odptyw liniowy.

e Platforma schodowa:
Platforma przyschodowa do transportu 0sob niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich z duzymi tylnymi kotami oraz na wozkach elektrycznych.
Naped elektryczno — zebatkowy, predkosc jazdy ~ 0,1 m/s o tagodnym starcie i
zatrzymaniu urzadzenia. Platforma o 2 przystankach.
Udzwig do 200 kg, wymiary pomostu platformy do uzgodnienia z inwestorem.
Platforma mocowana bezposrednio do $ciany na stupkach samonosnych.
Moc silnika 0,5 kW, zasilanie jednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik B10A
+ wytacznik bezpiecznika 30 mA); Naped bateryjny na platformie 2x12 V;

® Pochylnia najazdowa:

- wewnetrzna wykonana jako podkonstrukcja stalowa na ktorej zostang
zamontowane 2 szt. ptyty OSB gr 12 mm wylozone mata antyposlizgowg. Kat
nachylenia (8%) tj 4,57°.

Powierzchnia o wymiarach pozioma 500 x 2520 mm, pochyta 2520 x 4741mm z
odbojem obustronnych wysokosci max 10 ¢cm, oraz poreczami wykonanymi ze
stali czarnej ocynkowanej malowanej proszkowo, lub ze stali nierdzewne;.
Porecze zakonczone bezpieczne uzytkowanie.

Podkonstrukcja przytwierdzona do podtoza za pomocg kotkow rozporowych.

- zewnetrzna projektuje sie policzki pochylni jako palisade betonows i
posadowione 0,30m, ponizej przylegtego terenu,. Szerokos¢ biegu pochylni 1,50m.
Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m.
Kostka uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm. Podbudowa z
chudego betonu grubosci 10cm na warstwie mrozoochronnej z piasku grubosci
20cm.

Balustrady pochylni z pochwytami na wysokosci 75¢cm i 90cm z rur stalowych w
dwdch réwnoleglych pasmach. Stupki pochylni z rur stalowych. Stupki obsadzone
w fundamentach lub kotwione dyblami stalowymi rozporowymi. Wymiary
pochylni na rysunku. Korzystny ksztatt poreczy, to przekroj kota lub owalu.
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Zakonczenia poreczy powinny by¢ zaokraglone w dot, by wyeliminowac ostre
krawedzie — potencjalne zagrozenie. Porecz wykonane ze stali czarnej
ocynkowanej malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Projektowana
pochylnia jak na zdjeciu ponizej.

L4

e Schody wyjscia awaryjnego przy pokoju pedagoga:
Istniejace schody od poziomu wejscia nalezy nadbudowac poprzez wypetnienie
ceglg petna palona, oraz jednoczesnie wykona¢ takie same schody w konstrukeji
z cegly petnej lub bloczkéw betonowych zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji.
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Nowa powierzchnie wy tozy¢ plytkami gresowymi antyposlizgowymi.

e Wymiana stolarki drzwiowe;j

Drzwi w pomieszczeniach

« gabinet dyrektora

» sekretariat

* gabinet v-ce dyrektora

* pokoj nauk

* Swietlica 2 szt.

* jadalnia

» gabinet pedagoga

e szatnia meska (czes¢ sal gimnastycznych)

» szatnia damska — nowo projektowana

» wezel sanitarny dla niepetnosprawnych — nowoprojektowany.
Nalezy wymieni¢ na drzwi o szerokosci 90 cm. Wykona¢ nalezy nowe nadproza nad
otworami drzwiowymi.
Nadproze nad nowymi drzwiami do pomieszczenia jadalni, oraz szatni damskiej 1
wezta sanitarnego dla niepetnosprawnych wykonane z ceownikow 2xC160
potaczonych przewiazkami i srubami. Nadproze opiera¢ na poduszkach betonowych
min. po 30 cm z kazdej strony. Belke nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne malowanie.
Pozostate nadproza przy wymianie drzwi a ktore znajduja sie na scianie
konstrukcyjnej nalezy sprawdzi¢ jaka jest ich dlugos¢ oparcia. Jezeli po wykonaniu
poszerzenia otworu drzwiowego dlugo$¢ oparcia nadproza wyniesie min 10 cm to
mozna je pozostawi¢. W innym przypadku nalezy wykonac¢ nowej z 2xC160.
Nadproza w $cianach dzialowych wykonac typu L lub systemowe ceraniczne.
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