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WIDOK CENTRALI WENTYLACYJNEJ
OBStUGUJACEJ
ODDZIAL tOZKOWY

UWAGI

1. Wszystkie roboty nale zy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
2.Przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornos$ci ogniowej jak dany element
budowlany. Przy przejsciu przewodéw wentylacyjnych motowac klapy p.poz.

LEGENDA:

- PRZEWODY NAWIEWNE

- PRZEWODY WYWIEWNE -
| - PRZEWODY WYWIEWNE - UKLAD WC
N\ /
%0 - KRATKA NAWIEWNA
s /0\

* ,on - KRATKA WYWIEWNA
‘@' _WENTYLATOR KANALOWY
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- PRZEWODY £ACZACE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNE
WEWNETRZNA Z ZEWNETRZNA

- PRZEWODY ZASILAJACE C.T.
- PRZEWODY POWROTNE C.T.

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamigtkowa 2/37 61-512 Poznai  tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY: Branza: SANITARNA _ Stadium: BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Szpital MSWiIA
INWESTOR: ul. Fabryczna 27 w Biatymstoku
NAZWA INWESTYCII: Przebudowa czesci budynku "F" na oddzial 24-t6zkowy.
LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. Fabryczna 27, Biatystok, dz. nr 159, obreb 17, jednostka ewid. 15
PROJEKTANCL: mgr inz. Aleksander Busza upr.nr WKP/0277/PW0S/04
2}
o
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Beata Busza upr.nr WKP/0252/PWQOS/05 w
o
OPRACOWANIE:
INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ, C.T. I CHLODU. RZUT DACHU.
DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: SPORZADZIt.: DATA NR RYSUNKU SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA: 06.2020R S_07 1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




