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e ul. Pamigtkowa 2/37 61-512 Poznan tel/fax 061 224 81 20
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GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
Nagrzewnica (odzysk) Chtodniaca (odzysk) NUMER UMOWY: Branza: SANITARNA | Stadium: BUDOWLANO-WYKONAWCZY
likol etylenowy 35% . . . , ; 0 Szpital MSWiA
9 y y O___AO_ mﬁ<_m30<<< 35% INWESTOR: ul. Fabryczna 27 w Biatymstoku
moc 32,2 kW moc 32,2 kW
1,41 m3/h, 38,79 kPa 1,41 m3/h, 38,79 kPa
Dn32 ’ ’ ’ NAZWA INWESTYCIL: Przebudowa czescl budynku "F" na oddzial 24-T6zZKowy.
1915 1/2"
Pompa elektroniczna Dn 32 LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. Fabryczna 27, Biatystok, dz. nr 159, obreb 17, jednostka ewid. 15
przeptyw: Q= 1,56 m*h inz. Aleksander B
wysoko$¢ podnoszenia: H= 10 m PROJEKTANCI: mgr inz. Aleksander Busza upr.nr WKP/0277/PWQOS/04
| “
o : 5
= SPRAWDZAJACY: mgr inz. Beata Busza upr.nr WKP/0252/PWOS/05 5
) a
N
T OPRACOWANIE:
o
Q SCHEMAT PODYACZENIA ODZYSKU GLIKOLU.
DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:| SPORZADZIL: DATA NR RYSUNKU SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA: 06.2020R S_09
Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




