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STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa drogi gminnej ul. Magnolii w miejscowosci teg

Przedmiejski w km 0+000 — 0+209,4

Adres obiektu budowlanego

Dziatki nr 914/9, 913/10 obreb teg Przedmiejski, Gmina

Lelis

Kategor_ia obiektu
budowlanego

KATEGORIA XXV

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt budowlany jest
usytuowany

141506_2.0011.914/9, 141506_2.0011.913/10,

Nazwa i adres Inwestora

WOIT GMINY LELIS
UL. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko | Data Podpis
opracowania projektowa Specjalnos¢ | opracowania |
Numer uprawnien budowlanych
Branza Projektant | Jan Czyzewski
drogowa Spec. Uprawnien | Do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukeyjno Grudzier
inzynieryjnej w zakresie drég 2021
Numer upr. | UAN.7342-21/91
Branza Projektant | Sebastian Rafat Czyzewski
drogowa sprawdzajgcy Grud
Spec. Uprawnien | Do projektowania bez ograniczen w 2021
specjalnosci inzynieryjnej drogowej Y
i
Numer upr. | POM/0339/PBD/18

CZYZEWSKI
Swania
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SPIS TRESCI — PROJEKTU ARCHITEKTON ICZNO
BUDOWLANEGO

1. Strona tytutowa — str. 1
Spis tresci — str. 2
Oswiadczenie projektantéw (art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego) - str. 3

Opis architektoniczno budowlany — str. 4 -11
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Przekroje normalne — rysunek 3



tukasz Mielnicki

ul. Kosciuszki 11 \

07-410 Ostroteka ° \ A M P R OJ E K T
NIP 758 217 35 28

Lelis 09.12.2021

OSWIADCZENIE
(wynikajace z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlane)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany przebudowy drogi gminnej na
zadaniu p.n. : ,Przebudowa drogi gminnej ul. Magnolii w miejscowosci teg Przedmiejski ,, na
dziatkach nr 914/9, 913/10 obreb geodezyjny teg Przedmiejski, Gmina Lelis, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
| NA . DPI
MIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
PROJEKTANT . i . B
Do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukcyjno Brania
) . inzynieryjnej w zakresie drog drogowa
lan Czyzewski UAN.7342-21/91 =
 PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY Do projektowania bez ograniczen w Brania AL SEBASTIAN RAFALCZYZEWSKI
Sebastian Rafat specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j drosowa uddo projektowania
ebas ian Rafa POM/0339/PBD/18 g o itz w spedjalnosci
Czyzewski ~— inzynieryjnej droyidwej
NrPBM/G338/88D/18
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO W RAMACH
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. MAGNOLII W MIEJSCOWOSCI LEG
PRZEDMIEJSKI W KM 0+000 — 0+209,4

GMINA LELIS, POW. OSTROLECKI, WOJ. MAZOWIECKIE

1. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga wewngtrzna.

Kategoria obiektu budowlanego - XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
PROGRAM UZYTKOWY

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego , powiat
ostrofgeki , Gmina Lelis w miejscowosei Leg Przedmiejski . Przebudowa drogi gminnej
ul. Magnolii w Legu Przedmiejskim obejmuje odcinek w km 0+000 do 0+209,4.

Sposob uzytkowania obiektu budowlanego w stosunku do stanu istniejacego nie
zmienia sig.

Obiektami generujacymi ruch decydujacy o parametrach technicznych drogi jest
zabudowa doméw jednorodzinnych .

Omawiana inwestycja stanowi droge gminng na ktérej przewazajacy procent w ruchu
stanowia pojazdy osobowe wlascicieli niewielkiej grupy zlokalizowanych domoéw
jednorodzinnych . Jest droga bez przejazdu ( jest ulica $lepg) czyli wjazd i wyjazd jest
mozliwy tylko w tym samym miejscu czyli na ul. Stoneczna.

Natezanie ruchu pojazdéw jest niskie.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowana jezdnia oraz pobocza stanowi¢ beda element drogi gminnej ul. Magnolii
w miejscowosci Leg Przedmiejski.
W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie jezdni z betonowej kostki

brukowej gr. 8 cm obramowanej opornikiem betonowym 12x25 cm.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e jezdnia drogi gminnej szerokosci 5,0 m
¢ obustronne pobocze szerokosci 1,0 m
¢ klasa drogi : W wewnetrzna

e przekrdj poprzeczny : 2x1

S. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO
5.1 Oddzialywanie na $rodowisko naturalne
5.1.1. Regulacje prawne
W obecnym stanie prawnym, wplyw budowy, rozbudowy, przebudowy drogi

na $rodowisko reguluja w szczegdlnosci nastepujace akty prawne:

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwo w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283),

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. poz. 1839)

Zgodnie z przywotanymi wyzej przepisami planowane przedsiewzigcie nie nalezy
do kategorii obiektéw mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko i nie

Jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
5.1.2. Obszary chronione

Planowana inwestycja nie jest polozona na terenach chronionych.
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5.2 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i spos6b odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych
Sptyw wéd opadowych z projektowanego ukiadu komunikacyjnego powierzchniowo
W kierunku projektowanego pobocza w granicy pasa drogowego w powierzchnie
biologicznie czynne. Spadek podtuzny w dostosowaniu do istniejacej zabudowy i
istniejacego terenu. Przebieg drogi dowigzano do trwatych elementow zagospodarowania
terenu. Projektowany przebieg trasy sytuacyjnie pokrywa sie z istniejacym jej przebiegiem.
Spadki poprzeczne na jezdni o wartosci 2 % , spadki poprzeczne na poboczu 6% w
dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu wedlug rysunku nr 3 .
Zapotrzebowanie na wodg nie bedzie wystepowalo.
Odprowadzenie sciekéw — nie dotyczy.
5.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.

Zasadniczym  kryterium oceny oddziatywania inwestycji na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkéw stezen dopuszczalnych w powietrzu. Dla
niniejszej inwestycji obowiazuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu. W tabeli ponizej

przedstawiono wartosci dopuszczalne dla badanych zanieczyszczen [ng/m3]

| Zanieczyszczenie Wartosci odniesienia usrednione dla okresu
. 1 godziny Roku kalendarzowego

Dwutlenek azotu (NO 2 ) 200 40
Dwutlenek siarki (SO 2 ) h - 20

} Pyt zawieszony PM10 . 280 40

| Pyl zawieszony PM2,5 - 20
Benzen - _ 5

| Oléw (Pb) - ‘ 0,5

Realizacja i eksploatacja analizowanej inwestycji nie bedzie stanowié zagrozenia
dla stanu sanitarnego powietrza. Przekroczenia nie wystapia zaréwno w przypadku stezen

dopuszczalnych ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi, jak i ze wzgledu na ochrone roslin.
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5.4 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Szacowane ilosci odpadéw powstajacych na etapie eksploatacji drogi

przedstawiono w ponizszej tabeli:

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw Szacunkowe ilosci
odpadéw [Mg/rok]

odpady stale z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach 500
mieszanina odpadéw z piaskownikow i z odwadniania olejéw w separatorach 350
opakowania z papieru i tektury 500 ]
opakowania z tworzyw sztucznych 100

' odpady z drewna , 250
odpady z metali - 500

 zmieszane odpady opakowaniowe 100

| odpady ze szkta 125
niebezpieczne elementy lub czgsci sktadowe usuniete ze zuzytych urzadzen 65

"_odpady wykazujace wlasciwosci niebezpieczne 75 )

! mieszaniny metali 225
gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne (np. 600
PCB)
odpady ulegajace biodegradacji 225

| gleba i ziemia, w tym kamienie 250
odpady z czyszczenia ulic i placow 250
szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych shuzacych do gromac_lzenia 125
nieczystosci

Szacuje sig, ze w przypadku jednego zdarzenia drogowego powstaé moze okoto 10
kg szkta (zaréwno z szyb samochodowych, jak i reflektorow) oraz okoto 5 km tworzyw
sztucznych ze zderzakéw samochodowych). Odpady wykazujace wlasciwosci
niebezpieczne w formie sorbentéw uzywanych w zwiazku wyciekami plynéw
cksploatacyjnych (w tym wyciekami paliwa ze zbiornika paliwowego) moga powstawaé

w ilosci do 50 kg, zas$ oprawy i zaréwki z reflektoréw w ilosci do 0,4 kg. Na podstawie
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danych statystycznych szacuje sig, ze w ciggu roku na okoto 2 km odcinku drogi moze
dojs¢ do 1 — 2 powaznych kolizji.
Odpady powstajace w fazie eksploatacji nie beda magazynowane, lecz przekazane
uprawnionym podmiotom celem ponownego wykorzystania (odzysku),

unieszkodliwienia lub zdeponowania na sktadowisku.

5.5 Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Ze wzgledu na przewidywane ponadnormatywne ucigzliwosci (hatas) zwiazane z
przebudowg drogi dla mieszkancéw terendéw przylegtych do trasy prace budowlane w
rejonie zabudowan mieszkalnych nalezy wykonywaé jedynie w porze dziennej (w
godzinach 6:00-22:00). Zaplecze budowy powinno byé ulokowane jak najdalej od
budynkow pehigeych funkcjg zabudowy mieszkaniowe;.

W trakcie eksploatacji projektowanej inwestycji zrédlem wibracji beda
oddziatywania poruszajacych si¢ po drodze pojazdéw. Wielko$é i zasieg wibracji zalezeé
beda od rozwigzan konstrukcyjnych i materiatéw uzytych do budowy drogi, a takze od
natezenia ruchu pojazdéw. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz na wzbudzanie drgan, ich zasieg
oraz wielkos¢ negatywnego oddziatywania ma wplyw stan drogi. Powstawanie kolein lub
uszkodzefi nawierzchni czy podbudowy wraz z wptywem czynnikéw atmosferycznych
moze powodowac zwigkszone zjawisko drgari. Nie mniej jednak nowa nawierzchnia drogi
spowoduje znaczne zmniejszenie mozliwosci wystapienia negatywnego oddziatywania
drgan, a dodatkowo utrzymanie stanu nawierzchni, po oddaniu inwestycji w dobrym stanie,
pozwoli na ograniczenie negatywnych oddziatywar. Dlatego tez mozna przyjaé, iz

negatywne oddzialywania w zakresie drgan w fazie eksploatacji inwestycji, na budynki nie
wystapig.

5.6 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebg¢, wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja drzewa oraz krzewy do wycinki.
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Realizacja inwestycji wiagze si¢ z koniecznoscia $ciagniecia wierzchniej warstwy
gleby (humusu) na poboczach, ktéra nastgpnie zostanie wykorzystana ( w miare
przydatnosci) do urzadzania terenéw zieleni przydroznej. Moze réwniez postuzy¢ do
rekultywacji terenéw zajmowanych czasowo (na okres budowy). Przywrécenie warstwy
gleby na tych terenach powinno zapewni¢ wkrétkim okresie powrdt roslinnosci
naturalnej — charakterystycznej dla terenéw przydroznych. W trakcie prac budowlanych
bez utrzymania odpowiedniego rezimu technologicznego moze doj$é do zanieczyszczenia
gruntu (a posrednio lub bezposrednio do zanieczyszczenia wéd). Prawdopodobieristwo
takiego zdarzenia mozna jednak uzna¢ za niewielkie przy whasciwym zabezpieczeniu
miejsca rob6t i odpowiedniej organizacji prac. Na etapie eksploatacji przedmiotowe;j
inwestycji nie nalezy si¢ spodziewaé¢ przekroczen dopuszczalnych pozioméw

zanieczyszczen w powietrzu, a co za tym idzie w glebach.

W tym miejscu nalezy podkresli¢, Ze analizowana inwestycja polega na przebudowie
istniejacej drogi i nie przewiduje ani zmiany lokalizacji przekroczen ciekéw (nowych
obiektéw), ani zmian niwelety skutkujacych koniecznosci wykonywania glebokich
wykop6w (ponizej zwierciadta wod gruntowych). W ramach inwestycji nie przewiduje sig¢

koniecznosci obnizenia poziomu wéd gruntowych.

5.7 Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy.

3.8 Zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna stanowi zalacznik do niniejszego opisu.

Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe proste.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

7 uwagi na rodzaj inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia w/w analizy .
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8. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Z uwagi na rodzaj inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia w/w analizy .

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren whasnej dziatki
10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, do obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia ochrony Zzycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska
zywiolowg lub innym miejscowym zagrozeniem wymagajacych uzgodnienia zalicza sie
m.in.:

¢ budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
LZLUMIlubZL V,

e budynek nalezacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarows zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 lub ZL
IV,

* budynek niski zawierajgcy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m2 ,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, obejmujaca kondygnacje nadziemna
inng niz pierwsza,

* obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje si¢ mozliwosé jednoczesnego

przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0séb na powierzchni do 2000 m2,

10
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obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastgpujacych warunkow:

garaz wielokondygnacyjny, garaz zamknigty jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o wigcej niz 10 stanowiskach postojowych,

obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej,
stalych urzadzeti gasniczych lub dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie
przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow,

stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na
ktdry jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow
przeciwpozarowych,

tunel o dlugosci ponad 100 m,

obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje si¢ budowy i przebudowy wyzej
wymienionych obiektéw budowlanych, w zwigzku z powyzszym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami projektu zagospodarowania terenu nie wymaga sie
uzgodnienia przez rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, zatem

zostaly spelnione wymagania okreslone przepisami w tym zakresie.

OPRACOWAL.:
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