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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZAC)I WPROWADZONEJ W RAMACH PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ UL. MAGNOLII W MIEJSCOWOSCI tEG PRZEDMIEJSKI
W KM 0+000 - 0+209,4
GMINA LELIS, POWIAT OSTROLECKI , WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

.  PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez AM-PROJEKT tukasz Mielnicki, ul. Kosciuszki 11, 07-410 Ostroteka.
Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Inwestora — Gminy Lelis - w zwigzku z projektowang
przebudowa ul. Magnolii w miejscowosci teg Przedmiejski polegajacej na przebudowie jezdni ulicy drogi

wewnetrznej
Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji istniejacego oznakowania poziomego i pionowego drogi objetej opracowaniem,

- warunkdw ruchu i parametréw przekroju ulicy,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie ,Szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem”,

- obowigzujacych wytycznych, norm i przepiséw prawnych,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.

Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Projekt Statej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji statego oznakowania
w ciggu komunikacyjnym drogi gminnej wraz z wprowadzeniem nowego oznakowania,
zwigkszajgcego bezpieczedstwa uzytkownikéw ruchu oraz uporzadkowanie ruchu na odcinku drogi

gminnej .



lli. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach pasa drogowego drogi wewnetrznejw
miejscowosci teg Przedmiejski w gminie Lelis. Omawiana ulica stanowi droge gminng na ktérej
przewazajacy procent w ruchu stanowia pojazdy osobowe wiascicieli zlokalizowanych wzdtuz drogi
domodw jednorodzinnych . Jest drogg slepa, bez przejazdu.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowo-iwirowg w ztym stanie
technicznym. Na analizowanym odcinku drogi gminnej brak jest zlokalizowanych ciggéw pieszych, a
ruch pieszy odbywa sig istniejgcym poboczem gruntowym.

Natezanie ruchu pojazdow jest niskie.

Szerokos¢ pasa drogowego drogi gminnej wynosi 8,0 m.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen'nego.

Projektowany ukfad komunikacyjny nie jest =zaliczony do inwestycji negatywnie
oddziatywujacych lub mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko i w zwigzku z powyzszym

obiekt nie powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego.
Orientacyjng lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rys. nr 1.

IV. PROJEKTOWANY ZAKRES INWESTYCII.

Projekt Statej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji statego oznakowania
w ciggu komunikacyjnym grogi gminnej wewnetrznej ul. Magnolii w miejscowosci teg Przedmiejski.
Oznakowanie obejmuje wprowadzenie oznakowania wyznaczajgcego pierwszenstwo przejazdu na

skrzyzowaniach oraz oznaczenia wjazdu i wyjazdu z drogi gminnej.

V. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE.

Zaprojektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2.
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tablice znakéw o wielkosci - mate z folig
odblaskowa typu ,1”. Tablice znakéw nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych ocynkowanych
srednicy 60 mm.

Przebudowa drogi gminnej wymaga korekty obowigzujgcej organizacji ruchu.

W zwiazku z przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ul. Magnolii w msc. teg Przedmiejski o

naw. gruntowej - ulepszonej na nawierzchnie twardg ulepszong o nawierzchni twardej (betonowa



kostka brukowa) wigczenia do istniejacych drég oznakowaé jako skrzyzowanie znakami D-1 ,,droga z
pierwszenistwem” a na wjeidzie z drogi podporzadkowanej nalezy zastosowaé oznakowanie A-7

»Ustap pierwszenstwa”. Na wjezdzie w ul. Magnolii ustawi¢ znak D-4a ( droga $lepa) z ograniczeniem
predkosci B-33.

Informacje o usytuowaniu oznakowania wedtug rys. nr 2

1. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujac skrajnie poziomga i pionowa wg obowigzujacych warunkow

technicznych dla drég publicznych. Nalezy zapewnié réwniez odpowiednig widoczno$é znakéw.
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Rysunek 3: Wysokos$¢ umieszczania dwéch znakow Rysunek 4: Odchylenie poziome tarczy

na jednym stupku znaku

VI. WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO | WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robot bedzie mégt rozpoczaé robote w pasie drogowym po uprzednim uzyskaniu
zgody od zarzadcy drog, t.j. uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét oraz decyzji na zajecie pasa drogowego. Wymagania odnosnie zastosowania znakéw i tablic
wedtug Zatgcznika Nr 4 (pkt. 11) do Rozporzadzenia M.l. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen



bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr. 220, poz.

2181 z dnia 23.12.2003r.)

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu po zakohczeniu prac

budowlanych to IV kwartat 2022 roku.
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WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

1. Znaki pionowe:
D—-1-2szt.
A—7-1szt.

B- 33 —1szt.
B-34 —1 szt.
D-4a — 1 szt.

2. Stupki do znakow (rura ocynkowana @ 60mm) — 4 szt.
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CZESC RYSUNKOWA



PROJEKTOWANA DROGA
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