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INWESTPROJEKT-SEUPSK

REMONT ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Identyfikator kosztorysu: BO MATEIKI - PRZEDMIAR ROBOT \

W1 Obmiar robét wyk.dn: 2021-05-21 str. 1

ur

‘Nazwa

‘Jednostka miary

[tiod¢

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1 1-1 kpl 1,00
Rozebranie istniejgcej ostony $mietnika [kalkulacja wtasna]

2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - GEOKRATA RUCH KOLOWY

2  |KNR 2-01 121-2 ha 0,0467
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie obiektdw matej
architektury [analogia]
467,10/10000 0,0467

3 KNR 2-31 101-1 m2 467,10
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-IV

4 |KNR 2-31 101-2 m2 467,10
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20
cm, grunt kat.I-IV - do catkoitej gtebokosci 45cm [RMS=5]

5 KNR 2-31 103-1 m2 467,10
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt kat.I-II

6 KNR nr AT-04 101-1 m2 467,10
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m

7 KNR 2-31 114-1 m2 467,10
Podbudowa z kruszywa naturalnego (0-31,5mm) , warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

8  |KNR 2-31 114-7 m2 467,10
Podbudowy z kruszyw tamanych (0,63mm), gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu

9  |KNR 2-31 114-8 m2 467,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, (0,63mm) kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gdrnej pow.8 cm po zageszczeniu - do
catkowitej grubosci 15cm [RMS=7]

10 [KNR nr AT-04 101-1 m2 467,10
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m

11 |KNR 2-31 105-1 m2 467,10
Warstwa wyrdéwnujgca z pospotki zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

12 |KNR nr AT-04 102-1 m2 467,10
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0 cm

13 |KNR 2-01 510-1 m2 467,10
Humusowanie z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm

14 |KNR 2-21 702-1 [R=0,955] m2 467,10
Pielegnacja reczna trawnikdéw dywanowych na terenie ptaskim

15 |[KNR 4-01 108-1 m3 210,20
Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu I-II
koryto 467,10*0,45 210,20

16 |KNR 4-01 108-4 m3 210,20
Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km do catkowitej odlegtosci 10km [S=9]

3 KRAWEZNIKI

17 |KNR 2-31 402-3 m3 24,13
kawy betonowe B15 zwykie pod krawezniki i obrzeza [analogia]
0,15*0,40*402,20 24,13

18 |[KNR 2-31 402-5 m3 1,08
Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
0,15*0,40*(4,00+4,00+6,00+4,00) 1,08

19 [KNR 2-31 403-7 m 18,00
Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10 m
4,00+4,00+6,00+4,00 18,00
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20

KNR 2-31 403-3
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

34,90+4,00+15,30+15,30+4,00+36,41+2,50+43,05+4,00+12,35 171,81
41,36+6,00+72,24+9,41 129,01
62,84+38,54 101,38

402,20

21

KNR 2-31 403-7
Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10 m

'R100'(2*3,14*1,00/4)*6 9,42

9,42

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - BETONOWE PLYTY AZUROWE 60x40x8cm
RUCH KOLOWY

22

KNR 2-01 121-2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie obiektdw matej
architektury [analogia]

ha

772,50/10000 0,0773

0,0773

23

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-IV

m2

772,50

24

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20
cm, grunt kat.I-IV - do catkoitej gtebokosci 45cm [RMS=5]

m2

772,50

25

KNR 2-31 103-1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt kat.I-II

m2

772,50

26

KNR 4-01 108-1
Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu I-II

m3

koryto 772,50*0,45 347,63

347,63

27

KNR 4-01 108-4
Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km do catkowitej odlegtosci 10km [S=9]

m3

347,63

28

KNR 2-31 104-5
Warstwy odsaczajgce na catej szer.drogi, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
[RMS=0,6]

m2

550,90+171,60 722,50

722,50

29

KNR 2-31 104-6
Warstwy odsaczajgce w korycie lub na catej szer.drogi, zageszczenie mechaniczne, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
po zageszczeniu pow.10 cm - do catkowitej grubosci 15 cm [RMS=5]

m2

722,50

30

KNR 2-31 114-3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna o gr.8 cm po zageszczeniu

m2

722,50

31

KNR 2-31 114-4
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gornej pow.8 cm po zageszczeniu do catkowitej
grubosci 20cm [RMS=12]

m2

722,50

32

KNR 2-31 104-5
Warstwy odsaczajgce na catej szer.drogi, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm -
podsypka piaskowa o grubosci 5-7cm [RMS=0,6]

m2

722,50

33

KNR 2-31 511-4
Nawierzchnie z ptyt azurowych brukowej betonowej gr.8 cm wypetnionej grysem uktadanej na podsypce
piaskowej [analogia]

m2

489,60+61,30 550,90

550,90

34

KNR 2-31 511-4
Nawierzchnie z ptyt azurowych brukowej betonowej gr.8 cm wypetnionej humusem i trawg ukfadanej na podsypce
piaskowej [analogia]

m2

171,60

CHODNIKI, OPASKI - KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm

35

KNR 2-31 813-3
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

34,32+1,04+11,50+0,73 47,59
12,24+9,86+1,25+4,40+1,25+8,82 37,82

85,41

36

KNR 2-31 812-3
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

0,15*0,20*85,41 2,56

2,56

37

KNR 4-04 1101-2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
ciezarowym skrzyniowym na odl.1 km

m3

krawezniki 85,41*0,15*0,25 3,20
tawy betonowe 2,56 2,56

5,76
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38 |KNR 4-04 1101-5 m3 5,76
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km odl.transportu samochodem ciezarowym ponad 1 km - do catkowitej odlegtosci 10 km [S=9]

39 |KNR 2-31 807-1 m2 12,81
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - do przetozenia
[R=1,15]
0,50%(8,92+1,25+4,40+1,25+9,79) 12,81

40 |KNR 2-31 101-1 m2 188,21
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-IV
175,40+12,81 188,21

41 |KNR 2-31 103-1 m2 188,21
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt kat.I-II

42 |KNR 4-01 108-1 m3 37,64
Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu I-II
koryto 188,21*0,20 37,64

43 |KNR 4-01 108-4 m3 37,64
Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km do catkowitej odlegtosci 10km [S=9]

44 |KNR 2-31 407-5 m 12,75
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowaq

45 |KNR 2-31 114-3 m2 188,21
Podbudowy z kruszyw naturalnych (0-31,5mm), warstwa gérna o gr.8 cm po zageszczeniu

46 |KNR 2-31 114-4 m2 188,21
Podbudowy z kruszyw naturalnych (0-31,5mm), kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gornej pow.8 cm po zageszczeniu -
do catkowitej grubosci 10cm [RMS=2]

47 |KNR 2-31 511-2 m2 175,40
Nawierzchnie z kostki betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm [analogia]

48 |KNR 2-31 511-2 m2 12,81
Nawierzchnie z kostki betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm - kostka z
demontazu [analogia]

6 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA 8cm PODWOIJNE "T"
RUCH KOLOWY

49 |KNR 2-31 101-1 m2 18,78
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, gteboko$¢ 20 cm, grunt kat.I-IV
1,50*3,00 4,50
2,20%2,40 5,28
2,00%4,50 9,00

50 |KNR 2-31 101-2 m2 18,78
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20
cm, grunt kat.I-IV - do catkowitej grubosci 45cm [RMS=15]

51 |KNR 2-31 103-1 m2 18,78
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane recznie, grunt kat.I-II

52 [KNR 4-01 108-1 m3 8,45
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu I-II
koryto 18,78*0,45 8,45

53 |KNR 4-01 108-4 m3 8,45
Wywaz ziemi samochodami skrzyniowymi - kazdy nastepny 1 km do catkowitej odlegtoéci 10km [S=9]

54 |KNR 2-31 114-3 m2 18,78
Podbudowy z kruszyw naturalnych (0-31,5mm), warstwa gérna o gr.8 cm po zageszczeniu

55 |KNR 2-31 114-4 m2 18,78
Podbudowy z kruszyw naturalnych (0-31,5mm), kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gornej pow.8 cm po zageszczeniu -
do catkowitej grubosci 15cm [RMS=7]

56 |KNR 2-31 511-2 m2 18,78
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej "2T"gr.8 cm ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
[analogia]

7 ZAGOSPODAROWANIE SKARPY

57 |KNNR 1 407-1 m3 36,50
Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3.0 m, kat.gruntu I-IT
(31,60+41,40)*0,50 36,50

58 |KNNR 1 409-1 m3 36,50

Zageszczenie nasypow walcami ciggnionymi, grunt sypki kat.I-II
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59 |KNR nr AT-04 101-1 m2 73,00
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z agrotkaniny [analogia]
60 |KNR 2-21 304-1 [R=0,955] szt 365,00
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat.I-II bez
zaprawy dotdw o Srednicy i gtebokosci 0.3 m - Irga
73,00*5 365,00
8 OBSLUGA GEODEZYINA
61 |1-1 kpl 1,00

Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej [kalkulacja wiasna]

----- Koniec wydruku -----



