roboty oérodek OBMIAR
Lp.  Podstawa Opls | wyilczenla jam. Poszcz Razem
1 |SKRZYDEO WSCHODNIE
1/KNR 4-01 | Zerwanle posadzkl cemantowe] m2
d.1 0804-07
96.6 mz | 96.800
| 1 RAZEM 86.600
2 KNR 202 [zolagle przeciwwilgoclowe | przeclwwodne z folii polietylenowe) szerokle] |'m2
d.110607-01 poziome podposadzkowe
96.6 - m2 96.800
| RAZEM 96.600|
3 KNR 2-02 |lzvlacje cieplne i przeciwdiwigkowe z plyt styroplanowych poziome na m2
d.1 0608-03 wlarzchu konstrukg)l na sucho - Jedna warstwa
Krotnogé =2
_|86.8 m2 96.600
= RAZEM 98.600
4 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzkl z zaprawy cementowej grubodci 20 m2
d.1 1102-02 mm zatarte na gradko
Krotnodé = 2.5
96.6 m2 ©6.600
E—¢ |RAZEM 86.600
S KNR2-02 Okiadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki glpsows) pojedyncze m?2
d.1 2008-02 na Scianach na zaprawie na paskach
) 177.6 ‘m2 177.600
RAZEM 177.600
6 KNR 202 |Okfadziny gipsowo-karionows, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- m2
d.1/2011-02 lowych; rozstaw profili noénych 40 cm
1 86.6 \m2 96.600
- RAZEM 96.600
7 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie glpsowe, dwuwarstwows na dcianach z piyt glpsowych mz2
d.1 0815-02
273.6 m2 | 273.800
RAZEM __ 273.800
8 KNR2-02 Licowanie sclan plytkaml| glazurowanyml 15x15 ¢m m2
d.1 0822-08
0 - m2 | 0.000
RAZEM 0.000
9 KNR 202 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg [zolacyjng rulonowe m2
d.1/1112-01 Z wywnigciern cokolika na $clane
108.2 m2 108.200|
RAZEM _108.200]
10 KNR 2-02  Posadzkl z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanle wykiadzin rulono- m2
d.1 1112-00 wych
108.2 m2 108.200 )
= RAZEM 108.200
11 KNR 2-02  Podoklennlkl, péiki, lady | nakrywy - elementy grubodci 4 cm | szerokoscl |m
d.1 210302 do 30 cm
13.35 m 13.350 ;
1 RAZEM 13.350
12 KNR 202  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzleine peine o powierzchni ' m2
d.11017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznle wykoriczone wraz z cécleznicami.
4.5 _m2 4.500
et | RAZEM 4.500
13/KNR 4-01 |Skucle nisréwnoscl betonu przy glebokodci skucla do 5 cm na éclanach  m2
d.1 021103 lub podiogach
45 m2 4.500
RAZEM 4.500|
14 KSNR 4 Ruroclggl stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych o ér. 25 mm m
d.1 0101-03 na $clanach w budynkach mieszkalnych
87 m 87.000
— RAZEM 87.000
15/KSNR 4 Rurociagi z PCW o 4r. 110 mm faczone metodg weiskows m
d.1 0205-04
26.4 - - 26.400
RAZEM 26.400
16 KSNR 4 Ruroclagl z PCW o ér. 50 mm lgczone metoda weiskowa m
d.1/0205-02
57 m 5.700
RAZEM 5.700
17 KSNR 4 Umywalki porcalancwe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterlg umy- kpl.
d.f 0212-01 walkowgq
- 4 kol 4.000
- o RAZEM 4.000|
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roboty osrodek OBMIAR
Lp. Podstawa Opis | wyllezenia jm.  Poszez Razem
18 Odbojnice systemows m
d.1 kalk. wiasna
= m I 45.000
| o RAZEM 45.000
19 Utyllzac)a materlatéw z rozbiérkl. kpl.
d.1 kalk. wiasna
1 B kel | 1.000
_ RAZEM 1.000
20 KNR-W 2- Malowanle tynkéw wewnetrznych farbg latexows z dwukrotnym szpachlo- 'm2
d.1.02 1519-02 waniem.
273.6 m2 | 273.600
| RAZEM 273.800
2 |ROBOTY REMONTOWE POZOSTALE - . B
21 Wymiana stolarkl na drzwi aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszkionena |m2
d.2 kalk. wiasna budowie poza zakressm aranzacil wnetrz.
6.91 m2_ 6.910
RAZEM 8.910
22 KNR 4-01 Zerwanle posadzkl z tworzyw sztucznych m2
d.2 0818-05
308 m2 308.000
RAZEM 308.000
23 KNR-W 4- | Zerwanls posadzkl cementows)j m2
d.2 01 0804-07
308 mZ2  308.000
L RAZEM 308.000
24 KNR 2-02 | |zolacje przeciwwilgoclowe | przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokle] |m2
d.2 0807-01 poziome podposadzkowe
308 m2 308.000
| RAZEM 308.000|
25 KNR 2-02  [zolacle ciepine | przeciwdZwigkowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.2 0608-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
Krotnosé = 2
/308 _m2 308.000 !
 RAZEM 308.000
26 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzk| z zaprawy cementowej grubogci 20 'm2
d.2/ 1102-02 mm zatarte na gladko
Krotnosé = 2.5
| 308 m2 308.000
| RAZEM 308.000
27 KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podiogowych(terako- m2
d.2 1104-01 towych), naklejanych 20x20 mm
i | 256 _ m2 256.000
RAZEM 256.000
28 KNR2-02 Cokollkl z plytek caramicznych podiogowych terakotowych 50x50 mmw2 m
d.2/1105-01 rzedach
123 m 123.000
_ RAZEM 123.000
29 KNR 2-02  Okiadziny schodéw z plytek uktadanych na klgj - przygotowanie podio2a m2
d.2/1121-01
44 m2 44.000
o RAZEM 44.000
30 KNR 2-02 | Okiadziny schodéw z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej metodg kombi- |m2
d.2 1121-05 nowang
44 m? 44.000
= RAZEM 44.000
31/KNR 2902  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnagtrzne, wejsciowe peine Jednodzielneo m2
d.2/1018-01 powierzchnl do 2.0 m2 fabrycznie wykorfczone/analogia dia wymiana wraz
z systemowsq oScleznicg die zakresu poza aranacjg wnetrz/
30 m2 30,000 !
RAZEM 30.000
32 KNR 202  Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejclowe przeciwpozarows fa- m2
d.2|1018-00 brycznle wykoriczone
2 = m2 2.000
! - RAZEM 2.000
a3 Wyllazacla materiatdw z rozblérki kpl.
d.2 kalk. wiasna
1 kel 1.000
=1 —— i RAZEM 1.000
34 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatam| m2
d.2 202 1134-02 Krotnodé = 2
2400 m2 2400.000 N
- - |RAZEM . 2400.000
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roboty oérodek OBMIAR
Lp. | Podstawa Opls | wyllczenia |-m. Poszcz Razem
35 NNRNKB | (z.X) Gladzie gipsows gr. 3 mm m2
d.2 202 2013-01
2400 m2 2400.000
| . 1 RAZEM 2400.000
38 Zabudowy gk m2
d.2 kalk. wiasna
| BE m2 88.000
= — ______RAZEM 09,000
37 KNR 202 Prace wg aranzacji wnetrz oraz remontu fazlenki. kpl
d.2/1121-05
1 kol 1.000
RAZEM 1.000
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