WYTYCZNE DO OKABLOWANIA

| ODDYMIANIE|
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Zaleca sie podtaczanie elementow sktadowych ZODIC M oraz opcjonalnych urzgdzen wspotpracujgcych do Modutu Zasilajgco-Sterujgcego za pomocg
przewodéw wyspecyfikowanych na powyzszym rysunku.

UWAGA!

Tres$¢ dotyczaca okablowania jest zaleceniem producenta. Nie moze by¢ ono traktowane jako nadrzedne wobec wytycznych zawartych w projekcie
instalacji oddymiania opiniowanego przez rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych.

Legenda:

* tylko gdy przewody prowadzone sg przez przestrzenie nadzorowane przez system wykrywania pozaru lub oddymiania w innym przypadku nalezy stosowac
przewdd posiadajgcy klase PH np. HTKSH,

** w przypadku sitownikéw, ktére po zaniku zasilania spowodujg przejscie urzadzenia do potozenia pozarowego, mozna zastosowac przewdd uniepalniony
np. YnKY,

*** dla elektrozaczepdéw oraz elektrotrzymaczy typu przerwa pradowa (zanika napiecia powoduje zwolnienie drzwi), mozna zastosowac przewdd
uniepalniony np. YnKY,

**4* tylko w przypadku gdy zasilacz i wentylator znajduja sie w wydzielonym pomieszczeniu w tej samej strefie pozarowej w innym przypadku nalezy
zastosowac przewdd posiadajgcy klase PH np. NHXCH

HDGs — kabel pozarowy do instalacji bezpieczenstwa pozarowego

YnTKSY — uniepalniony kabel sterowniczy i sygnalizacyjny

HTKSH — kabel pozarowy do instalacji bezpieczeristwa pozarowegoYDY — przewdd do instalacji przemystowych

Olflex 110 CY — ekranowany przewdd sterowniczy

YnKY — uniepalniony kabel energetyczny

NHXCH — kabel pozarowy do instalacji bezpieczenstwa pozarowego



