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Il. CzZESCOPISOWA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Specyfikacja okresla ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zabudowy klatek schodowych , zamkniecie ich
drzwiami ppoz oraz montazu urzadzen stuzacych do usuwania dymu w szkole
podstawowej nr 9 w Legnicy

Klasyfikacja wg kodu CPV:

45110000-1 roboty rozbiérkowe

45262500-6 roboty murowe

45262500-6 uzupetnianie otwordw w $cianach i tynkowanie
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania rob6t w zakresie instalacji sanitarnych, rob6t budowlanych teletechnicznych i
elektrycznych t.j.:

- wydzielenie klatek schodowych
- wykonanie kompletnego systemu oddymiania klatek schodowych
- wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej klatki D



1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera;

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub z wlasciwymi
przepisami prawnymi;

- bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddow;

- nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z
zewnatrz budynku przez otwor wykonany w zewnetrznej $cianie lub przez nieszczelnosci
stolarki okiennej;

- nawiewnik - element lub zespot, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej
przestrzeni

- wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

- wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci
powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia

odbior czgsciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior
cze$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbior
koncowy”.

odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez
,,odbiorem koncowym?”, polegajacym na protokolarnym przej¢ciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.

przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.



Adapter - urzadzenie przylaczajace kable symetryczne o réznych standardach zlacz (np. RS-
232) do systemu okablowania strukturalnego.

Dedykowana instalacja elektryczna — instalacja o wysokim poziomie niezawodnosci zasilania
stuzaca wylacznie do zasilania urzadzen komputerowych, charakteryzuje si¢ duzym
bezpieczenstwem pracy osob obstugujacych sprzet komputerowy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢sci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przytaczania do uziomu
przewodow ochronnych, w tym potaczen wyrownawczych oraz przewodow uziemien
roboczych, jesli one wystepuja.

Gniazda abonenckie - punkt przylaczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec
okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sa to dwa gniazda RJ-45
umieszczone w puszce lub korycie kablowym.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Kabel krosowy - jest to gigtki kabel zakonczony z dwoch stron ztaczem (RJ45, KATT, ST,
SC), stuzacy do wykonywania potaczen w punkcie dystrybucyjnym (np. pomigdzy
urzadzeniem aktywnym, a panelem z zakonczeniami okablowania poziomego).

Kabel przytaczeniowy - gietki kabel zakonczony z dwoch stron ztaczem (RJ45, ST,SC),
stuzacy do wykonywania potaczen pomigdzy punktem abonenckim, a urzadzeniem aktywnym
uzytkownika (kartg sieciowa, telefonem, drukarkg sieciowq).

Kanat kablowy - kanat w §cianie, stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi, przykryty
ptytami zdeymowanymi zupetnie lub czg¢§ciowo, przeznaczony do uktadania kabli.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja wtérna - zespot rur zacigganych do otworow kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem, utozone na wspdlnej trasie 1 faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Ogranicznik przepi¢¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepigciami.

Okablowanie migdzybudynkowe (na zewnatrz budynku) - czg$¢ systemu okablowania
strukturalnego pomigdzy migdzybudynkowym punktem rozdzielczym a budynkowymi
punktami rozdzielczymi zrealizowana najczgsciej na kablach swiattowodowych
wielomodowych.



Okablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - cze$¢ systemu okablowania strukturalnego,
realizujgca polaczenia pomiedzy gtdownym punktem dystrybucyjnym i pigtrowymi punktami
dystrybucyjnymi.

Okablowanie poziome - cz¢$¢ systemu okablowania strukturalnego pomig¢dzy punktem
rozdzielczym, a punktem abonenckim. Moze by¢ zrealizowane na kablach miedzianych UTP
badz FTP, lub na wielomodowych kablach swiattowodowych.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.

Pole krosowe - zestaw gniazd np. teleinformatycznych, bedacych zakonczeniami gniazd
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach, stuzacy do zestawiania polgczen pomiedzy nimi przy
pomocy kabli krosowych. Miejsce, w ktérym dokonuje si¢ potaczen pomigdzy sprzetem
aktywnym, a okablowaniem poziomym w sieci komputerowej LAN.

Potaczenia systemowe oraz terminalowe - potaczenia pomigdzy systemami komputerowymi a
systemem okablowania strukturalnego.

Potaczenia telekomunikacyjne budynkéw - czesto nazywane okablowaniem pionowym
migdzybudynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na
wielowtoknowym zewnetrznym kablu §wiattowodowym.

Potaczenie wyrownawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostgpnych lub/i
cze¢$ci przewodzacych obcych w celu wyrdwnania potencjatow,

Przewdd uziemiajacy — przewod ochronny taczacy gldéwna szyng uziemiajaca z uziomem.
Przewdd wyréwnawczy - przewod ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatow.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 1 dzialaniem tuku elektrycznego.

Punkt abonencki - punkt przytaczenia uzytkownika do sieci okablowania strukturalnego oraz
koniec okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sa to dwa niekodowane
gniazda (RJ-45), umieszczone w puszce (natynkowej, podtynkowej, podpodiogowej), w
stupku telekomunikacyjnym lub w korycie kablowym.

Punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) - miejsca bedace weztami sieci w topologii gwiazdy,
pozwalajace na konfiguracje potaczen. Punkty zbiegania si¢ okablowania poziomego,
pionowego i systemowego, stuzace do instalowania sprzetu sieciowego aktywnego (huby,
przetaczniki, routery) i biernego (panele dystrybucyjne, kable krosowe, listwy zasilajace,
prowadnice kablowe). Najczesciej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysokosci
wyrazone] w jednostkach U (1U=45 mm).

Sekwencja - sposéb rozszycia poszczegdlnych przewodéw w gniazdku, wtyczce RJ45 i
panelu krosowym.



Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Swiattowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wiokna
optycznego, ztozonego z rdzenia, ptaszcza i buforu lub Scistej tuby, pozwalajacy na transmisj¢
fali §wietlne;.

Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytow, majace taka masg, ze nie
moze by¢ tatwo przemieszczane.

Uziom — przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotdw umieszczony w gruncie 1 tworzacy
potaczenie przewodzace z ziemia.

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagltego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP) — instalacja wykrywajaca pozar, sterujaca i
monitorujaca zabezpieczenia ppoz. obiektu. ISP jest odpowiedzialny za nadzorowanie i
sterowanie urzadzeniami do ochrony ppoz. obiektu w sposob zgodny ze scenariuszem
dziatania na wypadek pozaru. ISP petni rolg nadrzedng w systemie ochrony ppoz. obiektu.

Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) — jednostka centralna systemu wyposazona w
niezbedng do prawidlowego dziatania ilos¢ urzadzen 1 modutow. CSP jest odpowiedzialna za
komunikacje z elementami liniowymi systemu ISP (czujki, ROPy, moduty sterujaco -
kontrolujace) jak réwniez za nadzorowanie i sterowanie innymi urzgdzeniami do ochrony
ppoz. w sposob zgodny ze scenariuszem dzialania na wypadek pozaru. CSP petni role
nadrz¢dng w systemie ochrony ppoz. obiektu.

Centrala systemu oddymiania (CSO) — jednostka centralna sterujaca sitownikami
otwierajacymi klapy dymowe lub okna oddymiajace oraz otwory doprowadzajace Swieze
powietrze do klatek schodowych.

System oddymiania klatek schodowych posiada funkcje przewietrzania. Funkcja
przewietrzania jest funkcja dodatkowa. CSO odbiera sygnaly od podiaczonych przyciskow
oddymiania i przyciskéw przewietrzania oraz od nadrzednego systemu ISP. CSO przekazuje
do ISP sygnatly o alarmie i awarii.

System aspiracyjny (system zasysajacy) — Instalacja detekcji dymu polegajaca na badaniu
powietrza zasysanego z chronionego obszaru systemem rurek zasysajacych z odpowiednio
rozmieszczonymi i dobranymi otworami zasysajacymi.

Centrala systemu aspiracyjnego (zasysajacego) — Centrala systemu, w ktérym detekcja dymu
polega na badaniu powietrza zasysanego z chronionego obszaru systemem rurek zasysajacych



z odpowiednio rozmieszczonymi i dobranymi otworami zasysajacymi. Centrala systemu
aspiracyjnego jest wyposazona w uktady kontrolno detekcyjne.

System rurek zasysajacych (rurarz) — orurowanie, ktérym zasysane jest powietrze z
chronionego obszaru do centrali systemu aspiracyjnego

Otwory zasysajace (probkujace) — otwory w orurowaniu zasysajacym, poprzez ktére
nastgpuje zasysanie powietrza z chronionego obszaru

Czujka — czujka dymu, czujka ciepta
Gniazdo czujki — element montazowy pozwalajacy podtaczy¢ lini¢ dozorowg oraz czujke

Element kontrolno-sterujgcy — element liniowy pracujacy w linii lub petli dozorowe;,
realizujacy funkcje kontrolne i/lub sterujace

ROP - reczny ostrzegacz pozarowy, urzadzenie umozliwiajace reczne wprowadzenie systemu
w stan alarmowy

Linia dozorowa — linia taczaca ostrzegacze pozarowe (czujki, ROPy) z centralg sygnalizacji
pozaru

Linia dozorowa petlowa — linia dozorowa zamknigta, ktorej poczatek i koniec sg
zamontowane w CSP, umozliwiajaca komunikacj¢ CSP z urzadzeniami zamontowanymi w
linii z obu stron

Linia dozorowa promienista — linia dozorowa otwarta, ktorej tylko poczatek jest
zamontowany w CSP

Linie sterujace/sygnalizacyjne — linie stuzace do podlaczania sygnalizatorow lub linie
wyprowadzajace sterowania do urzadzen zewnetrznych.

Instalowanie, zakladanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego taczenia czgsci
sktadowych 1 elementéw systemu.

E30/60/90 — klasa podtrzymania funkcji zespotu kablowego. Klasa okresla czas, przez ktéry
system kablowy gwarantuje nieprzerwang dostawe energii w warunkach pozaru. W sktad
systemu kablowego wchodzg przewody wraz z mocowaniami (korytka, uchwyty kablowe,
kotwy rozporowe).

PHO90 — cecha kabla okres$lajaca ciaglos¢ dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez
kable o $rednicy przewodow do 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN 50200. Aby zapewni¢
podtrzymanie dostaw energii w warunkach pozaru, caty zastosowany system kablowy
powinien mie¢ klase odpowiadajagcg wymaganemu czasowi pracy w warunkach pozaru.
zespot kablowy E90 — zespo6t kabli i1 systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty,
kotwy) gwarantujacy podtrzymanie funkcji kabla (ciggto$¢ dostaw energii) w warunkach
pozaru przez czas 90 minut.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z 0g6lng specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz z art.
5, 22,23 128 Ustawy prawo Budowlane oraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych."

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do remontu powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument i musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.2. ODBIOR MATERIAL.OW NA BUDOWIE

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg ze §wiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ materiaty, musi by¢ rdwne, material musi by¢ podparty
na catej dlugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Armature i urzadzenia wraz z materiatami budowlanymi nalezy sktadowa¢ w zamykanych
pomieszczeniach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST i projekcie. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Przy Pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg by¢ zgodne z:
- Umowa

- Projektem Budowlano - Wykonawczym

- Warunkami Technicznymi Wykonania Robét

- Obowigzujacymi normami i przepisami prawa

5.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ budowe nowego systemu poprzez
1. Montaz okablowania

2. montaz nowej centrali oraz urzadzen liniowych

Obstuga calego systemu bedzie wykonywana z poziomu panelu obstugi centrali.

W stanie alarmu II stopnia w dowolnej czesci obiektu system uruchamia nastepujace
funkcje :

1. Uruchomienie wszystkich sygnalizatoréw

2. Uruchomienie oddymiania klatki schodowej (system oddymiania jest planowany do
wykonania w przyszlos$ci 1 jest poza niniejszym zakresem prac)

System sygnalizacji pozarowej monitoruje :

1. Stan alarmu i stan awarii w systemie oddymiania klatki schodowej

Kazda widoczng czujke nalezy oznaczy¢ numerem grupy i elementu w grupie przy
pomocy

plastikowego uchwytu na etykiete. Nie dopuszcza si¢ oznaczenia przy pomocy naklejki z
drukarki termiczne;.

Kazdy zewnetrzny wskaznik zadziatania, ROP, modul we/wy nalezy oznaczy¢ numerem
grupy i elementu w grupie przy pomocy naklejki z drukarki termicznej.

Kazdy sygnalizator nalezy oznaczy¢ numerem sygnalizatora przy pomocy naklejki z
drukarki termiczne;.

UWAGA:

»Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” przedmiotu zamoéwienia nie
mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia
chyba, 7e jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia lub zamawiajacy
nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie dokladnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ..lub réownowazne” lub inne
rownoznaczne wyrazy w wykazie urzadzen podano przykladowych producentow
lub ich ré6wnowazniki.”
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Systemy. osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie (opisie,
rysunkach, kosztorysach itd) zostaly opracowane na przykladach dla okreslenia
podstawowych parametrow technicznych — mozliwe jest zastosowanie rozwiazan
rownowaznych.

System sygnalizacji pozarowej zostal zaprojektowany na przykladzie systemu
1Q8Control firmy ESSER.

5.3. SYSTEM ODDYMIANIA

ZODIC stosowany jest do budowy systeméw grawitacyjnego odprowadzania dymu i
ciepta z klatek schodowych w budynkach. Funkcja ZODICG jest wytworzenie
wymaganego przeplywu dymu na klatce schodowej umozliwiajacego jej oddymianie i nie
dopuszczenie do opadania dymu ponizej kondygnacji, na ktorej wystapit pozar. Dym z
klatki schodowej jest usuwany poprzez klapy dymowe SCD

Po wykryciu zagrozenia pozarowego otwarta zostaje klapa dymowa znajdujaca si¢ w
dachu/gore;j czesci klatki schodowej oraz otwor do kompensacji powietrza (drzwi,
czerpnia CDH). Opcjonalnie moze zosta¢ uruchomiona sygnalizacja akustyczna/optyczna
zagrozenia pozarowego. Opcjonalnie w przypadku gdy w budynku zastosowano
elektrotrzymacze drzwi prowadzacych z poszczegdlnych kondygnacji na klatke
schodowa nastepuje ich zwolnienie i zamknigcie drzwi.

UWAGA:

»Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywa¢é przez wskazanie znakow towarowych, patentéow lub pochodzenia
chyba, Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia lub zamawiajacy
nie moze opisac¢ przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie dokladnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy .,Jub rownowazne” lub inne
rownoznaczne wyrazy w wykazie urzadzen podano przyvkladowych producentow
lub ich réwnowazniki.”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie (opisie,
rysunkach, kosztorysach itd) zostaly opracowane na przykladach dla okreslenia
podstawowych parametrow technicznych — mozliwe jest zastosowanie rozwiazan
rownowaznych.

System oddymiania zostal zaprojektowany na przykladzie systemu ZODIC firmy
SMAY.

5.4. PRACE MURARSKIE

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

5.5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Przed przystagpieniem do malowania nalezy wyrownac 1 wygtadzi¢ powierzchnie,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastgpnie nalezy

powierzchni¢ zagruntowac. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkéw 1 miejsc naprawionych. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych
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przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz 4%. Malowanie tynkow
wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie
powloki malarskiej (zwtaszcza klejowej 1 kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe
twarde powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigkszg niz 12 %. Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) 1 nie wyzszej niz + 22°C. Wyjatek stanowi
farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktorg mozna malowac przy temperaturze -5°C. 5.2.
Wszystkie zabudowy i1 szachty z ptyt gk wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
technologig producenta ptyt. Do wszelkich prac na obiekcie zastosowaé wytacznie plyty
wodoodporne. Polozenie ptytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach 20x20 lub
20x25 na $cianach oraz listew naroznikowych PCV, na zaprawie klejowej wykonaé
zgodnie ze sztukg budowlana.
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6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Przed przystapieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzic:
- jako$¢ materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- zgodno$¢ montazu urzadzen i przewodow z projektem

- jakos¢ wybranych robot i1 ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi

- kontrole jako$ci zastosowanych materialdéw uszczelniajacych

- kontrole wykonania izolacji cieplnej

- szczelnosci instalacji

- usunigcie wszystkich usterek

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt wykonano wg zasad podanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych: 4-
01; 2-02; 1 innych, wyszczegdlnionych w przedmiarze robdt Obmiar robét polega na
wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci podanych robdt i wbudowanych materiatow.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca , wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
robo6t obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sg w jednostkach wg przedmiaru robdt. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni , lub objetosci powinny by¢
uzupelnione szkicami w ksiedze obmiaréw, lub szkice powinny by¢ dotagczone w formie
zalgcznika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru
po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skuteczno$ci dziatania
instalacji w budynku. Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest oferta ztozona przez wykonawce na etapie przetargu. Rozliczenie
robot na podstawie rzeczywistego wykonania

Wykonaweca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robot nie ujetych w przedmiarze robot,
robdt zamiennych (propozycja zmian technologii itp.) przed zlozeniem oferty, zawierajac
wszelkie uwagi dotyczace brakéw w dokumentacji, niespojnosci dokumentacji, zmian
koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztéw z tym zwigzanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. 2006 nr 156 poz.1118 - "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" z
pozniejszymi zmianami.

- Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 "Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji

z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych".
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- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"
z pozniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087"Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci".

- Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

- Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh
publicznych" z pdzniejszymi zmianami.

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

- PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
murow. Czes¢ 1, 2, 3

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemow z plyt
gipsowokartonowych.

- PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

- Dz.U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
prawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Dz.U. 2 2003r. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawiee ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
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