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PRZEDMIAR ROBOT
] Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45110000-1
ROBOTY MUROWE -45262500-6 UZUPELNIANIE OTWOROW W SCIANACH | TYNKOWANIE - KOD CPV 45410000-
4
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek szkoty pochodzi z lat z lat 80-tych XX wieku. Petni funkcje oswiatowg. Obiekt na planie wielokgta podpiwniczony. Elewacje
proste, bez zdobien, pasy okien symetryczne. Dachy ptaskie, kryte papg. Obiekt ztozony z segmentéw A,B,C,D oraz sportowego, potg-
czonych facznikami. Gtéwne wejscia do budynku znajduje sie od strony ulicy Marynarskiej. Do budynku Szkoty dobudowany jest modut
petnigcy funkcje przedszkola. Jest on poza zakresem niniejszej ekspertyzy. Segmenty A, B i C sg segmentami dwukondygnacyjnymi,
podpiwniczonymi. Segment D posiada dwie kondygnacje i jest niepodpiwniczony, modut S (sportowy) posiada jedng kondygnacje i r6z-
niez jest niepodpiwniczony.

Zgodnie z decyzja nr MZ.5580.68.5.2014 Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Legnicy z dnia 27.01.2015 aktualnie
Szkota Podstawowa nie spetnia warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono sze$¢ niepra-
widtowosci oraz wyznaczono obowigzkowy terminy ich poprawy.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem podpunkt. 1 w/w decyzji tj.- obudowe klatek schodowych, zamknigcie ich drzwiami
ppoz oraz wyposazenie w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

Wszystkie roboty prowadzi¢. zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w :

- Ustawie Prawo Budowlane Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budo-
wlanych - Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow BHP - Dz.U.Nr 129/97 poz.844

- Szczegobtowych przepisach BHP i p.poz obowigzujgcych na terenie miasta Legnica

Podstawa opracowania :

1. Projekt budowlany zabudowy klatek,zamknieciaich drzwiami ppoz i wyposazenia w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno uzytkowym - Dz.U. z 2004 r Nr 130 poz. 1389

3. Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. z 2013 r. poz. 1409.

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U. z 2004 r Nr 202 poz.
2072

5. Wydawnictwo SEKOCENBUD za 1 kw 2018 i wydawnictwo BISTYP za 1 kw 2018 oraz analizy wlasne.

Robotnicy zatrudnieni przy wykonaniu w/w zaméwienia powinni by¢ robotnikami ogélnobudowlanymi. Wszyscy winni by¢ zatrudnieni na
umowe o prace.
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MARYNARSKA PELNY kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45110000-1
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0353-08 m2
Krotnos¢ = 5
1,45*2,2 m?2 3,190
RAZEM 3,190
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3,96 m3 3,960
RAZEM 3,960
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 + |do 1 km <WYWOZ GRUZU | ZLOMU WRAZ Z OPLATA ZA SKLADOWANIE
KALKULA- |NA LICENCJONOWANYM SKEADOWISKU ODPADOW>
CJA INDY-
WIDUALNA
4,15 m3 4,150
RAZEM 4,150
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 17
4,15 m3 4,150
RAZEM 4,150
2|45262500-6 |ROBOTY MUROWE -45262500-6 UZUPELNIANIE OTWOROW W SCIANACH | TYNKOWANIE - KOD CPV
45410000-4
5/KNR 4-01 Woykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.2|0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
ANALOGIA |cegtami lub dachéwkami ANALOGIA- UZUPELNIENIE TYNKOW PRZY NO-
WYCH OTWORACH | BRUZDACH
28 m 28,000
RAZEM 28,000
6|KNR 4-01 Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwajny szklem|m?2
d.2|1103-03 ptaskim ciggnionym grubosci 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2
(1,45"2,2-1,4*1,29)*5 m?2 6,920
RAZEM 6,920
7|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 |szt.
d.2|0909-04 m2
(1,45"2,2-1,4*1,29)*5 szt. 6,920
RAZEM 6,920
8/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2|0801-01 pach
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
3 WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO
10/KNR 2-02 Utozenie belek stalowych IPE180 wraz z przewigzaniem m
d.3|0126-05
9 m 9,000
RAZEM 9,000
4/45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH - KOD CPV 45300000-0
11|KALKULA- |DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNEGO SYTEMU ZODIC DLA KLATKINR 1 [kpl.
d.4/CJAINDY- |WRAZ Z OKABLOWANIEM DO ZRODLA ZASILANIA SPRZED WYLACZNI-
WIDUALNA |KA GLOWNEGO ORAZ PROTOKOtLAMI Z PROB KONCOWYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KALKULA- |DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNEGO SYTEMU ZODIC DLA KLATKINR 2 |kpl.
d.4|CJAINDY- |WRAZ Z OKABLOWANIEM DO ZRODLA ZASILANIA SPRZED WYLACZNI-
WIDUALNA |KA GLOWNEGO, KANALAMI NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH ORAZ
PROTOKOLAMI Z PROB KONCOWYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KALKULA- |DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNEGO SYTEMU ZODIC DLA KLATKINR 3 |kpl.
d.4|CJAINDY- |WRAZ Z OKABLOWANIEM DO ZRODLA ZASILANIA SPRZED WYLACZNI-
WIDUALNA |KA GLOWNEGO,KANALAMI NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH ORAZ
PROTOKOLAMI Z PROB KONCOWYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KALKULA- |DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNEGO SYTEMU ZODIC DLA KLATKINR 4 |kpl.
d.4|CJAINDY- |WRAZ Z OKABLOWANIEM DO ZRODLA ZASILANIA SPRZED WYLACZNI-
WIDUALNA |KA GLOWNEGO, KANALAMI NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH ORAZ
PROTOKOLAMI Z PROB KONCOWYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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MARYNARSKA PELNY kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KALKULA- |DOSTAWA | MONTAZ KOMPLETNEGO SYTEMU ZODIC DLA KLATKINR 5 |kpl.
d.4|CJAINDY- |WRAZ Z OKABLOWANIEM DO ZRODLA ZASILANIA SPRZED WYLACZNI-
WIDUALNA KA GLOWNEGO, KANALAMI NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH ORAZ
PROTOKOLAMI Z PROB KONCOWYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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