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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi bitumicznej w Turawa - Osowiec w Lesnictwie Marszatki, NadleSnictwo Turawa

Celem opracowania projektowego jest przebudowa drogi z dostosowaniem parmetréw technicznych w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni do
przeniesienia obcigzen od pojazdéw uczestniczacych w ruchu transportu leSnego. Zgodnie z decyzjg Inwestora zadanie zostato podzielone na
11 niezalezych od siebie etapdw, obejmujacych obiekty mogace funkcjonowa¢ samodzielnie.

Etap 1 (km 0+000 - km 0+390) - przebudowa drogi

Etap 2 (km 0+390 - km 0+750) - przebudowa drogi

Etap 3 (km 0+750 - km 1+100) - przebudowa drogi

Etap 4 (km 1+100 - km 1+490) - przebudowa drogi

Etap 5 (km 1+490 - km 1+890) - przebudowa drogi i przepustu

Etap 6 (km 1+890 - km 2+220) - przebudowa drogi i przepustu

Etap 7 (km 2+220 - km 2+590) - przebudowa drogi

Etap 8 (km 2+590 - km 2+940) - przebudowa drogi i przepustu

Etap 9 (km 2+940 - km 3+270) - przebudowa drogi

Etap 10 (km 3+270 - km 3+650) - przebudowa drogi i przepustu

Etap 11 (km 1+235) - przebudowa przepustu
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 |D-01.00.00 Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1/0111-01 renie réwninnym
0,330 km 0,330
RAZEM 0,330
2|KNNR 1 D-01.02.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?
d.1]0113-01 pomocg spycharek
116,8 m?2 116,800
RAZEM 116,800
3/KNNR 1 D-01.03.23 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-|szt.
d.1]0104-03 Il 0 normalnej wilgotnosci
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
4|KNNR 1 D-01.03.23 |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie | szt.
d.1]0108-03 normalnym
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
2/45100000-8 |D-01.00.00 Roboty rozbiérkowe
5/KNR AT-03 |D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem |m?2
d.2/0104-01/02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
3,5*330 m?2 1 155,000
RAZEM 1 155,000
6/KNR 2-31 D-01.02.04  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$-| m?2
d.2|0802-07 ci15¢cm
Krotno$¢ = 2
3,5*330 m?2 1 155,000
RAZEM 1 155,000
7/KNR 4-04 |D-01.02.04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3,5*330%0,36 m3 415,800
RAZEM 415,800
8/KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2/0816-03
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
9/KNR 2-31 D-01.02.04  |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.2|/0816-04
2%(0,57+0,39)+11,5*0,5*0,15 m3 2,783
RAZEM 2,783
10|KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych | m?3
d.2/0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
3,5*330%0,36 m3 415,800
RAZEM 415,800
3/45100000-8 |D-02.00.00 |Roboty ziemne
11/ KNNR 1 D-02.03.01 W ykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebier- | m3
d.3|0209-08 nymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1|
237,4 m3 237,400
RAZEM 237,400
12|KNNR 1 D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.3/0201-07 60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
969,7-237,4 m3 732,300
RAZEM 732,300
13/KNNR 1 D-02.03.01 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m?3
d.3/0208-01 mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-1V)
ponad 1 km
Krotno$¢ = 14
969,7-237,4 m3 732,300
RAZEM 732,300
14|KNR-W 2- |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m?3
d.3|01 0227-01 gruncie kat. I-Il (grunt z odktadu)
237,4 m3 237,400
RAZEM 237,400
4 D-04.00.00 Podbudowy
15|KNNR 6 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1l-VI na ca- |m?2
d.4/0101-01 tej szerokosci jezdni i chodnikéw
<stara nawierzchnia do usuniecia> -3,5*330 m?2 -1 155,000
<jezdnia>1163 m?2 1 163,000
<zjazdy>250+220 m?2 470,000
<mijanki>100 m? 100,000
<poza powierzchnig>2*0,5*330 m?2 330,000
RAZEM 908,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
16/ KNR AT-03 |D-04.05.01 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - po- |m?
d.4/0201-02 spétka do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm <
25cm> <typ podstawowy, A>
Krotnoé¢ = 1,25
<jezdnia>1163 m? 1 163,000
<zjazdy>250 m?2 250,000
<mijanki>100 m? 100,000
<poza powierzchnig>2*0,5*330 m?2 330,000
RAZEM 1.843,000
17/KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz- | m?
d.4/0113-06 czeniu 15 cm <22cm> <typ podstawowy, A, B, JEZDNIA>
Krotno$é¢ = 1,46
<jezdnia>1163 m? 1 163,000
<zjazdy>250 m?2 250,000
<mijanki>100 m? 100,000
<poza powierzchnig>2*0,1*330 m?2 66,000
RAZEM 1579,000
18/ KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz- | m?
d.4/0113-06 czeniu 15 cm <12cm> <typ podstawowy, A, B; POBOCZE>
Krotnoé¢ = 0,8
710*0,75 m?2 532,500
RAZEM 532,500
19|KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- | m?2
d.4/0113-02 czeniu 20 cm <20cm> <zjazdy z kruszywa>
220*1,02 m?2 224,400
RAZEM 224,400
5/45200000-9 | D-05.00.00 Nawierzchnie
20|KNNR 6 D-05.03.04 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.5/0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzgca) <8cm> <typ podstawowy, A, B> <typ
podstawowy, A, B>
Krotno$¢ = 2
<jezdnia>1163 m? 1 163,000
<zjazdy>250 m?2 250,000
<mijanki>100 m? 100,000
<poza powierzchnig>2*0,05*330 m?2 33,000
RAZEM 1546,000
21|KNNR 6 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5/1005-06
<jezdnia>1163 m? 1 163,000
<zjazdy>250 m?2 250,000
<mijanki>100 m? 100,000
<poza powierzchnig>2*0,05*330 m?2 33,000
RAZEM 1546,000
22|KNNR 6 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5/1005-07 Krotnos¢ = 2
<jezdnia>1163 m? 1 163,000
<zjazdy>250 m?2 250,000
<mijanki>100 m? 100,000
<poza powierzchnig>2*0,05*330 m?2 33,000
RAZEM 1546,000
23|KNNR 6 D-05.03.13a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.5/0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) <typ podstawowy, A,
B> <typ podstawowy, A, B>
<jezdnia>1163 m? 1 163,000
<zjazdy>250 m?2 250,000
<mijanki>100 m? 100,000
RAZEM 1513,000
24/KNNR 6 D-05.02.01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowa-|m?2
d.5/0204-05 niu 10 cm <12cm> <zjazdy z kruszywa>
Krotno$¢ = 1,2
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
25/KNNR 6 D-05.03.13a |Dowigzanie powierzchni jezdni do istniejacej niwelety, na granicy eta- | m?2
d.5/0308-01 péw 6/7 <0,12m réznicy>- 1m max. 12%
3,5%1 m?2 3,500
RAZEM 3,500
6/45200000-9 |D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
26|KSNR 6 D-06.04.01 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 m
d.6/1302-02 cm
300 m 300,000
RAZEM 300,000
27|KNNR-W 10| D-06.06.01 Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw; darniowanie na ptask z humu- | m?2
d.6/2110-01 sem
0,5*2*330 m?2 330,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 330,000
7145200000-9 |D-03.00.00 | Odwodnienie
28|KNR 2-31 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.7/0605-01
11,5*0,5*0,15 m3 0,863
RAZEM 0,863
29/KNR 2-31 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm  |Sciank.
d.7/0605-05
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
30/KNR 2-31 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 60 cm m
d.7/0605-08
analogia
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat pro-
we centowy
1 2 3 4 5
1 1-4 Przygotowanie terenu pod budowe
2 5-10 Roboty rozbiérkowe
3 11-14 Roboty ziemne
4 15-19 Podbudowy
5 20-25 Nawierzchnie
6 26 - 27 Roboty wykonczeniowe
7 28 -30 Odwodnienie
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w 2018 r.

1597,4397

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|asfalt drogowy kg 1 576,9200
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 55,2900
3.|darnina m? 339,9000
4.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0,1209
5./ Drewno opatowe m-p 0,5544
6. kliniec kamienny t 6,6000
7.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 26,8000
8.|Masy mineralno-asfaltowe zwirowo-piaskowe - warstwa $cieralna t 154,6743
9.|Masy mineralno-asfaltowe zwirowo-piaskowe - warstwa wigzaca t 307,6540

10.| miat kamienny t 44,5230
11.|mieszanka betonowa m3 1,4000
12.|olej (paliwo technologiczne) dm3 55,6560
13.| pospdtka t 1 .050,5100
14.|Rura PP bez kielicha SN 8 PRAGMA ID 600 (system kanalizacji ze- |m 11,8450
wnetrznej) (na zamdwienie), PIPELIFE
15.| stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i watéw m3 0,0363
16.| ttuczen kamienny sortowany t 1019,6797
17.]Woda przemystowa z rurociggu m3 88,5606
18.|ziemia urodzajna (humus) m3 17,1600
19. | 2wir m3 1,0509
20.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 16,1263
2.|ciagnik kotowy m-g 7,9000
3.| ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 40,3506
4.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 16,1263
5. koparka 0.60 m3 m-g 33,2367
6./ koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 5,7213
7.  koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 26,9496
8.| mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW m-g 21,1746

(150 KM)

9.|przyczepa skrzyniowa m-g 7,9000
10.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 32,3969
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13,0261
12.|réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 16,1263
13./samochdéd dostawczy m-g 0,4950
14.|samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 53,9004
15.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 644,9219
16.|samochod samowytadowczy do 5 t m-g 391,3914
17.| skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 37,7224
18.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 16,3919
19.| spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10,2794
20.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 39,0220
21.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 2,6282
22.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 16,1263
23.| walec statyczny samojezdny m-g 137,3173
24.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 7,0224
25.| walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 32,3969
26.| walec wibracyjny samojezdny m-g 7,4456
27.|zespdt do stabilizaciji gruntu m-g 16,1263
28.| zrywarka przyczepna m-g 18,2490
29.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1,4950

RAZEM
Stownie:
-9-
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