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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamoéwienia: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarke
z tworzyw sztucznych .
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot przy wymianie stolarki okiennej drewnianej na stolarke z tworzyw
sztucznych .

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Przedmiotem opracowania sg wymagania odnos$nie wtasciwosci materialow, wykonania
robdt oraz ich odbiordéw.

W zakres zamoOwienia , ktorego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzg ponizsze
roboty:

» wykonanie przez Wykonawce pomiardw stolarki budowlanej na adresie , ktory
to bedzie podstawa do jej wymiany , po uprzednim uzgodnieniu terminu z najemca,

» dostarczenie okien i drzwi balkonowych jako gotowego produktu na miejsce montazu,

» demontaz stolarki budowlanej, parapetow wewngtrznych , zewngtrznych w sposéb
wlasciwy nie powodujacy nadmiernego zniszczenia wyktadzin §ciennych i innych
materialow,

» wlasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnatrz jak i na
zewnatrz lokalu,

» osadzenie okien i drzwi balkonowych przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych

1 pianki niskoprgznej , montaz parapetow wewngtrznych laminowanych ,

zewngtrznych z blachy stalowej powlekanej. Parapet zewnetrzny 1 wewnetrzny

umocowac¢ do podtoza i uszczelni¢ sylikonem, na zewnatrz zachowa¢ odpowiednie
spadki,

obrobka o$ciezy wewnetrznych do lica $ciany wraz z osadzeniem aluminiowych

naroznikéw (ochrona naroznikéw wypuktych) wokot otworu okiennego,

uzupehienie paséw tynku na osciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbg

emulsyjng w kolorze bialym, regulacja stolarki,

zachowanie istniejgcego podziatu powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach

za zgoda Zamawiajacego podzial okna moze zosta¢ zmieniony,

wywoz elementdéw i1 odpadoéw z rozbidrki wraz z utylizacja,

sprzatnigcie 1 uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robot w obrgbie
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prowadzonych prac,
uzyskanie na piSmie od najemcy potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuka
budowlang i z zakresem,
» wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby
trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam,

> typ i rodzaj okien Wykonawca wykona wedlug dostarczonego przez Zamawiajacego
wykazu oraz wlasnych pomiardw
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NAJEMCA NIE JEST UPOWAZNIONY DO ZMIANY ZAKRESU ROBOT



1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot:

» specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez inspektora technicznego badz nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji,

wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢

ze specytikacja techniczng 1 poleceniami inspektora technicznego badz nadzoru,
dostarczone materialy maja by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna,

podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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1.5 Dokumentacja robét

Dokumentacja robot :

» zestawienie adresowe stolarki okiennej,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

» dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow,

» protokoty odbiorow robot,

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przekazanie placu budowy - nie dotyczy. Lokale mieszkalne sa zamieszkale

przez najemcow. Jedynym warunkiem wejscia na plac budowy ( lokal mieszkalny )
jest uzgodnienie terminu pomiaru stolarki oraz terminu montazu stolarki budowlane;j
Najemcy z Wykonawcg. Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy wystawi zaswiadczenie
o $wiadczeniu ushug budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego .

Informacje o placu budowy

Plac budowy stanowig poszczeg6lne lokale mieszkalne.

Korekte adresow (brak dostepu do lokalu) moze dokona¢ tylko Zamawiajacy (przedstawiciel
zamawiajgcego).

Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo zglosi¢ Zleceniodawcy brak dostgpu do lokalu.
Termin wykonania pomiaru stolarki oraz termin montazu wykonawca ustala z najemcay.
Koszty organizacji placu budowy, ponosi Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Materiaty stosowane powinny:

a) posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

b) posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Normg lub aprobata techniczna,



» w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. a 1 ktore speiniajg wymogi ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnig tych wymagan bgda odrzucone.

2.2 Rodzaje materialow do wymiany stolarki okiennej:

a) okna z tworzyw sztucznych w kolorze bialym, spetniajace n/'w warunki:

ramy z profilu szesciokomorowego z wysokoudarowego PCV — bezolowiowe,

grubo$¢ profili minimum 70 mm w kolorze biatym,

catos¢ okna o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz UW=1,4 W/m2K,

szyby zespolone podwojnie oszklone, o wspoét. przenikania ciepta nie wigkszym

niz U=1,4 [W/m?K] starannie osadzone w ramie z PCV, ktére uniemozliwia strate

ciepta poprzez okno,

uszczelki przylgowe z EPDM na calym obwodzie okien , mocowane do wrgbow,

izolacyjno$¢ akustyczna catego okna nie wigksza niz 35 dB,

mikrowentylacja z dodatkowym nawiewnikiem higrosterowanym

(1 nawiewnik/1 okno),

skrzydta rozwierano-uchylne zaopatrzone w podnos$nik skrzydta (blokada btednego

potozenia klamki) zamontowany fabrycznie na zasuwnicy,

okna o szerokoscido 110 cm majg by¢ wykonane na ruchomych stupkach ( gérne

1 dolne kwatery ),

okucia widoczne przy zamknigetym oknie w kolorze biatym, okucia niewidoczne

przy zamknigtym oknie w kolorze ocynku,

b) podokienniki wewngtrzne (parapety) laminowane (plyta widrowa klasy I TYP E-1 w
kolorze biatym z atestem PZH), $rednia szer. 25 — 30 cm,

¢) podokienniki zewngtrzne (opierzenia) z blachy stalowej laminowanej,

d) pozostate materialy wykonczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon
wodoodporny, masy klejowe, narozniki ochronne aluminiowe.

>
>
>
>

YV V ¥V VVY

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Roboty mozna wykonaé przy pomocy sprzg¢tu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i
odpowiadajacy przepisom BHP. Zapewnienie sprzgtu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj 1
typ sprzg¢tu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych robdt, nie stwarzajacy uszkodzen
mienia komunalnego i najemcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Materiaty niezbedne do wykonania robot nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transport-
towych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST,
1 poleceniami inspektora technicznego badz nadzoru.



5.2 Wykonanie robot polegajacych na wymianie stolarki okiennej

Kolejnos¢ 1 sposob wykonywania robot:

a) zdjecie skrzydet okiennych i1 drzwi ,

b) rozbidrka obrobek blacharskich na podokiennikach zewngtrznych, z blachy nie nadajacej
si¢ do uzytku,

c¢) demontaz os$cieznic wymienianych okien,

d) demontaz podokiennikéw wewnetrznych,

e) obsadzenie nowych okien z tworzyw sztucznych, wraz z uszczelnieniem pianka
montazow3 1 silikonem,

f) wykonanie opierzen podokiennikdw zewnetrznych z blachy stalowej laminowanej,

g) obsadzenie wewnetrznych podokiennikoéw laminowanych,

h) obrobka osciezy wewngtrznych do lica §ciany wraz z osadzeniem aluminiowych
naroznikéw (ochrona naroznikow wypuktych) wokoét otworu okiennego,

1) wywoz elementdéw i odpadéw z rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o
jakosci , atestow 1 certyfikatow ITB na przedmiot zamoOwienia wraz z okuciami i
parapetami .

Zakres kontroli obejmowa¢ bedzie:

zgodno$¢ z przedmiarem robot,

jako$¢ uzytego materiatu,

jakos$¢ itrwalo$¢ wykonanych robot,

sposob 1 jakos$¢ osadzenia stolarki,

potwierdzenie zamontowania nawiewnikéw higrosterowanych,

jako$¢ wykonania obrobkii robot malarskich,

posprzatanie miejsca montazu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatéw 1 robot
ponosi Wykonawca.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z zestawieniem  ofertowym 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w zestawieniu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w zestawieniu
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlega¢ beda nastepujacym rodzajom odbiorow:
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
» odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Odbidr po uplywie okresu 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie i gwarancji.



8.2 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z kosztorysem i specyfikacja
techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadzi komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresli umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

» specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykony-
wania robot,

» dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

» ewentualne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

» jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wymie-

nianej stolarki okiennej z wymaganiami okreslonymi specyfikacji technicznej

1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

wbudowane;j stolarki zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru

koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

» w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robdt, wykonaé je ponownie i powtornie zglosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
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Z czynnosci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokol podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wymiany stolarki okiennej z zamo-
wieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca.

8.3 Odbior po uplywie okresu gwarancji

Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu, wbudowanej w ramach wymiany,
stolarki okiennej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej .
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego bedzie podstawa do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej

jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy bedzie zglasza¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce, za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyj¢ta przez Zamawiajacego w doku-
mentach umownych, tj. za 1szt. okna z wykazu stolarki okiennej objetej wymiang.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:



robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy i Rozporzadzenia obowiazujace w budownictwie i zamowieniach
publicznych

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy



