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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na zaleganie w podtozu sredniozaggszczonych gruntéw sypkich nie przewiduje

si¢ zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg normy PN-B-03020:1981 zestawiono w Za. 4.

3. Okreslenie czesciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do normy

EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podlozu projektowanego budynku

grunty nie powinny oddziatywaé na fundament. Jednakze trzeba zachowa¢ glebokosé nadkladu 1,2
m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunty w podtozu nie ulegly przemarznigciu i aby
przez to nie pogorszyly si¢ warunki posadowienia obiektu.

S. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,bez odplywu”.

6. OkreSlenie nos$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zalkgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w Zal. 5.

8. Wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach do glebokosci maksymalnej 2,5 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej horyzontu czwartorzgdowego, w zwigzku z tym woda gruntowa
nie bedzie utrudnia¢ prac fundamentowych i pézniejszej eksploatacji inwestycji oraz nie wplynie
na nosnos¢ gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Z uwagi na brak niekorzystnych zjawisk morfodynamicznych i procesow geodynamicznych na

omawianym terenie, nie przewiduje si¢ monitoringu obiektu.



