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terasie niskiej wyniesionej na ok. 3,0 m nad sredni stan wody w potoku. Teren badan jest
prawie zupelnie plaski. Rzgdne terenu w miejscu projektowanego budynku wynosi 372,4 —
372,9 m npm.

W obrebie dzialki ani w jej najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu negatywnych proceséw morfodynamicznych
1 niekorzystnych zjawisk geodynamicznych (osuwisk). Wg Mapy osuwisk i terenow
zagrozonych ruchami masowymi (MOTZ) na omawianym terenie brak jest osuwisk i terendow

zagrozonych ruchami masowymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrgbie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewngtrznych - plaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej krynicka. Zbudowana
jest ona ze skal osadowych wieku kredowego i paleogefiskiego, skladajacych sie
z naprzemianleglych piaskowcow i tupkéw - typowych utworéw fliszowych. Na badanym
terenie w podiozu wystepuja piaskowce grubotawicowe i zlepience tzw. piaskowce krynickie,
wieku eocenskego oraz tupki i piaskowce cienkolawicowe warstw z Zarzecza, wieku
paleocensko - eocenskiego. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci

maksymalnej 2,5 m ppt nie osiagni¢to stropu podtoza skalnego.

Utwory paleogenskie glebszego podtoza przykryte sa czwartorzgdowymi utworami
akumulacji rzecznej, wyksztalconymi w rejonie badan w postaci kompleksu zwiréw i glazow
rzecznych, piaskow, glin i itéw oraz mutkéw z domieszkg piaskow tarasow nadzalewowych,
wyniesionych na ok. 3,0 - 6,0 m n.p.rz. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono
wystgpowanie utwordw czwartorzgdowych wyksztatlconych w postaci aluwialnych otoczakow

z domieszka zwiru gliniastego. Calos¢ przykrywa warstwa gleby migzszosci 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na dziatce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowac¢ jako proste, a wielkos¢ i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, ze

inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.



