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-
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gr. ściany 90 cm
gł. otworu iniekcyjnego 80 cm

gr. ściany 90 cm
gł. otworu iniekcyjnego 80 cm

gr. ściany 90 cm
gł. otworu iniekcyjnego 80 cm

gr. ściany 90 cm
gł. otworu iniekcyjnego 80 cm

gr. ściany 90 cm
gł. otworu iniekcyjnego 80 cm

gr. ściany 90 cm
gł. otworu iniekcyjnego 80 cm

gr. ściany 60 cm
gł. otworu iniekcyjnego 50 cm

gr. ściany 60 cm
gł. otworu iniekcyjnego 50 cm

gr. ściany 60 cm
gł. otworu iniekcyjnego 50 cm
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UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH

SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY PODANE NA
RYSUNKACH.

2. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ
PROJEKTOWĄ

3. KOTY WYSOKOŚCIOWE W METARCH
4. WYMIARY ŚCIAN DZIAŁOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH

W STANIE WYKOŃCZONYM.
5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

WYKONAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM TECHNICZNYM
UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY, ZGODNIE Z
PROJEKTEM P.N. BUDOWLANĄ ,OBOWIAZUJĄCYMI
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

6.NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIAZANIA
PODANE W PROJEKCIE LUB RÓWNORZEDNE ZA
ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA;

7.WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ
POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY
TECHNICZNE.WSZELKIE ZMIANY ZWIĄZANE Z
UŻYTKOWANIEM OBIEKTU PO DACIE WYKONANIA
INWENTARYZACJI NIE SĄ UWZGLĘDNIONE W
PROJEKCIE.

8.PRZEWODY WENTYLACYJNE DO ZLOKALIZOWANIA W
ŚCIANACH ISTNIEJACYCH NA BUDOWIE.

9.NALEŻY ZAPEWNIĆ NADZÓR  UPRAWNIONEGO
KONSTRUKTORA NA BUDOWIE PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC.

10.LOKALIZACJA PIONÓW KANALIZACYJNYCH I WODNYCH
DO ZWERYFIKOWANIA W TRAKCIE PRAC NA
BUDOWIE.

11.SPIS POWIERZCHNI: (POW. NETTO KONDYGNACJI WG
PN-ISO 9836:1997)

12.STRONA WYKONYWANIA INIEKCJI ŚCIAN
WEWNĘTRZNYCH MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ ZE WZGLĘDU NA
DOSTĘPNOŚĆ

Powierzchnia rzutu ścian piwnicy
objętych iniekcją - ok. 251m².

- GRANICA OPRACOWANIA

- OBSZAR INIEKCJI MURU

LEGENDA :

- STRONA WYKONYWANIA INIEKCJI

SYTUACJA

- GRANICA DZIAŁKI

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK
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GRUNT

POSADZKA

PRZEKRÓJ A-A

WIDOK ŚCIANY

± 0,00

A

A
POSADZKA

OTWORY INIEKCYJNE

Powierzchnia rzutu ścian piwnicy
objętych iniekcją - ok. 251 m².

SYTUACJA

- GRANICA DZIAŁKI

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH

SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY PODANE NA
RYSUNKACH.

2. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ
PROJEKTOWĄ

3. KOTY WYSOKOŚCIOWE W METARCH
4. WYMIARY ŚCIAN DZIAŁOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH

W STANIE WYKOŃCZONYM.
5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

WYKONAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM TECHNICZNYM
UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY, ZGODNIE Z
PROJEKTEM P.N. BUDOWLANĄ ,OBOWIAZUJĄCYMI
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

6.NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIAZANIA
PODANE W PROJEKCIE LUB RÓWNORZEDNE ZA
ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA;

7.WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ
POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY
TECHNICZNE.WSZELKIE ZMIANY ZWIĄZANE Z
UŻYTKOWANIEM OBIEKTU PO DACIE WYKONANIA
INWENTARYZACJI NIE SĄ UWZGLĘDNIONE W
PROJEKCIE.

8.PRZEWODY WENTYLACYJNE DO ZLOKALIZOWANIA W
ŚCIANACH ISTNIEJACYCH NA BUDOWIE.

9.NALEŻY ZAPEWNIĆ NADZÓR  UPRAWNIONEGO
KONSTRUKTORA NA BUDOWIE PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC.

10.LOKALIZACJA PIONÓW KANALIZACYJNYCH I WODNYCH
DO ZWERYFIKOWANIA W TRAKCIE PRAC NA
BUDOWIE.

11.SPIS POWIERZCHNI: (POW. NETTO KONDYGNACJI WG
PN-ISO 9836:1997)

12.STRONA WYKONYWANIA INIEKCJI ŚCIAN
WEWNĘTRZNYCH MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ ZE WZGLĘDU NA
DOSTĘPNOŚĆ
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