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Projekt rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metoda przepony

poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

1. Projekt wykonawczy

1.1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

a)

b)

Dane ogoine

« Obiekt: Budynek Gorzelni zespotu dworsko-parkowo-folwarcznego
* Kategoria obiektu: XVIIl - budynek przemystowy, magazynowy

* Adres: Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce, dz. nr 308, obreb 0003

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonania izolacji przeciwwilgociowych $cian
murowanych metodg przepony poziomej w budynku zlokalizowanym na dziatce
308, obrgb 0003 w Chorzenicach, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce.

Podstawa opracowania

* Projekt przygotowano na zlecenie inwestora - Gmina Sulmierzyce, ul.
Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

* Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z
pdzn. zm.),

* Rozporzgdzenie Min. Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz.
1609),

+ Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 r., poz. 1065).

1.2. Sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy

a)

b)

Stan istniejacy

Budynek o nieforemnym ksztalcie, potaczonych ze sobg roznej wielkosci,
prostopadtych bryt przekrytych najczesciej dachami dwuspadowymi, wykonczonych
blachg falistg. Obiekt ukierunkowany z péinocy na potudnie. Posiada trzy
kondygnacje — piwnica, parter, pigtro. Obecnie nie petni swojej funkgciji. Jest
pustostanem znajdujgcym sig na ogrodzonym terenie. Do budynku przylega wysoki,
ceglany komin przemystowy. Okna réznej wielko$ci, cze$¢ z nich nie posiada
wypetnien szybami, w czesci otworéw okiennych brak okien.

Projektowane sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Stan zagospodarowania dziatki nr 308 nie ulegnie zmianie. Nie zmieniajg sie
wymiary zewngtrzne budynku oraz powierzchnia zabudowy. Kubatura nie ulegnie
zmianie. Wysokos¢ budynku nie zmieni sig. Nie zmienig sie istniejgce przytgcza jak
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i instalacje wewnetrzne, w ktére wyposazony jest obiekt. Nie zmienia sig¢ sposéb
odprowadzenia wody deszczowej, $ciekéw socjalno-bytowych i odpadow statych.
Miejsce do gromadzenia odpaddw statych nie ulegnie zmianie. Na terenie dziatki
nie istniejg zadne zagrozenia i nie przewiduje sig¢ zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Obiekt jest pustostanem
zabezpieczonym przed nieuprawnionym wejsciem.

W ramach remontu przeprowadzone zostang nastepujgce prace budowlane:
- w zakresie iniekcji:

- Okreslenie wilgotnosci murdw przed wykonaniem prac, poprzez pobranie
prébek i analize wynikéw po wykonaniu badan na wagosuszarce,

- Osuszenie scian mokrych (jesli bedzie wymagane) lub osuszenie
powietrza urzgdzeniami kondensacyjnymi,

- Wytyczenie linii nawiercen;

- Wykonanie nawiercen wierttem o srednicy 20 mm pod kgtem ~30° bez
przewiercania na wylot (zachowa¢ ok. 5-10 cm od lica muru), otwory
wykonywane naprzemiennie w dwéch rzedach, rozstaw wiercen

w rzedzie co 20 cm; dodatkowe nawiercenie otworow w narozach,

- Oczyszczenie odwiertéw z zalegajgcych nawiercin,

- Wypetnienie otworéw iniektem - kilkakrotne zalanie otwordw, wypetnianie
ponawia sie po ustaniu grawitacyjnego wnikania wprowadzonego ptynu,
kontrola zuzycia ptynu (docelowo ok. 12 kg ptynu na 1m? przekroju
poziomego $ciany murowanej)

- Wypetnienie otwordw - po ustaniu wchianiania ptynu w strukture muru,
uzupelnia sie zaprawg mrozoodporng rozprowadzong w mieszance

wody i srodka hydrofobowego,

- Doprowadzenie $cian po wykonanych pracach do stanu pierwotnego

i wykonanie impregnacji biobdjczej.

Przepona pozioma zostanie wykonana w systemie iniekcji, z wykorzystaniem
plynu iniekcyjnego TSI — hydrofobowej blokady przeciw kapilarnemu
przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych.

O zastosowaniu iniekcji w systemie iSSP 7 adecydowaty parametry
techniczne korzystne dla zabytkowej struktury obiektu. Dobrany srodek
hydrofobowy

- plyn iniekcyjny A EaIBIREREIP, charakteryzuje sie odpornoscig na

wody gruntowe o agresywnosci XA1 i XA2, jest roztworem wodnym, bezwonnym,
ekologicznym, tworzy blokade dla wilgoci kapilarne;.

Przed przystgpieniem do wykonania przepony poziomej przez iniekcje nalezy
ustali¢ stopien zawilgocenia murdw. Dia muréw mokrych przed przystgpieniem
do wprowadzenia iniektu zalecane jest ich osuszenie. Proces osuszania
powoduje usuniecie z poréw zalegajgcej w nich wody, ktére docelowo
wypetniane zostajg srodkiem hydrofobowym, umozliwiajgc jego gtebszg

i skuteczniejszg penetracje.

Ptyn iniekcyjny stosuje sie do zatrzymania kapilarnego przenikania wody

przez mury budowli w pionie. Blokade stosuje si¢ do izolowania nowych

i wieloletnich muréw m. in. z zawilgoconej cegly czerwonej, wapienno-piaskowej,
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kamienia, tgczonych dowolng zaprawg. Woda zgromadzona w dolnym

pasie cegiet kapilarnie wedruje w gore na wysoko$é nawet kilku metréw.

Aby uzyska¢ blokade pozioma, w istniejacym murze nawierca sie otwory, do
ktdrych wlewa sig produkt. Wprowadzanie iniektu mozliwe jest z wykonaniem
nawiercania od wewnatrz i z zewnatrz konstrukgji. Po ustaniu wchtaniania
ptynu w strukture muru, nawiercone otwory uzupetnienia sie zaprawg
mrozoodporng rozprowadzong w mieszance wody i $rodka hydrofobowego.
Po wykonanych pracach iniekcyjnych nalezy wykona¢ impregnacje biobdjcza,
w celu usunigcia glonéw, grzybéw, porostéw i mchdw z powierzchni elewacji,
jak réwniez jako zabieg profllaktyczny, zapoblegajacy ich ponownemu
pojawieniu sig. Zaleca sie zastosowanie preparatu iR
rownowaznego.

Impregnat w formie plynnego preparatu naktada sie wielokrotnie

pedzlem lub urzgdzeniem natryskowym, pozostawiajgc go na czyszczonej
powierzchni przez min. 6 godzin, nie zmywaé. Szacowane zuzycie $rodka co
najmniej 0,2 I/m zaleznie od stopnia zanieczyszczenia.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie ulegng zmianie.
Projektowane prace nie obejmujg prac, ktore wpltyng na uktad przestrzenny, czy
forme architektoniczng obiektu.

a) Wyglad zewnetrzny

Budynek trzykondygnacyjny. Sktada sie z kilku prostopadtosciennych bryt
przylegtych do siebie. Wiekszos$¢ bryt przekryta dwuspadowymi dachami,
pokrytymi blachg falistg. Drewniane okna réznej wielko$ci i ksztattu. W wielu
miejscach otwory okienne pozbawione sg stolarki. Kominy ceglane. Budynek
otynkowany, w wielu miejscach spod odpadnigtego tynku przeziera cegta. Budynek
posiada zdobienia w postaci opasek oklennych ryzahtow gzymsow. Od strony
wschodniej do $ciany przylegajg zadaszenia metalowe. Od strony zachodniej
istnieje zadaszenie z blachy wsparte na $cianach budynku oraz metalowych
stupach. W centralnej czgsci do budynku przylega wysoki, ceglany komin
przemystowy. Komin posiada zdobienia w postam rozbudowanych gzymsow
ceglanych. '

b) Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka
 Sciany
Budynek oraz komin przemystowy murowane z cegly peine;j.
* Oktadziny scienne
Sciany zewnetrzne otynkowane.
+ Stolarka
tel. +48 608 145 036 fox +48 123 070 007
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Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

* Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe metalowe.

* Pokrycie dachu
Blacha falista.

*  Kominy
Murowane z cegty pemnej.

c) Sposob dostosowania do warunkoéw i opinii

Opracowywany obiekt znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwaty nr XXXV1/246/21

§8 1)w granicach obszaru przedstawionego w ramie 8 rysunku planu (teren 8ZP)
wystepuje zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytkéw i jednoczesnie ujety w
wojewodzkiej ewidencji zabytkoéw oraz w gminnej ewidencji zabytkéw: park dworski
w Chorzenicach;

2) w terenie 8ZP obowigzuje:

a) maksymalne zachowanie drzewostanu, dopuszcza sie wyciecie drzew chorych
lub zagrazajgcych bezpieczenstwu,-drzewostan w ramach projektowanych prac
nie ulega zmianie,

b) zakaz zasypywania stawow,-roboty zwigzane ze stawami nie znajdujg sie w
zakresie niniejszego projektu,

¢) na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, prowadzenie dziatan
inwestycyjnych nalezy przeprowadzac zgodnie z przepisami odrebnymi, w
szczegdlno$ci dotyczgcymi ochrony zabytkéw;-warunek speiniony,

3) w granicach obszaru przedstawionego w ramie 8 rysunku planu (téren 8ZP)
wystepujg nastepujgce zabytki nieruchome ujete w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow oraz w gminnej ewidencji zabytkow:

a) gorzelnia, zespot dworsko-parkowy w Chorzenicach,
b) ogrodzenie, zespot dworsko-parkowy w Chorzenicach,

4) w granicach obszaru przedstawionego w ramie 8 rysunku planu (teren 8ZP)
wystepuje zabytek nieruchomy ujety w gminnej ewidencji zabytkéw: magazyn,
zespot dworsko-parkowy w Chorzenicach,
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5) dla obiektow, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 ustala sie:

a) zakaz stosowania pokrycia dachowego oraz tynkéw w kolorze niebieskim,-prace
zwigzane z pokryciem dachowym nie znajdujg sie w zakresie projektowanych
prac, nie dotyczy,

b) nakaz zachowania zabytkowych obiektow, w tym komina, stanowigcego
integralny element gorzelni, co nie dotyczy sytuacji, w ktorej rozbiorka wynika z
przepiséw odrebnych, w szczegdblno$ci dotyczgcych projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych;-prace rozbiérkowe nie znajdujg sie
w zakresie projektowanych prac, nie dotyczy,

6) w przypadku skre$lenia zabytkowego obiektu z rejestru lub usuniecia z
ewidencji, wymagania dotyczgce tego obiektu w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéfczesnej nie obowigzujg;

7) w granicach obszaréw objetych planem przedstawionych w ramach 3, 8 rysunku
planu wystepujg stanowiska archeologiczne, w zwigzku z czym, na obszarze
lokalizacji zabytku archeologicznego, w przypadku robét ziemnych lub
dokonywania zmiany charakteru dotychczasowej dziatalno$ci, nalezy
przeprowadzi¢ badania archeologiczne, zgodnie z przepisami odrebnymi
dotyczgcymi ochrony zabytkéw;-prace zwigzane z robotami ziemnymi nie
znajduja sie w zakresie projektowanych prac, nie dotyczy,

8) ustala sie, ze obszar przedstawiony w ramach 3, 7, 8 rysunku planu w czesci
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w
ktérej to strefie nakazuje sie przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego, przy realizacji robot ziemnych lub dokonaniu zmiany
dotychczasowej dziatalno$ci wigzacej sie z naruszeniem struktury gruntu. Wydanie
pozwolenia na nadzor archeologiczny regulujg przepisy odrebne;-prace zwigzane
z robotami ziemnymi nie znajduja sie w zakresie projektowanych prac, nie
dotyczy,

§ 24. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8ZP, ustala sig:

1) przeznaczenie: teren zieleni urzgdzonej, przy czym dopuszcza sie uzupefnienie
usfugami zwigzanymi z funkcjonowaniem parku, nie przekraczajgc 30%
powierzchni terenu;-nie projektuje sie zmian w przeznaczeniu terenu, nie
dotyczy,

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych: nie ustala sie;

3) zasady zagospodarowania:-nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu
terenu, nie dotyczy,

4) zasady ksztattowania krajobrazu, parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy
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oraz zagospodarowania terenu:-nie projektuje sie zmian w krajobrazie,
parametrach zabudowy, zagospodarowania terenu, nie dotyczy,

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu

a) Kubatura

b) Zestawienie powierzchni

ok. 3729 m®

Nr pom.: Nazwa: Wykoniczenie: Pow. uzytkowa:
0.01 Pomieszczenie . 53,04 m?
0.02 Pomieszczenie - 16,20 m?
0.03 Pomieszczenie - 49,98 m?
0.04 Pomieszczenie - 75,68m?
0.05 Pomieszczenie - 71,12 m?
70.06 Pomieszczenie - 10,42 m?
0.07 Pomieszczenie - 9,02 m?
0.08 Pomieszczenie - 14,91 m?
0.09 Pomieszczenie - 57,82 m?
0.10 Pomieszczenie - 23,90 m?
0.1 Pomieszczenie - 51,41 m?
0.12 Pomieszczenie - 6,90 m?
0.13 Pomieszczenie - 17,38 m?
0.14 Pomieszczenie - 17,24 m?
0.15 Pomieszczenie - 97,68 m?
0.16 Pomieszczenie - 17,01 m?
0.17 Pomieszczenie - 6,29 m?
0.18 Pomieszczenie - 11,69 m?
0.19 Pomieszczenie - 11,65 m?
Suma: | 619,34 m?

c) Wysokosé, dlugosé i szerokosé
Wysokos¢ — 6,8 m
Dtugos$¢ — 51,73 m
Szerokos$¢ — 25,65 m

d) Liczba kondygnacji

3 — piwnica, parter, pietro
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Projekt robét budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metodg przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

e) Zgodnos¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Istniejgcy budynek zalicza sie do kategorii — PM zagrozenia ludzi i klasy ,D”
odporno$ci pozarowej budynku - wg Rozp. Min. Spr. Wew. | Adm. z dnia
7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo jest zgodne z § 271, 272
i 273 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

1.5. Opinia geotechniczna

Opiniowany teren zlokalizowany jest w miejscowosci Chorzenice, gm.
Sulmierzyce, woj. tédzkim, obejmuje dziatke nr 308. Roboty budowlane
wynikajace z projektu nie ingerujg w budynki sgsiednie, oraz nie zmieniajg sie
obcigzenia na grunt, przez co nie jest wymagane przediozenie opinii

geotechniczne;j.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

1.8. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych i oséb starszych
Projektowane roboty budowlane nie ingerujg w bryte budynku, jego zakres

uzytkowy, czy funkcjonalny. Dlatego projekt nie obejmuje dostosowania obiektu do

dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i starszych.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekéw oraz wéd opadowych,
Nie dotyczy.
b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
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Projekt robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej scian murowanych metoda przepony

poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

d)

1.10.

a)

b)

d)

Nie dotyczy.
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw
Nie dotyczy.

Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Nie dotyczy.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢
i ciepto,

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy.

Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy.

Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
polgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dia wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy.
Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.
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Projekt robét budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metoda przepony
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1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

* Instalacja wodna
Nie dotyczy.
* instalacja kanalizacyjna
Nie dotyczy.
+ instalacja centralnego ogrzewania
Nie dotyczy.
« instalacja wentylacji mechanicznej
Nie dotyczy.
* instalacja gazowa
Nie dotyczy.
* instalacja elektryczna
Nie dotyczy.
* instalacja telekomunikacyjna
Nie dotyczy.
+ instalacja piorunochronna

Nie dotyczy.

1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
1. Dane o obiekcie

1.1. Parametry podstawowe budynku:
- powierzchnia zabudowy — 838 m2
- powierzchnia wewnetrzna budynku — 678,17 m2
- wysokos$¢ - ok. 10 m; Niski (N).
- budynek przemystowo- magazynowy do 2 kondygnacji nadziemnych
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-catkowita powierzchnia uzytkowa lokalu: 619,34 m?
-kubatura lokalu: ok. 3729 m*
1.2, Usytuowanie
a) Obiekt wszystkimi scianami lezy w granicy dziatki.

b) Odlegtos¢ obiektéw od najblizszego istniejgcego budynku wynosi 54,28 m i
jest to budynek pustostanu po dawnym dworze od strony potnocno-
wschodniej na dziatce nr 309.

1.3. Materialy palne

W obiekcie nieuzywane i niesktadowane sg materiat palne. Budynek w chwili
obecnej jest pustostanem.

1.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza si¢. W budynku gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie przekracza 500 kJ/kg.

1.5. Kwalifikacja pozarowa
Opracowywany lokal zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi PM.
1.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym lokalu nie przewiduje si¢ wystepowania pomieszczen i
przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

1.7. Podzial na strefy pozarowe

W budynku znajduje sie jedna strefa pozarowa PM.
1.8. Klasa odpornosci pozarowej i oghiowej

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”- spetnia wymagania.
1.9. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegolne elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

lokalu:
Nazwa B Wymagania |Zaprojektowano Grubosc '
Elementy nosne R30 Sciany/ﬂsﬁ{q’py konstrukcyjne 60cm
Stropy REI30 Beton 30cm
Sciany zewnetrzne EI30 Cegta petna 60cm
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Projekt robét budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej scian murowanych metody przepony
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Sciany

oddzielajace lokal

uzytkowy od drég - Cegta petna 30/60cm
komunikacji

Sciany dziatowe - Cegta petna 30/60cm
Konstrukcja . - .

dachu - Drewniana wiezba/stalowa wiezba

LPrzekrycie dachu - Blacha falista

1.10. Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji obiektu nie ulegajg zmianie. Projekt nie obejmuje ingerencji
w uktad przestrzenny, program uzytkowy, czy sposob uzytkowania obiektu.
Okreslenie warunkoéw ewakuacji nie dotyczy niniejszego projektu.

1.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe w budynku nie ulegajg zmianie, ich zabezpieczenie nie
dotyczy niniejszego projektu. Nie projektuje sie Zzadnych nowych instalacii.

a) Instalacja elektryczna
Nie dotyczy.

b) Instalacje sanitarne, grzewcze, kanalizacyjne i techniczne
Nie dotyczy.

c) Instalacja grzewcza
Nie dotyczy.

1.12. Urzadzenia przeciwpozarowe
Nie dotyczy.

1.13. Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy.

1.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy.

1.15. Drogi pozarowe
Nie dotyczy.
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Projekt robét budowlanych poiegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej scian murowanych metoda przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

2. Oswiadczenie stosowane do art. 20 Ustawy Prawo Budowlane
Projektanta
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Projekt robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metoda przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

3. Oswiadczenie stosowane do art. 20 Ustawy Prawo Budowlane
Projektanta Sprawdzajgcego
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Projekt robét budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej scian murowanych metoda przepony
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4. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
MPOIA projektanta
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Projekt robét budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian murowanych metodg przepony
poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

5. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
MPOIA projektanta sprawdzajgcego
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6. Rysunki
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mgr inz. arch. JACEK WECLAWOWICZ
MPOIA/027/2016
MP-2172

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze
projekt  wykonawczy: Projekt robét budowlanych polegajacych na
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej s$cian murowanych metoda
przepony poziomej w budynku Gorzelni w zespole dworsko-parkowo-
folwarcznym, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy  technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

a UDZIAL. W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowianych

mgr inz. arch. JACEK WECLAWOWICZ MPOIA/027/2016

mgr inz. arch. KATARZYNA SZPAKOWSKA

mgr inz. arch. KLAUDIA KROCZEK

u SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL.:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych

magr inz. arch. KATARZYNA MALEC 51/10/SLOKK/H

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)




