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Chorzenice

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH.

2. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIC Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA

3. KOTY WYSOKOSCIOWE W METARCH

4. WYMIARY SCIAN DZIALOWYCH | KONSTRUKCYJNYCH W STANIE WYKONCZONYM.

5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM TECHNICZNYM
UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY, ZGODNIE Z PROJEKTEM P.N. BUDOWLANA ,O0BOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI | SZTUKA BUDOWLANA.

6. NALEZY STOSOWAG MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE LUB ROWNORZEDNE ZA ZGODA INWESTORA |
PROJEKTANTA;

7. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY TECHNICZNE.WSZELKIE
ZMIANY ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM OBIEKTU PO DACIE WYKONANIA INWENTARYZACJI NIE SA UWZGLEDNIONE W
PROJEKCIE.

10. LOKALIZACJA PIONOW KENALIZACYJNYCH | WODNYCH DO ZWERYFIKOWANIA W TRAKCIE PRAC NA BUDOWIE.

11. SPIS POWIERZCHNI: (POW. NETTO KONDYGNACJI WG PN-ISO 9836:1997)

12. STRONA WYKONYWANIA INIEKCJI SCIAN WEWNETRZNYCH MOZE SIE ROZNIC ZE WZGLEDU NA DOSTEPNOSC

- GRANICA DZIALKI

- - ISTNIEJACY BUDYNEK

LEGENDA :

V2

2\

- OBSZAR INIEKCJI MURU

- STRONA WYKONYWANIA INIEKCJI

- ZAKRES OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLNAEGO

Budynek Gorzelni zespolu dworsko -parkowo
-folwarcznego, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

PROJEKTANT
GLOWNY

mgr inz. arch. Jacek Weclawowicz
MPOIA/027/2016

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Katarzyna M. Malec
51/10/SLOKKII

TYTUL

LOKALIZACJA

DATA SKALA

NUMER RYSUNKU

12.2021 1:500
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Chorzenice

- GRANICA DZIALKI

- - ISTNIEJACY BUDYNEK

LEGENDA :

— — - —— - GRANICA OPRACOWANIA

SRLRIEEREK] -
R OBSZAR INIEKCJI MURU

%
&
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—— - STRONA WYKONYWANIA INIEKCJI

Powierzchnia rzutu $cian piwnicy
objetych iniekcjg - ok. 251m2.

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY PODANE NA
RYSUNKACH.

2.  WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIC Z JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

3. KOTY WYSOKOSCIOWE W METARCH

4.  WYMIARY SCIAN DZIALOWYCH | KONSTRUKCYJNYCH
W STANIE WYKONCZONYM.

5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE
WYKONAC POD SCISEYM NADZOREM TECHNICZNYM
UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY, ZGODNIE Z
PROJEKTEM P.N. BUDOWLANA ,0BOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI | SZTUKA BUDOWLANA,
6.NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA
PODANE W PROJEKCIE LUB ROWNORZEDNE ZA
ZGODA INWESTORA | PROJEKTANTA;

7.WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA
POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY
TECHNICZNE.WSZELKIE ZMIANY ZWIAZANE Z
UZYTKOWANIEM OBIEKTU PO DACIE WYKONANIA
INWENTARYZACJI NIE SA UWZGLEDNIONE W
PROJEKCIE.

8.PRZEWODY WENTYLACYJNE DO ZLOKALIZOWANIA W
SCIANACH ISTNIEJACYCH NA BUDOWIE.

9.NALEZY ZAPEWNIC NADZOR UPRAWNIONEGO
KONSTRUKTORA NA BUDOWIE PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC.

10.LOKALIZACJIA PIONOW KANALIZACYJINYCH | WODNYCH
DO ZWERYFIKOWANIA W TRAKCIE PRAC NA
BUDOWIE.

11.SPIS POWIERZCHNI: (POW. NETTO KONDYGNACJI WG

PN-ISO 9836:1997)

12.STRONA WYKONYWANIA INIEKCJI SCIAN
WEWNETRZNYCH MOZE SIE ROZNIC ZE WZGLEDU NA
DOSTEPNOSC

NAZWA OBIEKTU | Budynek Gorzelni zespotu dworsko -parkowo
BUDOWLNAEGO -folwarcznego, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz
CLONNY! MPOIAI027/2016

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Katarzyna M. Malec
SPRAWDZAJACY | 51/10/SLOKKII

TYTUt | RZUT PARTERU
DATA SKALA|  NUMER RYSUNKU

12.2021 1:100 PT_02




PRZEKROJ A-A

WIDOK SCIANY

+0,00

POSADZKA N

7

p%

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY PODANE NA
RYSUNKACH.

2. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIC Z JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

3. KOTY WYSOKOSCIOWE W METARCH

4.  WYMIARY SCIAN DZIALOWYCH | KONSTRUKCYJINYCH
W STANIE WYKONCZONYM.

5.  WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJINE
WYKONAC POD $CIStYM NADZOREM TECHNICZNYM
UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY, ZGODNIE Z
PROJEKTEM P.N. BUDOWLANA ,0BOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI | SZTUKA BUDOWLANA,

6.NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA
PODANE W PROJEKCIE LUB ROWNORZEDNE ZA
ZGODA INWESTORA | PROJEKTANTA,;

7.WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA
POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY
TECHNICZNE.WSZELKIE ZMIANY ZWIAZANE Z
UZYTKOWANIEM OBIEKTU PO DACIE WYKONANIA
INWENTARYZACJI NIE SA UWZGLEDNIONE W
PROJEKCIE.

8.PRZEWODY WENTYLACYJNE DO ZLOKALIZOWANIA W
SCIANACH ISTNIEJACYCH NA BUDOWIE.

9.NALEZY ZAPEWNIC NADZOR UPRAWNIONEGO
KONSTRUKTORA NA BUDOWIE PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC.

10.LOKALIZACJA PIONOW KANALIZACYINYCH | WODNYCH
DO ZWERYFIKOWANIA W TRAKCIE PRAC NA
BUDOWIE.

11.SPIS POWIERZCHNI: (POW. NETTO KONDYGNACJI WG
PN-ISO 9836:1997)

12.STRONA WYKONYWANIA INIEKCJI SCIAN
WEWNETRZNYCH MOZE SIE ROZNIC ZE WZGLEDU NA
DOSTEPNOSC

i OTWORY INIEKCYJNE

o g —x

H M POSADZKA

Chorzenice

- GRANICA DZIALKI

- - ISTNIEJACY BUDYNEK

Powierzchnia rzutu $cian piwnicy
objetych iniekcjg - ok. 251 mz2.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLNAEGO

Budynek Gorzelni zespotu dworsko -parkowo
-folwarcznego, Chorzenice 45, 98-338 Sulmierzyce

PROJEKTANT
GLOWNY

mgr inz. arch. Jacek Wectawowicz

MPOIA/027/2016

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Katarzyna M. Malec

51/10/SLOKKII

TYTUL

DETAL
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