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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
0119-01
1 km 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m2
0126-01 spycharek
[(2*51.73*0.90)+(2*25.55*0.90)] m?2 139.104
RAZEM 139.104
3|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu i ziemi z obiektu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
{[(2*51.73*0.60)+(2*25.55*0.60)]*0.15}+4.09 m3 18.000
RAZEM 18.000
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu obiektu przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
{[(2*51.73*0.60)+(2*25.55*0.60)]*0.15}+4.09 m3 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotno$é = 6
{[(2*51.73*0.60)+(2*25.55*0.60)]*0.15}+4.09 m3 18.000
. RAZEM 18.000
6/KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w $cianie o grubosci 38 cm - otwory dla |m
0113-02 iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej jednostronne;.
- Okreslenie wilgotno$ci muréw przed wykonaniem prac, poprzez pobranie pré-
bek i analize wynikow.
- Oszuszanie $cian mokrych.
- Wytyczenie linii nawiercen.
[(2*51.73)+(2*25.55)] m 154.560
RAZEM 154.560
7TIKNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm - |m
0101-02 stopien przesigknigcia wilgocig do 60%.
- Wykonanie nawiercen
- Oczyszczenie odwiertow
- Wypetnienie otworéw iniektem
- Doprowadzenie $cian do stanu pierwotnego.
[(2*51.73)+(2*25.55)] m 154.560
RAZEM 154.560
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Stownie: sto dziewigédziesiat dziewigc tysiecy trzydziesci osiem i 60/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13104

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w |[km 1.000 6.40 6.40
0119-01 terenie réwninnym
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci|m2 139.104 0.86 119.63
0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i ziemi z obiektu koparko-fadowarkg [m3 18.000 30.35 546.30
1103-01 przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
4/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu obiektu przy mecha- |m3 18.000 21.02 378.36
1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowyfadowczym na odlegto$¢ 1 km
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 18.000 26.31 473.58
1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 6
6|KNR AT-25 Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w §cianie o gru-  |m 164.560 324.85 50208.82
0113-02 bosci 38 cm - otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorze-
dowej jednostronnej.
- Okreslenie wilgotnosci muréw przed wykonaniem prac,
poprzez pobranie prébek i analize wynikow.
- Oszuszanie $cian mokrych.
- Wytyczenie linii nawiercen.
7|KNR AT-25 Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cia-|m 154.560 712.26{ 110086.91
0101-02 nie o grubosci 38 cm - stopien przesigknigcia wilgocig
do 60%.
- Wykonanie nawiercen
- Oczyszczenie odwiertow
- Wypetnienie otworéw iniektem
- Doprowadzenie $cian do stanu pierwotnego.
Wartos$¢ kosztorysowa rohé6t bez podatku VAT 161820.00
Podatek VAT 37218.60
Ogétem wartosé kosztorysowa robét 199038.60



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Roboacizna Materiaty Sprzet Kp r4 RAZEM
Kosztorys netto 25452.35 11942.23 55703.36 57619.98 11102.08 161820.00
VAT 37218.60
Razem brutto 199038.60

Stownie: sto dziewigédziesiat dziewigé tysiecy trzydziesci osiem i 60/100 zt
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1]1KNR 2-01 0119-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
ziemnych w terenie réwninnym
-- Robocizna --
999 0.1201*0.955= r-g 0.1147 30.24 3.468
Koszty posrednie od (R+S)| % 71.00 3.468 2.462
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 8.00 5.930 0.474
Razem pozycja 1 6.400
2|KNR 2-01 0126-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
-- Robocizna --
999 0.0056*0.955= r-g 0.0053 30.24 0.162
-- Sprzet -
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0025 121.44 0.304
Koszty posrednie od (R+S)| % 71.00 0.466 0.331
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 8.00 0.797 0.064
Razem pozycja 2 0.860
3|KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu i ziemi z obiektu koparko- m3
tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg
przez 3 samochody samowytadowcze
-- Robocizna --
999 r-g 0.00084 30.24 0.025
-- Sprzet -
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa kofowa o | m-g 0.1436 114.28 16.409
pojemnosci tyzki 0.6 m3
Koszty posrednie od (R+S)| % 71.00 16.434 11.668
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 8.00 28.102 2.248
: Razem pozycja 3 30.350
4|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu obiektu m3
przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodem samowyladowczym na odleg-
tos¢ 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.00058 30.24 0.018
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.1771 64.18 11.366
Koszty posrednie od (R+S)| % 71.00 11.384 8.083
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 8.00 19.467 1.557
Razem pozycja 4 21.020
5|KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3
chanicznym zatadowaniu | wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastgpny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.2220 64.18 14.248
0.037*6=
Koszty posrednie od (R+S)| % 71.00 14.248 10.116
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 8.00 24.364 1.949
Razem pozycja 5 26.310
6|KNR AT-25 0113- |Wstepna iniekcja wypelniajgca pustki w scia- m
02 nie o grubosci 38 cm - otwory dla iniekcji gra-
witacyjnej jednorzedowej jednostronne;j.
- Okreslenie wilgotnosci muréw przed wykona-
niem prac, poprzez pobranie probek i analize
wynikow.
- Oszuszanie $cian mokrych.
- Wytyczenie linii nawiercen.
-- Robocizna --
999 r-g 1.6899 30.24 51.103
-~ Materiaty --
AT25003 zaprawa do zasklepiania otworéw kg 3.6560 5.41 19.779
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.9967 19.78 0.395
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
AT001 urzadzenie do wiercenia otworéw m-g 1.4500 70.83 102.705
83100 sprezarka powietrza m-g 0.0900 117.05 10.533
39500 Srodek transportowy m-g 0.0102 62.40 0.635
0.0101709=0.010171=
Koszty posrednie od (R+S)| % 71.00 164.976 117.133
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 8.00 282.109 22.569
Razem pozycja 6 324.850
7|KNR AT-25 0101- |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednos- m
02 tronna w $cianie o grubosci 38 cm - stopien
przesigknigcia wilgocig do 60%.
- Wykonanie nawiercen
- Oczyszczenie odwiertow
- Wypeinienie otwordw iniektem
- Doprowadzenie $cian do stanu pierwotnego.
-- Robocizna -
999 r-g 3.7500 30.24 113.400
-- Materiaty -
AT25002 mikroemulsja silikonowa dms3 0.5900 3.16 1.864
3630000 woda dm3 7.6300 4.50 34.335
AT25003 zaprawa do zasklepiania otwordw kg 3.6600 5.41 19.801
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.9500 56.00 1.092
-- Sprzegt -
AT001 urzgdzenie do wiercenia otworéw m-g 3.2300 70.83 228.781
83100 sprezarka powietrza m-g 0.0808| 117.05 9.458
39500 Srodek transportowy m-g 0.0500| 62.40 3.120
Koszty posrednie od (R+S)| % 71.00 354.759 251.879
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 8.00 606.638 48.531
Razem pozycja 7 712.260
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