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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych, ktére zostang wykonane podczas planowanej inwestycji wykonania izolacji
przeciwwilgociowej §cian murowanych metoda przepony poziomej w budynku gorzelni w zespole
dworsko-parkowo-folwarcznym w miejscowosci Chorzenice, gm. Sulmierzyce.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

14. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajacego na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg - sktada si¢ w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw robét 1 informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy  urzegdowy  dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz  zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg oceng¢ techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy
uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkoéw jego zastosowania
i uzycia.



Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzagdkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej,
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie

gléwnych osi naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wysokosciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego

badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnos$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca wyksztatcenie techniczne i1 praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Kierownik Projektu/Menadzer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie o ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewodéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze odbidér obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego



obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,, odbiér koncowy"

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem tego terenu budowy
i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienia w teks$cie do
Polskich Przepiséw, Ustaw, Rozporzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$¢
uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami
1 Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym. Roboty budowlane
- budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wspdolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z O6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do  nadzorowania  realizacji rob6ét 1 administrowania = umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Technologia wykonywania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,



Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogllnych przepisow Prawa Budowlanego 1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu
oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia.

Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wilasne, za wszystkie btedy,
uchybienia 1 szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

151 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i1 przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw
do protokotu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowane]
w ofercie projektowe;j.

152 Z.godnos¢ robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czgs¢
umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu
oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa
1 szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialty beda musiaty by¢ zastapione
innymi, spetniajagcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

153. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do zakonczenia
1 odbioru robot.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaly itp.) i podejmuje wszystkie inne §rodki niezb¢dne dla ochrony robét i zachowania
warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne
i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu.
Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robdt, wraz z jego korekta wynikajaca



z postepu i lokalizacji rob6t, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest
wiaczony w ceng¢ ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

154. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wilasnosSci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociggi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca
zobowigzany jest do wilasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty
ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera Projektu i zainteresowane wtadze.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong drzew, krzewdéw, kwietnikéw
i trawnikéw znajdujacych si¢ w obrgbie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca
z przepiséw Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska". Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania i przywrdécenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenia
drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5 - 8cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion trawy).

2. Materiatly

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakoSciowych materiatow
uzytych do realizacji robdét.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do
wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atesty zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju
wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

- deklaracja zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
jezeli nie sg objete certyfikacjg w punkcie poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegélowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatow dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okres$lajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac¢ jako$¢ wbudowanych materiatow.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
z miejsca placu budowy. Materialy nie spetniajagce wymagan jakosciowych Wykonawca
wbudowuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robét
lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ doprowadzone do
ich pierwotnego stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materialéw szkodliwych dla
srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi
Wykonawca. Jezeli dokumentacja projektowa i szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskac¢ jego akceptacje.



3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac¢ bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego
wykonania rob6t zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robét. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzgtu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco na wlasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Podczas
transportu  materialbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco na wtasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa3.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogollnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robdt i1 jakosci materiatéw. Pomiary
1 badania materiatéw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz
obowigzujagcymi normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te



pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli rob6t 1 materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej wytwarzanych uprawniony
jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach
szczegblnych - Inwestora - Zamawiajacego.

6.1. Pobieranie prébek

Ilo$¢ i czestotliwos¢ pobieranych prébek okreslaja normy i warunki szczegétowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wzigcia udzialu w pobieraniu
probek. Menadzer Projektu moze pobiera¢ prébki i wykonywaé badania niezaleznie od
Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wowczas jednak prébki powinny by¢ pobierane
w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktérych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe¢ powinna posiadac atest okre§lajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:

a) dziennik budowy,

b) ksiazke obmiaru robot,

c) dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych),

d) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,

- dokumentacje projektowa,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokéty z narad i ustalen,

- protokéty odbioréw czesciowych robot.

Dokument powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru roboét.

7. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wcze$niejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym
lub koncowym robét. Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich
zakryciem, a robdt zanikajacych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robé6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia

wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Kierownika Projektu. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robét.



8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych roboty
podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale
Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czgs¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie
dokumentéw biezacej kontroli jakos$ci, na podstawie zgodnos$ci rob6ot z Dokumentacja Projektowa
1 Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, oraz na podstawie obmiaru 1 ewentualnie badan
kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbioér czesciowy robét Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeSci robdt
wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza cze$ciowe
rozliczenie zamdéwienia protokdt odbioru czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

84. Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego

a) zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego,

b) odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego,

¢) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Menadzera Projektu i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadzera
Projektu,

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych,

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy.

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace



dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Szczegétowe Specyfikacje Techniczne na poszczegdlne asortymenty robot,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaru,

- uwagi 1 zalecenia Menadzera Projektu, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
iulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

- ostateczny protokoét odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Zze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu
powinien obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optata za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach
kontraktu.

Uwaga:

Pelnigcy nadzor inwestorski jest Menadzerem Projektu, ktéry dysponuje branzowymi
inspektorami nadzoru. Jezeli w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych nie zostata
zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru lub Nadzor nalezy rozumie¢ jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw projektowanego obiektu jako obowigzujace
nalezy przyja¢ odpowiednie i aktualne normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyjmowac normy DIN lub odpowiednie normy EN.
W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw materiatow. Nalezy
rowniez przestrzega¢ przepiséw Prawa Budowlanego i zwigzanych z nim Rozporzadzen.



ST -01 ROBOTY ZIEMNE

Przygotowanie terenu pod inwestycje - Kod CPV 45100000-8
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod inwestycje i roboty ziemne
- Kod CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania odbioru robét ziemnych ktére zostang wykonane podczas planowanej inwestycji.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
wykonywania izolacji przeciwwilgociowej §cian murowanych metoda przepony poziome;.
14. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
,Wymagania ogélne" pkt.1.4.
Okreslenia dodatkowe:
Glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m.
Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3,0m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZoru:

Is = Pa/Pgs
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m],
Pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN - B - 04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN - 77/8931 - 12 [5]

[Mg/m3].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
1.5.1. Z.godnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru



Wykonawcy stanowig cze¢$S¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp..
Zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w cen¢ umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenlub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dzialania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopdw, ktéra nie zostanie
wykorzystywana nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora na koszt Wykonawcy.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdélne" pkt.3. Roboty moga
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt.4.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatlu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaly wcze$niej



zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne"
pkt.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2 Dokladnos$¢ wyznaczania i wykonania robét

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonania robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig do £5,0cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania w sposéb zapewniajacy prawidlowe odwodnienie. Jesli na
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za
te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikoéw naturalnych i urzagdzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu
ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic€ na:

- wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekow wodnych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt.6.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
- spos6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania prac (usytuowanie i wykonczenie).
Usunigcie humusu
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,
- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,



- zabezpieczenie i odwodnienie

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ST - 00 ,,Wymagania og6lne" pkt7. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pisSmie.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m?]
- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ST - 00 ,,Wymagania ogélne" pkt8. Wszystkie roboty
ziemne podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Wykopy - ptaci si¢ za m3
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Transport gruntu - placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewoz na wskazang odlegtosc¢,

gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza, utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
- Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione
przepisyi normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002
r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
rokupoz. 1118),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;
z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; zpd6zniejszymi
zmianami).

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-B-

04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania

techniczne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne

Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
Uwaga: Przytoczone normy i przepisy na dzien wykonywania rob6t budowlanych moga by¢ nie
aktualne stad nalezy korzysta¢ z norm aktualnie obowigzujacych.



ST - 02 INIEKCJA SCIAN MUROWANYCH
Kod CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej S$cian
murowanych metoda przepony poziome;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objctych SST

Izolacje przeciwwilgociowa pozioma scian wykona¢ w murze z cegly wedtug kolejnosci:
1.3.1 Okreslenie wilgotnosci muréw

1.3.2 Osuszenie scian mokrych

1.3.3 Wyznaczenie trasy przebiegéw linii wiercen

1.3.4 Odwierty wierttem $rednicy 20mm w odst¢pach 20cm, na gtebokosci muru (do minus 5-10
cm) pod katem 300 z dodatkowym nawierceniem otworéw w narozach.

1.3.5 Oczyszczenie otworéw.

1.3.6 Wypelnienie otworéw iniektem

1.3.7 Zaslepienie otworu zaprawg mrozoodporng

1.3.8 Wykonanie impregnacji biobdjczej

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogélne." pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w SST ,,Warunki ogélne" pktl.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
1 Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykaz i
podstawy prawne sporzadzenia dokumentacji podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1 6.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje i rozwigzania:

- dob6r i charakterystyke wyrobow do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
uszczelnien, przebic itp.,

- rzuty i przekroje poprzeczne,



- sposoby przygotowania podioza pod hydroizolacj¢ oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
- rozmieszczenie otworow,

2. Materialy

2.1 Plyn iniekcyjny:

Ptyn Iniekcyjny stuzy do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody przez mury budowli w
pionie. Blokade t¢ stosuje si¢ do izolowania nowych 1 wieloletnich muréw z zawilgoconej ceglty
czerwonej 1 wapienno-piaskowej, kamienia, pustaka i bloczka gazobetonowego iaczonych
dowolng zaprawg. Zaizolowany mur przestaje podciggac¢ wilgo¢ z fundamentéw w goére, co chroni
ten mur przed degradacja jego wnetrza i1 niszczeniem tynkOéw na jego powierzchni. Niniejszy
produkt stosuje si¢ w powyzej podanym zakresie w budownictwie mieszkaniowym,
przemystowym, uzytecznos$ci publicznej, z wykonaniem nawiercania od wewnatrz lub z zewnatrz
konstrukcji. Produkt jest niepalny.

WELASNOSCI PRODUKTU

* Blokada dla wilgoci kapilarnej,

* Roztwdér wodny, bezwonny, ekologiczny,

* Odporny na wody gruntowe agresywnosci XAl i XA2

2.2 Zaprawa do wypelniania nawiertow,

* 0 wysokiej odporno$ci na dzialanie siarczanéw

* mrozoodporna

* 0 dobrej penetracji w rysy o szerokosci > 0,5mm
e uplynniona

* stabilna

* wigze bezskurczowo

2.3 Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i materialéw zarabianych wodg stosowa¢ mozna
wode wodociggowa, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2.5. Przechowywanie materiatow

Preparaty do iniekcji przechowywaé¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchym i
chtodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny
by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C
a ponizej +35°C. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode
nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.



3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzgdzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych .

Do wykonywania roboét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprze¢t i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
¢) do usunigcia zmurszatych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) — mtotki,
mtoty pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp.

d) do wykonania nawiertow - wiertarki i wiertnice (w miar¢ mozliwosci pracujace
bezwstrzasowo), szablony i przyktadnice umozliwiajace utrzymanie stalego kata nachylenia,
metréwka do ustalenia rozstawu i glebokosci otworéw, odkurzacz lub sprezarka powietrza do
odpylenia otworéw

e) do przygotowania preparatow i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadlem
koszyczkowym, waga,

f) do wykonania iniekcji grawitacyjnej — lejki, pojemniki, itp

g) do wykonania iniekcji cisnieniowej — typowe pompy do iniekcji,

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ r6wnomiernie
obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wodg¢ nalezy dowozi¢
w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.



5. Wykonanie robét

5.1 Wybér miejsca i wiercenie otworéw

Wysokos¢ linii nawiercania otwordw wyznacza si¢ zazwyczaj tuz nad posadzka, ale tak, aby nie
nawiercac tawy fundamentowe;j (patrz rys 2). W murach nawierca si¢ od wewnatrz lub od zewnatrz
budynku dwa rzedy otworéw wiertarkg udarowg (nie mtotem udarowym) wierttem o $rednicy 20
do 24mm (patrz rys. 2) pod katem ~300 bez przewiercania na wylot. Minimalna liczba otworéw
wynosi 10 na metr biezacy $ciany, po pig¢ w obu rzedach.

Rys. 2. Rozstaw otworow izolacji poziome;j.

Odstepy otworéw w kazdym rzedzie co 20cm. Otwory mogg tez by¢ nawiercane z obu stron §ciany
lub pod innym katem, ale tak, aby maksymalny odstep mig¢dzy otworami wewnatrz §ciany nie
przekraczat 20cm.

5.2 Napelnianie otworow

Ptyn Iniekcyjny mozna wlewa¢ konewka z waskim dziobkiem lub lejkiem kilkukrotnie
napelniajgc otwory. Na metr kwadratowy przekroju poziomej powierzchni muru zuzywac okoto
12 kilograméw Plynu Iniekcyjnego, czyli na mur szerokosci 40cm okoto 5 kilograméw na metr
biezacy. Dla innych grubosci zuzycie proporcjonalne, a jezeli zuzycie wychodzi mniejsze, to
upewni¢ si¢, czy srednica wiertla jest prawidlowa i sondujgc drutem zbadaé czy glebokos¢
otworéw jest prawidlowa. W przypadku niemozno$ci napetnienia otworu z powodu ucieczki
zaczynu w szczeling w murze stosuje si¢ do wstepnego wypelnienia w miejscu peknigcia pianke
peczniejaca poliuretanowg do montazu okien. Po stwardnieniu pianki otwér ponownie nawierca
si¢ 1 zalewa Ptynem Iniekcyjnym zmieszanym z woda. Przy iniekcji niskocisnieniowej dopuszcza
si¢ stosowanie mniejszej Srednicy otworéw pod warunkiem zachowania dozowania produktu. Od
posadzki (podtogi) w goére az do wysokosci zaobserwowanych wykwitow i degradacji tynku
nalezy odku¢ stary tynk, i poglebi¢ fugi nanie$¢ opisang ponizej izolacj¢ pionowa.

5.3 Wykonanie izolacji pionowej

Mur nalezy doktadnie oczysci¢ z zewnatrz i od wewnatrz ze sladéw tynku i wykwitéw, najlepiej
z uzyciem malej tarczy diamentowej zamontowanej na szlifierce kontowej z regulowanymi
obrotami, fugi poglebi¢ do 0,5-1cm. Czyszczenie wykona¢ groszkownicg, meslem, szczotka na
wiertarce, wypalaniem lub w inny sposoéb. Izolacj¢ pionowa od $rodka wykonuje si¢ w przypadku
budowli mocno zawilgoconych uzywajac zaprawy o nast¢pujacym sktadzie: 1 czes¢ wagowa
Ptynu Iniekcyjnego, 3 cze¢sci piasku ostrego ptukanego i 0,6 czesci wody.



5.4 Pielegnacja

Izolacja pozioma z Ptynu iniekcyjnego zwykle nie wymaga zadnych czynnosci pielegnacyjnych.
Natomiast izolacja pionowa wymaga utrzymania w wilgotnosci >85% minimum 10 dni. Po tym
czasie zaleca si¢ minimum dwa tygodnie suszy¢ pomieszczenia przez prawidlowa wentylacje
i ogrzewanie lub z wykorzystaniem freonowych osuszaczy kondensacyjnych.

Przygotowanie materialéw i wykonanie rob6t powinno odbywac si¢ z duzg starannoscia, ze statym
nadzorem ze strony inwestora i dokumentowaniem fotograficznym etapdéw prac (stan pierwotny,
miejsca nawiercenia i gtebokosci otworéw, oczyszczenie muru, natozona izolacja pionowa). Po
trzech tygodniach od wykonania izolacji pionowej catg powierzchni¢ zaleca si¢ delikatnie ostukac
aby upewnic si¢, czy zaprawa dobrze przylega do $ciany.

5.5 Prace wykonczeniowe

Do malowania zaleca si¢ uzywac jedynie farby silikonowe lub inne hydrofobowe, Nie stosowac
tynkéw gipsowych, ptyt kartonowo-gipsowych, ani tynkéw cementowo wapiennych. Gdy
potrzeba wyréwna¢ lub pogrubi¢ warstwe tynku, ewentualnie uzupeini¢ tynk w miejscach
niezagrozonych zawilgoceniem.

6. Kontrola Jakos$ci Robot

6.1. Kontrola jakosci materialow.

Nalezy sprawdzi¢, czy materialy przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadaja zaleceniom
dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej)
odpowiadajag wymaganiom podanym w p.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i1 ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatobw (np. przez sprawdzenie temperatury, zwtlaszcza, gdy istnieje podejrzenie
niewtasciwego przechowywania),

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muru, oceni¢ go pod wzgledem wystgpowania rys, spekan,
kawern 1 pustek. Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktéorym wykonywana bedzie izolacja jest
prawidlowo odstoniety i oczyszczony. Przed rozpoczgciem iniekcji konieczne jest sprawdzenie
przebiegu, rozstawu, glgbokosci i liniowosci otworéw. Sprawdzenie polega na poréwnaniu uktadu
otworéw z zaleceniami dokumentacji technicznej i wymaganiami podanymi w specyfikacji.
Geometri¢ i réwnoleglo$¢ otworéw mozna sprawdzi¢ przez pomiar z zastosowaniem caléwki i
pretow zbrojeniowych Stopien czystos§ci mozna sprawdzi¢ przez przedmuchanie losowo
wybranych otworéw. Nalezy skontrolowa¢ sposob przygotowania materiatéw do wykonania
iniekcji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot sprawdza¢ nalezy:

— czy spelnione sg warunki wykonywania robot
— wyglad zewngtrzny materiatow



Kontrola zuzycia iniektu musi by¢ prowadzona na biezgco, nalezy zwraca¢ uwage na wszelkie
nietypowe sytuacje, takie jak zbyt mate lub zbyt wysokie zuzycie preparatu do iniekcji. Zbyt
szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego i/lub nagly spadek ci$nienia na pakerze moze wskazywac na
obecnos¢ kawern i spekan w murze.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdétowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowane]
powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przejmuje si¢ w Swietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wigksze
od 1 m2.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogolne” punkt 8.
8.2. Szczegélowe zasady odbioru.

Odbidér materiatéw: Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu

na budowe. Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktorymi sa: 1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, 2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci
1 aprobata techniczna. Materialy dostarczone na budowe¢ muszg by¢ wilasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin
przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, markg itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t izolacyjnych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
1 umy¢ woda.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie
Z UMOWa3.



Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- informacje¢ dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST- 00 “Warunki Ogdlne”, punkt 9.

10. Dokumenty odniesienia
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ C:
Zabezpieczenia 1 izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i1 wodochronne czegsci

podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty hydroizolacyjne;.
Witérne izolacje przegréd w budynkach Wykonywane metodg iniekcji. Promocja 2006

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010)

— KNR K-36 Renowacja zabytkéw, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MCBauchemie
(Koprin, 2008)

— Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce.
wyd. II, (Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009)

— Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010)



